
Пневматические

Full-Blow Cupla
Высокая пропускная способность и низкие потери давления.

1.5

Уникальная структура клапана 
обеспечивает высокую пропускную
способность и малые потери 
давления

Встроенный запирающий механизм

Специальная
конструкция клапана

При соединенном штекере и гнезде
клапан может быть

соединен и разединен

Размер

Момент затяжки
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  ø8.5мм x ø12.5мм �  ø11мм x ø16мм 
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1/4"

14 {143}

3/8"

22 {224}
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Гибкая муфта

9~11 {92~112}

NBR (SG) -5�C~+60�C
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Присоединение осуществляется
без давления в линии.

FBH-20SM x 20PM

FBH-30SM x 30PM

FBH-40SM x 40PM

Hi Cupla

Характеристики давления и пропускной способности
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сх

од
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ин

Применимость с вакуумом

( 2)Мин. площадь поперечного сечения мм

Взаимозаменяемость

Рабочее давление Структура клапана Рабочая среда

Направление потока

Максимальный момент затяжки на трубопроводе

Характеристики

Материал корпуса

Размер БРС, дюйм

Рабочее давление, МПа

Максимальное давление, МПа

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнения
Международное 

обозначение
Рабочие 

температуры Комплектация
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