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Подмешивание воздуха
при соединении ниже

Для газов и жидкостей

БРС для среднего давления с уменьшенной утечкой и
подмешиванием воздуха
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Объем утечки при разъединении 
на 96% ниже, чем у SP Cupla тип A!

Пропускная способность зависит от 
уплотнительного материала. 

ZEL-4S x ZEL-4P ZEL-6S x ZEL-6P

ZEL-2S x ZEL-2P

ZEL-8S x ZEL-8P

ZEROSPILL Cupla

3.5 МПа

Рабочее давление Структура клапана

Двусторонний
запорный клапан

Рабочая среда

Вода Гидравлическое
 масло

Высокочистые 
химические в-ва

Воздух Промышленные
газы

на
чем у SP Cupla тип A

Новинка

Максимальный момент затяжки на трубопроводе

Размер БРС

Момент 
затяжки

Нерж. сталь

Латунь

Направление потока

Двустороннее при соединенном штекере и гнезде

Взаимозаменяемость
Различные размеры БРС не являются взаимозаменяемыми. 

Применимость с вакуумом 1.3 x 10-1Па 

Гнездо Штекер Соединенные штекер и гнездо

Характеристики потери давления
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  М
Па

Расход    [л/мин]

 Гидравлическое масло

4

 ZEROSPILL Cupla

SP Cupla тип A

Технические характеристики

Материал корпуса

Рабочая среда

Размер

Рабочее давление 2

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Нержавеющая сталь, Латунь

Вода, гидравлическое масло, воздух пром. газы

1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

3.5 {35}

Материал уплотнения
Бутадиен-нитрильный

каучук
Этилен-пропиленовый

каучук

Фторкаучук

Обозначение

NBR (SG)

EPDM (EPT)

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C~+80�C

-40�C~+150�C

-20�C~+180�C

Примечания

Стандартный материал

Стандартный материал

Стандартный материал

1"

65 {663}

120 {1224}

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Модель
Мин. площадь
поперечного сечения

1/4”

31 60.5 86.5 160.6 188.7

3/8” 1/2” 3/4” 1”

Модель

Объем воздуха 0.16 0.21 0.37 1.12 1.52

Объем воздуха, попадаемого при соединении штекера и гнезда (мл)  

Модель

Объем утечки 0.06 0.12 0.20 0.43 0.55

Объем утечки при разъединении     (мл)  

1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”

1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”

ZEL-3S x ZEL-3P

Соединение в одно касание снижает время соединения и улучшает эффективность.
Новая конструкция клапана обеспечивает плавное движение, без трения, благодаря

   которому снижается вероятность возниконовения неисправности и износа клапана.

соединено                 разъединено

соединено                 разъединено


