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БРС Cupla обеспечивает гибкое, быстрое и надежное соединение различных трубопроводов и используемых сред.

Обилие запатентованных технологий сделало высококачественную 
и высокопроизводительную марку всемирно узнаваемой.

ISO 14001
JQA-EM4057

NITTO KOHKI CO.,LTD.ISO 14001

ISO 9001
JQA-2025

NITTO KOHKI CO.,LTD.
Couplings DivisionISO 9001

В последнее время на рынке появились похожие изделия, которые можно перепутать с БРС Cupla компании Nitto Kohki, или изделия с якобы 

совместимыми ответными частями. Компания Nitto Kohki не несет ответственности за любые несчастные случаи, произошедшие из-за 

использования изделий, которые кажутся совместимыми с Cupla. БРС Cupla компании Nitto Kohki производятся  с собственными уникальными 

допусками и точностью, под жестким контролем качества. Они не взаимозаменяемы с другими БРС, имеющими отличные от Cupla допуски. 

Пожалуйста, при заказе и покупке проверяйте наличие маркировки, указанной ниже, которая всегда присутствует на изделиях Nitto Kohki.

Остерегайтесь подделок

Уникальные технологии и специальные исследования Nitto Kohki,
подтвержденные многочисленными патентами, привели к разработке
25000 различных вариантов быстроразъемных соединений Cupla.

Расширено применение: от обычного бытового до высокотехнологичных отраслей, таких как океанические и космические разработки.

Большое количество размеров для удовлетворения различных нужд.

Корпус БРС может быть изготовлен из различных материалов, таких как сталь, латунь, пластик, алюминий или нержавеющая сталь.

Для легкой замены:
Замена пневматических/гидравлических инструментов,
пневмо-/гидроцилиндров, насадок пресс-форм и т.д.

Для временной установки в 
испытательной линии: 

Испытания в вакууме, испытания на долговечность под
давлением, испытания в эксплуатационных условиях.

Для заправки:
Для заправки различных промышленных газов, 
включая инертные газы, азот, сжиженный нефтяной и  углекислый газ, 
кислород, топливный газ и т.д.

Для обслуживания:
Система охлаждения компьютеров, гидроцилиндры в аппаратах для литья 
под давлением.

Для перемещения:
Для перемещения твердых тел, таких как винты и гайки, по трубам,
а также для линий электрических кабелей.

В качестве стыкующего узла:
Применения, отличные от перемещения жидкостей, включая 
стыковочные узлы для удерживающих работ при фиксации
и перемещении.

Присвоение Сертификатов соответствия требованиям ISO 9001 и 14001
Быстроразъемные соединения Cupla – результат кристаллизации высококачественных ноу-хау в области технологий текучих сред и технологий материалов, а также 
самых передовых технологий точной обработки на станках. Оценив последовательную систему обеспечения и контроля качества компании Nitto Kohki, 
распространяющуюся на проектирование и разработку, закупку материалов, производство, сборку и отгрузку, Фонд обеспечения качества Японии, уполномоченный 
инспектировать и регистрировать, выдал нам Сертификат соответствия требованиям  ISO 9001 - международного стандарта системы менеджмента качества, а также 
ISO 14001 - международного стандарта по созданию системы экологического менеджмента, направленного на сохранение окружающей среды и контроль загрязнения. 
Высокая надежность построена на  не имеющем себе равных «высоком качестве» и  накопленной истории «производительности». 
Соединения Cupla получили повсеместной поддержку  у потребителей по всему миру. Она оценивается как ведущая марка для управления и передачи энергии 
текучих сред.

2



Выбор соответствующих БРС Cupla
Nitto Kohki îáëàäàåò øèðîêèì âûáîðîì áûñòðîðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé äëÿ ðàçëè÷íîãî ïðèìåíåíèÿ â ïðîìûøëåííîì
îáîðóäîâàíèè. Âûáîð ÁÐÑ, ñîîòâåòñòâóþùåãî âàøèì ïîòðåáíîñòÿì, íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü, îñíîâûâàÿñü 
íà ñëåäóþùèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ïðîäóêòà:

Основные обозначения: 1) Структура клапана, 2) Рабочее давление, 3) Рабочая среда - указаны на каждой странице, 
с целью облегчить выбор БРС Cupla. 

Характеристики быстроразьемных соединений  Cupla

Обозначения

Рабочая среда
 и температура

Выбор БРС Cupla в соответствии
с необходимым материалом 
корпуса и уплотнения.

Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ñðåä. Ê ïðèìåðó
ñòàëüíûå Hi Cupla ðåêîìåíäîâàíû äëÿ âîçäóõà, ÁÐÑ èç ëàòóíè è íåðæ. ñòàëè ðåêîìåíäîâàíû
äëÿ âîäû.  Äëÿ  áîëåå äåòàëüíîé èíôîðìàöèè  î ñîîòâòåñòâèè âûáðàííûõ  ìàòåðèàëîâ,
îáðàòèòåñü ê òàáëèöå âûáîðà óïëîòíåíèé è òàáëèöå âûáîðà ìàòåðèàëà êîðïóñà  â êîíöå êàòàëîãà .

Рабочее давление Выбор Cupla в соответствии
с рабочим и максимальным 
давлении в системе.

Òàêæå êëþ÷åâûì ïàðàìåòðîì  äëÿ âûáîððà ÁÐÑ ÿâëÿåòñÿ ðàáî÷åå äàâëåíèå . Êàæäàÿ ñåðèÿ 
áûñòîðàçüåìíûõ ñîåäèíåíèé îáëàäàåò ñîáñòâåííîé  ñòðóêòóðîé è ðàçíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè 
ðàáî÷åãî è ìàêñèìàëüíîãî äàâëåíèÿ îò 5.0 ÌÏà äî 68.6 ÌÏà.

Автоматический 
запорный клапан 

Выбор Cupla в соответствии
с необходимой структурой 
клапанов.

Ñòðóêòóðà êëàïàíîâ: îäíîñòîðîííèé, äâóñòîðîííèé, îòñóòñòâóåò. Áóäüòå âíèìàòåëüíû.
Åñëè íå èñïîëüçóåòñÿ äâóñòîðîííèé çàïîðíûé êëàïàí, íå ïåðåêðûâàåòñÿ ïîòîê îò 
áûñòðîðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé áåç êëàïàíà.

Среда и способ
 применения

Выбор Cupla в соответствии
с материалом корпуса, 
структурой и средой применения

Ïðè âûáîðå ÁÐÑ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ìàòåðèàë êîðïóñà è ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ, 
òåìïåðàòóðó, ïîäâåðæåííîñòü êîððîçèè, âîçìîæíûå çàãðÿçíåíèÿ è äðóãèå óñëîâèÿ 
ñðåäû ýêñïëóàòèðîâàíèÿ ÁÐÑ.

Размеры и типы 
присоединений БРС

Выбор Cupla соответствующих 
размеров и типов

Ïðè âûáîðå áûñòðîðàçüåìíûõ ñîåäèíåíèé 
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî îò ðàçìåðà ÁÐÑ 
çàâèñèò ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü. Òàêæå íåîáõîäèìî 
ó÷èòûâàòü òèï  ïîäñîåäèíåíèÿ ê òðóáîïðîâîäó.

Äëÿ  òîãî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü îøèáêè ïðè âûáîðå ÁÐÑ, çàïîëíèòå “Áëàíê çàêàç ÁÐÑ Cupla” è îòïðàâüòå åãî îôèöèàëüíîìó äèñòðèáüþòîðó
Nitto Kohki â Ðîññèè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

Note: End configuration and size may be limited by the type of Cuplas.

внутр.
резьба

Муфта

для
РВД

наружн.
резьба

Структура клапана  

Рабочая среда

1.0
Двусторонний 

запорный клапан
Двусторонний 
( без утески)

запорный клапан

Односторонний 
клапан со стороны 

гнезда 

Односторонний 
клапан со стороны 

штекера 

Нет запорного 
клапана

1.0 МПа
{10 кгс/см2}

Штекер Гнездо Клапан

Воздух Вода Гидр. масло Пар Кислород,
горючие газы

Охлаждающие
жидкости 

Промышленные
газы 

Инертные 
газы,

вакуум. гелий

Нагретое 
гидр.  масло

Лакокрасочные
материалы

Высокочистые 
химические 
вещества 

Порошок
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Глоссарий
Терминология, используемая  в данном каталоге.

Международная система единиц (СИ) Все единицы измерения используемые в данном каталоге,   указаны в соотвествии с СИ.   
Для справки, в скобках указаны единицы измерения, используемые ранее.  

Глоссарий

    Кодировка
Ìîäåëü ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ñåðèè, ðàçìåðå, ÷àñòè áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ 
(øòåêåð èëè ãíåçäî), òèïå ïðèñîåäèíåíèÿ ê òðóáîïðîâîäó. Äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé ãèäðàâ-
ëè÷åñêèõ ÁÐÑ óêàçûâàåòñÿ òàêæå ðàáî÷åå äàâëåíèå. 

*1: Êîäèðîâêà íåêîòîðûõ ìîäåëåé, â ÷àñòíîñòè ðàçìåð, ìîãóò íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ. Ê ïðèìåðó 
      äëÿ ìîäåëè Hi Cupla 20SH ÷èñëî «20» îçíà÷àåò «2», òî åñòü ðàçìåð 1/4 äþéìà
*2: Äëÿ ìîäåëåé ÁÐÑ ñ åäèíñòâåííîé êîíôèãóðàöèåé òèïà ïðèñîåäèíåíèÿ, êîäèðîâêà òèïà 
      ïðèñîåäèíåíèÿ ìîæåò îòñóòñòâîâàòü. Íàïðèìåð ñåðèÿ 210 Cupa èìååò òèï ïðèñîåäèíåíèÿ òîëüêî 
      ñ âíóòðåííé ðåçüáîé, ïîýòîìó â ìîäåëè óêàçûâàåòñÿ òîëüêî èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå è ÷àñòè ÁÐÑ.

    Материал корпуса
Óêàçûâàåòñÿ ìàòåðèàë èç êîòîðîãî èçãîòàâëèâàåòñÿ êîðïóñ øòåêåðà èëè ãíåçäà. 
Íåêîòîðûå ìîäåëè ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ, â çàâèñèìîñòè 
îò òèïà ïåðåìåùàåìîãî âåùåñòâà. 

    Размер быстроразъемного соединения
Óêàçûâàåòñÿ ïðèñîåäèíèòåëüíûé ðàçìåð.

    Давление 
Óêàçûâàåòñÿ äîïóñòèìîå äàâëåíèå ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè.  

    Потеря давления
Çíà÷åíèå ïîòåðè äàâëåíèÿ, âîçíèêàþùåé ïðè ïðîõîæäåíèè ðàáî÷åé æèäêîñòè ÷åðåç ÁÐÑ.

    Минимальная площадь поперечного сечения
Ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ ïðîïóñêíîãî êàíàëà ÁÐÑ â ñîåäèíåííîì 
ñîñòîÿíèè. Ýòî çíà÷åíèå ðàçëè÷íî äëÿ ðàçíûõ ìîäåëåé áûñòðîðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé.

200 - 20 S H
Модель (для серии Hi Cupla 200)

     Уплотнительный материал
Óêàçûâàåòñÿ ìàòåðèàë èçãîòîâëåíèÿ óïëîòíåíèé, îáû÷íî O-ring. Ñòàíäàðòíûé ìàòåðèàë áàòàäèåí- íèòðèëüíûé 
êàó÷óê. Åñëè â òàáëèöå íèæå íå óêàçàíû íóæíûå âàì ìàòåðèàëû,  óêàæèòå íóæíûé âàì ìàòåðèàë äîïîëíèòåëüíî: 
ñèëèêîí (SI), áóòèë (IIR), êàëðåç (KL)  èëè  êàó÷óê äëÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ.

• Свойства каучуков, используемых для изготовления уплотнительных колец (O-rings).

    Диапазон рабочих температур 
Óêàçûâàåòñÿ ìèíèìàëüíàÿ è ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðû, ïðè êîòîðûõ ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ óïëîòíåíèÿ áûñòðîðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé. Ïî çàêàçó ìîãóò 
áûòü èçãîòîâëåíû óïëîòíåíèÿ ñ äðóãèì äèàïàçîíîì ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð. 

    Структура клапанов

Двусторонний
запорный

клапан

Áûñòðîðàçúåìíîå ñîåäèíåíèå ñ äâóñòîðîííèì 
çàïîðíûì êëàïàíîì, ïîçâîëÿþùåå 
àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêðûâàòü ïîòîê 
ïåðåìåùàåìîãî âåùåñòâà ïðè ðàçúåäèíåíèè.

Двусторонний
безвоздушный

запорный
клапан

Äâóñòîðîííèé áåçâîçäóøíûé çàïîðíûé 
êëàïàí, ïîçâîëÿþùèé ïåðåêðûâàòü ïîòîê 
ïðè ðàçúåäèíåíèè è èñêëþ÷àþùåå 
ñëó÷àéíîå ïîïàäàíèå âîçäóõà âíóòðü ñèñòåìû

Односторонний
запорный

клапан

Îäíîñòîðîííèé êëàïàí, ïîçâîëÿþùèé 
àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêðûâàòü ïîòîê 
ïåðåìåùàåìîãî âåùåñòâà ñî ñòîðîíû 
ãíåçäà ëèáî øòåêåðà.

Нет
запорного
клапана

Áûñòðîðàçúåìíîå ñîåäèíåíèå, 
íå îñíàùåííîå àâòîìàòè÷åñêèì 
çàïîðíûì êëàïàíîì.

    Использование с вакуумом 
Óêàçûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ âàêóóìà. 

    Максимальный момент затяжки, диапазон моментов затяжки
Óêàçûâàþòñÿ îïòèìàëüíûå ìîìåíòû çàòÿæêè äëÿ ìîíòàæà îòäåëüíûõ ÷àñòåé 
áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ. 

    Направление потока
Â  íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ ÁÐÑ  íàïðàâëåíèå ïîòîêà  ìîæåò áûòü òîëüêî â îäíó ñòîðîíó.
Ïðîâåðüòå ðàçðåøåííîå íàïðàâëåíèå ïîòîêà ïåðåä  èñïîëüçîâàíèåì ÁÐÑ.

Серия

Штекер или гнездо

Ñèìâîë P S

Çíà÷åíèå Øòåêåð Ãíåçäî

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷í. ñå÷åíèÿ

P

Äàâëåíèå íà âõîäå Äàâëåíèå íà âûõîäå 

Потеря давления = Äàâëåíèå íà âûõîäå - Äàâëåíèå íà âõîäå 

    Взаимозаменяемость
Óêàçûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîåäèíåíèÿ ñî øòåêåðàìè èëè ãíåçäàìè äðóãèõ 
ñåðèé áûñòðîðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé Cupla. 

Тип присоединения *2

Ñèìâîë H M F

Çíà÷åíèå äëÿ ðóêàâà íàðóæíàÿ
ðåçüáà

âíóòðåííÿÿ
ðåçüáà

Примечание: Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð óïëîòíåíèé èç  êàó÷óêà îòëè÷àåòñÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ñåðèé ÁÐÑ.  Ïîäðîáíàÿ 
èíôîðìàöèÿ óêàçàíà äëÿ êàæäîé ñåðèè ÁÐÑ.  Ïðèìåð êîäèðîâêè   Nitto äëÿ ðåçèíîâîãî ìàòåðèàëà: ôòîðêàó÷óê îáîçíà÷åí
 êàê "FKM" èëè "Õ-100". Â òàáëèöå óêàçàíû ñòàíäàðòíûå ïàðàìåòðû, â òî âðåìÿ êàê èçíîñòîéêîñòü óïëîòíåíèé çàâèñèò îò 
òåìïåðàòóðû ðàáî÷åé æèäêîñòè, åå ïëîòíîñòè è ïðèìåñåé.

Ñèìâîë

Äèàìåòð

1 2 3 4 6 8

1"

10

1  8" 1  4" 3  8" 1  2" 3  4" 1 1  4"

12

1 1  2"

16

2"

20

2 1  2"

24

3"

32

4"

Размер

бутадиен-
нитрильный

каучук

NBR
(SG) -20�C до +80�C Ñòàíäàðòíûé ìàòåðèàë ñ îòëè÷íîé èçíîñîñòîéêîñòüþ. 

гидрированный 
нитрильный

каучук

HNBR -20�C до +120�C
Â ñðàâíåíèè ñî ñòàíäàðòíûì íèòðèëüíûì êàó÷óêîì, áîëåå èçíî-
ñîóñòîé÷èâ è îáëàäàåò áîëåå âûñîêîé ñòîéêîñòüþ ê âûñîêèì òåì-
ïåðàòóðàì. 

HNBR
(H708) -20�C до +120�C

Â äîïîëíåíèè ê ñòàíäàðòíûì õàðàêòåðèñòèêàì, îáëàäàåò ñòîéêîñòüþ
 ê ðàçëè÷íûì õëàäàãåíòàì, òàêèì êàê  HFC-134a.
(òîëüêî äëÿ ÁÐÑ ñåðèé SP-V Cupla è PCV Pipe Cupla.)

FKM
(X-100) -20�C до +180�C Øèðîêèé äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð. 

Îáëàäàåò õèìè÷åñêîé è ìàñëîñòîéêîñòüþ.
фторэластомер 

(фтористый каучук)

P 0�C до +50�C Îòëè÷íàÿ ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ ðàçëè÷íûõ 
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ è ðàñòâîðèòåëåé.перфторэластомер

CR
(X-306) -20�C до +80�C Ñòîéêîñòü ê àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì, âêëþ÷àÿ 

âîçäåéñòâèÿ îçîíà è óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ.
хлоропреновый

каучук
CR

(C308) -20�C до +80�C Â äîïîëíåíèè ê ñòàíäàðòíûì õàðàêòåðèñòèêàì, 
îáëàäàåò ñòîéêîñòüþ ê ðàçëè÷íûì õëàäàãåíòàì, òàêèì êàê HFC-134a.

EPDM
(EPT) -40�C до +150�C Îòëè÷íàÿ ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû, à òàêæå 

ê àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì, âêëþ÷àÿ âîçäåéñòâèå îçîíà.
этилен-пропиленовый

каучук

Материал уплотнений

Наименование Код

Диапазон
рабочей

температуры
Описание 

латунь BRASS âîçäóõ, âîäà, ãèäðàâë. ìàñëî

сплав железа, сталь STEEL âîçäóõ,  ãèäðàâë. ìàñëî

âîçäóõ, âîäà, ãèäðàâë. ìàñëîSUSнержавеющая сталь

Òàáëèöà âûáîðà ìàòåðèàëà êîðïñó íàõîäèòñÿ íà ñòð. 144

Материал корпуса

Общее название Обозначение
Ðàáî÷èå ñðåäû

*1
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Для низкого давления (Воздух)

Таблица для выбора быстроразьемных соединений. Для технической информации смотрите  страницы подробной информации о модели БРС, 
таблицу выбора уплотнений и таблицу выбора материалов корпуса.

Выбор стандартных БРС Cupla

Серия БРС

Рабочая среда

Внешний вид

Покрытие корпуса

Материал 
корпуса

•
Рабочее
давление

(МПа)

Латунь

Нерж. сталь

Сталь

Пластик

Другое 

Размер
(дюймы)

1/8"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Others

Метод
присоединения

Материал уплотнения

Страница

Диапазон рабочих температур

Вручную

В одно касание

Структура
клапана

Двусторонний

Двусторонний
(безвоздушный)

Односторонний

Без клапана

Hi Cupla

Хром. покрытие
(Только сталь)

1.0

1.5

1.5

○

○

○

○

○

○

NBR, FKM

29

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Hi Cupla
BL

Хром. покрытие
(Только сталь)

1.5

1.5

○

○

○

○

NBR

31

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Hi Cupla
200

Хром. покрытие

1.5

○

○

○

○

NBR

33

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Micro Cupla

Хром. покрытие 
(только  латунь)

1.0

1.0

○

○

NBR, FKM

17

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Small Cupla

Хром. покрытие
Никелир. покрытие
(для БРС с трубным адаптером)

1.0

○

○

○

NBR

21

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Compact Cupla

-

1.0

1.0

○

○

FKM, EPDM

23

-20�C ~ +180�C
(FKM)

○

○

Cube Cupla

-

1.0

○

○

NBR

25

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

○

○

Super Cupla

Хром. покрытие
(Только сталь)

Никелир. покрытие
(для БРС с трубным адаптером)

1.0

1.0

○

○

○

NBR

27

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

5



Для низкого давления (Воздух)

Выбор стандартных БРС Cupla

Lock Cupla
200

Хром. покрытие

1.5

○

○

○

○

NBR

37

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Purge Line
Cupla

Хром. покрытие

1.0

○

NBR

44

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Purge
Hi Cupla

Хром. покрытие

1.0

○

○

○

○

NBR

43

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Purge
Hi Cupla PVR

-

1.5

○

○

○

NBR

41

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Rotary
Line Cupla

Хром. покрытие

1.5

○

○

○

NBR

45

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Таблица для выбора быстроразьемных соединений. Для технической информации смотрите  страницы подробной информации о модели БРС, 
таблицу выбора уплотнений и таблицу выбора материалов корпуса.

Nut Cupla
200

Хром. покрытие

1.5

○

NBR

35

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Hi Cupla
Two Way Type

Хром. покрытие

1.5

○

○

○

NBR, FKM

38

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Full-Blow
Cupla

-

1.5

○

○

○

○

NBR

39

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Nut Cupla
Rotary Nut Cupla

Хром. покрытие

1.5

○

NBR

35

-20�C ~+60�C
(NBR)

○

○

Hi Cupla
для подключения

 к рукаву

Хром. покрытие
(Только сталь)

1.0

1.5

○

NBR

35

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○
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Для низкого давления (Воздух)

Таблица для выбора быстроразьемных соединений. Для технической информации смотрите  страницы подробной информации о модели БРС, 
таблицу выбора уплотнений и таблицу выбора материалов корпуса.

Выбор стандартных БРС Cupla

Серия БРС

Рабочая среда

Внешний вид

Покрытие корпуса

Материал 
корпуса

•
Рабочее
давление

(МПа)

Латунь

Нерж. сталь

Сталь

Пластик

Другое 

Размер
(дюймы)

1/8"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Другие

Метод
присоединения

Материал уплотнения

Страница

Диапазон рабочих температур

Вручную

В одно касание

Структура 
клапана

Двусторонний

Двусторонний
(безвоздушный)

Односторонний

Без клапана

Rotary Plug

Никелир. покрытие

1.5

○

○

NBR

53

-20�C ~ +80�C
(NBR)

Twist Plug

Никелир. покрытие

1.0

○

○

○

NBR

54

-20�C ~ +60�C
(NBR)

Purge Plug

Хром. покрытие

1.0

○

○

○

○

NBR

55

-20�C ~ +60�C
(NBR)

Hi Cupla
Ace

-

1.0, 1.5

○

○

○

NBR

51

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Anti-Vibration
Plug Hose

-

1.5

○

○

-

56

-

Duster Cupla

Хром. покрытие

1.0

○

○

○

○

NBR

57

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Line Cupla
200T/L/S

Хром. покрытие

1.5

○

○

NBR

47

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Rotary
Full-Blow
Line Cupla

-

1.5

○

○

○

NBR

49

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

7



Для низкого давления (Воздух) Для низкого давления (Вода)

Выбор стандартных БРС Cupla

Таблица для выбора быстроразьемных соединений. Для технической информации смотрите  страницы подробной информации о модели БРС, 
таблицу выбора уплотнений и таблицу выбора материалов корпуса.

NK Cupla
Hose

Хром. покрытие
(только штекер)

1.0

○

NBR

58

-5�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

NK Cupla
Coil Hose

Хром. покрытие
(только штекер)

0.7

○

NBR

58

-5�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Для газосварки

Mini Cupla

-

0.7

○

○

○

○

○

NBR

59

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Mini Cupla
Super

Хром. покрытие

0.7

0.7

○

○

○

○

NBR

61

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Micro Cupla

Хром. покрытие
(только латунь)

1.0

1.0

○

○

NBR, FKM

20

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Small Cupla

Хром. покрытие

1.0

○

○

○

NBR

21

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Cube Cupla

-

1.0

○

○

NBR

25

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

○

○

Hi Cupla

-

1.0

1.5

○

○

○

○

○

○

NBR, FKM

29

-20�C~ +80�C
(NBR)

○

○

Hi Cupla
Ace

-

1.0, 1.5

○

○

○

NBR

51

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

○

Compact Cupla

-

1.0

1.0

○

○

FKM, EPDM

23

-20�C ~ +180�C
(FKM)

○

○
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Таблица для выбора быстроразьемных соединений. Для технической информации смотрите  страницы подробной информации о модели БРС, 
таблицу выбора уплотнений и таблицу выбора материалов корпуса. 

Выбор стандартных БРС Cupla

Серия БРС

Рабочая среда

Внешний вид

Покрытие корпуса

Материал 
корпуса

•
Рабочее
давление

(МПа)

Латунь

Нерж. сталь

Сталь

Пластик

Другое 

Размер
(дюймы)

1/8"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Другие

Метод
присоединения

Материал уплотнения

Страница

Диапазон рабочих температур

Вручную

В одно касание

Структура 
клапана

Двусторонний

Двусторонний
(безвоздушный)

Односторонний

Без клапана

Для низкого давления (Вода)

Mold Cupla

-

1.0

○

○

○

○

NBR, FKM

63

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

○

Mold Cupla
High Flow Type

-

1.0

○

○

○

NBR, FKM

65

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

○

Flow Meter

-

0.5

○

NBR

66

+20�C ~ +60�C
(NBR)

Lever Lock
Cupla

-

1.8, 1.6, 1.1

0.5, 0.2

1.8,1.1,0.9,0.7

○

○

○

○

○

○

○

○

NBR, FKM,
SI, EPDM

67

-20�C~+80�C
(NBR)

+5�C~+50�C
(PP body)

○

○

Для среднего / низкого давления

TSP Cupla

Никел. покрытие
(только сталь)

5.0,3.0,2.0,1.5

7.5,4.5,3.0,2.0

7.5,4.5,3.0,2.0

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

NBR, FKM,
EPDM

71

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

TSP Cupla
with Ball Valve

-

1.0

○

○

○

○

○

FKM

73

-5�C ~ +120�C
(FKM)

○

○

SP Cupla
Type A

Никел. покрытие
(только сталь)

5.0,3.0,2.0,1.5

7.5,4.5,3.0,2.0

7.5,4.5,3.0,2.0

○

○

○

○

○

○

○

○

○

NBR, FKM,
EPDM

75

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Zerospill
Cupla

-

3.5

3.5

○

○

○

○

○

NBR, FKM,
EPDM

77

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

9



Для высокого давления

Выбор стандартных БРС Cupla

210 Cupla

Никел. покрытие

20.6

○

○

○

○

○

NBR, FKM

83

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

HSU Cupla

-

21.0

○

○

○

○

○

HNBR

85

-20�C ~ +120�C
(HNBR)

○

○

S210 Cupla

-

20.6

○

○

○

○

○

FKM, NBR

87

-20�C ~ +180�C
(FKM)

○

○

280 Cupla

Оцинкованное
покрытие 

31.5, 27.5

○

○

○

○

○

NBR

89

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Таблица для выбора быстроразьемных соединений. Для технической информации смотрите  страницы подробной информации о модели БРС, 
таблицу выбора уплотнений и таблицу выбора материалов корпуса.

HSP Cupla

Никел. покрытие

20.6,18.0,14.0

○

○

○

○

○

○

○

○

NBR, FKM

79

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Hyper HSP
Cupla

Никел. покрытие

20.6

○

○

○

○

○

NBR

81

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

350 Cupla

Никел. покрытие

34.5

○

○

○

○

○

○

○

○

FKM, NBR

91

-20�C ~ +180�C
(FKM)

○

○

Flat Face
Cupla F35

Никел. покрытие

35

○

○

○

○

○

FKM, NBR

93

-20�C~+180�C
(FKM)

○

○

Flat Face
Cupla FF

Никел. покрытие

35

○

○

○

○

NBR

95

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

450B Cupla

Никел. покрытие

44.1

○

○

NBR, FKM

97

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○
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Таблица для выбора быстроразьемных соединений. Для технической информации смотрите  страницы подробной информации о модели БРС, 
таблицу выбора уплотнений и таблицу выбора материалов корпуса.

Выбор стандартных БРС Cupla

Модель

Рабочая среда

Внешний вид

Покрытие корпуса

Материал
корпуса

•
Рабочее
давление

(МПа)

Латунь

Нерж. сталь

Сталь

Пластик

Другое

Размер
(дюймы)

1/8"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Другое

Метод
присоединения

Материал уплотнения

Страница

Диапазон рабочих температур

Вручную

В одно касание

Структура
клапана

Двусторонний

Двусторонний
(безвоздушный)

Односторонний

Без клапана

Для многопортового соединения (вручную)

Multi Cupla
MAM-B Type

Никел. покрытие

1.0

○

○

FKM

101

-20�C ~+180�C
(FKM)

○

Multi Cupla
MAM-A Type

Никел. покрытие

1.0

○

○

○

FKM

105

-20�C ~ +180�C
(FKM)

○

700R Cupla

Никел. покрытие

68.6

○

○

NBR, FKM

98

-20�C ~ +80�C
(NBR)

○

○

Multi Cupla
MAM Type

Хром. покрытие

0.7

○

NBR

99

-20�C ~ +60�C
(NBR)

○

Для высокого давления

Multi Cupla
MAS

Cпециальное
 никел. покрытие

7.0

○

○

○

○

○

FKM

109

-20�C ~ +180�C
(FKM)

○

Multi Cupla
MAT

Cпециальное
 никел. покрытие

7.0

○

○

○

○

○

FKM

109

-20�C ~ +180�C
(FKM)

○

Для многопортового соединения (автомат.)

Multi Cupla
MALC-SP

Cпециальное
 никел. покрытие

7.5, 5.0, 1.5

○

FKM

111

-20�C ~ +180�C
(FKM)

○

Multi Cupla
MALC-HSP

Cпециальное
 никел. покрытие

25.0, 21.0

○

FKM

115

-20�C ~ +180�C
(FKM)

○

11



Выбор стандартных БРС Cupla

Semicon Cupla
SCT Type

-

0.2

○

○

○

○

○

покрытие FEP
FKM

122

+5�C ~ +50�C
(FKM)

○

○

Semicon Cupla
SCAL Type

-

0.2

○

○

○

○

○

○

покрытие FEP
FKM

123

+5�C ~ +50�C
(FKM)

○

○

Таблица для выбора быстроразьемных соединений. Для технической информации смотрите  страницы подробной информации о модели БРС, 
таблицу выбора уплотнений и таблицу выбора материалов корпуса.

Semicon Cupla
SCF Type

-

0.2

○

○

○

покрытие FEP
FKM

124

+5�C ~ +50�C
(FKM)

○

○

Для краски

Paint Cupla

-

1.0

1.0

○

PFA

125

0�C ~ +50�C
(PFA)

○

○

Для высокочистых химических сред

Semicon Cupla
SP Type

электрополировка

0.2

○

○

○

○

○

○

FKM, EPDM,
P, KL

119

0�C ~ +50�C
(FKM)

○

○

Semicon Cupla
SCS Type

электрополировка

0.2

○

○

○

○

○

○

P
(O-ring для гнезда)

120

0�C ~ +50�C
(P)

○

○

Semicon Cupla
SCY Type

электрополировка

0.2

○

○

○

○

○

○

P, PTFE
(Уплотнение для

гнезда)

121

0�C ~ +50�C
(P)

○

○

SP-V Cupla

-

5.0, 3.0

7.5, 4.5

○

○

○

○

CR, FKM,
HNBR

127

-20�C ~ +80�C
(CR)

○

○

Для инертных газов и вакуума

PCV
Pipe Cupla

-

4.5

○

○

○

CR, FKM,
HNBR

129

-20�C ~ +80�C
(CR)

○

○
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Для низкого давления (воздух)

Plastic Cupla тип BC 
без клапана для пневмолиний низкого давления

Рабочее давление : 0.07 МПа {0.7 кг/см2}
Материал корпуса: пластик
Присоединительный размер(дюйм): 1/4", 3/8"
Материал уплотнений: NBR

135
стр.

Без клапанаКонструкция
клапана

Plastic Cupla тип BCC
с регулятором расхода для пневмолиний низкого давления

Рабочее давление : 0.07 МПа {0.7 кг/см2}
Материал корпуса: пластик
Присоединительный размер(дюйм): 3/8"
Материал уплотнений: NBR

135
стр.

Односторонний запорный Конструкция
клапана

Аксессуары

При размещении заказа:
Пожалуйста, выберите подходящее
сочетание из колонки на странице,
описывающей каждое изделие
(справа от названия изделия), а
затем определитесь с материалами
корпуса и уплотнения в соответствии 
с таблицей в конце каталога

Для воды

TSP-HP Cupla (для высокого давления)

Общего назначения для высокого давления

Рабочее давление : 9.0 МПа {91.8 кг/см2}
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Присоединительный размер(дюйм):  1/4" - 1/2"
Материал уплотнений: NBR, др.

132
стр.

Без клапанаКонструкция
клапана

MYU Cupla
Для трубопроводов малого диаметра (макс. ВД 10мм) к

регуляторам температуры
Среда : Вода, газ, воздух

Рабочее давление: 1.0 МПа {10 кг/см2}
Материал корпуса: нержавеющая сталь, латунь (никелированная)

Присоединительный размер: требуется уточнение размеров и типа хвостовика.

Материал уплотнений: NBR, EPDM, FKM

132
стр.

Двухсторонний запорныйКонструкция
клапана

Little Cupla
Для трубопроводов малого диаметра (макс. ВД 14мм) к регуляторам

температуры
Среда : Вода, газ, воздух

Рабочее давление: 1.5 МПа {15 кг/см2}
Материал корпуса: нержавеющая сталь, латунь (хромированная)

Присоединительный размер: требуется уточнение размеров и типа хвостовика.

Материал уплотнений: NBR, EPDM, FKM

132
стр.

Двухсторонний запорныйКонструкция
клапана

Для регуляторов температуры

Фиксаторы

БРС Cupla с одним фиксатором
Механизм защиты от  разъединения

131
стр.

БРС Cupla с предохранительным фиксатором

Механизм защиты от разъединения

131
стр.

Charge Cupla тип CS 
Для промышленных газов
Для соединения со штекерами серии SP-V Cupla

Рабочее давление : 3.0 МПа{31 кг/см2}
Материал корпуса: Нержавеющая сталь (нек. детапи из апюминия и латуни)
Присоединительный размер(дюйм): 1/4"
Материал уплотнений: CR, HNBR

Двухсторонний запорныйКонструкция
клапана

Auto Cupla тип AC
Для промышленных газов
Для соединения со штекерами серии SP-V Cupla

Рабочее давление: 3 МПа {31 кг/см2}
Материал корпуса: Нержавеющая сталь (нек. детапи из апюминия и латуни)
Присоединительный размер (дюйм): 1/4", 3/8"
Материал уплотнений: CR, HNBR, NBR

Двухсторонний запорныйКонструкция
клапана

Auto Cupla тип ACV
Для промышленных газов
Для соединения со штекерами серии SP-V Cupla

Рабочее давление: 3 МПа {31 кг/см2}
Материал корпуса: Нержавеющая сталь (нек. детапи из апюминия и латуни)
Присоединительный размер (дюйм): 1/4", 3/8"
Материал уплотнений: CR, HNBR, NBR

Двухсторонний запорныйКонструкция
клапана

Charge Cupla тип CNR 
Для промышленных газов
Для соединения со штекерами серии SP-V Cupla

Рабочее давление: 4.5 МПа {46 кг/см2}
Материал корпуса: Нержавеющая сталь (нек. детапи из апюминия и латуни)
Присоединительный размер (дюйм): 1/4", 3/8", 1/2"
Материал уплотнений: CR, HNBR

Двухсторонний запорныйКонструкция
клапана

Для инетрных газов

Airless Cupla тип CNA
Для промышленных газов

Рабочее давление: 3 МПа {31 кг/см2}
Материал корпуса: Нержавеющая сталь
Присоединительный размер (дюйм): 3/8"
Материал уплотнений: CR, HNBR

Двухсторонний запорныйКонструкция
клапана

Серия полустандартных БРС Cupla
Серия полустандартных БРС Cupla - это уже зарегистрированные
изделия, но не относящиеся пока к основным товарным группам,
имеющимся на складе.

Аксессуары

High Flow Cupla
Трубопроводы к регуляторам температуры
Среда: вода, жидкие теплоносители

Рабочее давление: 1.0 МПа {10 кг/см2}
Материал корпуса: нержавеющая сталь, латунь
Присоединительный размер (дюйм): 1/4" - 1/2"
Материал уплотнений: EPDM, FKM

133
стр.

Двухсторонний запорныйКонструкция
клапана

High Flow Cupla тип BI
БРС с  большим раходом и фланцевым наконечником
Среда: вода, жидкие теплоносители

Рабочее давление: 1.0 МПа {10 кг/см2}
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Присоединительный размер (дюйм):  1/8" - 1/2"
Материал уплотнений: EPDM, FKM

134
стр.

Двухсторонний запорныйКонструкция
клапана

Крышка на втулку
Пластиковая крышка 
для  втулки для 
серии Hi Cupla

137
стр.

Dust Cap (пылезащитный колпачок)

Пластиковый колпачок для 
БРС серии  Hi Cupla 

137
стр.

Защитная крышка
Пластиковая защитная крышка
для БРС серий  Nut Cupla и
Full-Blow Cupla Nut Type

137
 стр.

Дренажный кран /
Манометр
Аксессуары для пневмолинии
под БРС серии Hi Cupla 

137
стр.

Dip Mold Cap
Пылезащитные колпачки для  Hi Cupla, SP Cupla 
Type A, TSP Cupla,                                   Zerosupill Cupla
и Hydraulic
Cupla

136
стр.

Safety Cap (предохр. колпачок)

Металличесие колпачки для серий Hi Cupla,
SP Cupla Type A, TSP Cupla и гидравлических БРС 
•Полустандарт

136
стр.

Стопор втулки 
для БРС серии  SP Cupla Type A

137
стр.

Приспособления для технического обслуживания 
уплотнений

Крючок и смазка для замены уплотнений 
в БРС серии SP Cupla Type A,
TSP Cupla, Zerosupill Cupla
и HSP Cupla

138
стр.

Зажим для стравливания
остаточного давления
для БРС серии SP Cupla и
гидравлических БРС

138
стр.

Адатор для 
подсоединения
РВД с оплеткой  с 
Устанавливается на

штекер или гнездо с

внутренней резьбой

139
стр.

Продувочная насадка
Металлическая продувочная
насадка для гидравлических
линий
•Полустандарт

138
стр.

НОВИНКА

Черная

Белая

Синяя Красная
Желтая

БРС, изготавливаемые
на заказ

13



Для пневматики и гидравлики

Screw Cupla тип NCM
Äïÿ ñîåäèíåíèÿ ïíåâìàòè÷åñêèõ/ãèäðàâïè÷åñêèõ ëèíèé

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : 14.0ÌÏà {142êãñ/cm2}
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Ñòàëü (õðîìèðîâ.)

Ïðèìåíåíèå : 1/8"~1"
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Для воды

Airless Cupla (безвоздушные)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ïðèáîðîâ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : 3.0ÌÏà {31êãñ/ñì2}
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Ïðèìåíåíèå : 1/4"~1"
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : FKM, EPDM

Äâóõõîäîâîé çàïîðíûéÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Для высокочистых химических сред

Специальные изготавливаемые на заказ БРС Сuрla
Nitto Kohki ðàçðàáàòûâàåò ÁÐÑ ñ ðàçíîîáðàçíûìè ôóíêöèÿìè è òåõíè÷åñêèìè äàííûìè äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèé ïîòðåáåòåëåé. Ïðèìåðû òàêèõ ÁÐÑ ïðåäñòàâëåíû íà äàííîé ñòðàíèöå.

Для газов и жидкостей
(Серия Plpe Cupla)

При размещении заказа:
Ïîæàëóéñòà, óòî÷íÿéòå äåòàëè, ò.ê.

ÁÐÑ äàííîé ãðóïïû ñïåöèàëüíî

èçãîòàâëèâàþòñÿ íà çàêàç.

PCB Cupla
Äëÿ ðàçâàëüöîâàííûõ òðóá

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Ëàòóíü (íåê. äåòàëè èç íåðæ. ñòàëè)

Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Для инертных газов и вакуума

PCA Cupla
Äïÿ òðóá ëèíèé âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Ëàòóíü (íåê. äåòàëè èç íåðæ. ñòàëè and steel)

Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

PCIO Cupla
Äëÿ òðóá ñ âíóòðåííåé ñèñòåìîé áëîêèðîâêè

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü (íåêîò. äåòàëè èç ëàòóíè) 

Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Auto Cupla
Äëÿ ìåäíûõ òðóá

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü (íåêîò. äåòàëè èç ëàòóíè)

Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

PCD Cupla
Äëÿ òðóá îñîáîãî ñå÷åíèÿ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü (íåêîò. äåòàëè èç àëþìèíèÿ)

Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

PCBW Cupla
Äëÿ òðóá ñ óòîëùåíèÿìè

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Ëàòóíü (íåê. äåòàëè èç íåðæ. ñòàëè)

Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

PCL Cupla
Äëÿ ïðÿìûõ òðóá

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Ëàòóíü (íåêîò. äåòàëè èç ñòàëè)

Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

PCW Cupla
Äëÿ ðàçâàëüöîâàííûõ òðóá

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Ëàòóíü (íåê. äåòàëè èç íåðæ. ñòàëè è ñòàëè)

Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

PCBL Cupla
Äëÿ ïðÿìûõ òðóá

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü (íåêîò. äåòàëè èç ëàòóíè)

Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

PCP Cupla
Äëÿ òðóá ñ óòîëùåíèÿìè

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : Îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.
Ìàòåðèàë êîðïóñà : POM (ïîëèàöåòàò), íåê. äåòàëè èç íåðæ. ñòàëè
Ïðèìåíåíèå : Ïî âàøèì òðåáîâàíèÿì
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, FKM, NBR

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíàÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Для очистителей воды

Cupla for Water Cleaner
Äëÿ î÷èñòèòåëåé âîäû

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : 0.5ÌÏà {5êãñ/ñì2}
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Ïëàñòèê
Ïðèìåíåíèå : ø9 x ø15
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : EPDM

Îäíîõîäîâîé ñî ñòîðîíû ãíåçäà çàïîðíûéÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Semicon Cupla тип SML
Äëÿ îáîðóäîâàíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïîëóïðîâîäíèêîâ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : 0.2ÌÏà {2êãñ/cm2}
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Ïðèìåíåíèå : 1/8", 1/4"
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : FKM, EPDM, äðóãèå

Äâóõõîäîâîé çàïîðíûéÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Semicon Cupla тип SCF прямой
Äëÿ îáîðóäîâàíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïîëóïðîâîäíèêîâ
•ñì. ñòð. 106

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : 0.2ÌÏà {2êãñ/ñì2}
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Ôòîðîïëàñò
Ïðèìåíåíèå : 3/8", 1/2"
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : FKM c FEP, ôòîðîïëàñò

Äâóõõîäîâîé çàïîðíûéÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Для роботов манипуляторов

New Clear Cupla тип MP
Äëÿ ðîáîòîâ ìàíèïóëÿòîðîâ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : 5.0ÌÏà {51êãñ/ñì2}
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Ïðèìåíåíèå : 1/4"~1"
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : FKM

Äâóõõîäîâîé çàïîðíûéÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Automatic Multi Cupla
(автоматические многопортовые)

Защитное оборудование

Multi Cupla тип AMCS-SA
Semi-automatic type

Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàòåðèàë êîðïóñà
Ïðèìåíåíèå
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Äâóõõîäîâîé çàïîðíûéÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Îïðåäåëÿþòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.

Multi Cupla тип AMCS-FA
Ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêèé òèï

Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàòåðèàë êîðïóñà
Ïðèìåíåíèå
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Äâóõõîäîâîé çàïîðíûéÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Îïðåäåëÿþòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.

Automatic Disconnection Cupla
Äïÿ îòêàçîáåçîïàñíîé ñèñòåìû è ñîåäèíèòåëüíûõ/
ðàçúåäèíèòåëüíûõ ïðèìåíåíèé

Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàòåðèàë êîðïóñà
Ïðèìåíåíèå
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Äâóõõîäîâîé çàïîðíûéÊîíñòðóêöèÿ
êëàïàíà

Îïðåäåëÿþòñÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèè.

Screw Cupla тип PCS
Äïÿ âàêóóìà è ïðîâåðêè äàâïåíèÿ
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ïî ïîâîäó áîëüøèõ
ðàçìåðîâ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå : 3.0ÌÏà {31êãñ/ñì2}
Ìàòåðèàë êîðïóñà : Ñòàëü (íåêîò. äåòàëè èç íåðæ. ñòàëè)

Ïðèìåíåíèå : 7/16"~7/8"
Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ : CR, NBR, FKM

Íåò çàïîðíîãî êëàïàíà
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Контроль качества изделий Cupla
ÁÐÑ Cupla ïîñòàâëÿþòñÿ ïîòðåáèòåëÿì òîëüêî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû ñòðîæàéøåãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ
òùàòåëüíûé âûáîð ìàòåðèàëîâ, áåñêîíå÷íîå ñòðåìëåíèå ê òî÷íîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è æåñòêèå èñïûòàíèÿ íà äîëãîâå÷íîñòü.
Ìíîãîëåòíèé âñåñòîðîííèé êîíòðîëü êà÷åñòâà óæå ïðèíåñ ñâîè ïëîäû â âèäå äîâåðèÿ ïîòðåáèòåëåé. Îäíàêî ìû ïðîäîëæàåì óïîðíî
ñòðåìèòüñÿ ê äîñòèæåíèþ áîëåå âûñîêèõ óðîâíåé êà÷åñòâà.

Система контроля качества, приносящая постоянное доверие потребителей 

Электронный микроскоп Ïðî âåðêè è èçìåðåíèÿ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ èñïûòàòåëüíûõ óñòðîéñòâ

Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ èçäåëèé Cupla Технический осмотр проводится в чистых помещениях

Измерительная машина для контроля размеров Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ íà ãèäðàâëè÷åñêèé óäàð
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Стандартные серии БРС
Афавитный указатель

Серия БРС Стр.

210 Cupla 83
280 Cupla 89
350 Cupla 91
450B Cupla 97
700R Cupla 98
Anti-vibration Plug Hose 56
Compact Cupla 23
Cube Cupla 25
Duster Cupla 57
Flat Face Cupla F35 93
Flat Face Cupla FF 95
Flow Meter 66
Full-Blow Cupla 39
Hi Cupla 29
Hi Cupla 200 33
Hi Cupla Ace 51
Hi Cupla BL 31
Hi Cupla for Connection to Braided Hoses 35
Hi Cupla Two Way Type 38
HSP Cupla 79
HSU Cupla 85
Hyper HSP Cupla 81
Lever Lock Cupla Metal Body 67
Lever Lock Cupla Plastic Body 67
Line Cupla 200 47
Lock Cupla 200 37
Micro Cupla 17
Mini Cupla 59
Mini Cupla Super 61
Mold Cupla 63
Mold Cupla High Flow Type 65
Multi Cupla MALC-HSP Type  115
Multi Cupla MALC-SP Type  111
Multi Cupla MALS Type / MALT Type 110
Multi Cupla MAM-A Type  105
Multi Cupla MAM-B Type  101
Multi Cupla MAM Type  99
Multi Cupla MAS Type / MAT Type 109
NK Cupla Coil Hose 58
NK Cupla Hose 58
Nut Cupla 35
Nut Cupla 200 35
Paint Cupla 125
PCV Pipe Cupla 129
Purge Hi Cupla 43
Purge Hi Cupla PVR Type 41
Purge Line Cupla 44
Purge Plug 55
Rotary Full-Blow Line Cupla 49
Rotary Line Cupla 45
Rotary Nut Cupla 35
Rotary Plug 53
S210 Cupla 87
Semicon Cupla SCAL Type 123
Semicon Cupla SCF Type 124
Semicon Cupla SP Type 119
Semicon Cupla SCS Type 120
Semicon Cupla SCT Type 122
Semicon Cupla SCY Type 121
Small Cupla 21
SP Cupla Type A 75
SP-V Cupla 127
Super Cupla 27
TSP Cupla 71
TSP Cupla with Ball Valve 73
Twist Plug 54
Zerospill Cupla 77

2

3
4
7
A
C

D
F

H

L

M

N

P

R

S

T

Z

Воздухораспределение – одна из типичных трубопроводных систем. Разнообразные модели серии Hi Cupla отвечают всем потребностям:
транспортировки воздуха по трубам от основного источника питания, передачи на заводах, подсоединения трубных концов к пневмоинструменту, 
а также воздушных линий внутри оборудования. На эскизе внизу показано несколько примеров воздушных линий с использованием серии 
Hi Cupla, которые могут помочь при выборе соответствующего БРС. 

Пример пневматической линии на основе БРС Hi Cupla

Purge Hi Cupla
PV-40SM

Duster Cupla
DCS-65PNG

Hi Cupla 200
200-40SH

Line Cupla 200
200T Type

Plastic Plug
65PN-PLA

Hi Cupla Ace
HA-65SN

Purge Line Cupla
RE-PV-30

Hi Cupla
20PM

Air Screwdriver

Nut Cupla
65PNG

p.29

p.51

Anti-vibration Plug Hose
SHA-3-2R p.56

p.44

NK Cupla Hose
NKU-605B p.58

NK Cupla Coil Hose
NKC-503B p.58

Rotary Nut Cupla
65SNRG p.35

Hi Cupla
20PM p.29

p.51

p.47

Twist Plug
TS-20PM p.54

p.33

Purge Plug
PV-40PH p.55

p.43 p.35

Nut Cupla
65PN p.35

p.57

Hi Cupla BL
65SN-BL p.31

Twist Plug
TS-20PM

Air Grinders

p.54

Air Drill

Air Drill

Impact Wrenches

Blow Guns

Rotary Plug
RL-20PM p.53
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Вода (модели с адаптером не подходят для воды)

Для низкого давления

Для трубопроводов пневматического оборудования

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}

Рабочее давление

Давление МПа {кг/см2}

   
   

   
   

   
 Р

ас
хо

д 
 м

 3
/м

ин

Конструкция клапана

Односторонний запорный

Рабочая среда

Воздух

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Характеристики давления и расхода

Использование в вакууме 53.0 кПа {400 мм рт.ст.}

[Условия тестирования]     •Рабочая среда: воздух    •Температура : комнатная
                                •Размер шланга : ø4 мм x ø2 мм, ø6 мм x ø4 мм (Micro Cupla с  адаптером Tube Fitter)

Технические характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Макс. момент затяжки Нм{кг•см}

Направление потока

M5 x 0.8 

1.3 {13}

1/8" 

7 {71}

Размер (резьба)

Момент

В соединенном положении воздух течет в том или другом направлении:
от штекера к гнезду или наоборот.

Компактные, легкие БРС с внешним
диаметром 9.5мм.
Вставное соединение нажатием. 
Адаптер для более легкой 
вставки в трубку.
• Несмотря на то, что в гнездо встроен клапан, внешний диаметр втулки  всего  9.5 мм
• Вставное соединение нажатием.
• Компактный дизайн для  трубопроводов в узких пространствах.
• Латунь с покрытием и нержавеющая сталь, из которых сделаны корпусы,
   прекрасно противостоят коррозии.
• БРС с разнообразными типами присоединений находят  широкое 
   применение в пневматике.  
Примечание: При разъединении жидкость вытекает из штекера. 
                       Примите необходимые меры, если рабочая среда вода. 

Материал уплотнения

Бутадиен-нитрильный каучук

Фторкаучук

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

Диапазон рабочей
температуры

-20˚C до+80˚C

-20˚C до +180˚C

Примечания

Стандартный материал

Изготавливается на заказ

1.0

10

10

145

БРС Cupla : Латунь (с покрытием) • Нержавеющая сталь (SUS 304)
Модели с адаптером : Латунь (хромированная)

1/8" , M5 x 0.8

Взаимозаменяемость
Штекеры и гнезда можно соединять между собой независимо от типа присоединения 
к шлангу.

Модель

Мин. площадь поперечн. сечения

MC-04SP

4.9

MC-03SP

1.1

MC-05SP

4.9

MC-10SP

4.9

Модель с адаптером 
Tube Fitter 

для трубок с
внешн. диам. 6 мм

Модель с адаптером 
Tube Fitter 

для трубок с 
внешн. диам. 4 мм

4.9 4.9 

0.1

0.2

0.6
{6}

0.5
{5}

0.4
{4}

0.3
{3}

0.2
{2}

0.1
{1}

0

MC-06SC x MC-06PC

MC-04SCL x MC-04PCL

MC-06SCL x MC-06PCL

MC-05SM x MC-05PM

MC-04SC x MC-04PC

Только гнездо

-

Только штекер

-

В соединеном положении

Работает

Втулка внешн. диамтр 9,5 мм

Большое разнообразие типов 
присоединения

Вставное соединение нажатием с 
автоматическим запорным клапаном

МПа

кг/см2

Бар

PSI

Micro Cupla

• Указанные технические данные относятся только к БРС Cupla. Рабочее давление,
сопротивление потока и диапазон рабочей температуры могут меняться в зависимости от материала
используемых шлангов и температурных условий эксплуатации. В моделях Micro Cupla с адаптерами
Tube Fitter в качестве уплотнительного материала используется только NBR (бутадиен-нитрильный каучук).

Внутр. диаметр трубки ø3, ø4

Полиуретановая трубка: внешн. диам.         ø4 ± 0.1, ø6 ± 0.1

Полиамидная трубка:  внешн. диам.   ø4        , ø6

Трубка из фторкаучука: внешн. диам. ø4 ± 0.05, ø6 ± 0.07

Резьба

“Елочка” под трубку
(адаптер Tube Fitter)        +0.05

-0.08
+0.05
-0.08
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Модели и размеры WAF:  размер гайки под ключ

Пример применения

Rc 1/8MC-10PM

Модель Размер
Размеры (мм)

3мм внутр.диам.

4мм внутр.диам.

MC-03PH
MC-04PH

Модель
Размер
(трубка)

Размеры (мм)

Штекер Тип PH (для рукава)

MC-05PM

Модель

Штекер Тип PM  (наружная резьба)

4мм внутр.диам.MC-04PHL

Модель
Размер
(трубка)

Штекер Тип PHL (для рукава) Гнездо Тип SHL  (для рукава)

Штекер Тип PM  (наружная резьба)

L
19
19

C
9.2
9.2

øT
3.5
4.8

øB
1.2
2.5

øH
5.5
5.5

A
8
8

M5 x 0.8

Размер
Размеры (мм)

L
17

C
9.2

T
M5 x 0.8

øB
2.5

H(WAF)

Hex.7
A

4.5

L
26

C
9.2

T
R 1/8

øB
2.5

H(WAF)

Hex.11

Размеры (мм)

L
(23.3)

C
9.2

øT
4.8

øBp
2.5

E
18

A
8

B
(18.3)

3мм внутр.диам.

4мм внутр.диам.

MC-03SH
MC-04SH

Модель
Размер
(трубка)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SH (для рукава)

MC-05SM

Модель

Гнездо Тип SM  (наружная резьба)

Гнездо Тип SM  (наружная резьба)

L
(27.5)
(27.5)

øD
9.5
9.5

øB
1.2
2.5

øT
3.5
4.8

A
8
8

Пневмоцилиндры Электромагнитные клапаны 4мм внутр.диам..MC-04SHB

Модель Размер
(трубка)

Гнездо Тип SHB (для установки на монтажной плите)

Размеры (мм)

L
(36)

A
8

øD
9.5

øT
4.8

F
1.2 - 3.5

øB
2.5

Hs(WAF)

Hex.11
øJ H(WAF)

Hex.9

M5 x 0.8

Размер
Размеры (мм)

L
(24.5)

øD
9.5

H(WAF)

Hex.9
øB
2.5

T
M5 x 0.8

A
4.5

MC-10SM

Модель

Rc 1/8

Размер
Размеры (мм)

L
(30)

øD
9.5

H(WAF)

Hex.11
øB
3

T
R 1/8

MC-04SHL

Модель

4мм внутр. диам.

Размер
(трубка)

Размеры (мм)

C
(25.8)

L
(30.8)

E
18

øT
4.8

øB
2.5

øD
9.5

A
8

Материал корпуса•Масса (г)

1.2
1.4

Латунь

Материал корпуса•Масса (г)

7
7.3

Латунь

Материал корпуса•Масса (г)

7.4
Латунь

Материал корпуса•Масса (г)

13.1
Латунь

Материал корпуса•Масса (г)

14.8
Латунь

Материал корпуса•Масса (г)

11.5
Латунь

Материал корпуса•Масса (г)

1.9
Латунь

Материал корпуса•Масса (г)

9
Латунь

Материал корпуса•Масса (г)

9.4
Латунь

• F и øJ размеры монтажной плиты

7.1+0.3
       0

A C
L

B

HT

H
L

A

T

B

C

B

HT

C
L

B
Bp

A

E

L
T

C
T

B

D

L
A

D

L
A

T

H

B

B

D
L

H

T

TB

D

L
C

A

E

T
B

D

H

L

A
Hs

F

J

При использовании БРС с типом присоединения  “елочка “ под шланг необходимо фиксировать 
шланг при помощи зажимной гайки .

При использовании БРС с типом присоединения  “елочка”  под щланг необходимо фиксировать 
шланг при помощи зажимной гайки .

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Micro Cupla (Латунь)



4мм внешн. диам.

6мм внешн. диам.

3
5

MC-04PC
MC-06PC

Масса
(г)

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

Модели и размеры (Micro Cupla с адаптером Tube Fitter) WAF : размер гайки под ключ

Штекер Тип PC type (с адаптером Tube Fitter)

Модели и размеры (Micro Line Cupla) WAF : размер гайки под ключ 

MC-04PCL
MC-06PCL

Модель

Штекер Тип PCL  (c Г-образным адаптером Tube Fitter)

L
(21.7)
(25)

C
9.2
9.2

øT
8

9.8

øB
2.5
2.5

L
(23.3)
(24.3)

C
9.2
9.2

øT
8

9.8

øB
2.5
2.5

E
(18.3)
(18.8)

4мм внешн. диам.

6мм внешн. диам.

10
13.5

Масса
(г)

Размер
(рукав)

Размеры (мм)

MC-04SCL
MC-06SCL

Модель
L

(30.8)
(31.8)

E
(25.8)
(26.3)

C
(10)

(12.5)

øT
8

9.8

øD
9.5
9.5

4мм внешн. диам

6мм внешн. диам

16
19

Масса
(г)

Размер
(рукав)

Размеры (мм)  

MC-04SCB
MC-06SCB

Модель
L

(34)
(36)

øE
16
18

øJøD
9.5
9.5

H(WAF)

Hex.13

Hex.15

T
3.5 или меньше

3.5 или меньше

Hs(WAF)

Hex.13

Hex.15

4мм внешн. диам

6мм внешн. диам

15
18.5

Масса
(г)

Размер
(рукав)

Размеры (мм)  

4мм внешн. диам

6мм внешн. диам

9
11.5

MC-04SC
MC-06SC

Масса
(г)Модель

Размер
(рукав)

Размеры (мм)  

Гнездо Тип SC  (с адаптером Tube Fitter)

Гнездо Тип SCL  (c Г-образным адаптером Tube Fitter)

Гнездо Тип SCB (с адапером Tube Fitter для установки на монтажной плите)

L
(31.5)
(33.5)

øD
9.5
9.5

øT
8

9.8

C
(11.8)
(12.5)

Micro Cuplas с адаптеромMicro Cuplas 

MC-05

Модель

Гнездо Micro Line Cupla с 5 портами

101

Масса
(г)

Размеры (мм)

L
110

L1

31
L2

48
A

(28.8)
B
23

C
16

E
15

F
80

T
2xRc 1/8

H(WAF)

Корпус 16

MC-10

Модель

Гнездо Micro Line Cupla с 10 портами

187

Масса
(г)

Размеры (мм)

L
190

L1

31
L2

128
A

(28.8)
B
23

C
16

E
15

F
160

T
2xRc 1/8

H(WAF)

Корпус  16

MC-03

Модель

Гнездо Micro Line Cupla с 3 портами

65

Масса
(г)

Размеры (мм)

L
78

L1

31
L2

16
A

(28.8)
B
23

C
16

E
15

F
48

T
2xRc 1/8

H(WAF)

Корпус 16

C C

1212

3

3

B
F E

MC-05SM (3 шт.)

A

L
HL2 L1

Сквозное отверстие диам. 3.2 мм х 4шт.

T

E

3

12

F

10 12

3

E

12 1210

F

3
12

E

12 10

F

C
F

MC-05SM (5шт.)

A

L
L2

Сквозное отверстие диам. 3.2 мм х 4шт.

C C C

L1

B
E

T

H

123

12
3

C
F

MC-05SM (10 шт.)

A

L
L

Сквозное отверстие диам. 3.2 мм х 4 шт.

C C C C C C C C

L

B
E

T

H
2 1

12
3

12
3

• T и øJ размеры монтажжной плиты.

10.5+0.3
         0

12.5+0.3
         0

• Корпус коллектора сделан из алюминиевого сплава.

• Корпус коллектора сделан из алюминиевого сплава.

• Корпус коллектора сделан из алюминиевого сплава.

L
C

D T

L
E

D

C

T

L
HHs

ED

T

J

L

C
E

B

T

L
C

B

T

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Micro Cupla (Латунь)



Rc 1/8MC-10PM

Модель Размер
Размеры (мм)

4мм внутр.диам. 1.3MC-04PH

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

Штекер Тип PH  (для рукава)

MC-05PM

Модель

Штекер Тип PM (наружная резьба)

4мм внутр.диам. MC-04PHL

Модель
Размер 
(шланг)

Модель Тип PHL  (для рукава) Гнездо Тип SHL (для рукава)

Штекер Тип PM (наружная резьба)

L
19

C
9.2

øT
4.8

øB
2.5

øH
5.5

A
8

M5 x 0.8

Размер
Размеры (мм)

L
17

C
9.2

T
M5 x 0.8

øB
2.5

H(WAF)

Hex.8
A

4.5

L
26

C
9.2

T
R 1/8

øB
2.5

H(WAF)

Hex.11

Размеры (мм)

L
(23.3)

C
9.2

øT
4.8

øBp
2.5

E
18

A
8

B
(18.3)

4мм внутр.диам.MC-04SH

Модель
Размер
(рукава)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SH  (для рукава)

MC-05SM

Модель

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

L
(27.5)

øD
9.5

øB
2.5

øT
4.8

A
8

4мм внутр.диам. MC-04SHB

Модель Размер 
(рукав)

Гнездо Тип SHB для установки на монтажной плите

Размеры (мм)

L
(36)

A
8

øD
9.5

øT
4.8

øB
2.5

Hs(WAF)

Hex.11
F

1.2 - 3.5

øJ H(WAF)

Hex.9

M5 x 0.8

Размер
Размеры (мм)

L
(24.5)

øD
9.5

H(WAF)

Hex.9
øB
2.5

T
M5 x 0.8

A
4.5

MC-10SM

Модель

Rc 1/8

Размер
Размеры (мм)

L
(30)

øD
9.5

H(WAF)

Hex.11
øB
3

T
R 1/8

MC-04SHL

Модель

4мм внутр.диам.

Размер 
(шланг)

Размеры (мм)

C
(25.8)

L
(30.8)

E
18

øT
4.8

øB
2.5

øD
9.5

A
8

Материал корпуса•Масса (г)

Нерж. сталь

6.7

Материал корпуса•Масса (г)

Нерж. сталь

6.8

Материал корпуса•Масса (г)

Нерж. сталь

12.1

Материал корпуса•Масса (г)

Нерж. сталь

13.6

Материал корпуса•Масса (г)

Нерж. сталь

10.6

Материал корпуса•Масса (г)

Нерж. сталь

2.2

Материал корпуса•Масса (г)

Нерж. сталь

8.1

Материал корпуса•Масса (г)

Нерж. сталь

9

Материал корпуса•Масса (г)

Нерж. сталь

T
B

D

L
A

D

L
A

T

H

B

T
B

D

L
C

A

E
B

D

L
H

T

A C
L

B

HT

B
Bp

A

E

LT

C

B

HT

C
L

H
L

A

T

BC

Стойкие к коррозии БРС Micro Cupla
из нержавеющей стали

Micro Cupla
Модели из нержавеющей стали

Различные типы подсоединения 

Вставное соединение нажатием

Внешний диаметр втулки 9.5 мм

Встроенный автоматический запорный клапан

Модели и размеры (нержавеющая сталь) WAF : размер гайки под ключ

7.1+0.3
       0

T
B

D

H

L

A
Hs

F

J

• F и øJ рамеры монтажной плиты.

 ус установки 

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Micro Cupla (модели из нержавеющей стали)



    Давление в МПа {кг/см2}

   
   

   
Ра

сх
од

 м
3 /

м
ин

Для низкого давления

Легкое и компактное БРС для пневмолиний и научного оборудования

Small Cupla

 Корпус из хромированной латуни

Нажимное вставное соединение с автоматическим 
запорным клапаном

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}
Вода (Модели с адаптером не подходят для воды)

Рабочее давление

Технические характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Размер (резьба)

Момент

БРС: Латунь (хромированная)
Тип адаптера: Латунь (никелированная)

1/8", 1/4"

1/8"

7 {71}

1/4"

9 {92}

Тип гайки PN • SN 

5 {51}

Материал уплотнения

Бутадиен-нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон рабочих
температур

-20�C до +80�C

Примечания

Стандартный материал

Макс. момент затяжки Нм {кг•см}

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Направление потока

В присоединенном положении воздух течет в том или другом направлении:
от штекера к гнезду или наоборот.

Характеристики давления и расхода

Взаимозаменяемость

[Условия тестирования]     •Среда: воздух     •Температура : комнатная
                                •Размер шланга : ø6 ммx ø4 мм, ø8 мм x ø6 мм (Small Cupla с адаптером Tube Fitter)

Модель

Мин. площадь
поперечного сечения

MS-10SM
x

MS-10PM
12.5

MS-20SM
x

MS-20PM
12.5

MS-40SN
x

MS-40PN
4.9

MS-45SN
x

MS-45PN
7

Тип с
адаптером для
внешн. диам.
шланга 6 мм

Тип с
адаптером для
внешн. диам.
шланга 8 мм

Конструкция клапана

Односторонний 
запорный клапан

Легкое и компактное соединение.
Отвечает требованиям модульного
монтажа.
• Компактное гнездо со встроенным клапаном и втулкой с внешним
   диаметром 14 мм. Подходит там, где требуются компактные и
   модульные детали.
• Для соединения просто вставьте гнездо в штекер движением одной руки.
• В качестве устойчивого к коррозии материала для корпуса выбрана
   хромированная латунь. Стабильная производительность в течение
   долгого срока службы.
• Большой выбор типов присоединений к шлангу (внутренняя и наружная резьба,
   “елочка” под шланг, коллектор) подходит для широкого диапазона применений, 
   таких как пневматическое, научное и медицинское оборудование.
• Также доступно с  адаптером Tube Fitter.
Примечание. При разъединении жидкость вытечет из штекера. Если это вода, примите 

                      необходимые меры предосторожности.

Штекеры и гнезда можно соединять между собой независимо от типа присоединения 
к шлангу.

12.5 12.5

Использование в вакууме 53.0 кПа {400 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-
Только штекер

-
В соединенном положении

Работает

0.2

0.4

0.6

0.8

0.5
{5}

0.4
{4}

0.3
{3}

0.2
{2}

0.1
{1}

0

MS-20SC-8 x MS-20PC-8

MS-20SCL-6 x MS-20PCL-6

MS-40SN x MS-40PN

MS-10SM x MS-10PM

MS-20SCL-8 x MS-20PCL-8
MS-20SC-6 x MS-20PC-6

Большое разнообразие типов присоединений к рукаву

Компактная втулка
внеш. диаметр 14 мм

Рабочая среда

Воздух

МПа

кг/см2

Бар

PSI

Полиуретановый рукав: Внешн. диам. ø6 ± 0.1, ø8 ± 0.15
Полиамидный рукав: Внешн. диам. ø6        , ø8

Резиновый рукав: Внешн. диам. ø6 ± 0.07, ø8 ± 0.07

Полиамидный рукав: ø4 x ø6, ø4.5 x ø6
Уретановый рукав: ø4 x ø6

Резьба

“Елочка ” под шланг

“Елочка ” под шланг

(адаптер)

• Указанные технические данные относятся только к БРС Cupla. Рабочее давление, сопротивление потока 
  и диапазон рабочей температуры могут меняться в зависимости от материала используемых шлангов и
  температурных условий эксплуатации.

1.0

10

10

145

+0.05
-0.08

+0.05
-0.1
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6мм внешн. диам.
8мм внешн. диам.

27.5
32

MS-20PCL-6
MS-20PCL-8

Масса
(г)

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

L
(43)

(46.5)

C
15.2
15.2

øT
10.5
13.5

øB
4
4

H(WAF)

Hex.16

Hex.16

E
(24.8)
(31.8)

6мм внешн. диам.
8мм внешн. диам.

47.5
49.5

MS-20SCL-6
MS-20SCL-8

Масса 
(г)

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

L
(56.8)
(59.8)

øD
14
14

øT
10.5
13.5

H(WAF)

Hex.16
Hex.16

C
(24.8)
(31.8)

6мм внешн. диам.
8мм внешн. диам.

26.5
31

MS-20PC-6
MS-20PC-8

Масса
(г)

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

L
(40.5)
(47.5)

C
15.2
15.2

øT
10.3
13.5

øB
4
4

H(WAF)

Hex.16

Hex.16

øE
17.5
17.5

6мм внешн. диам.
8мм внешн. диам.

46
50.5

MS-20SC-6
MS-20SC-8

Масса 
(г)

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

L
(56.3)
(60.8)

øD
14
14

øT
10.3
13.5

H(WAF)

Hex.16
Hex.16

øE
17.5
17.5

R 1/8 11MS-10PF

Масса
(г)

Модель Размер
Размеры (мм)

ø4мм x ø6мм Полиамид

ø4.5мм x ø6мм Полиамид
ø4мм x ø6 мм Полиуретан

10.5

11

MS-40PN

MS-45PN

Масса
(г)

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

Модели и размеры WAF :размер гайки под ключ.

Small Cupla

Штекер Тип PN  (для рукава)

Rc 1/8
Rc 1/4

9
19.5

MS-10PM
MS-20PM

Масса
(г)

Модель Размер
Размеры (мм)

Штекер Тип PM  (наружная резьба)

Штекер Тип PC (с адаптером Tube Fitter)

Гнездо Тип SCL ( Г-образным адаптер Tube Fitter)  

6мм внешн. диам.
8мм внешн. диам.

57.5
58.5

MS-20SCB-6
MS-20SCB-8

Масса 
(г)

Модель
Размер
(шланг)

Размеры (мм)

L
(61.3)
(62.8)

øD
14
14

øC
18
21

T
7 или меньше

8 или меньше

øJH(WAF)

Hex.15

Hex.18

Hs(WAF)

Hex.17

Hex.17

Гнездо Тип SCB (с адаптером Tube Fitter для установки на монтажной плите) 

Штекер Тип PF (внутренняя резьба)

L
28.5
32.5

C
15.2
15.2

øD
12

15.2

T
R 1/8
R 1/4

øB
4
4

H(WAF)

Hex.11

Hex.14

L
(31)

(31)

C
15.2

15.2

H2(WAF)

Hex.10

Hex.10

øB
2.5

3

H1(WAF)

Hex.10

Hex.10

øD
11

11

ø4мм x ø6мм Полиамид

ø4.5мм x ø6мм Полиамид
ø4мм x ø6 мм Полиуретан

26.5

27.0

MS-40SN

MS-45SN

Масса 
(г)

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

L
(40.8)

(40.8)

H2(WAF)

Hex.12

Hex.12

øB
2.5

3

H1(WAF)

Hex.10

Hex.10

øD
14

14

Штекер Тип PCL  (Г-образный адаптер Tube Fitter)

Гнездо Тип MS-5 (Small Line Cupla с 5 портами)

L
27

C
15.2

T
Rc 1/8

øB
4

øD
14

H(WAF)

Hex.13 R 1/8 29.5MS-10SF

Масса 
(г)

Модель Размер
Размеры (мм)

L
(38.8)

øD
14

øB
4

T
Rc 1/8

H(WAF)

Hex.13

Гнездо Тип SN (для рукава)

Rc 1/8
Rc 1/4

24
34

MS-10SM
MS-20SM

Масса 
(г)

Модель Размер
Размеры (мм)

L
(36.8)
(40.8)

T
R 1/8
R 1/4

øE
13.2
15.2

øB
4
4

H(WAF)

Hex.12

Hex.14

øD
14
14

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

Гнездо Тип SF (внутрення резьба)

Гнездо Тип SC (с адаптером Tube Fitter)

Масса : 238 г
Габариты (мм)

12.5+0.3
         0

15.5+0.3
         0

• T и  øJ размеры монтажной плиты.

• Корпус коллектора сделан из алюминиевого сплава.

L

D

C
T

H

L

D T E

H

C

L

H
Hs

D

T

J

C
L

D

B

H1 H2

C
L

B

H

T

D

L

C

B

TE

H

L

C

B

E

T

H

L

B

H2 H1

D
D

T

B

H
L

L

T

H

B

C

D

L H

T

BD E

3

3

10517.5

16

6338.5 13

16

2 x Rc 1/4

140

3

( 4
3)

28 21 21 21 21

20

20

Сквозное отверстие диам. 3.2 мм х 2 шт.

Сквозное отверстие диам. 3.2 мм х 2 шт.

MS-10SM (5 шт.)

3

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Compact Cupla

Для низкого давления

Маленькие БРС широкого назначения для линий низкого давления

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухсторонний
запорный клапан

Рабочая среда

Воздух

Компактные БРС с внешним диаметром 
17.5мм, и в штекере , и в гнезде имеют-
ся встроенные автоматические запор-
ные клапаны.
• И в гнезде, и в штекере имеются встроенные запорные клапаны.
• Компактный размер с максимальным внешним диаметром 17.5 мм
• Для небольших трубопроводов от терморегулирующих линий до научного
   оборудования.
• Латунь и нержавеющая сталь, из которых сделан корпус, прекрасно 
   противостоят коррозии.
• Четыре типа присоединения подходят для разнообразных трубопроводов.

Характеристики расхода и потери давления
[Условия тестирования] •Среда: воздух •Температура:  20�C    5�C

1 5 10

CO-1SF x CO-1PF

CO-60SN x CO-60PN

CO-1SM x CO-1PM

CO-40SN x CO-40PN

1.0
{10}

0.1
{1}

0.01
{0.1}

Технические характеристики

Размер (резьба)

Момент

1/8"

5 {51}

9 {92}

“Елочка ” под шланг

5 {51}

7 {71}

Латунь

Нержавеющая сталь

Макс. момент затяжки Н •м {кгс•см}

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Латунь, нержавеющая сталь (SUS 304)

1/8"

Полиамидный шланг : ø4 x ø6, ø6 x ø8

Полиуретановый шланг : ø4 x ø6, ø6 x ø8

Резиновый шланг : ø4 x ø6, ø6 x ø8

1.0

10

10

145
Материал уплотнения

Фторкаучук

Этилен-пропиленовый каучук

Обозначение

FKM

EPDM

Диапазон рабочих
температур

-20�C to +180�C

-40�C to +150�C

Примечание

Стандартный материал

Доступно по запросу

Направление потока

В присоединенном положении жидкость течет в том или другом направлении:
от штекера к гнезду или наоборот.

Взаимозаменяемость
Штекеры и гнезда серии Compact Cupla можно соединять между собой независимо от 
типа присоединения к шлангу.

Примечание. Рабочее давление и рабочая температура для БРС с гайкой под шланг  зависят от материала шланга 
 и его допусков на размер.

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Использование в вакууме 1.3 x 10-1Па {1 x 10-3мм рт. ст.}

Модель

Мин. площадь
поперечного сечения

CO-1SM x CO-1PM

8.8

CO-1SF x CO-1PF

8.8

CO-40SN x CO-40PN

4.9

CO-60SN x CO-60PN

8.8

Только гнездо

-

Только штекер

-

В соединенном положении

Работает

Объем  воздуха 0.34

Объем воздуха, попадаемого при соединении. Объем зависит от  условий  эксплуатации.   (мл)

Объем  утечки 0.23

Объем утчеки при рассоединении. Объем зависит от  условий  эксплуатации. (мл)

Вода

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я 

в 
М

Па
 {к

г/
см

2 }

       Расход (л/мин)

МПа

кг/см2

бар

PSI

Резьба

“Елочка ” под шланг
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Для разветвленных трубопроводов Для разветвленных трубопроводов

Встроенный автоматический запорный клапан

Встроенный автоматический запорный клапан

Внешний диаметр втулки  17.5мм 

Штекер Тип PM (наружная резьба)

Rc 1/8 20 19CO-1PM
L

(36)
H (WAF)

Hex.14
T

R 1/8
øD

15.5
øB
5.5

Модель Размер
Материал корпуса, масса (г)

Латунь Нерж. сталь

Размеры (мм)

Штекер Тип PF (внутренняя резьба)

R 1/8 25 23CO-1PF
L

(36)
H (WAF)

Hex.14
T

Rc 1/8
øD

15.5

Модель Размер
Материал корпуса, масса (г)

Латунь Нерж. сталь

Размеры (мм)

Штекер Тип PN  (для соединения с трубками)

ø4 x ø6
ø6 x ø8

23
25

22
24

CO-40PN
CO-60PN

L
(38.5)
(37.5)

H1 (WAF)

Hex.14
Hex.14

H2 (WAF)

Hex.10
Hex.13

øD
15.5
15.5

øB
2.5
4.2

Модель
Размер
(шланг)

Материал корпуса, масса (г)

Латунь Нерж. сталь

Размеры (мм)

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

Rc 1/8 34 32CO-1SM
L

(38)
H (WAF)

Hex.14
T

R 1/8
øD

17.5
øB
5.5

Модель Размер
Материал корпуса, масса (г)

Латунь Нерж. сталь

Размеры (мм)

Гнездо Тип SF (внутренняя резьба)

R 1/8 39 36CO-1SF
L

(38)
H (WAF)

Hex.14
T

Rc 1/8
øD

17.5

Модель Размер
Материал корпуса, масса (г)

Латунь Нерж. сталь

Размеры (мм)

Socket Тип SN (для соединения  с трубками)

ø4 x ø6
ø6 x ø8

38
40

35
37

CO-40SN
CO-60SN

L
(40.5)
(39.5)

H1 (WAF)

Hex.14
Hex.14

H2 (WAF)

Hex.10
Hex.13

øD
17.5
17.5

øB
2.5
4.2

Модель
Размер
(шланг)

Материал корпуса, масса (г)

Латунь Нерж. сталь

Размеры (мм)

L

T

H

D

L

H

T

D

Размеры БРС Cupla, изготовленных из латуни и нержавеющей стали, не отличаются друг от друга.
Перед использованием обязательно ознакомьтесь с Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Пример  применения

L
H

T

D
B

L
H

T

D

B

L

H1

H2

D
B

H2

L

H1

D

B

Socket

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Для низкого давления

Cube Cupla
Небольшие легкие БРС для пневмолиний  медицинского и/или научного оборудования

Различные конструкции  штекра и 
гнезда: со встроенным запорным 
клапаном или без него. 
Соединение или разъединение 
одним движением.
Легкие пластиковые БРС.
• Суперлегкие, изготовлены из  термопластика

• Компактная конструкция для экономии места.

• Для соединения просто вставьте штекер в гнездо.

   Для разъедининия просто нажмите кнопку на гнезде.

• Подходит для широкого диапазона применений, от медицинского/научного

   оборудования до автоматов для напитков и устройств по производству полупроводников.

• Штекер и гнездо можно разъединить только при одновременном нажатии обеих кнопок на гнезде. 

Примечание: Если используется штекер или гнездо без клапана, при разъединении жидкость вытечет.

                 Примите меры безопасности, если рабочая среда- вода.

Технические характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Размер ( резьба)

Момент

Полиацеталь (POM)

Шланги с внутр. диам. 4 мм и 6 мм, Rc 1/8

1.0

10

10

145

1/8"

1.3 {13}

Материал уплотнения

Бутадиен-нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон рабочей
температуры

-20˚C до +60˚C

Примечания

Стандартный материал

Макс. момент затяжки Нм {кг•см}

Направление потока

В присоединенном положении жидкость течет в том или другом направлении:
от штекера к гнезду или наоборот.

Взаимозаменяемость
Можно соединять со штекерами и гнездами Cube Cupla того же типа независимо от 
типа присоединения к шлангам. Однако гнезда со встроенными клапанами нельзя 
соединять со штекерами без клапана.

Простое действие -
нажать кнопку на гнезде

Нажмите кнопку для отсоединения

Нажмите кнопку для 
быстрого отсоединения

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухсторонний
запорный

Рабочая среда

Возможные комбинации           Выберите сочетание моделей, подходящее для ваших нужд

Одностороний
запорный

Без клапана ВодаВоздух

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Модель

SPC-04SH

SPC-06SH

SPC-10SM

SPC-04SH-VL

SPC-06SH-VL

SPC-10SM-VL

04PH/04PHB

5

5

5

5

5

5

06PH/06PHB

5

8.6

8.6

5

8.6

8.6

10PM

5

8.6

8.6

5

8.6

8.6

04PH-VL/04PHB-VL

-

-

-

5

5

5

06PH-VL/06PHB-VL

-

-

-

5

10.2

10.2

10PM-VL

-

-

-

5

10.2

16.6

Использование в вакууме 53.0 кПа {400 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

В соединенном положении

Работает

Характеристики давления и расхода
[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух    •Температура : комнатная

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0.7
{7}

SPC-10SM-VL x SPC-10PM-VL
SPC-06SH-VL x SPC-06PH-VL
SPC-04SH-VL x SPC-04PH-VL
SPC-10SM x SPC-10PM
SPC-06SH x SPC-06PH
SPC-04SH x SPC-04PH

•Сплошная линия: без клапана       •Пунктирная линия: со встроенным клапаном

Давление в МПа {кг/см2}

   
  Р

ас
хо

д 
в 

 м
3 /

м
ин

Гн
ез

до

Клапан

Возможные комбинации

Двухсторонний запорный

Односторонний запорный Нет запорного клапана

Без

Без

Штекер

Нет подключения

С

С

МПа

кг/см2

бар

PSI
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J : Диаметр монтажного отверстия 11.1мм
     допуск  +0.3/-0 мм.
F : Толщина панели должна быть 5мм или меньше

Пример применения

Cube Cupla
Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Штекер Тип PH (для рукава)

4 мм  внутр. диам.

4 мм  внутр. диам.

6 мм  внутр. диам.

6 мм  внутр. диам.

есть
нет
есть
нет

есть
нет
есть
нет

есть
нет

есть
нет
есть
нет

есть
нет

3.1
2.6
3.4
2.9

SPC-04PH
SPC-04PH-VL
SPC-06PH
SPC-06PH-VL

L
(36)
(36)
(40)
(40)

A
10
10
15
15

øH
14
14
14
14

øT
4.8
4.8
7
7

øB
2.5
2.5
3.6
3.6

Модель
Размеры
 (трубка)

Масса
(г)

Размеры (мм)

Штекер Тип PM (наружная резьба)

Rc 1/8
Rc 1/8

2.0
1.5

SPC-10PM
SPC-10PM-VL

L
23
23

øH
11.4
11.4

Hp(WAF)

Hex.12
Hex.12

T
R 1/8
R 1/8

Модель Размер Масса
(г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SH (для рукава)

4 мм  внутр. диам.

4 мм  внутр. диам.

6 мм  внутр. диам.

6 мм  внутр. диам.

6.5
6.1
7.0
6.6

SPC-04SH
SPC-04SH-VL
SPC-06SH
SPC-06SH-VL

L
35
35
40
40

A
10
10
15
15

D
(20.3)
(20.3)
(20.3)
(20.3)

øT
4.8
4.8
7
7

øB
2.5
2.5
3.6
3.6

Модель
Размеры
 (трубка)

Масса
(г)

Размеры (мм)

Штекер Тип PHB для установки на монтажной плите

4 мм  внутр. диам.

4 мм  внутр. диам.

6 мм  внутр. диам.

6 мм  внутр. диам.

5.9
5.4
6.2
5.7

SPC-04PHB
SPC-04PHB-VL
SPC-06PHB
SPC-06PHB-VL

L
(40)
(40)
(45)
(45)

A
10
10
15
15

H(WAF)

Hex.14
Hex.14
Hex.14
Hex.14

øT
4.8
4.8
7
7

øB
2.5
2.5
3.6
3.6

Модель Размер Масса
(г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

Rc 1/8
Rc 1/8

6.8
6.4

SPC-10SM
SPC-10SM-VL

L
31.5
31.5

D
(20.3)
(20.3)

T
R 1/8
R 1/8

Модель Размеры Масса
(г)

Встроенный
клапан

Встроенный
клапан

Встроенный
клапан

Встроенный
клапан

Встроенный
клапан

Размеры (мм)

B
T H

L

A B

TD

L

A

T
B

L

HFH

A

J

H

L
Hp

T

D

L

T
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      Давление МПа {кг/см2}

   
   

 Р
ас

хо
д 

 м
 3

/м
ин

Для низкого давления (воздух)

Легкие, компактные БРС для пневматических линий

Super Cupla

Может подсоединяться к серии Mold Cupla, 
моделям K01SP, K02SP и K03SP

Вставное соединение нажатием с автоматическим
запорным клапаном

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}

Рабочее давление

Технические характеристики

Размер (резьба)

Момент

1/8"

7 {71}

1/4"

14 {143}

Макс. момент затяжки Нм{кг•см}

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Направление потока

 В соединенном положении воздух течет в том или другом направлении:
от штекера к гнезду или наоборот.

Характеристики давления и расхода

Взаимозаменяемость

[Условия тестирования]     •Рабочая среда: воздух    •Температура : комнатная
                                •Размер трубки : ø6 мм x ø4 мм, ø8 мм x ø6 мм (Super Cupla с  адаптером Tube Fitter)

Модель

Мин. площадь поперечного сечения

01SP

19

02SP

19

Модель с адаптером Tube Fitter 
для трубок с внешн. диам. 6 мм

Модель с адаптером Tube Fitter 
для трубок с внешн. диам. 8 мм

Структура клапана

Одностороний
запорный

Легкая конструкция делает БРС Cupla
наиболее подходящими для пневма-
тического инструмента. 
Вставное соединение нажатием для
простой эксплуатации. 
• Благодаря легкому весу подходят для прямого подсоединения к ручному
   пневматическому инструменту. В целях уменьшения веса для некоторых
   моделей выбран корпус из алюминия.
• Для соединения просто вставьте штекер в гнездо движением
   одной руки.
• БРС с разнообразными типами приоединений находят широкое применение 
   в пневматике.
• Модель 02S20P можно соединять с гнездами серии  Hi Cupla размеры 10, 17, 20,
  30 и 40.
• В модельном ряду данной серии  есть модели с адаптером Tube Fitter.

  Штекеры и гнезда можно соединять между собой независимо от типа присоединения к шлангу/ трубке.
*Можно соединять с серией  Mold Cuplas.
*Если используется  переходная  модель 02S20P(штекер + гнездо), штекеры серии Super 
  Cupla можно соединять с гнездами серии  Hi Cupla размеры 20, 30 и 40.

12.5 19

Использование в вакууме 

Большое разнообразие типов присоединения

Компактная втулка 
внешн. диаметр 9.5мм

Рабочая среда

Воздух

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Cupla :Сталь(хромированная), Алюминий
Модели с адаптером Tube Fitter: Латунь (никелированный)

1/8", 1/4"

Материал уплотнения

Бутадиен-нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон рабочей
температуры

-20˚C до +80˚C

Примечания

Стандартный материал

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0.7
{7}

02SM x 02PM

02SM x 01PM

02SCL-6 x 02PCL-6

01SC-6 x 01PC-6

02SCL-8 x 02PCL-8

02SC-8 x 02PC-8

Мпа

кг/см2

Бар

PSI

Полиуретановая трубка: внешн. диам. ø6 ± 0.1, ø8 ± 0.15
Полиамидная трубка: внешн. диам. ø6        , ø8

Трубка из фторкаучука: внешн. диам.ø6 ± 0.07, ø8 ± 0.07

1/4", уретановый шланг : ø5 x ø8, ø6.5 x ø10

Резьба

“Елочка” под шланг

“Елочка” под трубку
(адаптер Tube fitter)

• Указанные технические данные относятся только к БРС Cupla. Рабочее давление,
сопротивление потока и диапазон рабочей температуры могут меняться в зависимости от материала
используемых трубок и температурных условий эксплуатации. В моделях Micro Cupla с адаптерами
Tube Fitter в качестве уплотнительного материала используется только NBR (бутадиен-нитрильный кау

1.0

10

10

145

         +0.05
     -0.08

        +0.05
    -0.1
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02PFF 17.7
Масса (г)Модель Размер

G 1/4

02PH 16
Масса (г) Модель Размер (рукав)

1/4" 56
Масса (г)Модель

02SH
Размер (шланг)

1/4"

02SF 26
Масса (г)Модель Размер

R 1/4

02SM 57
Масса (г)Модель Размер

Rc 1/4

02SMF 27
Масса (г)Модель Размер

G 1/4

Модели и размеры WAF:  размер гайки под ключ

Super Cupla

Штекер Тип 02PH  (для рукава)

ø5 мм x ø8 мм
ø6.5 мм x ø10 мм

27.6
27.6

01PN
02PN

Масса
(г)

Модель
Размер 
(шланг)

Размеры (мм)

Штекер Тип PN (для соединения с уретановым шлангом)

Штекер Тип 02PFF (параллельная внутренняя резьба)

02S20P 58
Масса (г)Модель Размер

Hi Cupla (гнездо)

Гнездо

Гнездо Тип 02SMF (параллельная наружная резьба)

6мм внешн. диам. 
8мм внешн. диам.

46
50.5

02SC-6
02SC-8

Масса
(г)

Модель
Размер
(трубка)

Размеры (мм)

L
(65.5)
(70)

øD
19.5
19.5

øT
10.5
13.5

Гнездо Тип SC  (с адаптером Tube Fitter)

6мм внешн. диам. 
8мм внешн. диам.

47.5
49.5

02SCL-6
02SCL-8

Масса
(г)

Модель
Размер
(трубка)

Размеры (мм)

L
(63.5)
(67.7)

C
(25.7)
(32.8)

øD
19.5
19.5

øT
10.3
13.5

H(WAF)

Hex.16
Hex.16

Гнездо Тип SCL (с Г-образным адаптером Tube Fitter)

6мм внешн. диам. 
8мм внешн. диам.

45.5
46.5

02SCB-6
02SCB-8

Масса
(г)

Модель
Размер
(трубка)

Размеры (мм)

L
(71.5)
(72)

øD
18
21

T
7 или меньше 

8 или меньше

øJH(WAF)

Hex.15

Hex.18

Hs(WAF)

Hex.17

Hex.17

Гнездо Тип SCB (с адаптером Tube Fitter для установки на монтажной плите)

Штекер Тип PM (наружная резьба)

L
(38.5)
(38.5)

C
15
15

øBp
6
6

øB
3.8
5.3

øD
18.5
18.5

H(WAF)

Hex.17
Hex.17

A
17
17

Rc 1/8
Rc 1/4

12
22.7

01PM
02PM

Масса
(г)

Модель Размер 
Размеры (мм)

L
31
34

C
15
15

T
R 1/8
R 1/4

øB
5
6

øD
-

18.5

øBp
6
6

H(WAF)

Hex.12
Hex.17

ø5 мм x ø8 мм
ø6.5 мм x ø10 мм

35
35

01SN
02SN

Масса 
(г)

Модель
Размер
(шланг)

Размеры (мм)

L
(54.5)
(54.5)

øD
19.5
19.5

øB
3.8
5.3

H(WAF)

Hex.17

Hex.17

Шест.17

A
17
17

Штекер/Гнездо Модель 02S20P(переходная модель для соединения гнезда Hi Cupla и штекера Super Cupla)

Штекер Тип PC type (с адаптером Tube Fitter)

Гнездо Тип 02SH (для рукава)

Гнездо Тип SN type (для соединения с уретановым шлангом)

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

Гнездо Тип 02SF (внутренняя резьба)

6 мм внешн.диам.

8 мм внешн.диам.

28.5
33

02PC-6
02PC-8

Масса
(г)

Модель
Размер
(трубка)

Размеры (мм)

L
(40.5)
(47.5)

C
15
15

øT
10.3
13.5

øB
6
6

øD
18.5
18.5

H(WAF)

Hex.17

Hex.17

E
18.5
18.5

Штекер Тип PCL type (с Г- образным адаптером  Tube Fitter)

6 мм внешн.диам.

8 мм внешн.диам.

29.5
34.5

02PCL-6
02PCL-8

Масса
(г)

Модель
Размер
(трубка)

Размеры (мм)

L
(43)

(46.5)

C
15
15

øT
10.5
13.5

øB
6
6

øD
18.5
18.5

H(WAF)

Hex.17

Hex.17

E
(25.3)
(32.3)

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Размеры (мм)

• T и øJ размеры монтажной плиты

12.5+0.3
         0

15.5+0.3
         0

28
15

10

ø6

G 1/4

Шест.17 (WAF)
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20
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R 1/4

Hex.17 (WAF)
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Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Для низкого давления

Hi Cupla
БРС общего назначения для пневматических линий

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний 
запорный клапан

Быстроразъемные соединения общего 
назначения для подключения пневмати-
ческого интрумента к цеховым пневмати-
ческим сетям. 
• Стальное исполнение корпуса БРС данной серии является наиболее подходящим для 
  передачи воздуха, а вариант исполнения корпуса из латуни  и нержавеющей стали 
  позволяет использовать БРС серии Hi Cupla для передачи воды. Следует заметить, что в 
  этом случае при разъединении БРС со стороны штекера будет остаточный ток воды, т.к. 
  штекер не оснащен запорным клапаном.

• БРС Hi Cupla  чрезвычайно износоустойчивы, благодаря специальной термообработке 
  (для стальных моделей).

• Доступны различные варианты исполнения  корпуса БРС и различные присоединительные
 размеры,  диапазон которых способен удовлетворить самые специфические требования!

      Давление МПа {кг/см2}

   
   

 Р
ас

хо
д 

 м
 3

/м
ин

Рабочая среда (БРС из стали только для воздуха)

WaterAir

Спец. термическая обработка критически важных частей (сталь)

Встроенный автоматический 
запорный клапан в гнезде

Взаимозаменяемость с сериями Hi Cupla 200, 
Nut Cupla, Nut Cupla 200, Line Cupla и др.

Корпус из стали, латуни или
нержавеющей стали 

Большой выбор типоразмеров и типов присоединений 

Характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер ( резьба)

Момент

ЛатуньХромированная сталь

1.5

15

15

218

1/8"

7 {71}

5 {51}

-

1/4"

14 {143}

9 {92}

14 {143}

3/8"

22 {224}

11 {112}

22 {224}

1/2"

60 {612}

30 {306}

60 {612}

3/4"

100 {1020}

50 {510}

100 {1020}

1"

120 {1224}

65 {663}

120 {1224}

Материал уплотнения

Бутадиен-нитрильный каучук

Фторкаучук

Сталь

Латунь

Нерж. сталь

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

Диапазон рабочей
температуры

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

Примечания

Стандартный материал

Нержавеющая сталь

1.5

15

15

218

Макс. момент затяжки Нм{кг•см}

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Направление потока

От гнезда к штекеру 

Характеристики давления и расхода

Взаимозаменяемость

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Типоразмер 10, 17, 20, 30, 40 

Типоразмер 400, 600, 800 

[Условия тестирования]     •Рабочая среда: воздух    •Температура : комнатная

{1} {2} {3} {4} {5} {6}

4.0

3.0

2.0

1.0 20SM x 20PH

600SM x 600PH800SM x 800PH

400SM x 400PH

30 • 40SM x 30 • 40PH

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Мпа

кг/см2

бар

PSI

10PM

13

13

13

13

13

13

13

13

17PH

13

16

16

16

16

16

16

16

20PH

13

16

20

20

20

20

20

20

20PM

13

16

20

33

33

33

33

33

20PF

13

16

20

33

33

33

33

33

30PH

13

16

20

33

33

33

33

33

30PM

13

16

20

33

33

33

33

33

30PF

13

16

20

33

33

33

33

33

40PH

13

16

20

33

33

33

33

33

40PM

13

16

20

33

33

33

33

33

40PF

13

16

20

33

33

33

33

33

10SM

17SH

20SH

20SM, SF

30SH

30SM, SF

40SH

40SM, SF

Гнездо
Штекер

400PH

64

64

64

64

64

64

600PH

64

94

94

94

94

94

800PH

64

94

94

94

94

94

400PM

64

94

94

94

94

94

600PM

64

94

94

94

94

94

800PM

64

94

94

94

94

94

400PF

64

94

94

94

94

94

600PF

64

94

94

94

94

94

800PF

64

94

94

94

94

94

400SH

400SM, SF

600SH

600SM, SF

800SH

800SM, SF

Гнездо
Штекер

Резьба

“Елочка” под шланг

1/8" до  1"

1/4" до 1" (рукав)

1.0

10

10

145

     Гнезда и штекеры быстроразъемных соединений серии Hi Cupla типоразмеров 10,17, 20, 30 и 40
      взаимозаменяемы между собой независимо от типа просоединения.
     Гнезда и штекеры БРС типоразмеров 400, 600, 800  взаимозаменяемы между собой независимо от 
      типа присоединения. Группа         и      не взаимозаменяемы между собой.
      БРС  серии Hi Cupla взаимозаменяемы со всем моделями линейки Hi Cupla. Смотрите страницу 
      „Взаимозаменяемость БРС серии Hi Cupla”
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Примеры применения

Hi Cupla

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Pneumatic tools Automatic woodworking assemblerПневматические инструменты Автоматический упаковочный  станок 

Штекер Тип PH (для рукава) Гнездо Тип SH (для рукава)

1/4"
1/4"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
1"

24
28
32
59
65
123
151

-
31
34
64
71
130
161

-
27
33
60
66
124
151

17PH
20PH
30PH
40PH
400PH
600PH
800PH

L
54
57
61
63
66
77
85

øH
16
16
16
20
22
30
34

A
27
30
34
36
36
45
54

C
20
20
20
20
23
23
23

øT
7.2
9

11.3
15
15
21
27

øBp
4.5
5

7.5
9
9
13
20

øBd
7.5
7.5
7.5
7.5
13
13
13

Модель
Размер
(рукав)

Размер
(шланг)

Размер Размер

Размер

Размер

Размер

Материал корпуса•Масса(г)

Сталь Латунь Нерж.
сталь

Размеры (мм)

Штекер Тип PM ( наружная резьба) 

Rc 1/8
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

22
25
40
60
70
113
182

24
27
43
65
73
121
196

-
26
41
60
69
114
183

10PM
20PM
30PM
40PM
400PM
600PM
800PM

L
37
41
42
46
50
55
63

H(WAF)

Hex.14

Hex.14

Hex.19 *3

Hex.22

Hex.22

Hex.32

Hex.35

C
20
20
20
20
23
23
23

T
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/2
R 3/4
R 1

øBp
4

7.5
7.5
12
13
19
22

øBd
7.5
7.5
7.5
7.5
13
13
13

Модель
Материал корпуса•Масса(г)

Сталь Латунь Нерж.
сталь

Размеры (мм)

Штекер Тип PF (внутренняя резьба)

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/2
R 3/4
R 1

28
35
69
82
115
189

31
41
76
86
124
207

29
38
70
81
115
190

20PF
30PF
40PF
400PF
600PF
800PF

L
36
37
38
41
45
54

H(WAF)

Hex.17
Hex.21
Hex.29
Hex.29
Hex.35
Hex.41

C
20
20
20
23
23
23

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øB
7.5
7.5
7.5
13
13
13

Модель
Материал корпуса•Масса(г)

Сталь Латунь Нерж.
сталь

Размеры (мм)

• На данной странице представлены фото БРС (штекеры и гнезда) из стали, типоразмеры  20, 30 и 40.
*1 :  диаметр D = 25,4 мм для моделей с корпусом из латуни и нержавеющей стали.
*2 : H  = 22 размер под ключ (шестигранник),  для моделей из латуни и нержавеющей стали.
*3 : H  = 17 размер под ключ (шестигранник),  для моделей из латуни и нержавеющей стали.
*4 : B  = 9 для моделей из латуни и нержавеющей стали.

Штекер Тип PFF (параллельная внутренняя резьба)

G 1/4 23 - -20PFF
L
32

H(WAF)

Hex.17

A
9

C
20

T
G 1/4

øB
7.5

Модель
Материал корпуса•Масса(г)

Сталь Латунь Нерж.
сталь

Размеры (мм)

1/4"
1/4"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
1"

99
99
102
115
220
243
327

-
105
107
122
235
262
350

-
97
100
113
230
242
325

17SH
20SH
30SH
40SH
400SH
600SH
800SH

L
(69.5)
(72.5)
(76.5)
(78.5)
(83)
(92)
(102)

øD
(26.5)

(26.5) *1

(26.5) *1

(26.5) *1

35
35
35

A
27
30
34
36
36
45
55

øT
7.2
9

11.3
15
15
21
27

øB
4.5
5

7.5
9
9
14
16

Модель
Материал корпуса•Масса(г)

Сталь Латунь Нерж.
сталь

Размеры (мм)

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

Rc 1/8
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

97
97
104
127
210
242
329

-
103
108
135
224
259
353

-
96
100
126
212
243
328

10SM
20SM
30SM
40SM
400SM
600SM
800SM

L
(52.5)
(55.5)
(56.5)
(59.5)
(63)
(67)
(72)

øD
(26.5)

(26.5) *1

(26.5) *1

(26.5) *1

35
35
35

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.19
Hex.23 *2

Hex.29
Hex.32
Hex.36

T
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/2
R 3/4
R 1

øB
5
7

8 *4

9
13
16
16

Модель
Материал корпуса•Масса(г)

Сталь Латунь Нерж.
сталь

Размеры (мм)

Гнездо Тип SF (внутренняя резьба)

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/2
R 3/4
R 1

97
98
136
216
259
327

101
103
146
233
277
361

94
95
136
215
257
327

20SF
30SF
40SF
400SF
600SF
800SF

L
(49.5)
(50.5)
(52.5)
(57)
(61)
(68)

H(WAF)

Hex.19
Hex.21
Hex.29
Hex.29
Hex.35
Hex.41

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øD
(26.5) *1

(26.5) *1

(26.5) *1

35
35
35

Модель
Материал корпуса•Масса(г)

Сталь Латунь Нерж.
сталь

Размеры (мм)

Bd

L
A C

H T

Bp

C

Bp

L

Bd

T

H

T

L
C

B

H

L
C

H

B

T A

L A

B TD

L
H

T

D B

L
H

D

T
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Для низкого давления

Hi Cupla BL
БРС общего назначения с механизмом блокировки муфты для пневматических линий

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний 
запорный клапан

Механизм блокировки  включается при 
повороте муфты после соединения.
• Механизм блокировки предотвращает случайное разъединение. 
• БРС общего назначения для подключения пневматического инструмента
   к цеховым пневматическим сетям. 
• Стальное исполнение корпуса БРС данной серии является наиболее под-
  ходящим  для передачи воздуха, а вариант исполнения корпуса из 
  нержавеющей стали позволяет использовать БРС серии Hi Cupla для передачи 
  воды. Обратите внимание, что при  разъединении жидкость вытекает из штекера. 
• БРС Hi Cupla  чрезвычайно износоустойчивы, благодаря специальной 
  термообработке (для стальных моделей).
• Доступны различные варианты исполнения  корпуса БРС и различные 
   присоединительные размеры,  диапазон которых способен удовлетво-
   рить самые специфическим требованиям!
• БРС серии SN-BL предназначены для подключения уретановых рукавов, 
   хомут для рукава не требуется.  

Рабочая среда (БРС из стали только для воздуха)

ВодаВоздух

Характеристики
Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер ( резьба)

Момент

1/4", 3/8", 1/2"

1.5

15

15

218

Хромированная сталь

Для шлангов  ø6.5 x ø10 мм

Для шлангов ø8 x ø12 мм

Для шлангов ø8.5 x ø12.5 мм

1/4"

14 {143}

14 {143}

20PH

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

17PH

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20PM

20

33

33

33

33

33

33

33

33

22

33

33

10PM

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

20PF

20

33

33

33

33

33

33

33

33

22

33

33

30PH

20

33

33

33

33

33

33

33

33

22

33

33

30PM

20

33

33

33

33

33

33

33

33

22

33

33

30PF

20

33

33

33

33

33

33

33

33

22

33

33

40PH

20

33

33

33

33

33

33

33

33

22

33

33

40PM

20

33

33

33

33

33

33

33

33

22

33

33

40PF

20

33

33

33

33

33

33

33

33

22

33

33

20SH-BL

20SM-BL

20SF-BL

30SH-BL

30SM-BL

30SF-BL

40SH-BL

40SM-BL

40SF-BL

65SN-BL

80SN-BL

85SN-BL

3/8"

22 {224}

22 {224}

1/2"

60 {612}

60 {612}

Материал уплотнения

Бутадиен-нитрильный каучук

Сталь

Нерж. сталь

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон рабочей
температуры

-20�C до +80�C

Примечания

Стандартный материал

Нержавеющая сталь

-

Макс. момент затяжки Нм{кг•см}

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Тип SN 

9 до 11 {92 до 112} 

Диапазон момента затяжки Нм{кг•см}

Направление потока

От гнезда к штекеру

Характеристики давления и расхода

Взаимозаменяемость

Гнездо
Штекер

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

[Условия тестирования]     •Рабочая среда: воздух    •Температура : комнатная

  Р
ас

хо
д 

 м
 3

/м
ин

3.0

2.0

2.5

1.0

0.5

1.5

20SM-BL x 20PH

30SM-BL x 30PH
40SM-BL x 40PH

Давление МПа {кг/см2}
{1} {2} {3} {4} {5} {6}

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Примечание: Дипазон рабочих температур для  типа SN-BL  от -20�C до  +60�C.

МПа

кг/см2

бар

PSI

     Гнезда и штекеры быстроразъемных соединений серии Hi Cupla типоразмеров 10,17, 20, 30 и 40
      взаимозаменяемы между собой независимо от типа просоединения.
     БРС  серии Hi Cupla взаимозаменяемы со всем моделями линейки Hi Cupla. Смотрите страницу 
      „Взаимозаменяемость БРС серии Hi Cupla”

1

2

Резьба и “елочка” под шланг

Тип SN 
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Hi Cupla BL

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Гнездо Тип SH-BL  (для рукава) Гнездо Тип SH-BL (для рукава)

Гнездо Тип SN-BL (для соединения уретановых рукавов)

Гнездо Тип SF-BL (внутренняя резьба) Гнездо Тип SF-BL (внутренняя резьба)

Гнездо Тип SM-BL (наружная резьба) Гнездо Тип SM-BL (наружная резьба)

Сталь

1/4"
3/8"
1/2"

103
106
118

20SH-BL
30SH-BL
40SH-BL

L
(72.5)
(76.5)
(78.5)

øD
(26.5)
(26.5)
(26.5)

A
30
34
36

øT
9

11.3
15

øB
5

7.5
9

Модель Размер
(шланг)

Масса 
(г)

Размеры (мм)

R 1/4
R 3/8
R 1/2

95
103
139

20SF-BL
30SF-BL
40SF-BL

L
(49.5)
(50.5)
(52.5)

H(WAF)

Hex.19
Hex.21
Hex.29

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

øD
(26.5)
(26.5)
(26.5)

Модель Размер Масса
(г)

Размеры (мм)

65SN-BL
80SN-BL
85SN-BL

115
120
120

ø6.5 x ø10
ø8 x ø12

ø8.5 x ø12.5

Модель
Размер
(шланг)

Масса
(г) øD

(26.5)
(26.5)
(26.5)

T(WAF)

Hex.17
Hex.19
Hex.19

L
(59.5)
(61.5)
(61.5)

øB
5.3
7.5
7.5

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.19

Размеры (мм)

Нержавеющая сталь

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

101
108
131

20SM-BL
30SM-BL
40SM-BL

L
(55.5)
(56.5)
(59.5)

øD
(26.5)
(26.5)
(26.5)

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.23

T
R 1/4
R 3/8
R 1/2

øB
7
8
9

Модель Размер Масса
(г)

Размеры (мм)

1/4"
3/8"
1/2"

100
101
118

20SH-BL
30SH-BL
40SH-BL

L
(72.5)
(76.5)
(78.5)

øD
25.4
25.4
25.4

A
30
34
36

øT
9

11.3
15

øB
5

7.5
9

Модель Размер
 (шланг)

Масса
(г)

Размеры (мм)

R 1/4
R 3/8
R 1/2

98
99
138

20SF-BL
30SF-BL
40SF-BL

L
(49.5)
(50.5)
(52.5)

H(WAF)

Hex.19
Hex.21
Hex.29

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

øD
25.4
25.4
25.4

Модель Размер
Масса

(г)

Размеры (мм)

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

96
105
120

20SM-BL
30SM-BL
40SM-BL

L
(55.5)
(56.5)
(59.5)

øD
25.4
25.4
25.4

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.22

T
R 1/4
R 3/8
R 1/2

øB
7
8
9

Модель Размер
Масса

(г)

Размеры (мм)

Выровняйте паз на муфте и шарик-стопор, затем 
оттяните муфту для соединения гнезда и штекера. 

Для простоты использования стопор  маркирован синим цветом. 

Открыто
Паз в муфте

Шарик стопор

Блокировка 
муфты

Для разъединения БРС необходимо 
совместить паз на муфте и шарик стопор.

Заблокировано

• На данной странице представлены фото БРС (гнезда)типоразмеры 30 и 80.

Для разъединения БРС совместите паз на муфте с шариком- стопром и оттяните муфту.

L
A

B

TD

B
L

D

T

H

L

D

T

H

B

L

D

H T

A B
TD

L

L
H

D B

T

H

T

L

D

Защищено от случайного 
разъединения.
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Для низкого давления (Воздух)

Hi Cupla 200
Соединение в "одно движение" для пневматических линий

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний 
запорный клапан

Рабочая среда

Воздух

Характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Сталь (хромированная)

1/4", 3/8", 1/2"

Материал уплотнения

Бутадиен-нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон рабочей
температуры

-20�C до +60�C

Примечания

Стандартный материал

Макс. момент затяжки Нм{кг•см}

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость течет по направлению от гнезда к штекеру.

Характеристики давления и расхода

Взаимозаменяемость
Взаимозаменяемы с БРС серии  Hi Cupla типоразмеры 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы со всеми  соотвтествующими типоразмерами серии Hi Cupla.

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

[Условия тестирования]     •Рабочая среда: воздух    •Температура : комнатная

2.0

2.5

0.5

1.0

1.5

200-20 Type

200-30 Type

0 0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0.7
{7}

200-40 Type

Соединение в “одно движение”!  
Повышенная пропускная способность!
Торцевые уплотнения для обеспечения
высокой герметичности соединения.
• Соединение в “одно движение”. Быстрое, эффективное и легкое подключение ште-
   кера к гнезду. 

• Благодаря применению специальной конструкции клапана, обеспечивающей 
   низкий уровень потери давления, удалось увеличить значение номинального 
   расхода воздуха (по данным компании Nitto в сравнении с предыдущими 
   моделями, значение номинального расхода увеличилось на 15%).

• Применение торцового уплотнения для обеспечения высокой герметичности 
   соединения.

• Повышенная надежность наряду с низким сопротивленим при соединении БРС. 

• Невозможность повреждения торцевого уплотнения из-за недостатка смазки или 
   обработкив сранении со тснадартными уплотнениями типа O-ring.

• Корпус БРС  серии Hi Cupla 200 выполняется  только из стали, поэтому данные БРС 
   нельзя применять для воды и гидравлического масла.

• БРС серии Hi Cupla 200 с адаптером Tube Fitter для пластиковых трубок. 

Размер ( резьба)

Момент

1/4"

14 {143}

3/8"

22 {224}

1/2"

60 {612}

Давление МПа {кг/см2}

 Р
ас

хо
д 

 м
 3

/м
ин

С адаптером Tube Fitter

200-100SC x 100-PC

200-80SC x 80-PC

200-60SC x 60-PC

МПа

кг/см2

бар

PSI

17PH

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20PH

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30PH

16

20

41

41

41

41

41

41

41

41

40PH

16

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20PM

16

20

41

41

41

41

41

41

41

41

10PM

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

30PM

16

20

41

41

41

41

41

41

41

41

40PM

16

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20PF

16

20

41

41

41

41

41

41

41

41

30PF

16

20

41

41

41

41

41

41

41

41

40PF

16

20

41

41

41

41

41

41

41

41

200-17SH

200-20SH

200-30SH

200-40SH

200-20SM

200-30SM

200-40SM

200-20SF

200-30SF

200-40SF

Гнездо
Штекер

Резьба и “елочка” под трубку

“Елочка” под трубку
(адаптерTube fitter)

1.5

15

15

218

Полиуретановая трубка: Внешн. диам. ø6 ± 0.1, ø8 ± 0.15, ø10 ± 0.15

Полиамидая трубка: Внешн. диам. ø6        , ø8        , ø10
Резиновая трубка: Внешн. диам. ø6 ± 0.07, ø8 ± 0.07, ø10 ± 0.07

+0.05
-0.08

+0.05
-0.1

+0.05
-0.1

• Указанные технические данные относятся только к соединениям Cupla. Рабочее давление, значения 

максимальных давлений и диапазон рабочей температуры могут меняться в зависимости от материала
используемых труб и температурных условий эксплуатации.
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ. Примеры применения
Hi Cupla 200

Гнездо Тип SH (для рукава)

1/4"
1/4"
3/8"
1/2"

86
90
92
104

200-17SH
200-20SH
200-30SH
200-40SH

L
(77)
(77)
(79)

(79.5)

A
27

27.5
32
32

øT
7.2
9

11.3
15

øB
4.5
5

7.5
10

Модель
Размер
 (рукав) Масса (г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

89
91
102

200-20SM
200-30SM
200-40SM

L
(60)

(60.5)
(56)

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.24

T
R 1/4
R 3/8
R 1/2

øB
7.5
10
13

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Тип SF (внутренняя резьба)

R 1/4
R 3/8
R 1/2

94
103
138

200-20SF
200-30SF
200-40SF

L
(57.5)
(55.5)
(57.5)

H(WAF)

Hex.19
Hex.22
Hex.29

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

 Модели и размеры (с адаптером Tube Fitter)

Штекер Тип PC (с адаптером Tube Fitter)

для трубок внешн.диам  6мм

для трубок внешн.диам  8мм

для трубок внешн.диам  10мм

25
30
43

60PC
80PC
100PC

L
(37)
(41)
(45)

øH
14.5
16.5
19.5

øB
4.5
6.5
7.5

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Тип SC ( с адаптером Tube Fitter)

для трубок внешн.диам  6мм

для трубок внешн.диам  8мм

для трубок внешн.диам  10мм

100
105
123

200-60SC
200-80SC
200-100SC

L
(64)

(67.5)
(70.5)

øB
5

6.5
8.5

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Air pipingпневматические трубопроводы

для пневмоинструмента

 Серия Hi Cupla 200

с адаптером 

Tube Fitter для

пластиковых трубок

Всего лишь нажмите для присоединения.

Широкий спектр применений: малогабаритное пневматическое оборудование, аппаратура
автоматического контроля, лабораторное оборудование и медицинские приборы.

 Полиуретановые, нейлоновые и  фторосодержащие резиновые трубки.

Нет необходимости оттягивать
муфту для соединения.
Соединение в одно касание.

Вего-лишь вставить трубку в БРС Cupla 

Гнездо

Штекер

Гнезда, штекеры и трубки могут быть соединены 
 легко и быстро в одно касание.

• Внешние размеры модели БРС 200-100SC немного отличаются от размеров других моделей.

H B

20
L

B
T

( ø
26

.5
)

A
L

H
L

B( ø
26

.5
)

T

T

H
L

( ø
26

.5
)

B

L

( ø
26

.5
)
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Для низкого давления (воздух)

Для соединения уретановых рукавов

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний 
запорный клапан

Характеристики (Nut Cupla / Nut Cupla 200 / Rotary Nut Cupla)

Материал корпуса

Размер рукава

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Сталь (хромированная)

Для рукава ø5 мм x ø8 мм, ø6 мм x ø9 мм 

Для рукава  ø6.5 мм x ø10 мм, ø8 мм x ø12 мм

Для рукава  ø8.5 мм x ø12.5 мм, ø11 мм x ø16 мм

1.5

15

15

218

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон рабочей
температуры

-20�C до +60�C

Примечания

Стандартный материал

Не требуется фиксация рукава!
БРС с защитой от перегиба рукава.
Серия Hi Cupla для соединения 
рукавов с оплеткой.
• В сериях Hi Cupla  и Hi Cupla 200 есть модели с фиксирующей гайкой. Также 

   есть модели с фиксирующей гайкой и защитой от перегиба рукава.
• Для соединения с рукавом просто вставьте  штекер в рукав и затяните гайку.
• Конструкция, при кторой гайка фиксируется снаружи рукава, предотвращает 
   соскальзывание рукава и утечку рабочей жидкости. 
• БРС серии Rotary Nut Cupla оснащены  шарикоподшипниковым поворотным
  механизмом для упрощения работы оператора.
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Hi Cupla для соединения  рукавов с оплеткой
Nut Cupla

Nut Cupla 200
Rotary Nut Cupla

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}

Рабочая среда (БРС со стальным корпусом только для воздуха))

ВодаВоздух

Nut Cupla

Rotary Nut Cupla

Nut Cupla 200
Nut Cupla 200 с гайкой и защитой от 
перегиба 

Hi Cupla для соединения
рукавов с оплеткой Ра

сх
од

  м
 3

/м
ин

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Характеристики давления и расхода

Взаимозаменяемость
Взаимозаменяемы с БРС серии  Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы со всеми  соотвтествующими типоразмерами серии Hi Cupla.

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

[Условия тестирования]     •Рабочая среда: воздух    •Температура : комнатная

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Макс. момент затяжки Нм{кг•см}

Направление потока

Серия SN, PN, SNR 

9 до 11 {92 до 112}

Серия 65SNG, PNG, SNRG 

5 до 6 {51 до 61}

Модель

Момент

Серия 85SNG, PNG, SNRG 

7 до 8 {71 до 82}

От гнезда к штекеру.

20PH

16

20

20

20

20

20

16

20

20

20

17PH

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

30PH

16

22

22

41

41

41

16

22

40

33

40PH

16

22

22

41

41

41

16

22

41

33

20PF

16

22

22

41

41

41

16

22

41

33

20PM

16

22

22

41

41

41

16

22

41

33

10PM

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

30PF

16

22

22

41

41

41

16

22

41

33

30PM

16

22

22

41

41

41

16

22

41

33

40PF

16

22

22

41

41

41

16

22

41

33

40PM

16

22

22

41

41

41

16

22

41

33

90PN-BH

16

22

22

41

41

41

16

22

41

33

200-50SN

200-60SN

200-65SN

200-80SN

200-85SN

200-110SN

200-50SNG

200-65SNG

200-85SNG

90SN-BH

Plug
Socket

200-85SN (G) x 20PM

200-65SN (G) x 20PH

85SNR/85SNRG
65SNR/65SNRG
90SN-BH x 90PN-BH

200-85SN (G) x 20PH

Давление МПа {кг/см2}

0
{1}
0.1

{2}
0.2

{3}
0.3

{4}
0.4

{5}
0.5

{6}
0.6

{7}
0.7

Характеристики  (Hi Cupla для соединения рукавов с оплеткой)  

Материал корпуса

Размер рукава с оплеткой

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Для рукава  ø9 мм x ø15 мм

Сталь (хромированная)

1.5

15

15

218

Латунь

1.0

10

10

145
Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон рабочей
температуры

-20�C до+80�C

Примечания

Стандартный материал

Рабочее давление  и диапазон рабочей температуры для БРС серии PN/SN зависят от характеристик рукава.

Для закрепления БРС на рукаве,  нужно вставить штуцер в рукав и затянуть гайку до упора.
Для более полного соединения рекомендуется наносить  смазку на внутреннюю поверхность фиксирующей гайки (резьбовая часть 
и  часть соприкасающаяся с  рукавом. 

МПа

кг/см2

бар

PSI

МПа

кг/см2

бар

PSI



 Hi Cupla для соединения рукавов с оплеткой / Nut Cupla / Nut Cupla 200 / Rotary Nut Cupla

ø5 x ø8
ø6.5 x ø10

ø8.5 x ø12.5

T(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.22

H(WAF)

Hex.17
Hex.17
Hex.19

Размеры (мм)

41
43
55

L
(116)
(116)
(116)

C
20
20
20

A
90
90
90

øD
23
23
26

øBp
4.5
5.3
7.5

øBd
7.5
7.5
7.5

50PN
60PN
65PN
80PN
85PN
110PN

30
40
42
50
52
75

-
-

43
52
53
-

øBp
4.5
5.3
5.3
7.5
7.5
7.5

C
20
20
20
20
20
20

Для предотвращения трения смазка наносится на резьбовую часть гайки из нержавеющей стали.  

Размеры (мм)

L
(43)
(43)
(43)
(45)
(45)
(52)

øBd
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

T(WAF)

Hex.17
Hex.17
Hex.17
Hex.19
Hex.19
Hex.24

H(WAF)

Hex.17
Hex.17
Hex.17
Hex.19
Hex.19
Hex.23

Модели и размеры (Nut Cupla / Nut Cupla 200) WAF : размер гайки под ключ.

Штекер Тип PN (для соединения уретановых рукавов)

Штекер Тип PNG (для уретанового рукава с защитной гофрой)

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

На данной странице представлены фото БРС серии Hi Cupla для соединения рукава с оплеткой  и серии Nut Cupla модели PN и SN (стальной корпус)                   *1: Латунь: øD=25.4     *2: Нерж. сталь: øD=25.4     *3: Изделие изготавливается на заказ

50PNG *3

65PNG
85PNG

105
107
116

ø5 x ø8
ø6.5 x ø10

ø8.5 x ø12.5

Гнездо Тип SNG (для уретанового рукава с защитной гофрой)

200-50SNG *3

200-65SNG
200-85SNG

ø5 x ø8
ø6 x ø9

ø6.5 x ø10
ø8 x ø12

ø8.5 x ø12.5
ø11 x ø16

50SN
60SN
65SN
80SN
85SN
110SN

117
115
115
120
120
153

-
-

110
114
115
-

ø5 x ø8
ø6 x ø9

ø6.5 x ø10
ø8 x ø12

ø8.5 x ø12.5
ø11 x ø16

Гнездо Тип SN (для соединения уретановых рукавов)

Гнездо Тип SN (для соединения уретановых рукавов)

200-50SN
200-60SN
200-65SN
200-80SN
200-85SN
200-110SN

ø5 x ø8
ø6 x ø9

ø6.5 x ø10
ø8 x ø12

ø8.5 x ø12.5
ø11 x ø16

Модель
Размер
 (рукав)

105
105
106
112
113
127

Для предотвращения трения смазка наносится на резьбовую часть гайки.

Модель
Размер
 (рукав)

Масса
(г)Модель

Размер
 (рукав)

Модель Размер
 (рукав)

Масса
(г)

øD
(26.5)
(26.5)
(26.5)
(26.5)
(26.5)
(26.5)

T(WAF)

Hex.17
Hex.17
Hex.17
Hex.19
Hex.19
Hex.24

L
(64.5)
(64.5)
(64.5)
(66.5)
(66.5)
(62)

øB
4.5
5.3
5.3
7.5
7.5
10

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.19
Hex.19
Hex.19
Hex.23

Размеры (мм)

Модель
Размер
 (рукав)

Масса
(г) øD

(26.5)
(26.5)
(26.5)

A
90
90
90

T(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.22

L
(137.5)
(137.5)
(137.5)

øB
4.5
5.3
7.5

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.19

Размеры (мм)

øD
(26.5)
(26.5)
(26.5) *2

(26.5) *2

(26.5) *2

(26.5)

T(WAF)

Hex.17
Hex.17
Hex.17
Hex.19
Hex.19
Hex.24

L
(60)

(59.5)
(59.5)
(61.5)
(61.5)
(64.5)

øB
4.5
5.3
5.3
7.5
7.5
10

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.19
Hex.19
Hex.19
Hex.23

C

Гайка с защитной гофрой

Bd

C

D

Bp A
L

HTЛатунь (вставка)

Гнездо Тип SNR (с шарикоподшипниковым механизмом вращения) Гнездо Тип SNRG (с шарикоподшипниковым механизмом вращения)

65SNR
85SNR

ø6.5 x ø10
ø8.5 x ø12.5

120
136

L
(67.3)
(69.3)

H(WAF)

Hex.19
Hex.21

øD
(26.5)
(26.5)

øB
5.3
7.5

T(WAF)

Hex.17
Hex.19

ø6.5 x ø10
ø8.5 x ø12.5

65SNRG
85SNRG

L
(140.3)
(140.3)

H(WAF)

Hex.19
Hex.21

A
90
90

øD
(26.5)
(26.5)

øB
5.3
7.5

T(WAF)

Hex.19
Hex.22

121
139

Модель Размер
 (рукав) Модель

Размер
 (рукав)

Размеры (мм) Размеры (мм)Масса
(г)

Масса
(г)

Материал корпуса•Масса (кг)

Сталь Нерж. 
сталь

Материал корпуса•Масса (кг)

Сталь Нерж.
сталь

147 1543±0.3ø9 x ø15
L

(64.5)
øD

(26.5) *1

øB
8.5

H1(WAF)

Hex.24
H2(WAF)

Hex.24

Модель
Размер
 (рукав)

Материал корпуса•Масса (кг) Размеры (мм)Толщина стенки
(мм)

90SN-BH

Гнездо Тип SN (Hi Cupla для соединения рукавов с оплеткой)

86 883±0.3ø9 x ø15
L

(51)
C
20

H1(WAF)

Hex.23
H2(WAF)

Hex.24
øB
7.5

Модель
Размер
 (рукав)

Материал корпуса•Масса (кг)

Сталь Латунь Сталь Латунь

Размеры (мм)Толщина стенки
(мм)

90PN-BH

Штекер Тип PN (Hi Cupla для соединения рукавов с оплеткой)

Для предотвращения трения смазка наносится на резьбовую часть гайки.Для предотвращения трения смазка наносится на резьбовую часть гайки.  

L
C

B

H2 H1

L

D

H
T

B

H1

L

D

B

H2

T

D

L

B

H

B

D

L

TH
D

A
L

B

T Латунь (вставка) Гайка с защитной гофройH

L

D

H T

A

B

Гайка с защитной гофрой

Латунь (вставка)

C

BdBp

L

HT

36



 Для низкого давления (Воздух)

Lock Cupla 200
 БРС для пневмолиний с механизмом запирания муфты 

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Рабочая среда

Воздух

Соединение в одно касание.
Простая 
конструкция механизма
запирания муфты для
дополнительной
безопасности!

• Механизм запирания для предотвращения  случайного разъединения.
   Подходят для соединения рукавов.
• Для надежного и быстрого соединения просто вставьте штекер в гнездо. 
   Простота использования повышает эффективность.
• Шарикоподшипниковый механизм  предотвращает перегиб рукава и 
  снижает нагрузку на оператора (тип SNRG).
• Для закрепления рукава необходимо просто надвинуть его на хвостовик БРС
 и затянуть гайку (тип SNRG).
• Защитная муфта предотвращает перегиб рукава на хвостовике БРC (тип SNRG).
• Конструкция клапана позволяет снизить потери давления и увеличить производительность.

Характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон рабочих
температур

-20�C до+60�C

Примечания

Стандартный материал

Макс. момент затяжки, диапазон момента затяжки Нм{кг•см}

Направление потока

Примеры применения

От гнезда к штекеру

Использование в вакууме

Взаимозаменяемость
Для соединения со штекрами серии  Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы со всеми  соответствующими типоразмерами серии Hi Cupla.

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Гнездо Тип SH type (для рукава)

Давление в МПа {кг/см2}

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

Характеристики давления и расхода
[Условия тестирования]     •Рабочая среда: воздух    •Температура : комнатная

Сталь(хромированная)

Применение

Пневмоинструмент, пневматические устройства, пневмолинии

Рабочая среда

Воздух

Резьба Гайка с защитной гофрой Тип соединения

Размер

Момент

1/4"

14 {143}

3/8"

22 {224}

1/2"

60 {612}

ø6.5 мм x ø10мм

5 до 6 {51 до 61}

ø8.5 мм x ø12.5мм

  7 до 8 {71 до 82}

2.0

1.5

1.0

2.5

0.5

0
0.1
{1}

0 0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

Размер 30 

Размер 65

Размер 85 

Размер 40 

Размер 20 

Модель Размер (рукав)

Модель Размер (рукав)

Модель Размер

Масса
(г)

Размеры (мм)

L
(77)
(79)

(79.5)

øT
9

11.3
15

A
27.5
32
32

øB
5

7.5
10

L200-20SH
L200-30SH
L200-40SH

1/4"
3/8"
1/2"

90
92

104

Масса
(г)

Размеры (мм)
L

(60)
(60.5)
(56)

T
R 1/4
R 3/8
R 1/2

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.24

øB
7.5
10
13

L200-20SM
L200-30SM
L200-40SM

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

89
91

102

Модель Размер
Масса

(г)
Размеры (мм)

L
(57.5)
(55.5)
(57.5)

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

H(WAF)

Hex.19
Hex.22
Hex.29

L200-20SF
L200-30SF
L200-40SF

R 1/4
R 3/8
R 1/2

94
103
138

Масса
(г)

Размеры (мм)

L
(147.8)
(146.8)

H(WAF)

Hex.19
Hex.21

A
(90)
(90)

øB
5.3
7.5

T(WAF)

Hex.19
Hex.22

L200-65SNRG
L200-85SNRG

ø6.5 мм x ø10 мм

ø8.5 мм x ø12.5 мм

125
132

Гнездо Тип SM type (наружная резьба)

Гнездо Тип SF type (внутренняя  резьба)

Гнездо Тип SNRG (для рукава с защитной гофрой)

( 2
7.

4)

T
B

A
L

H

T

( 2
7.

4)

B

L

H

T

( 2
7.

4)

L

L

( 2
7.

4)

H T

A

B

Защитная гайка

Латунь (вставка)

МПа

кг/см2

бар

PSI

Lock Cupla 200
Штекер

L200-20SH

L200-30SH

L200-40SH

L200-20SM

L200-30SM

L200-40SM

L200-20SF

L200-30SF

L200-40SF

L200-65SNRG

L200-85SNRG

30PH

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20

38

17PH

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20PH

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

38

40PH

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20

38

10PM

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

20PM

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20

38

30PM

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20

38

40PM

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20

38

20PF

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20

38

30PF

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20

38

40PF

20

41

41

41

41

41

41

41

41

20

38

Резьба и  “елочка” под шланг

Тип SNRG 

1.5

15

15

218

1/4", 3/8", 1/2"
Для рукава ø6.5 мм x ø10мм, ø8.5 мм x ø12.5 мм 

 
  

 Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.  
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Для низкого давления (Воздух)

Hi Cupla
Двустронние

Для двустороннего действия

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Рабочая среда

Воздух

Быстроразъемные соединения
Hi Cupla, двустороннего действия.
Для подключения  пневматических 
инструментов к цеховым пневмати-
ческим линиям. 
• В качеcтве штекеров для БРС данной серии используются стандартные штекеры

   серии Hi Cupla  типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.

• Широкий диапазон применения  делают БРС данной серии наиболее подходящими 

   для прокладки цеховых пневмолиний и подключения пневматического инструмента. 

• БРС данной серии  чрезвычайно износоустойчивы, благодаря 
  специальной термообработке ответсвенных частей конструкции.

• Доступны различные виды присоединительных размеров,  диапазон которых 
   способен  удовлетворить самые специфические требования!

Характеристики По заказу возможно изготовление корпуса из латуни или нержавеющей стали.

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (Резьба)

Момент

Сталь (хромированная)

1/4", 3/8", 1/2"

Для рукава  ø6.5 мм x ø10мм, ø8.5 мм x ø12.5 мм

1.5

15

15

218

1/4"

14 {143}

3/8"

22 {224}

1/2"

60 {612}

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фтор каучук

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

Примечание

стандарт

под заказ

Момент затяжки Нм{кг•см}

Направление потока

В любом направлении: как от гнезда к штекеру,  так и наоборот.

Характеристики давления и расхода

Взаимозаменяемость
Взаимозаменяемы с БРС серии  Hi Cupla типоразмеры  10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы со всеми  соотвтествующими типоразмерами серии Hi Cupla.

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

[Условия тестирования]     •Рабочая среда: воздух    •Температура : комнатная

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Гнездо Тип SH (для рукава)

1/4"
3/8"
1/2"

TW20SH
TW30SH
TW40SH

L
(72.5)
(76.5)
(78.5)

øD
(26.5)
(26.5)
(26.5)

A
30
34
36

øT
9

11.3
15

øB
5

7.5
9

Модель
Размер
(рукав)

Масса
 (г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

TW20SM
TW30SM
TW40SM

L
(55.5)
(56.5)
(59.5)

øD
(26.5)
(26.5)
(26.5)

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.23

T
R 1/4
R 3/8
R 1/2

øB
7
8
9

Модель Размер Масса
 (г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SF (внутренняя резьба)

R 1/4
R 3/8
R 1/2

98
102
117

95
109
116

95
96
137

TW20SF
TW30SF
TW40SF

L
(49.5)
(50.5)
(52.5)

H(WAF)

Hex.19
Hex.21
Hex.29

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

øD
(26.5)
(26.5)
(26.5)

Модель Размер Масса
 (г)

Размеры (мм)

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.  

0.10 0.2 0.3 0.4 0.5
{1} {2} {3} {4} {5}

0.6
{6}

0.5

1.5

2.0

1.0

Типоразмер 40
Типоразмер 30
Типоразмер 20

Давление в МПа {кг/см2}

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

L A

B TD

L
H

T

D B

L
H

D

T

МПа

кг/см2

бар

PSI

Резьба

“Eлочка” под шланг
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Для низкого давления (Воздух)

Full-Blow Cupla
БРС для пневмолиний  с низкой потерей давления и высокой пропускной спопсобностью  

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Рабочая среда

Воздух

Уникальная структура клапана  
обеспечивает высокую пропускную 
способность и малые потери давле-
ния, что сокращает требуемый 
объем воздуха.
• Пропускная способность увеличена на 40% по сравнению с обычными БРС Cupla.
• Во время соединения/ разъединения клапан закрыт,  что позволяет
  соединять/ разъединять БРС при нулевом давлении в системе.
• Когда муфта находится в исходном положении, остаточное давление  
   стравливается через механизм продувки в штекере, благодаря этому 
   разъединение проходит быстро и бешумно. 
• Встроенный механизм блокировки муфты предотвращает случайное  
  разъединение БРС и обеспечивает безопасную работу.
• Клапан может быть открыт/закрыт только  при соединении штекера и гнезда.
• Вес уменьшен на 30-45% по сравнению с обычными БРС Cupla.
Внимание: следут избегать прямого подключения Full-Blow Cupla к  инструменту ударного действия и вибрационному инструменту. 

Встроенный запирающий механизм

 Специальная конструкция
клапана

При соединенном штекере 
и гнезде клапан может быть
открыт или закрыт

Характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Pазмер (резьба)

Момент

Алюминиевый сплав

1/4", 3/8", 1/2"

Для полиуретановых рукавов  ø6.5мм x ø10мм, ø8мм x ø12мм 

Для полиуретановых рукавов ø8.5мм x ø12.5мм, ø11мм x ø16мм

1.5

15

15

218

1/4"

14 {143}

3/8"

22 {224}

1/2"

60 {612}

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до+60�C

Примечание

стандарт

Момент затяжки Нм{кг•см}

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Направление потока

От гнезда к штекеру

Характеристики давления и расхода (сравнение с Hi Cupla)

Взаимозаменяемость

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •  Температура : комнатная

Давление в МПа {кг/см2}

3.0

2.0

1.0

0.5

1.5

2.5

0 0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0.7
{7}

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

Соединение осуществляется без 
давления в линии Механизм продувки позволяет 

 бесшумно осуществлять 
разъединение БРС  

    
 

FBH-20SM x 20PM

FBH-30SM x 30PM

FBH-40SM x 40PM

Hi Cupla

МПа

кг/см2

бар

PSI

FBH-20SH

FBH-30SH

FBH-40SH

FBH-20SM

FBH-30SM

FBH-40SM

FBH-20SF

FBH-30SF

FBH-40SF

FBH-65SN

FBH-80SN

FBH-85SN

FBH-110SN

17PH

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20PH

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20PM

24

44

44

44

44

44

44

44

44

24

44

44

44

20PF

24

44

44

44

44

44

44

44

44

24

44

44

44

10PM

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

30PH

24

44

44

44

44

44

44

44

44

24

44

44

44

30PM

24

44

44

44

44

44

44

44

44

24

44

44

44

30PF

24

44

44

44

44

44

44

44

44

24

44

44

44

40PH

24

44

44

44

44

44

44

44

44

24

44

44

44

40PM

24

44

44

44

44

44

44

44

44

24

44

44

44

40PF

24

44

44

44

44

44

44

44

44

24

44

44

44

Штекер
Гнездо

Могут соединяться со штекерами серии  Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы со всеми БРС серии Hi Cupla. Смотрите таблицу “Взаимозаменяемость
БРС серии Hi Cupla.”
Не взаимозаменяемы с некоторыми штекерами серии Hi Cupla 250 из пластика (сняты с 
производс

тва).

Резьба и  “елочка” под шланг

Тип SN 
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Принцип работы

Возможности Full-Blow Cupla
Full-Blow Cupla

Гнездо Тип SH (для рукава)

1/4"
3/8"
1/2"

70
74
85

FBH-20SH
FBH-30SH
FBH-40SH

L
(77)
(81)
(83)

A
30
34
36

øT
9

11.3
15

øB
5.5
8
10

Модель
Размер
(рукав)

Масса
(г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SF (внутренняя резьба)

R 1/4
R 3/8
R 1/2

77
69
90

FBH-20SF
FBH-30SF
FBH-40SF

L
(54.5)
(54.5)
(61)

H(WAF)

Hex.22
Hex.22
Hex.26

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

Модель Размер Масса
(г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SN  (для уретановых рукавов)

ø6.5мм x ø10мм
ø8мм x ø12мм

ø8.5мм x ø12.5мм
ø11мм x ø16мм

64
67
68
86

FBH-65SN
FBH-80SN
FBH-85SN
FBH-110SN

L
(64)
(66)
(66)
(71)

H(WAF)

Hex.22
Hex.22
Hex.22
Hex.26

T(WAF)

Hex.17
Hex.19
Hex.19
Hex.24

øB
5.5
7.5
7.5
10

Модель Размер (рукав) Масса
(г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип SM  (наружная резьба)

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

71
75
86

FBH-20SM
FBH-30SM
FBH-40SM

L
(62)
(62)
(66)

H(WAF)

Hex.22
Hex.22
Hex.22

T
R 1/4
R 3/8
R 1/2

øB
8
11
15

Модель Размер Масса
(г)

Размеры (мм)

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Пропускная способность увеличена
на 40% процентов
Пропускная способностьувеличена
на 40% процентов

1. Открытие клапана

Только после соединения со штекером, муфта В со строны гнезда 
открывает встроенный клапан. 

Муфта B

Клапан 
закрыт

Клапан 
открыт

Открыто

Зафикси-
ровано

Оттяните муфту B
к штекеру

Поверните стопор против часовой
стрелки до совпадения метки        Отодвиньте  муфту B для удаления

остаточного давления.

Воздух будет выходить  из-под муфты B.

Муфта BСтопор

Остаточное даление

3. Удаление остаточного давления

Для отсоединения штекера, отведите муфту В в исходное положение. Встроенный клапан
будет  закрыт для удаления остаточного давления. 

2. Фиксация муфты

Чтобы зафиксировать муфту В, поверните стопор против часовой
 стрелки. Отсоедиенение  штекера в этом положении невозможно. 

Воздушный поток

Воздушный поток

Разъединено

клапан закыт

Соединено

клапан открыт

Полностью 
открыт

При соединении шаровый  клапан
поворачивается для открытия потока

Потери давления сокращены до предельного уровня.
Пропускная способность увеличена на 40 %
по сравнению с обычными БРС Cupla.

A

ø2
8.

5

L

BT

ø2
8.

5

L
H

T

B

ø2
8.

5

L

T

H

B

ø2
8.

5

L
H

T

40



Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Ïíåâìîìóôòà ñî âñòðîåííîé ôóíêöèåé ñáðîñà îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ

1.5
1.5 ÌÏà

{15 êã/ñì2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå Ñòðóêòóðà êëàïàíà

Îäíîñòîðîííèé çàïîðíûé
êëàïàí

Ðàáî÷àÿ ñðåäà

Âîçäóõ

Простое соединение независимо от
наличия давления в гнезде.

• Äëÿ ñîåäèíåíèÿ äîñòàòî÷íî âñòàâèòü øòåêåð. Ñîåäèíåíèå 
  âûïîëíÿåòñÿ ëåãêî, â îäíî äâèæåíèå. 
• Âñòðîåííûé ìåõàíèçì áëîêèðîâêè ìóôòû ïðåäîòâðàùàåò ñëó÷àéíîå  
  ðàçúåäèíåíèå ÁÐÑ è îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ðàáîòó.
• Êëàïàí ïîëíîñòüþ îòêðûâàåòñÿ ïîñëå áëîêèðîâêè ìóôòû.
• Êëàïàí çàêðûâàåòñÿ ïðè âîçâðàùåíèè ìóôòû â  èñõîäíîå ïîëîæåíèå, 
   îñòàòî÷íîå äàâëåíèå ñòðàâëèâàåòñÿ ÷åðåç ìåõàíèçì ïðîäóâêè â øòåêåðå, 
  áëàãîäàðÿ ýòîìó ðàçúåäèíåíèå ïðîõîäèò áûñòðî è áåñøóìíî. 
• Êîíòðîëü çà îòêðûòèåì/ çàêðûòèåì êëàïàíà âîçìîæåí êàê ïðè ñîåäèíåííîì,
  òàê è ïðè îòñîåäèíåííîì øòåêåðå.
•  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü óâåëè÷åíà ïðèìåðíî íà 20% ïî ñðàâíåíèþ 
  ñ ìîäåëüþ Hi Cupla 400SM
• Âîçìîæíî ñîåäèíåíèå ñ øòåêåðàìè ìîäåëåé Hi Cupla 400, 600 è 800.

Характеристики

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Ðàçìåð (ðåçüáà)

Ìîìåíò

Öèíêîâûé ñïëàâ, ëàòóíü

1/2", 3/4", 1"

Ðóêàâ 1/2", 3/4", 1" 

1.5

15

15

218

1/2"

30 {306}

3/4"

50 {510}

1"

65 {663}

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé

Íèòðèëüíûé êàó÷óê

Ãèäðèðîâàííûé
íèòðèëüíûé êàó÷óê

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

-20�C äî +60�C

Ïðèìå÷àíèÿ

Ñòàíäàðò

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè Íì{êã•ñì}

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2)

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Îò ãíåçäà ê øòåêåðó

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Ìîãóò ñîåäèíÿòüñÿ ñî øòåêåðàìè ñåðèè  Hi Cupla òèïîðàçìåðû 400, 600 � 800.

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Íå èñïîëüçóåòñÿ â âàêóóìå íè â ñîåäèíåííîì, íè â ðàçúåäèíåííîì âèäå.

[Óñëîâèÿ òåñòèðîâàíèÿ]     •Ðàáî÷àÿ ñðåäà: âîçäóõ     •Òåìïåðàòóðà : êîìíàòíàÿ

Äàâëåíèå â ÌÏà {êã/ñì2

6.0

4.0

2.0

1.0

3.0

5.0

0 0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

Ðà
ñõ

îä
  ì

 3
/ì

èí

Purge Hi Cupla
Ñåðèÿ PVR 

PVR-800SM x 800PH

PVR-400SM x 400PH

PVR-600SM x 600PH

���

��/��2

���

PSI

������

PVR-400SH

PVR-600SH

PVR-800SH

PVR-400SM

PVR-600SM

PVR-800SM

PVR-400SF

PVR-600SF

PVR-800SF

400PH

64

64

64

64

64

64

64

64

64

400PM

71

116

116

116

116

116

116

116

116

400PF

71

116

116

116

116

116

116

116

116

600PH

71

116

116

116

116

116

116

116

116

600PM

71

116

116

116

116

116

116

116

116

600PF

71

116

116

116

116

116

116

116

116

800PM

71

116

116

116

116

116

116

116

116

800PF

71

116

116

116

116

116

116

116

116

800PH

71

116

116

116

116

116

116

116

116

Ðåçüáà

Ïîä ðóêàâ/øëàíã
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Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF : ðàìåð ãàéêè ïîä êëþ÷ Ïîäêëþ÷åíèå ÁÐÑ ñåðèè  Purge Hi Cupla òèï PVR
Ñåðèÿ Purge Hi Cupla Òèï PVR 

Ãíåçäî Òèï SH (äëÿ ðóêàâà)

1/2"
3/4"
1"

380
361
440

PVR-400SH
PVR-600SH
PVR-800SH

L
(105)
(109)
(118)

A
36
45
55

øT
15
21
27

øB
9.5
14
16

Ìîäåëü Ðàçìåð
(ðóêàâ)

Ìàññà 
(ã)

Ðàçìåðû (ìì)

Ãíåçäî Òèï SF (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

R 1/2
R 3/4
R 1

394
370
440

PVR-400SF
PVR-600SF
PVR-800SF

L
(76)
(77)
(82)

H(WAF)

Hex.35
Hex.35
Hex.41

T
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Model Ðàçìåð Mass
(g)

Ðàçìåðû (ìì)

Ãíåçäî Òèï SM (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

327
345
374

PVR-400SM
PVR-600SM
PVR-800SM

L
(78)
(82)
(84)

H(WAF)

Hex.35
Hex.35
Hex.35

T
R 1/2
R 3/4
R 1

øB
14
18
24

Model Ðàçìåð Ìàññà 
(ã)

Ðàçìåðû (ìì)

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ "Ðóêîâîäñòâîì ïo áåçoïàñíîñòè" â êîíöå äàííîãî êàòàëîãà è Èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ

1. Ïîäêëþ÷åíèå

Îòêðûòèå/ çàêðûòèå êëàïàíà è ïîäêëþ÷åíèå øòåêåðà âîçìîæíî íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà. 
Ïîäêëþ÷åíèå ïðîèñõîäèò  íåçàâèñèìî îò  íàëè÷èÿ äàâëåíèÿ â òðóáîïðîâîäå.

2. Îòêðûòèå êëàïàíà è áëîêèðîâêà ìóôòû.  

Ïîâîðîò ìóôòû îòêðûâàåò êëàïàí  è áëîêèðóåò ìóôòó, ÷òîáû èçáåæàòü ñëó÷àéíîãî ðàçúåäèíåíèÿ ÁÐÑ.

3. Çàêðûòèå êëàïàíà è ðàçáëîêèðîâêà ìóôòû

Ïðè âîçâðàùåíèè ìóôòû â  èñõîäíîå ïîëîæåíèå,  êëàïàí çàêðûâàåòñÿ è îñòàíàâëèâàåò ïîòîê âîçäóõà, 
ïðîèñõîäèò ñòðàâëèâàíèå îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ â øòåêåðå, ìóôòà ðàçáëîêèðóåòñÿ.

4. Îòêëþ÷åíèå

Áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ â øòåêåðå, îòêëþ÷åíèå  ïðîõîäèò  áûñòðî è áåñøóìíî. 

êëàïàí
çàêðûò

êëàïàí
îòêðûò

ìóôòà
ðàçáëîêèðîâàíà

ìóôòà 
çàáëîêèðîâàíà

ø4
9T

B

A
L

T
H

ø4
9

L

B

T

H

ø4
9

L
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Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Purge Hi Cupla
Ïíåâìîìóôòà ñ ôóíêöèåé ñáðîñà îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Äëÿ ñîåäèíåíèÿ äîñòàòî÷íî âñòàâèòü
øòåêåð, ñîåäèíåíèå âîçìîæíî
äàæå ïðè íàëè÷èè äàâëåíèÿ â ñèñòåìå. 
• Для соединения достаточно вставить штекер. Соединение выполняется 
  легко, независимо от наличия давления в гнезде.
• Даже при подсоединенном пневмоинструменте, возможна регулировка 
  уровня давления при помощи закрытия/открытия клапана. 
• Управляющий рычаг позволяет перекрыть воздушный поток для 
  отсоединения пневмоинструмента 
• Для обеспечения безопасности
  регулировочный клапан 
  действует только при 
  подсоединенном штекере.

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

Рабочая среда

Воздух

Õàðàêòåðèñòèêè

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Латунь(хромированная)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

1.0

10

10

145

PV-20SM

38

PV-30SM

41

PV-40SM

41

PV-400SM

94

PV-600SM

94

Модель

Мин. площадь поперечного сечения

Материал уплотнений

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочихтемператур

-20˚C до +60˚C

Примечания

стандарт

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2)

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

[Услови тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •Температура : Комнатная

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

PV-600SM x 600PM

PV-30SM x 30PM

PV-20SM x 20PM

PV-40SM x 40PM

PV-400SM x 400PM

Давление в МПа {кг/см2}

0 0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè Íì{êã•ñì} Nm {kgf •cm}

Модель

Момент

PV-20SM 

9 {92}

PV-30SM 

11 {112}

PV-40SM 

30 {306}

PV-400SM 

30 {306}

PV-600SM 

50 {510}

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

От гнезда к штекеру

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Типоразмеры 20, 30 и 40 могут соединяться со штекерами серии Hi Cupla типразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Типоразмеры 400, 600 могут соединяться со штекерами серии Hi Cupla типоразмеры 400, 600 и 800.
Взаимозаменяемы с соотвтествующими типоразмерами серии Hi Cupla.

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF : ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷

Ãíåçäî 0000

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 1/2
Rc 3/4

225
229
235
411
424

øB
7

10
14
13
18

T
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/2
R 3/4

øC
29
29
29

37.5
37.5

H(WAF)

Hex.22
Hex.22
Hex.22
Hex.30
Hex.30

E2

(70)
(70)
(70)
(82)
(82)

E1

(50.5)
(50.5)
(50.5)
(61.5)
(61.5)

øD 

26.5
26.5
26.5
35
35

L 

(79)
(80)
(82)
(94)
(97)

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ìàññà

(ã)
Ðàçìåðû (ìì)

PV-20SM
PV-30SM
PV-40SM
PV-400SM
PV-600SM 

Ïîðÿäîê ðàáîòû

1 Вставьте штекер в гнездо

(на этом этапе клапан закрыт)

 

3 При возврате рычага в исходное 

положение сбрасывается остаточное 

давление в штекере и отсоединение 

рукава проходит бесшумно.  На

данном этапе  клапан в гнезде закрыт.

2 Клапан открывается при повороте

рычага. 

Наклон рычага вперед работает как 

как механизм блокировки муфты и

предотвращает разъединение БРС.

Рычаг для открытия/ закрытия клапана

Для соединения  достаточно вставить 
штекер

Возможо соединение с 
соответствующими штекерами 
HI Cupla

T

H

D C
E

2

L

E1

B

Муфта

Рычаг

МПа

кг/см2

бар

PSI
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Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Purge Line Cupla
Ðàçâåòâëåíèå ïíâìàòè÷åñêîé ëèíèè ñ ôóíêöèåé ñáðîñà îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ 

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Рабочая среда

Воздух

Ðû÷àã äëÿ ðåãóëèðîâêè, âêëþ÷åíèÿ 
è îòêëþ÷åíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà.
Ëåãêîå è óäîáíîå ñîåäèíåíèå.
• Для соединения достаточно вставить штекер. Соединение выполняется 
  легко, независимо от наличия давления в гнезде.
• При стравливании остаточного давления разъединение БРС проходит 
  быстро, бесшумно и безопасно. 
• Безопасная конструкция – для обеспеченияя безопасности регулировочный 
  клапан дейструет только при подсоединенном штекере.
• Регулировка уровня воздушного потока или его отключения даже после 
  соединения БРС.
• Разветвление пневматической линии на 3 потока.
 (Возможно подключение Purge Hi Cupla к одному из отводов – более подробно смотрите страницу Purge Hi Cupla)

Õàðàêòåðèñòèêè

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Размер (резьба)

Момент

1.0

10

10

145

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé

Нитрильный каучук

Вход

Выход

R 1/2

Гнездо (PV-30SM)

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõòåìïåðàòóð

-20˚C до +60˚C

Ïðèìå÷àíèÿ

Стандарт

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè Íì{êã•ñì} 

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Могут соединяться со штекерами  Hi Cupla типоразммеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы с соотвтествующими типоразмерами серии Hi Cupla.

Направление потока: от входного отверстия к присоединенным БРС
(смотреть направление стрелки в разделе „Модели и размеры”)

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷

Ãíåçäî Ñåðèÿ RE-PV-30 type (äëÿ òðåõ ëèíèé)

Давление в МПа {кг/см2}

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà
[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •Температура : Комнатная

Латунь(хромированная)

1/2"

30 {306}

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2) (mm2)

41

0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

1.0

3.0

4.0

2.0

30PH x 3

30PH x 2

30PH x 1

0

Размеры (мм) 

Вес : 1,090г

• Направление потока по стрелке.

Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ

МПа

кг/см2

бар

PSI

HI-COUPLERHI-COUPLER

PV-20SMPV-20SM

HI-COUPLERHI-COUPLER

PV-20SM

Hex.22(WAF)

R 1/2

50

( 2
4)

39

12
22

(58) (41)

( 9
5)

(206)

50

7
14

7

28

ø6.5

ø6.5

38
716
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Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Направление потока: от входного отверстия к присоединенным БРС

Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Áûñòðîå è óäîáíîå ðàçâåòâëåíèå ïíåâìîëèíèè

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Рабочая среда

Воздух

Íåñêîëüêî  âûõîäíûõ îòâåðñòèé, 
âðàùàþùèõñÿ   íåçàâèñèìî äðóã îò 
äðóãà ïîä ëþáûì óãëîì.
• Разветвление одной пневмолинии на несколько потоков
• Несколько выходных отверстий, вращающихся на 360° .  Перекручивание
  рукава исключено за счет шарнирного соединения.
• В зависимости от применения на выбор 2 типа:  RT  (2 потока) или
   RE  (3 потока).

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Могут соединяться со штекерами серии Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы с соотвтествующими типоразмерами серии Hi Cupla.

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Давление в МПа {кг/см2}

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà
[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •Температура : Комнатная

                                •Штекер: 20PM

Тип RE 
(с защитными колпачками)

Тип RT 
(с защитными колпачками)

Õàðàêòåðèñòèêè

Материал корпуса

Модель

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Корпус : латунь (хромированная), Cupla : сталь (хромированная)

1.5

15

15

218

Материал уплотнений

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочихтемператур

-20˚C до +60˚C

Примечания

стандарт

Штекер Hi Cupla  20PF R 1/2Вход Вход

2 гнезда для
Hi Cupla типоразмер  20

3 гнезда для
Hi Cupla типоразмер  20Выход Выход

Тип RT (2 линии) Тип RE ( 3 линии)

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2)

45

Rotary Line Cupla

Тип RT

33

Тип REМодель

Мин. площадь поперечного сечения

МПа

кг/см2

бар

PSI

• Поставляется с защитными колпачками

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè (Òèï RE) Íì{êã•ñì}

Размер (резьба)

Момент

1/2''

30 {306}

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0.7
{7}

Тип RE x 1

Тип RT x 1

Тип RT x 2

Тип RE  x 3



Air line manifold

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷

Ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ

Rotary Line Cupla

Ãíåçäî Òèï RT  (2 ïîòîêà)

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Ãíåçäî Òèï RE (3 ïîòîêà)

Вес : 490 г
• Направление потока указано стрелками
• В комплект поставки входят защитные колпачки

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Вес : 660 г
• Направление потока указано стрелками
• В комплект поставки входят защитные колпачки

20PF

ø23

(54)

36

4475
16

(58)

ø6.5

Hex.22(WAF)

R 1/2

14 28

( 7
)

7
3.

2

16 7

24

38

( 5
8)

23.530

ø2
4

ø1
0

(36.5) 30

(149)

120

Hex.19(WAF)

Гнездо серии Hi Cupla типоразмер 20 

Гнездо серии Hi Cupla типоразмер 20 
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Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Áûñòðîå è óäîáíîå ðàçâåòâëåíèå ïíåâìîëèíèè

1.5
1.5 Мпа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Рабочая среда

Воздух

Áûñòðîå è óäîáíîå ðàçâåòâëåíèå 
ïíåâìîëèíèè!
• Для надежного и быстрого соединения пневмоинструмента в одно 

 касание просто вставьте штекер в гнездо.
• Быстрое и удобное разветвление пневмолинии.
• Выбор между типами 200T (2 выходных отверстия) и  200L (5 выходных 
  отверстий), 200S (5 расходящихся в форме звезды выходных отверстий ) 

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Могут соединяться со штекерами  серии Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы с соотвтествующими типоразмерами серии Hi Cupla.

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Давление в МПа {кг/см2}

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà
[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •Температура : Комнатная

Õàðàêòåðèñòèêè

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Корпус: алюминий, Cupla : сталь(хромированная)

1.5

15

15

218

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé

Нитрильный каучук

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõòåìïåðàòóð

-20˚C до +60˚C

Ïðèìå÷àíèÿ

Стандарт

Тип 200T: 20PM   Тип 200L / 200S : 400PM

Тип 200T: 200-20SM    Тип 200L / 200S : 200-20SM, 40SM

Вход

Выход

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2)

Тип 200T 

Тип 200L 
(в комплекте с  гнездом 400SH и защитными колпачками)

Тип 200S 
(в комплекте с  гнездом 400SH и защитными колпачками)

0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

1.0

2.0

2.5

3.0

3.5

1.5

0.5 200T-30PH x 1

200T-30PH x 2

200L/S-30PH x 1

200L/S-30PH x 3 потока или больше

200L/S-30PH x 2

Line Cupla
Òèï 200T , Òèï 200L , Òèï 200S

Направление потока: от входного отверстия к присоединенным БРС.

Тип 200T,  тип 200L,  тип 200S 

19

Модель

Мин. площадь поперечного сечения

МПа

кг/см2

бар

PSI

• Поставляется с защитными колпачками

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà
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Ìîäåëè è ðàçìåðû  WAF ðàìåð ãàéêè ïîä êëþ÷

Ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ Äîïîëíèòåëüíûå àêñåññóàðû : ìàíîìåòð è ñïóñêíîé êðàí

Line Cupla 200

Ãíåçäî Òèï 200T  (íà 2 ïîòîêà)

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Ãíåçäî Òèï 200L (ðàçâåòâëåíèå íà 5 ïîòîêîâ, ëèíåéíîãî òèïà)

Ãíåçäî Òèï 200S (ðàçâåòâëåíèå íà 5 ïîòîêîâ, çâåçäî÷êà)

В качестве дополнительного оборудования на БРС серии Line Cupla 200 

могут быть установлены манометр и дрнажный клапан. 

Внешний вид может быть изменен с целью усовершенствования без предварительного уведомления.

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Вес : 272 г
• Направление потока указано стрелками
• В комплект поставки входят защитные колпачки

Вес: 890 г
• Направление потока указано стрелками
• В комплект поставки входят защитные колпачки
• Дополнительно : гнездо 400SH

Манометр

Дренажный клапан

Вес : 769 г
• Направление потока указано стрелками
• В комплект поставки входят защитные колпачки
• Дополнительно : гнездо 400SH

26

35
16

.5

(44)

20PM

200-20SM (2 шт)

(64.5)

68

400PM

20SM

40SM

CUPLA

39

4xø5.5

27

(42)

19

38

8

( 9
5)

(51)

38 3838

76

164
(257)

N
ITTO
M

A
D

20SM20SM20SM

200-20SM (4 шт.)

200-40SM (1 шт)
400PM

40SM

20
SMCU

PL
A

400PM

26
45.5

8

( 5
0)

2-ø5.550( 1
43

)

64
76

5x60̊

20SM
20SM

20
SM

CUPLA

400PM

200-20SM (4 шт.) 200-40SM (1 шт.)

R

PAT.

NITTO KOHKI CO.,LTD. 

LIN
E CUPLA 200 S 
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Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Ñâîáîäíî âðàùàþùååñÿ ñîåäèíåíèå äëÿ ðàçâåòâëåíèå ïíåâìàòè÷åñêîé ñ ìàëûì äàâëåíèåì è 

âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ 

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Рабочая среда

Воздух

Êàæäûé âûõîä ñîåäèíåíèÿ âðàùàåòñÿ
íåçàâèñèìî íà ëþáîé íåîáõîäèìûé 
óãîë.
• Разветвление на несколько потоков.

• Боковые отверстия для выпуска воздуха выполнены с возможностью вращения под любым углом .

• В зависимости от применения на выбор 2 типа:  RT  (2 потока) или RE  (3 потока).

• Пропускная способность увелинчена на  40% - 50% по сравнению с обычными БРС Cupla.

• Во время соединения/разъединения БРС клапан закрыт, что позволяет соединять/разъединять 

   БРС под нулевым давлением в линии.

• При повороте муфты в исходное положение клапан закрывается,   остаточное давление стравли-

   вается через механизм продувки в штекере,  благодаря этому разъединение проходит быстро и бесшумно. 

• Встроенный запирающий механизм предотвращает разъединение БРС.

• Клапан может быть открыт/закрыт при соединенных БРС.

Õàðàêòåðèñòèêè

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

• Поставляется с защитными колпачками

Цинковый сплав

1.5

15

15

218

Тип RT (на 2 потока)

Вход

Выход

Вход

Выход

Штекер(20PFF)

Full-Blow Cupla

Тип RE (на 3 потока)

R 1/2

Full-Blow Cupla

Материал уплотнений

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочихтемператур

-20˚C до +60˚C

Примечания

стандарт

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè (òèï FBH-RE Type) Íì{êã•ñì} Nm {kgf •cm}

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2)

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Направление потока: от входного отверстия к присоединенным БРС

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Могут соединяться со штекерами серии Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы с соотвтествующими типоразмерами серии Hi Cupla. Подробно смотрите страницу  
“Взаимозаменяемость БРС серии Hi Cupla.”
Не могут быть взаимозаменемы с некоторыми штекерами БРС серии  Hi Cupla 250  из пластика 
(сняты с производства).

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

6.0

3.0

1.0

2.0

4.0

5.0

7.0

FBH-RE (20PM  шт.)

RE
(20PM 3 шт)

RT (20PM 2 шт.)

FBH-RT
(20PM 2 шт.)

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà (Ñðàâíåíèå ñ Rotary Line Cupla)

[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •Температура : Комнатная     •Штекер: 20PM

Давление в МПа {кг/см2}

0 0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0.7
{7}

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

Тип FBH-RE 
(в комплекте с защитными колпачками)

Тип FBH-RT 
(в комплекте с защитными колпачками)

Голубой : Rotary Full-Blow Line Cupla
Черный : Rotary Line Cupla

Rotary
Full-Blow Line Cupla

Размер (резьба)

Момент

1/2''

30 {306}

Модель

Мин. площадь поперечного сечения

FBH-RT

44

FBH-RE

44

МПа

кг/см2

бар

PSI
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Ìîäåëè è ðàçìåðû Возможности  Rotary Full-Blow Line Cupla
Rotary Full-Blow Line Cupla

Ãíåçäî Òèï FBH-RT (íà 2 ïîòîêà)

Размеры (мм)

Направление потока

Направление потока
(102.3)

( 7
5.

4)

( 4
4.

2)

20
PF

F

• В комплект поставки входят защитные колпачки

Ãíåçäî Òèï FBH-RE (íà 3 ïîòîêà)

Размеры (мм)• В комплект поставки входят защитные колпачки

Вход : 1/4" серия Hi Cupla (20PFF)
Выход :  серия Full-Blow Cupla
Вес : 358 г

Направление потока указано стрелками

Пропучкная способность
значительно увеличена 

       Пропускная способность
      значительно увеличена             

Эффект сохранения энергии
(эффект уменьшения давления в системе )

Клапан полностью 
открыт

IБолее высокая безопасность 
соединения  

                                                                                                                                                    Благодаря  механизму продувки разъединение проходит 

                                                                                       быстро и бесшумно.

Легкое соединение 

Более высокая безопасность 
соединения

Легкое соединение

Более высокая безопасность присоединения 

Flow direction

( 5
9.

5)

( 8
3.

5)

( 2
4)

7
14

7

28

t 3
.2

(35.5)

R 1/2 Hex.22
(WAF)

ø6.5

ø6.5

122

38

716

(151.5)

Hex.19
(WAF)

(30.9) (30.9) (24.8)

Вход : R 1/2
Выход : серия Full-Blow Cupla
Вес : 527 г

Направление потока указано стрелками

принцип работы

1. Открытие клапана

Только после соединения со штекером, муфта В со строны гнезда 
открывает встроенный клапан. 

Муфта B

Клапан 
закрыт.

Клапан
открыт

Открыто

Зафикси
ровано

Оттяните муфту  B
к штекеру.

Поверните стопор против часовой
стрелки до совпадения метки       Отодвиньте  муфту B для удаления

остаточного давления.

Воздух будет выходить  из-под муфты B.

Муфта BСтопор

Остаточное даление

3. Удаление остаточного давления

Для отсоединения штекера, отведите муфту В в исходное положение. Встроенный клапан
будет  закрыт для удаления остаточного давления.

2. Фиксация муфты

Чтобы зафиксировать муфту В, поверните стопор против часовой
 стрелки. Отсоедиенение  штекера в этом положении невозможно.

Разъединено

клапан закрыт

При соединении шаровый клапан 
поворачивается для открытия потока

Соединено

клапан открыт
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Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè  Íì{êã•ñì}

Модель

Момент

20/30SM
20/30PM

2.5 -3.0
{26- 31}

50/60/65SN
50/60/65PN

1.6 - 2.0
{16 - 20}

80/85SN
80/85PN

2.2 - 2.8
{22 - 29}

20PFF

2.0 - 2.5
{20 - 25}

6.
5

Штекер
Закрыть

Открыть

Закрытое положение

Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ 

Hi Cupla Ace
Ëåãêèå ÁÐÑ èç ïëàñòèêà ñ àâòîìàòè÷åñêèì çàïèðàþùèì ìåõàíèçìîì 

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Âåñ â 4 ðàçà ëåã÷å ÁÐÑ ñåðèè Hi Cupla 
èç ñòàëè.
Àâòîìàòè÷åñêèé çàïèðàùèé ìåõàíèçì
äëÿ íàäåæíîãî ñîåäèíåíèÿ.

• Уровень давления  сопоставим с уровнем давления для металлических БРС.
• Встроенный автоматический запирающий механизм для надежного 
  соединения.
• Для соединения просто вставьте штекер в гнездо.
• Вес БРС из пластика в 4 раза меньше веса БРС серии Hi Cupla из стали.
• Рабочая среда воздух и вода.
• При использовании БРС из пластика практически исключена возможность 
  повреждения окрашенных  поверхностей. 
• Направление потока  в любом направлении.
• В модельном рду есть модели гнезда и штекера с  защитной гофрой 
(подробно на странице NK Cupla Hose / NK Cupla Coil Hose ).

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

Характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Инженерный пластик (PBT, POM)

1/4", 3/8" / 1/4", 3/8"

Для полеуретанового рукава ø5ммx ø8мм, ø6мм x ø9мм, ø6.5мм x ø10мм,

Для полеуретанового рукава ø8 мм x ø12мм, ø8.5мм x ø12.5мм 

тип HA-T     • вход: 20P-PLA     • выход: HA-65S x 2

1.5 / 1.0  для модели HA-T

15 / 10 для моделиHA-T

15 / 10 для модели HA-T

218 / 145 для моделиHA-T

Материал уплотнений

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочихтемператур

-20˚C до +60˚C

Примечания

стандарт

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •Температура : Комнатная

Давление в МПа {кг/см2}

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Двустороннее в соединенном состоянии

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Могут соединяться со штекерами серии Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы с БРС серии Nut Cupla и Hi Cupla Series за исключением типоразмеров  400, 600 и 800.

Рабочая среда

ВодаВоздух

Автоматический запирающий 
механизм

HA-65SN x 20PM

HA-30SM x 20PM

HA-85SN x 20PM

HA-50SN x 20PM

HA-20SH x 20PM

1.5

2.0

1.0

0.5

0
0.1
{1}

0 0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

MPa

кг/см2

бар

PSI

Резьба и “елочка” по шланг

Тип PN, тип SN
(тип PNG , тип SNG)

Тип T 
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ø5мм x ø8мм
ø6мм x ø9мм

ø6.5мм xø10мм
ø8мм x ø12мм

ø8.5мм x ø12.5мм

9
9
9

12
12

50PN-PLA
60PN-PLA
65PN-PLA
80PN-PLA
85PN-PLA

Масса 
(г)

Модель Размер (рукав)
Размеры (мм)

1/4"
3/8"

3
4

20PH-PLA
30PH-PLA

Масса 
(г)

Модель Размер (рукав)
Размеры (мм)

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF размер гайки под ключ

Hi Cupla Ace

Øòåêåð Òèï PH (ïëàñòèêîâûé øòåêåð / äëÿ ðóêàâà)

Rc 1/4
Rc 3/8

8
6

20PM-PLA
30PM-PLA

Масса 
(г) øBd

7.4
7.4

T
R 1/4
R 3/8

øBp
7.1
10

Модель Размер 
Размеры (мм)

Øòåêåð Òèï PM (ïëàñòèêîâûé øòåêåð /  íàðóæíàÿ ðåçüáà)

G 1/420PFF-PLA 6

Масса(г)Модель Размер

Øòåêåð Òèï PFF (ïëàñòèêîâûé øòåêåð/ âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

20P-PLA / HA-65S x 2HA-T 73

Масса (г)Модель Вход / выход

Ãíåçäî Òèï T type (ðàçâåòâëåíèå íà 2 ëèíèè)

Øòåêåð Òèï PN (ïëàñòèêîâûé øòåêåð/äëÿ óðåòàí. ðóêàâà)

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

L
49
52

øH
14
16

øBp
5.5
7.5

øBd
7
7

øT
9

11.5

A
21.5
23.5

L
(46)
(46)
(46)

(48.5)
(48.5)

øH
23
23
23
26
26

Hp(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.19
Hex.22
Hex.22

øBd
7
7
7
7
7

øBp
4

4.7
5.3
6.5
7

ø5мм x ø8м
ø6мx ø9мм

ø6.5мм x ø10мм
ø8мм x ø12мм

ø8.5мм x ø12.5мм

27
27
27
29
29

HA-60SN

HA-85SN

HA-65SN
HA-80SN

HA-50SN

Масса
 (г)Модель Размер (рукав)

Размеры (мм)

1/4"
3/8"

26
28

HA-20SH
HA-30SH

Масса
 (г)

Модель Размер(рукав)
Размеры (мм)

Ãíåçäî Òèï SH ( äëÿ ðóêàâà)

Rc 1/4
Rc 3/8

27
26

HA-20SM
HA-30SM

Масса
 (г) T

R 1/4
R 3/8

øB
7.1
8

Модель Размер
Размеры (мм)

Ãíåçäî Òèï SM (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

Ãíåçäî Òèï SN (äëÿ óðåòàíîâîãî ðóêàâà)

L
(65.5)
(68)

A1

25.5
28

øB
5
7

øT
9

11.5

A2

21.5
23.5

L
(57)
(57)
(57)

(59.5)
(59.5)

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.19
Hex.22
Hex.22

øB
4

4.7
5.3
6.5
7

Размеры (мм)

Размеры (мм)

ø5мм x ø8мм
ø6.5мм x ø10мм

ø8.5мм x ø12.5мм

31
33
35

HA-65SNG
HA-85SNG

HA-50SNG

Масса
(г)

Модель Размер (рукав)
Размеры (мм)

Ãíåçäî Òèï SNG type (äëÿ ïîëèóðåòàíîâîãî ðóêàâà  ñ çàùèòíîé ãîôðîé)

L
(130)
(130)
(130)

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.22

øB
4

5.3
7

A
(90)
(90)
(90)

ø5 mm x ø8 mm
ø6.5 mm x ø10 mm

ø8.5 mm x ø12.5 mm

14
15
17

65PNG-PLA
85PNG-PLA

50PNG-PLA

Масса
(г)

Модель Размер (рукав)
Размеры (мм)

Øòåêåð Òèï PNG ïëàñòèêîâûé øòåêåð/äëÿ ïîëèóðåòàíîâîãî ðóêàâà ñ çàùèòíîé ãîôðîé)

L
(119)
(119)
(119)

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.22

øB
4

5.3
7

A
(90)
(90)
(90)

Hex.19
(WAF)

G 1/4

34

ø7

20
8

Hex.19
(WAF)H

ø7

20

B

L
A

(52.5) 32

67 37
.5

Гнездо x 2

Штекер

Bd

L
A 20

H T Bp

Hex.17
(WAF)

T

43

Bp Bd

20латунь(вставка)

(только 20PM)

Hex.19
(WAF)

H

Bp
D

Bd

L

20

L
A1
A2

ø3
0

24 (WAF)

латунь (вставка)

B
T

(55)

Bø3
0

24 (WAF) T

латунь (вставка)

(только 20SM)

H

L

Bø3
0

24 (WAF)

H
24 (WAF)

ø3
0

L

B

A
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Внешний вид

Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Rotary Plug
Äëÿ ïíåâìàòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà è îáîðóäîâàíèÿ

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Рабочая среда

Воздух

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Сталь(никелированная)

1/4", 3/8"

1.5

15

15

218

Материал уплотнений

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочихтемператур

-20˚C до +60˚C

Примечания

стандарт

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè  Íì{êã•ñì}

1/4"

14 {143}

Размер (резьба)

Момент

3/8"

22 {224}

Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

RL
20PM

Пневматический инструмент

Ìîäåëè è ðàçìåð WAF размер гайки под ключ

Øòåêåð Òèï PM  (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

RL-20PM
RL-30PM

Rc 1/4
Rc 3/8

52
73

L
(52.1)
(50.8)

D
(34.1)
(32.8)

T
R 1/4
R 3/8

Модель Размер Масса
 (г)

Øòåêåð Òèï  RL-20PFF (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Двустороннее в соединенном состоянии

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Могут соединяться с гнездами серии Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы с соответствущими размерами  БРС серии  Hi Cupla  и Nut Cupla.

Размеры (мм)

20
PM

TS

Размеры (мм)
•Размер : G 1/4
•Масса : 57 г

Âðàùàþùèéñÿ íà 360° øòåêåð!
Äëÿ ðó÷íîãî ïíåâìîèíñòðóìåíòà!
• Вращающийся штекер для удобного подключения пневмоинструмента. 
• Штекер согнут под углом 45° для простого подключения  и удобного 
   использования пневмоинструмента.
•  Легче и компактнее, чем предыдущие модели.
 • Новая пылезащищенная конструкция корпуса.
• Для  степлеров, пистолетов, гайковертов и других пневматических инструментов.

БРС Rotary Plug удобны для 
использования  пневмоинструмента
в ограниченном пространстве и 
при работе над головой.

L

135˚

ø20.5

ø6

ø1
4

ø7
.5 D

RL 20PM

T

Hex.19
(WAF)

RL 20PFF ø1
4

( 3
3.

3)

(51.3)

ø20.5

ø6

G 1/4

Hex.19
(WAF)

135˚

ø7
.5

9

Rotary Plug

Twist Plug
Пневматические инструменты

МПа

кг/см2

бар

PSI
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Пневматические инструменты

Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Twist Plug
Äëÿ ïíåâìàòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà è îáîðóäîâàíèÿ

1.0
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Рабочая среда

Воздух

Ïðåäîòâðàùàåò  èçãèáû è ïåðåêðó÷èâàíèå 
ðóêàâà!   
Óâåëè÷èâàåò ýôôåêòèâíîñòü è óäîáñòâî 
ðàáîòû!

• Подвижный штекер для подключения пневматичекого инструмента.

• Подвижный штекер, изгибающийся в диапазоне 70�, обеспечивает
  комфортное использование  пневмоинструмента в ограниченном 
  пространстве и при работе над головой.

 • Изгибающаяся часть под гибким пластиком для плавного изгиба и 

   повышения долговечности БРС.

• Пылезащитное устройство над гибкой частью защищает штекер от 

  попадания грязи и инородных частиц.

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð (ðåçüáà)

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé

Нитрильный каучук

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõòåìïåðàòóð

-20�C до +60�C

Ïðèìå÷àíèÿ

стандарт

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè  Íì{êã•ñì}

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Могут соединяться с гнездами серии Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы с соответствущими размерами серии Hi Cupla и Nut Cupla.

Давление в МПа {кг/см2}

Ра
сх

од
  м

 3
/м

ин

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà
[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •Температура : Комнатная

Сталь(никелированная)

1/8", 1/4", 3/8"

1.0

10

10

145

Размер (резьба)

Момент

1/4"

12 - 15 {122 - 153}

3/8"

22 - 25 {224 - 255}

1/8"

8- 10 {82 - 102}

TS-10PM

12.5

TS-20PM

38.5

TS-30PM

38.5

TS-20PFF

38.5

Модель

Мин. площадь поперечного сечения

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2)

0.5

0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

TS-10PM (B)

TS-10PM (S)

TS-30PM (S)

1.0

1.5

TS-30PM (B)

TS-20PM (S)

TS-20PM (B)

TS-20PFF (S)

TS-20PFF
 (B)Ìîäåëè  è ðàçìåðû WAF размер гайки под ключ

Øòåêåð Òèï PM (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

Øòåêåð Òèï TS-20PFF (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

TS-10PM
TS-20PM
TS-30PM

Rc 1/8
Rc 1/4
Rc 3/8

59
59
65

L
(57.5)
(60)
(60)

øB
4
8
10

T
R 1/8
R 1/4
R 3/8

Модель Размер Масса 
(г)

Размеры (мм)

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

•Размер : G 1/4
•Масса : 77 г          Размеры (мм)

(S)  в прямом положении.
(B)  под углом

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Двустороннее в соединенном состоянии.

Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

T

ø2
5.

5

ø7B

Hex.24
(WAF)

20

L

Угол изгиба 35�

9
G 1/4

ø2
5.

5

ø7ø8

Hex.24
(WAF)

(59)

20

Угол изгиба 35�

ÌÏà

êã/ñì2

áàð

PSI
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PV-65PN
PV-85PN

ø6.5мм x ø10мм
ø8.5мм x ø12.5мм

 71
78

L
(59)
(61)

A
17
19

øB
5.3
7.5

T(WAF)

Hex.17
Hex.19

Модель Размер (рукав) Масса
(г)

Размеры (мм)

Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Purge Plug
ÁÐÑ ñî ñòðàâëèâàþùèì êëàïàíîì äëÿ ïíåâìàòè÷åñêèõ ëèíèé

1.0
1.0 MPa

{10 kgf/cm2}

Рабочее давление Рабочая среда

Воздух

Быстроразъемные 
соединения
со стравливающим 
клапаном.

• Постепенное  падение давления в рукаве при разъединении БРС. 
• Уникальный механизм для быстрого и бесшумного  сброса остаточного 
  давления.
• Простая конструкция клапана  для длительного и многократного 
   использования.
• Штекер можно использовать даже при высоком давлении и рукаве
 большой длины.
Примечание: Клапан не является запорным клапаном для перекрытия потока.

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé

Нитрильный каучук

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõòåìïåðàòóð

-20�C до +60�C

Ïðèìå÷àíèÿ

стандарт

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè  Íì{êã•ñì}

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Могут соединяться с гнездами серии  Hi Cupla типораззмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы с соответствущими размерами серии Hi Cupla и Nut Cupla.

Давление МПа {кг/см2}

Ра
сх

од
 м

3/
м

ин

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà
[[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •Температура : Комнатная

Сталь(хромированная)

1/4", 3/8", 1/2" / рукав ø6.5 x ø10, ø8.5 x ø12.5

1.0

10

10

145

9 -11 {92 - 112}

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

От гнезда к шекеру

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2)

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF размер гайки под ключ

Øòåêåð Òèï PH (äëÿ ðóêàâà) Øòåêåð Òèï PN (äëÿ óðåòàíîâûõ ðóêàâîâ)

 
 

PV-20PH
PV-30PH
PV-40PH

1/4"
3/8"
1/2"

 59
62
76

L
(70)
(74)
(77)

A
28
32
35

øB
5

7.5
9

øT
8.4
11.3
14.8

Модель Размер (рукав) Масса 
(г)

Размеры (мм)

Структура клапана

Стравливающий клапан

PV-65PN

PV-20PH

PV-30PHPV-40PH

PV-85PN

1.0

2.0

0.5

1.5

0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

PV-20PH

19.6

PV-30PH

44.1

PV-40PH

50.4

PV-65PN

22.0

PV-85PN

44.1

Модель

Мин. площадб поперечного сечения

Разъединени с  Purge Plug.

Обычное разъединение

свист

Хлопок !!

Ìîìåíò

A 20
L

T B ø2
3

ø7
.5

T

A

20

L

B ø2
3

Hex.21
(WAF)

ø7
.5

ÌÏà

êã/ñì2

áàð

PSI
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Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Øëàíã-øòåêåð äëÿ âèáðàöèîííûõ è óäàðíûõ ïíåâìàòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ 

1.5
1.5 МПа

{15 кг/см2}

Рабочее давление Рабочая среда

Воздух

Õàðàêòåðèñòèêè

Ðàáî÷àÿ ñðåäà

Ìîäåëü

ðàçìåð (ðåçüáà)

Âõîä (øòåêåð)

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ïíåâìàòè÷åñêèé ðóêàâ

Äëèíà

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà

Воздух

Hi Cupla (30PH)

1.5

15

15

218

Резиновый рукав

320мм

135 мм

SHA-3-2R

R 1/4"

SHA-3-3R

R 3/8"

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Соединяется с гнездами серии Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменимы со всеми соответствующими типоразмерами серии Hi Cupla и Nut Cupla.

Àíòèâèáðàöèîííûé
øëàíã-øòåêåð

Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Ïðèìåíåíèå

Для пневматических инструментов работающих
с постоянной вибрацией, таких как
ударные гайковерты, используемые для ремонта
автомобилей и в металлообрабатывающей отрасли, 
степлеры, отбойные молотки в строительной 
отрасли.

SHA-3-2R
R 1/4 наружная резьба

SHA-3-3R
R 3/8 наружная резьба

Ñïåöèàëüíûé ðóêàâ ñî âñòðîåííûìè øòåêåðàìè
Cupla äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïíåâìàòè÷åñêîãî 
âèáðîèíñòðóìåíòà è  èíñòðóìåíòà óäàðíîãî äåéñòâèÿ.

• Благодаря такому методу подключения вибрирующего пневмоинструмента к 
  пневматической линии (через шланг) срок службы быстроразъемного 
  соединения увеличивается, за счет поглощения всей вибрации шлангом, а не 
   БРС.
• Предотвращает снижение потока, вызванного износом БРС из-за
  непрепывной вибрации.  
• Гибкий шланг дает возможность свободно работать пневмоинструментом 
  в любых условиях.

Â êà÷åñòâå ïðîìåæóòî÷íîãî ñîåäèíåíèÿ ìåæäó  ÁÐÑ “Cupla” è âèáðàöèîííûì ïíåâìîèíñòðóìåíòîì.

ÌÏà

êã/ñì2

áàð

PSI
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®

Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Duster Cupla
Встроенный в БРС продувочный механизм

1.0
1.0 МПа

{10 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Односторонний запорный
Клапан

Рабочая среда

Воздух

Òðè ôóíêöèè â îäíîì ÁÐÑ: ïîäêëþ÷åíèå èíñòðóìåíòà,
ïðîäóâêà ïûëè, øàðèêîïîäøèïíèêîâûé ìåõàíèçèì äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåêðó÷èâàíèÿ ðóêàâà!
Ïðîäóâêà ïûëè áåç îòñîåäèíåíèÿ èíñòðóìåíòà!

• Встроенный в БРС механизм продувки
• Шарикоподшипниковый механизм предотвращает перекручивание рукава.
• Специальная конструкция кнопки механизма продувки: достаточно легкого 
  нажатия, т.к. она не зависит  от давления воздуха в линии.
• Возможность быстрого слива воды из пневмолинии  перед началом 
   ежедневной работы. 

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Корпус: алюминий, Cupla: сталь (хромированная)

Для рукава 1/4", 3/8", 1/2" 

Для полиуретанового рукава ø6.5 x ø10мм, ø8.5 x ø12.5мм

1.0

10

10

145

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé

C

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõòåìïåðàòóð

-20˚C до +60˚C

Ïðèìå÷àíèÿ

стандарт

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè  Íì{êã•ñì}

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

65PNG

5 - 6 {51 -61}

Ìîäåëü

Ìîìåíò

85PNG

7 -8 {71 - 82}

От гнезда к шекеру

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Могут соединяться со штекерами серии Hi Cupla типоразмеры 10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяемы с соответствущими размерами серии Hi Cupla и Nut Cupla

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Давление МПа {кгс/см2}

Ра
сх

од
 м

3 /
м

ин

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF : ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷

[[Условия тестирования]     •Рабочая среда : Воздух     •Температура : Комнатная

Ãíåçäî Òèï PH (äëÿ ðóêàâà)

На фото смоделирован поток воздуха

0.1
{1}

0 0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

DCS-85PNG
DCS-30PH, 40PH

DCS-65PNG
DCS-20PH

0.6

0.4

1.2

1.4

1.6

1.8

1.0

0.8

0.2

Ìîäåëü
Ðàçìåð 
(ðóêàâ)

Ìàññà 
(ã)

Ðàçìåðû (ìì)

L
(117.9)
(121.9)
(123.9)

A
30
34
36

H
40.5
40.5
40.5

øB
5.0
7.5
7.5

øT
9.0

11.3
15

DCS-20PH
DCS-30PH
DCS-40PH

1/4"
3/8"
1/2"

168
171
193

Ãíåçäî Äëÿ ïîëèóóðåòàíîâîãî ðóêàâà òèï PNG

Ìîäåëü
Ðàçìåð 
(ðóêàâ)

Ìàññà
 (ã)

Ðàçìåðû (ìì)

L
(176.9)
(176.9)

H(WAF)

Hex.17
Hex.19

A
90
90

H
40.5
40.5

øB
5.3
7.5

T(WAF)

Hex.19
Hex.22

DCS-65PNG
DCS-85PNG

ø6.5 мм x ø10 мм
ø8.5 мм x ø12.5 мм

176
185

20PH T
B

A

Кнопка

H

L

45˚

Hs
T

A

B

H

L

кнопочный переключатель 

латунная вставка

защита шланга

45˚

ÌÏà

êã/ñì2

áàð

PSI

Before use, please be sure to read “Safety Guide” described at the end of this book and “Instruction Sheet” that comes with the products.
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Для низкго давления (Воздух)

Шланг NK Cupla Hose

Витой шланг NK Cupla Coil Hose
БРС с полиуретановыми шлангами для воздуховодов 

0.7
0.7 МПа

{7 кгс/см2}

Рабочее давление

1.0
1.0 МПа

{10 кгс/см2}

Рабочая среда

Воздух

Структура клапана

Односторонний запорный
Клапан

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé

Нитрильный каучук

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõòåìïåðàòóð

-5˚C ~ +60˚C

Ïðèìå÷àíèÿ

стандарт

Гнездо:  конструкционные  пластмассы(PBT, POM)
Штекер: сталь (хромированная) 

ø5 мм x ø8 мм, ø6.5 мм x ø10 мм, ø8.5 мм x ø12.5 мм

Шланг NK Cupla Hose : 1.0 / Витой шланг NK Cupla Coil Hose : 0.7

Шланг NK Cupla Hose : 10 / Витой шланг NK Cupla Coil Hose : 7

Шланг NK Cupla Hose : 10 / Витой шланг NK Cupla Coil Hose : 7

Шланг NK Cupla Hose : 145 / Витой шланг NK Cupla Coil Hose : 102

NKC-503B
NKC-505B
NKC-603B
NKC-605B

ø5 ммx ø8 мм
ø5 мм x ø8 мм

ø6.5 мм x ø10 мм
ø6.5 мм x ø10 мм

 2 м
4 м
2 м
4 м

Модель Размер шланга
Макс.

длина на
растяжение

Гнезда Hi Cupla Ace c полиуретановыми шлангами- 
теперь стандартные изделия. Соединение в одно 
касание для быстрого соединения.

• Гнездо Hi Cupla Асе установлено на гибком полиуретановом шланге, обладает
   исключительной долговечностью и устойчивостью к износу. Для предотвращения
   возможного перекручивания установлена направляющая гайка.

• Пластиковое гнездо сводит риск повреждения к минимуму, даже при
   соприкосновении с инструментами или оборудованием.

• В присоединенном положении воздух течет в том или другом направлении

• Спиральные витые полиуретановые шланги, выступающие из прямой трубки,
   обладают свойством скручиваться обратно самостоятельно.

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

В присоединенном положении воздух течет в том или другом направлении: от штекера к гнезду 
или наоборот.

Модели и размеры / Длина рукава

Штекер/ Гнездо Рукав NK Cupla Штекер/ Гнездо Витой шланг NK Cupla Coil Hose

 

NKU-605B
NKU-610B
NKU-620B
NKU-810B
NKU-820B

ø6.5 мм x ø10 мм
ø6.5 мм x ø10 мм
ø6.5 мм x ø10 мм

ø8.5 мм x ø12.5 мм
ø8.5 мм x ø12.5 мм

 5 м
10 м
20 м
10 м
20 м

HA-65SNG
HA-65SNG
HA-65SNG
HA-85SNG
HA-85SNG

65PNG
65PNG
65PNG
85PNG
85PNG

Модель Размер шланга
Длина
рукава

Гнездо

Hi Cupla Ace

Штекер

Nut Cupla

HA-50SNG
HA-50SNG
HA-65SNG
HA-65SNG

50PNG
50PNG
65PNG
65PNG

Гнездо

Hi Cupla Ace

Штекер

Nut Cupla

Диапазон моментов затяжки Íì{êãñ•ñì}

Размер

Момент (гнездо) 

Момент (штекер) 

ø5 мм x ø8 мм

1.6 ~2.0 {16 to 20}

5 ~ 6 {51 to 61}

ø6.5 мм x ø10 мм

1.6 ~ 2.0 {16 to 20}

5 ~ 6 {51 to 61}

ø8.5 мм x ø12.5 мм

2.2 ~ 2.8 {22 to 29}

7 ~ 8 {71 to 82}

Взаимозаменяемость

Могут соединяться со штекерами серии  Hi Cupla, типоразмеры10, 17, 20, 30 и 40.
Взаимозаменяема со всеми соответствующими типоразмерами серии Hi Cupla.

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

ÌÏà

êãñ/ñì2

áàð

PSI
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БРС общего назначения для газовой сварки, для газовой резки.

Mini Cupla

Âîçìîæíî ñîåäèíåíèå ñ Mini Cupla Super

Äâîåííîå ìàíæåòíîå óïëîòíåíèå
äëÿ áîëüøåé áåçîïàñíîñòè 

0.7
0.7 МПа

{7 кгс/см2}

Рабочее давление

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Ìîäåëü

Ìîìåíò

Ëàòóíü

1/8", 1/4", 3/8" / M16, W12.5-20

1/4", 5/16", 3/8"

0.7

7

7

102

22PF, 22PFB, 22SF, 25PF, 33PF, 33PFB, 33SF

12 {122}

22SM

9 {92}

33SM

11 {112}

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé

Íèòðèëüíûé êàó÷óê

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõòåìïåðàòóð

-20�C ~ +80�C

Ïðèìå÷àíèÿ

ñòàíäàðòíûé ìàòåðèàë

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè  Íì{êãñ•ñì}

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2)

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Îò ãíåçäà ê øòåêåðó

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà

Предотвращение обратного потока

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

[Óñëîâèÿ òåñòèðîâàíèÿ]     •Ðàáî÷àÿ ñðåäà : Âîçäóõ     •Òåìïåðàòóðà : Êîìíàòíàÿ

Ìîäåëü

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ

22SP, 25SP
20

33SP, 35SP
44

Структура клапана

Односторонний запорный
клапан

Для сварочного оборудования. 
Большой выбор моделей с высоким 
расходом !
• Äëÿ áûñòðîãî ïîäêëþ÷åíèÿ âñåõ âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ãàçîâîé ñâàðêè è ðåçêè.
• Äâîéíîå ìàíæåòíîå óïëîòíåíèå çàùèùàåò äàæå îò íåáîëüøèõ
  óòå÷åê ïðè ðàçúåäèíåíèè. ÁÐÑ äëÿ êèñëîðîäà è ãîðþ÷èõ ãàçîâ èìåþò ðàçíûå 
  ðàçìåðû äëÿ áîëüøåé áåçîïàñíîñòè.
• Äëÿ äîñòèæåíèÿ áîëüøåãî ðàñõîäà ìèíèìèçèðîâàíû ïîòåðè äàâëåíèÿ.  
• Ðàçëè÷íûå òèïû ïðèñîåäèíåíèé ñïåöèàëüíî äëÿ ñâàðî÷íîãî è ðåæóùåãî 
  îáîðóäîâàíèÿ.  Ãíåçäà
   è øòåêåðû âçàèìîçàìåíÿåìû
  ñ àíàëîãè÷íûìè ÁÐÑ 
  ñåðèè Mini Cupla Super.
• Line Cupla Mini ïîçâîëÿåò 
  ïðîèçâîäèòü ðàçâåòâëåíèå ïíåâìà-
  òè÷åñêîé ëèíèè íà òðè ïîòîêà 

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåïðàâèëüíîãî ñîåäèíåíèåÿ ÁÐÑ äëÿ êèñëîðîäà è ÁÐÑ äëÿ ãîðþ÷èõ 
ãàçîâ  íå âçàèìîçàìåíÿåìû è ïðèñîåäèíåíèå ìåæäó íèìè íåâîçìîæíî. Âñå ÁÐÑ äëÿ êèñëî-
ðîäà èëè ÁÐÑ äëÿ ãîðþ÷èõ ãàçîâ âçàèìîçàìåíÿåìû ìåæäó ñîáîé.
* òàêæå âçàèìîçàìåíÿåìû ñ ÁÐÑ Mini Cupla Super

Ïðîñòîå ñîåäèíåíèå â îäíî êàñàíèå
(âñòðîåííûé àâòîìàòè÷åñêèé çàïîðíûé êëàïàí)

Áîëüøîé âûáîð òèïîâ ïðèñîåäèíåíèÿ

ÁÐÑ äëÿ êèñëîðîäà è ãîðþ÷èõ ãàçîâ èìåþò ðàçíûå 
 ðàçìåðû äëÿ áîëüøåé áåçîïàñíîñòè.

Рабочая среда

Кислород, 
горючие газы

Äëÿ êèñëîðîäà

Äëÿ ãîðþ÷èõ ãàçîâ

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Íå èñïîëüçóåòñÿ â âàêóóìå íè â ñîåäèíåííîì, íè â ðàçúåäèíåííîì âèäå.

Штекер со встроенным обратным клапаном.
Øòåêåð ñî âñòðîåííûì îáðàòíûì êëàïàíîì â ÁÐÑ ñåðèè  Mini Cupla ñîçäàí ñïåöèàëüíî äëÿ ãàçîñâàðêè, 
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñìåøåíèå ãàçîâ. Âîçìîæíûé îáðàòíûé ïîòîê ìîæíî îñòàíîâèòü âåðíóâ åãî â 
öèëèíäð èëè ëèíèþ. Êëàïàí âñòðîåí â øòåêåð ÞÐÑ êàê äëÿ êèñëîðîäà, 
òàê è äëÿ ãîðþ÷èõ ãàçîâ.

Íàïðàâëåíèå
îáðàòíîãî ïîòîêà

Îáðàòíûé ïîòîê

Ñâàðî÷íîå/
ðåæóùåå îáîðóäîâàíèå

Ïîòîê ãàçîâ

Îáðàòíûé êëàïàí

Ãàç

Ãàç

Äàâëåíèå 0.1 ÌÏà {1êãñ/ñì2}

Ñòðóêòóðà øòåêåðà ñ îáðàòíûì êëàïàíîì

Îãðàíè÷åíèå
îáðàòíîãî ïîòîêà

MPa

êãñ/ñì2

áàð

PSI

Ðà
ñõ

îä
 ì

3 /
ì

èí
Ðà

ñõ
îä

 ì
3 /

ì
èí

0.7

0.1

0.05

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

0.9

0.1

0.15

0.2

Äàâëåíèå ÌÏà {êãñ/ñì2}

0.2
{2}

0.1
{1}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0.7
{7}

0

Äàâëåíèå ÌÏà {êãñ/ñì2}

0.02
{0.2}

0.01
{0.1}

0.03
{0.3}

0.04
{0.4}

0.05
{0.5}

0.06
{0.6}

0.07
{0.7}

0

Ðåçüáà

Ïîä øëàíã
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22

27

Масса 
(г)

21PMT

22PMT

Модель РазмерÏðèìåíåíèå
Размеры (мм)

Размеры (мм)L

43.5

45

C

24

24

H(WAF)

Hex.14

Hex.14

T

R 1/8

R 1/4

øB

5

5

Rc 1/8

Rc 1/4
Для кислорода

36

41

Масса 
(г)

22PFB

33PFB

Модель ИспользуетсяПрименение
Размеры (мм)

L

(48.5)

(49)

C

23.5

25.5

H(WAF)

Hex.19

Hex.19

T

M16x
1.5

M16x1.5
ëåâàÿ ðåçüáà

øB

4.5

4.5

Äëÿ êèñëîðîäà

Äëÿ ãîðþ÷èõ ãàçîâ

Для кислорода

Для горючих газов

51

77

Масса
(г)

22SM

33SM

Модель РазмерПрименение
Размеры (мм)

L

(52)

(55)

øD

(19.8)

(22.6)

H(WAF)

12

14

T

R 1/4

R 3/8

øB

7.5

10

Rc 1/4

Rc 3/8

Для кислорода

Для горючих газов

1/4"
5/16"
3/8"
5/16"

52
55
69
67

Масса 
(г)

22SH
25SH
33SH
35SH

Модель
Размер
(рукав)

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

L

(64)

(65)

øD

(19.8)

(22.6)

øT
7.8
9

10.5
9

øB

5

7.5
6

A

29

29

1/4"
5/16"
3/8"
5/16"

16
19
22
20

Масса 
(г)

22PH
25PH
33PH
35PH

Модель
Размер
рукава

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Mini Cupla

Штекер Тип PH (для шланга)

L

55

57

C

23.5

25.5

øT
7.8
9

10.5
9

øB

5

7.5
6

øH

11

14

A

28

28

Гнездо Тип SH type (для рукава)

1/4"
5/16"
3/8"
5/16"

31
34
41
39

Масса 
(г)

22PHB
25PHB
33PHB
35PHB

Модель
Размер
рукава

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

Штекер Тип PHB (для рукава со встроенным обратным клапаном)

Штекер Тип PFB (внутренняя резьба, со встроенным обратным клапаном)

Штекер Тип PMT (наружная резьба)

L

(69.6)

(70.6)

C

23.5

25.5

øT
7.8
9

10.5
9

øB

4.5

4.5

øH

15.5

15.5

A

28

28

80

96

Масса
(г)

22SF

33SF

Модель ИспользуетсяПрименение
Размеры (мм)

L

(52)

(54)

øD

(19.8)

(22.6)

T

M16x
1.5

M16x1.5
ëåâàÿ ðåçüáà

øB

5

5

H(WAF)

Hex.19

Hex.19

Для кислорода 
(со стороны горелки)

Для горюч. газов
(со стороны горелки)

Для кислорода
(со стороны 
манометра)

31
29
26

36

Масса 
(г)

22PF
22PFF
25PF

33PF

Модель Используется

Для кислорода

Для горючих газов

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

Штекер Тип PF (внутренняя резьба  для газовой горелки)

L
(43)

(43.5)

(44.5)

C

23.5

25.5

T
M16x1.5
G 1/4

W12.5-20

M16x1.5
ëåâàÿ ðåçüáà

øB

5

7.5

H(WAF)

Hex.19

Hex.17

Hex.19

Гнездо Тип SF (внутреняя резьба для подключения цилиндра)

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

3/8"
33SM
33PHB

Для горючих газовДля кислородаКомплектующие Line Cupla Mini 

1/4"
22SM
22PHB

Количество

1шт. каждой
3шт. каждой
3шт. каждой

Линия подачи газа

Газоотвод

Аксессуары (штекер со встроенным обратным клапаном)

Гнездо Line Cupla Mini LM-32 (для разветвления на 3 потока)

Масса : 4 300 г

• Пылезащитные колпачки входят в комплект поставки

15
3

11
0

(160)

15
5

( 1
60

)

H
L

C

B

T

A C
L

B

TH

H
L

C

B

T

B

H

T

C

L

L

BT

A C

H D TB

A
L

D B

L

T

H

D B

L

T

H

Для горюч. газов
(со стороны 
манометра)

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ "Ðóêîâîäñòâîì ïo áåçoïàñíîñòè" â êîíöå äàííîé áðîøþðû è Èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ..
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Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ

Ñâåðõíàäåæíîå ñîåäèíåíèå â îäíî êàñàíèå äëÿ ãàçîâîé ñâàðêè.

Mini Cupla Super

Âîçìîæíî ñîåäèíåíèå ñ Mini Cupla

Ïðîñòîå ñîåäèíåíèå â îäíî êàñàíèå
(âñòðîåííûé àâòîìàòè÷åñêèé çàïîðíûé êëàïàí)

0.7
0.7 ÌÏà

{7 êãñ/ñì2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Ìîäåëü

Ìîìåíò

Ãíåçäî : ëàòóíü (õðîìèðîâàííàÿ)    Øòåêåð : ñòàëü (õðîìèðîâàííàÿ)

1/4", 3/8", M16

1/4", 5/16", 3/8" / 5 мм ID

0.7

7

7

102

S22PF, S22SF, S33PF, S33SF

12 {122}

S22SM

9 {92}

S33SM

11 {112}

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèé

Íèòðèëüíûé êàó÷óê

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõòåìïåðàòóð

-20�C ~ +80�C

Ïðèìå÷àíèÿ

 ñòàíäàðòíûé ìàòåðèàë

Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò çàòÿæêè  Íì{êãñ•ñì}

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ                                                            (ìì2)           

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Îò ãíåçäà ê øòåêåðó.

Õàðàêòåðèñòèêè äàâëåíèÿ è ðàñõîäà

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

[Óñëîâèÿ òåñòèðîâàíèÿ]     •Ðàáî÷àÿ ñðåäà : Âîçäóõ     •Òåìïåðàòóðà : Êîìíàòíàÿ

Ìîäåëü

Ìèí. ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ

S22SP
16

S33SP
28

Ñòðóêòóðà êëàïàíà

Îäíîñòîðîííèé çàïîðíûé
êëàïàí

Ñïåöèàëüíî äëÿ ãàçîñâàðî÷íîãî è 
ðåæóùåãî îáîðóäîâàíèÿ.
• Äëÿ áûñòðîãî ïîäêëþ÷åíèÿ âñåõ âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ãàçîâîé ñâàðêè è ðåçêè.
• Õðîìèðîâàííûé êîðïóñ äëÿ  ëó÷øåé óñòîé÷èâîñòè ê êîððîçèè.
• Òåðìîîáðàáîòêà øòåêåðà äëÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè è íàäåæíîñòè
• ×òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ñëó÷àéíîãî ñîåäèíåíèÿ,  ÁÐÑ äëÿ êèñëîðîäà
    è ãîðþ÷èõ ãàçîâ èìåþò ðàçíûå ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû ñ õðîìèðîâàí-
    íûìè ìóôòàìè  äëÿ êèñëîðîäà è îìåäíåííûìè äëÿ ãîðþ÷èõ ãàçîâ. 
• Áîëåå øèðîêèé äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ áëàãîäàðÿ ìàëåíüêèì ðàçìåðàì.
• Ðàçëè÷íûå òèïû ïðèñîåäèíåíèé ñïåöèàëüíî äëÿ ñâàðî÷íîãî è ðåæóùåãî 
  îáîðóäîâàíèÿ.  Ãíåçäà è øòåêåðû âçàèìîçàìåíÿåìû ñ àíàëîãè÷íûìè ÁÐÑ 
  ñåðèè Mini Cupla.

 Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåïðàâèëüíîãî ñîåäèíåíèåÿ ÁÐÑ äëÿ êèñëîðîäà è ÁÐÑ äëÿ ãîðþ÷èõ 
ãàçîâ íå âçàèìîçàìåíÿåìû è ïðèñîåäèíåíèå ìåæäó íèìè íåâîçìîæíî. Âñå ÁÐÑ äëÿ 
êèñëîðîäà èëè ÁÐÑ äëÿ ãîðþ÷èõ ãàçîâ âçàèìîçàìåíÿåìû ìåæäó ñîáîé.
* òàêæå âçàèìîçàìåíÿåìû ñ ÁÐÑ Mini Cupla

Õðîìèðîâàííûé êîðïóñ äëÿ  

ëó÷øåé óñòîé÷èâîñòè ê êîððîçèè.

Áîëüøîé âûáîð òèïîâ ïðèñîåäèíåíèÿ

Ðàáî÷èå ñðåäû

Кислород, 
горючие газы

Äëÿ êèñëîðîäà

Äëÿ ãîðþ÷èõ ãàçîâ

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå

Íå èñïîëüçóåòñÿ â âàêóóìå íè â ñîåäèíåííîì, íè â ðàçúåäèíåííîì âèäå.

Òåðìîîáðàáîòêà øòåêåðà äëÿ 
âûñîêîé ïðî÷íîñòè è íàäåæíîñòè

ÁÐÑ äëÿ êèñëîðîäà è ãîðþ÷èõ ãàçîâ èìåþò ðàçíûå ðàçìåðû äëÿ áîëüøåé áåçîïàñíîñòè.

Предотвращение обратного потока

Штекер со встроенным обратным клапаном.
Øòåêåð ñî âñòðîåííûì îáðàòíûì êëàïàíîì â ÁÐÑ ñåðèè  Mini Cupla ñîçäàí ñïåöèàëüíî äëÿ ãàçîñâàðêè, 
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñìåøåíèå ãàçîâ. Âîçìîæíûé îáðàòíûé ïîòîê ìîæíî îñòàíîâèòü âåðíóâ åãî â 
öèëèíäð èëè ëèíèþ. Êëàïàí âñòðîåí â øòåêåð ÞÐÑ êàê äëÿ êèñëîðîäà, 
òàê è äëÿ ãîðþ÷èõ ãàçîâ. 

Íàïðàâëåíèå
îáðàòíîãî ïîòîêà

Îáðàòíûé ïîòîê

Ñâàðî÷íîå/
ðåæóùåå îáîðóäîâàíèå

Ïîòîê ãàçîâ

Îáðàòíûé êëàïàí

Ãàç

Газ

Äàâëåíèå 0.1 ÌÏà {1êãñ/ñì2}

Ñòðóêòóðà øòåêåðà ñ îáðàòíûì êëàïàíîì

Îãðàíè÷åíèå
îáðàòíîãî ïîòîêà

MPa

êãñ/ñì2

áàð

PSI

0.7

0.1

0.05

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

0.9

0.1

0.15

0.2

Ðà
ñõ

îä
 ì

3 /
ì

èí
Ðà

ñõ
îä

 ì
3 /

ì
èí

0.2
{2}

0.1
{1}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0.7
{7}

0

Äàâëåíèå ÌÏà {êãñ/ñì2}

0.02
{0.2}

0.01
{0.1}

0.03
{0.3}

0.04
{0.4}

0.05
{0.5}

0.06
{0.6}

0.07
{0.7}

0

Äàâëåíèå ÌÏà {êãñ/ñì2}

Ðåçüáà

Ïîä øëàíã
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Наружная резьба Для регулятора Для удлинения шланга Для газовой горелки

Предлагаемая комбинация
SM x PH

Предлагаемая комбинация
SF x PH

Предлагаемая комбинация
SH x PH

Предлагаемая комбинация
SH x PF

Mini Cupla Super

Для кислорода 
(со стороны горелки)

Для горюч. газов
(со стороны горелки)

48
52

Масса 
(г)

S23PFB-2 *1

S33PFB-2 *1

Модель Используется

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

Штекер Тип PFB (внутренняя резьба, со встроенным обратным клапаном)

L
(51)
(51)

C
23.5
25.5

øB
4.5
4.5

øT
BS 3/8
BS 3/8

левая резьба

H(WAF)

Hex.21
Hex.21

Газосварка

Rc 1/4
Rc 3/8

58
85

Масса 
(г)

S22SM
S33SM

Модель Размер

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

L
(48.5)
(52)

øD
20
23

ød
(19.5)
(22)

T
R 1/4
R 3/8

H(WAF)

Hex.18
Hex.21

5 мм ID *2

5 мм ID *2

74
91

Масса 
(г)

S22SN
S33SN

Модель
Размер
рукава

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

L
(52)
(57)

øD
20.5
20.5

øB
4.5
6

øB
4.5
4.5

ød
(19.5)
(22)

H2(WAF)

Hex.19
Hex.19

H1(WAF)

Hex.18
Hex.21

Для кислорода 
(со стороны горелки)

Для горюч. газов
(со стороны горелки)

Для кислорода 
(со стороны горелки)

Для горюч. газов
(со стороны горелки)

74
97
82
88

Масса 
(г)

S22SF
S33SF
S23SF-BS *1

S33SF-BS *1

Модель Используется

Для кислорода

Для горючих газов

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

L
(52.5)
(57.5)
(55.5)
(59)

ød
(19.5)
(22)

(19.5)
(22)

øB
4.5
6

4.5
6

T
M16x1.5
M16x1.5

левая резьба 

BS 3/8
BS 3/8

левая резьба

H(WAF)

Hex.19
Hex.19
Hex.21
Hex.21

1/4", 5/16"
5 мм ID

5/16", 3/8"
5 мм ID

1/4", 5/16"

50
54
73
65
74

Масса 
(г)

S22SH
S225SH
S33SH
S335SH
S32SH *1

Модель
Размер
рукава

Для кислорода

Для кислорода

Для горючих газов

Для горючих газов

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

L
(64.5)
(62.5)
(68)
(63)

(72.5)

ød
(19.5)
(19.5)
(22)
(22)
(22)

øD
20
20
22
22
22

øJ
9.5
6.2
11
6.2
9

øB
4.5
3.1
6

3.1
4.5

A
30
21
30
21
30

1/4", 5/16"
5 мм ID

5/16", 3/8"
5 мм ID

1/4", 5/16"

17
12
22
15
20

Масса 
(г)

S22PH
S225PH
S33PH
S335PH
S32PH *1

Модель
Размер
рукава

Для кислорода

Для кислорода

Для горючих газов

Для горючих газов

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Штекер Тип PH (для шланга)

L
58
49

59.5
50.5
59.5

C
23.5
23.5
25.5
25.5
25.5

øJ
9.5
6.2
11
6.2
9

øB
4.5
3.1
6

3.1
4.5

øH
11
11
14
14
14

A
30
21
30
21
30

Для кислорода 
(со стороны горелки)

Для горюч. газов
(со стороны горелки)

35
32

Масса 
(г)

S22PF
S33PF

Модель Используется

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

Штекер Тип PF (внутренняя резьба  для газовой горелки)

L
(43)

(44.5)

C
23.5
25.5

T
M16x1.5

M16x1.5
ëåâàÿ ðåçüáà 

øB
5

7.5

H(WAF)

Hex.19
Hex.19

5 мм ID *2

5 мм ID *2

54
57

Масса 
(г)

S22PN
S33PN

Модель
Размер
рукава

Для кислорода

Для горючих газов

Применение
Размеры (мм)

Штекер Тип PN  (для рукава малого диаметра)

L
(53.5)
(54.5)

C
23.5
25.5

øB
4.5
4.5

H2(WAF)

Hex.19
Hex.19

H1(WAF)

Hex.17
Hex.17

Гнездо Тип SH (для шланга)

Гнездо Тип SF type (внутреняя резьба для подключения цилиндра)

Гнездо Тип SM type (наружная резьба)

Гнездо Тип SN (для рукава малого диаметра)

J

B

L
A C

H

L
H

B

C

T

H
H

L
C

B

2
1

Примеры использования
*1 : Изготавливатся  под заказ
*2 :  Доступны рукава ø5 мм x ø11.2 мм, ø5 мм x ø11.5мм и ø5 ммx ø11.8 мм.

J
B

A
L

d D

H

T

L

d B

T
L

H

d B

D

L
H

d B D

H 21

Комбинации гнезда и штекера

H
L

C

B

T

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ "Ðóêîâîäñòâîì ïo áåçoïàñíîñòè" â êîíöå äàííîé áðîøþðû è Èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ.
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Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ

Îáùåãî íàçíà÷åíèÿ è äëÿ îõëàæäåíèÿ ïðåññ-ôîðì

Mold Cupla

Характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьба)

Момент

Латунь

1/8", 1/4", 3/8"

Рукав: 1/4", 3/8" / Рукав с оплеткой: ø9 x ø15

1.0

10

10

145

1/8"

5 {51}

1/4"

9 {92}

3/8"

11 {112}

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фторкаучук

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

Диапазон
рабочей температуры

-20˚C ~ +80˚C

-20˚C ~ +180˚C

Примечания

Стандартный материал

Под заказ

Макс. момент затяжки Н •м {кгс•см}

Направление потока

Взаимозаменяемость

Использование в вакууме

Ðàçìåðû âñòàâëÿåìîé ÷àñòè øòåêåðà (ìì)

Mold cooling water lineВодяная линия охлаждения пресс-формы

K-01PM

K-01PM-HH

K-02PM

K-02PM-HH

K-03PM

D*

20 или больше

20 или больше

20 или больше

20 или больше

20 или больше

C*

0 to 3

0 to 3

0 to 3

0 to 3

0 to 3

L

28

24

29

24

30

Примечание

L

D

C

Модель

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Штекеры и гнезда можно подсоединять независимо от формы хвостовика и размера.
Можно подсоединять к модели Super Cupla. Типы БРС  K01, K-02 и K-03 нельзя соединять 
с типами K3 и K4.

1 3 5 10 5030 100 300

Çàâèñèìîñòü ïîòåðè äàâëåíèÿ îò ñêîðîñòè ïîòîêà
[Условия тестирования]     •Жидкость  : Вода     •Температура  : Комнатная

Скорость потока, л/мин

K-02SH x K-02PM

K-03SH x K-03PM

K-02SH

15.5

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

K-03SH

15.5

28

23

23

28

23

28

28

28

28

19

28

28

K-02SM

15.5

28

23

23

28

23

28

28

28

28

19

28

28

K-03SM

15.5

28

23

23

28

23

28

28

28

28

19

28

28

K-02SF

15.5

28

23

23

28

23

28

28

28

28

19

28

28

K-02SHL

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

K-03SHL

15.5

28

23

23

28

23

28

28

28

28

19

28

28

K-90SN

15.5

28

23

23

28

23

28

28

28

28

19

28

28

K-02PH

K-03PH

K-01PM

K-01PM-HH

K-02PM

K-02PM-HH

K-03PM

K-01PF

K-02PF

K-03PF

K-01PML

K-02PML

K-03PML

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Штекер
Гнездо

Äëÿ áûñòðîé çàìåíû ìàòðèö è 
ïðåññ-ôîðì!
Áîëüøîé âûáîð ìîäåëåé óñòîé÷èâûõ
ê êîððîçèè. 
• Компактные БРС для пресс-форм с  близко раположенными портами.
• Длинная конструкция полумуфты гнезда БРС серии Mold Cupla позволяет 
  удобно и легко (в "одно касание") производить подключение гнезда к 
  штекеру, вкрученному в специальное углубление пресс-формы 
  термопластавтомата (ТПА).
• Обеспечивают быстрое подключение / отключение линии охлаждения к
   пресс-формам. 
• БРС разных размеров и с разнообразными типами присоединений находят  
  широкое применение в пневматике.
• Могут  соединяться с БРС серии Super Cuplas, за исключением типов K3 и K4.
• Соединение “в одно касание” (встроенный автоматический запорный клапан в 
  гнезде). По спец. заказу возможно изготовление БРС без клапана. 
• Не требуется хомут для подключения  рукава с оплеткой (модель K-90SN).

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

}

0.3
{3}

0.1
{1}

0.05
{0.5}
0.03
{0.3}

0.01
{0.1}

0.5
{5}

1.0
1 ÌÏà

{10 кгс/см2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå Ðàáî÷èå ñðåäû

Âîäà

Ñòðóêòóðà êëàïàíà

Îäíîñòîðîííèé çàïîðíûé
êëàïàí

Áåç êëàïàíà Íàãðåòîå 
ãèäðàâ. ìàñëî

* Воздействие гнезда предотвращает 

соединение/ разъединение, если 

размер  С превышает 3 мм.

* Размер D должен быть больше  чем

внеш. диаметр ключа, используемого

под гнездо (См. JISB4636-1,JISB4636-2)

МПа

кгс-см2

бар

PSI

В присоединенном положении жидкость 
течет в том или другом направлении: 
от штекера к гнезду или наоборот.

Резьба

под шланг

Для рукава с оплеткой

Можно использовать любой рукав с оплеткой.

Преимущество 
в соединении 

без хомута 

Рабочая температура и рабочее давление БРС для рукава с оплеткой зависит от характеристик рукава.

После того , как вставите шланг, затяните гайку до тех пор, пока она не будет плотно 
прилегать к хвостовику БРС. 
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1/4"
3/8"

79
87

Масса
(г)

K-02SHL
K-03SHL

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

L
(52)
(52)

C
21
21

H
(42.5)
(42.5)

øT
8

12

øB
4.5
7

øD
(21)
(21)

ød
18.5
18.5

A
29
29

N
16.8
16.8

1/4"
3/8"

52
60

Масса
(г)

K-02SH
K-03SH

Модель
Размер 
(рукав)

Размеры (мм)

L
(67)
(59)

C
29
21

øB
5
7

øT
8

12

øD
(21)
(21)

ød
18.5
18.5

A
29
29

N
16.8
16.8

Rc 1/4
Rc 3/8

70
82

Масса
(г)

K-02SM
K-03SM

Модель Размер
Размеры (мм)

L
(51)
(52)

H(WAF)

Hex.17
Hex.19

øB
6
6

T
R 1/4
R 3/8

øD
(21)
(21)

ød
18.5
18.5

A
29
29

N
16.8
16.8

R 1/4 57

Масса
(г)

K-02SF

Модель Размер
Размеры (мм)

L
(46.5)

C
14.5

H(WAF)

Hex.17
T

Rc 1/4
øD
(21)

ød
18.5

A
29

N
16.8

Rc 1/8
Rc 1/4
Rc 3/8

14
20
35

Масса
(г)

K-01PM
K-02PM
K-03PM

Модель Размер
Размеры (мм)

L
31
34
35

C
15
15
15

øB
5.5
6
6

T
R 1/8
R 1/4
R 3/8

H(WAF)

Hex.12
Hex.14
Hex.17

R 1/8
R 1/4
R 3/8

16
22
35

Масса
(г)

K-01PF
K-02PF
K-03PF

Модель Размер
Размеры (мм)

L
28

30.5
32

C
15
15
15

øB
6
6
6

T
Rc 1/8
Rc 1/4
Rc 3/8

H(WAF)

Hex.14
Hex.17
Hex.21

Rc 1/8
Rc 1/4
Rc 3/8

43
53
71

Масса
(г)

K-01PML
K-02PML
K-03PML

Модель Размер
Размеры (мм)

L
33.5
33.5
33.5

C
15
15
15

øB
5
6
6

T
R 1/8
R 1/4
R 3/8

H
30.5
33.5
33.5

1/4"
3/8"

17
19

Масса
(г)

K-02PH
K-03PH

Модель
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Mold Cupla

Штекер Тип PH (под шланг) Гнездо Тип SH (для шланга)

Штекер Тип PM (наружная резьба)

Штекер Тип PF (внутренняя резьба)

Штекер Тип PML (наружная резьба)

L
42
42

C
15
15

øBp
4.5
7

øBd
6
6

øT
8

12

øH
12
15

A
21
21

Гнездо Тип SM (наружная резьба)

Гнездо Тип SF (внутренняя резьба)

Гнездо Тип SHL (для рукава)

Примечание: под заказ взможно изготовление БРС без клапана в гнезде, с символами TS в маркировке (например KO3SH ->
без клапана - KO3TSH) и БРС со стопорной муфтой.

B T

A

C

L

N

dD

T

B

A

H

L

N

dD

T

H
A

L

N

C

dD

H

C

T
B

L

A

N

dD

L

H

B
T

C

B

T

L

C

H

L

C

B

T H

Rc 1/8
Rc 1/4

9
15

Масса
(г)

K-01PM-HH
K-02PM-HH

Модель Размер
Размеры (мм)

L
27
29

C
15
15

øB
6
6

внешний
диаметр

ø11
(ø13.4)

T
R 1/8
R 1/4

H
5
5

Штекер Тип PM-HH (наружная резьба)

C

TH

L

B

Штекер с внутренним  шестигранным углублением под ключ  

L

CA

H

Bp

T

Bd

• Фото модели K-01PM-HH.

Гнездо Тип SN (для рукава с оплеткой)

3±0.3 122ø9 x ø15
L

(63)
N

16.8
A
29

øD
(21)

ød
18.5

øB
8.5

H1(WAF)

Hex.23
H2(WAF)

Hex.24

Модель
Размер (рукав) 

(мм)
Масса

(г)
Размеры (мм)Толщина 

стенки рукава

(мм)

K-90SN

NEWH1 H2

D d

B

L

A

N

Before use, please be sure to read “Safety Guide” described at the end of this book and “Instruction Sheet” that comes with the products.
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K3-03SH

38

38

38

38

-

K3-04SH

38

62.5

62.5

62.5

-

K3-03SM

38

62.5

62.5

62.5

-

K3-03SF

38

62.5

62.5

62.5

-

K4-04SH

-

-

-

-

78.5

K3-03PH

K3-02PM

K3-03PM

K3-03PF

K4-04PM

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Штекер
Гнездо

Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ

Òèï ñ ìàêñèìàëüíûì ðàñõîäîì äëÿ ïîðòîâ õëàäàãåíòîâ â ïðåññ-ôîðìàõ  

Размер (резьба)

Момент

1/4"

9 {92}

3/8"

11 {112}

1/2"

20 {204}

Макс. момент затяжки Н •м {кгс•см}

Направление потока

В присоединенном положении жидкость течет в том или другом направлении: от штекера к гнезду 
или наоборот.

Взаимозаменяемость

Использование в вакууме

Ðàçìåðû âñòàâëÿåìîé ÷àñòè øòåêåðà (ìì)

Характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Ëàòóíü

1/4", 3/8", 1/2"

3/8", 1/2" рукав

1.0

10

10

145

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фторкаучук

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

Диапазон
рабочей температуры

-20˚C ~ +80˚C

-20˚C~ +180˚C

Примечания

Стандартный материал

Под заказ

K3-02PM

K3-03PM

K4-04PM

D*

24 или больше

24 или больше

32 или больше

C*

0 до 3

0 до 3

0 до 3

L

31

31

39

Примечание

L

D

C

Модель

Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

1 3 5 10 5030 100 300

Çàâèñèìîñòü ïîòåðè äàâëåíèÿ îò ñêîðîñòè ïîòîêà (ñðàâíåíèå ñ Mold Cupla)

[Условия тестирования]     •Жидкость  : Вода     •Температура  : Комнатная

Скорость потока, л/мин

K02SH x K02PM

K03SH x K03PM

K4-04SH x K4-04PM

K3-03SH x K3-03PM

Mold Cupla
Òèï ñ ìàêñèìàëüíûì ðàñõîäîì 

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
ñêîðîñòü ïîòîêà óâåëè÷åíà âäâîå.
• Типы К3 и К4 с максимальным расходом добавлены к модельному ряду Mold
   Cupla для портов хладагентов и нагретого масла в пресс-формах.
• Скорость потока, почти вдвое большая по сравнению с нашими стандартными
   сериями КО1, КО2 и КОЗ, увеличивает производительность.
• Компактная конструкция для пресс-форм с близко расположенными портами
   хладагентов.
• Гнездо с длинной втулкой облегчает соединение и разъединение от штекера,
  заделанного в пресс-форму.
• Обеспечивает быстрое соединение и разъединение от шланга подачи 
   хладагента в пресс-форме.

Гнезда и штекеры серии К3 можно подсоединять независимо от формы хвостовика и
размеров. Гнезда и штекеры серии К4 можно подсоединять независимо от формы 
хвостовика и размеров. Серии К3 и К4 нельзя подсоединять к другим изделиям Mold 
Cupla, а также друг к друг.

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

}

0.3
{3}

0.1
{1}

0.05
{0.5}
0.03
{0.3}

0.01
{0.1}

0.5
{5}

Результаты сокращения времени 
охлаждения на практике. 

Использовали типовые БРС 
серии Mold Cupl типа  K-0

Использовали БРС типа K3 

Расход воды в линии охлаждения проверили при помощи расходомера,  измерения подтвердили, что 

произвоительность повысилась в  1.7 / 1.8 раз, при сипользовании БРС серии Mold Cupla K3.

Ñðàâíåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

Увеличение в 
1.7 / 1.8 раза

Клиент заменил типовые БРС серии  Mold Cupla типа K-0 на 

тип K3 и сократил время охлаждения с 30 секунд до 21 

секунды, что означает сокращение времени  на 18% в 

каждом цикле и повышение продуктивности на 20%. 

Проверка температуры в 8 контрольных точках показала, что  

температура поверхности снизилась в среднем на 3˚C, что 

свидетельствует о высокой эффективности охлаждения.

1.0
1.0 ÌÏà

{10 êãñ/ñì2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå Ðàáî÷èå ñðåäû

Вода

Ñòðóêòóðà êëàïàíà

Îäíîñòîðîííèé çàïîðíûé
êëàïàí

Áåç êëàïàíà Íàãðåòîå
ãèäð. ìàñëî 

* Воздействие гнезда предотвращает 

соединение/ разъединение, если 

размер  С превышает 3 мм.

* Размер D должен быть больше  чем

внеш. диаметр ключа, используемого

под гнездо (См. JISB4636-1,JISB4636-2)

МПа

кгс-см2

бар

PSI

Резьба

под шланг
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R 3/8 87

Ìàññà
(ã)

K3-03SF

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ðàçìåðû (ìì)

L
(49)

H(WAF)

Hex.21
T

Rc 3/8
øD
(24)

ød
22.5

A
25.5

N
19R 3/8 30

Ìàññà
(ã)

K3-03PF

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ðàçìåðû (ìì)

L
33

C
17.5

øB
9.5

T
Rc 3/8

H(WAF)

Hex.21

3/8" 19

Ìàññà
(ã)

K3-03PH

Ìîäåëü
Ðàçìåð
(ðóêàâ)

Ðàçìåðû (ìì)

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF : размер гайки под ключ

Mold Cupla (тип с максимальным расходом) / Расходомер

Øòåêåð Òèï PH (äëÿ ðóêàâà/òèï ñ ìàêñèìàëüíûì ðàñõîäîì)

Øòåêåð Òèï PF (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà/ òèï ñ ìàêñèìàëüíûì ðàñõîäîì)

L
42.5

C
17.5

øBp
7

øBd
9.5

øT
12

øH
14

A
21

Гнездо Тип SF (внутренняя резьба/ тип с максимальным расходом)

Примечания. Под заказ возможно изготовление БРС без клапана в гнезде, код изделия TS (т.е. КОЗSН без клапана будет КОЗТSН) и БРС с фиксатором втулки.

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2

16
25
50

Ìàññà
(ã)

K3-02PM
K3-03PM
K4-04PM

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ðàçìåðû (ìì)

L
36
36
46

C
17.5
17.5
21.5

øB
9

9.5
13

øT
R 1/4 
R 3/8
R 1/2

H(WAF)

Hex.14
Hex.17
Hex.22

Øòåêåð Òèï PM (íàðóæíàÿ ðåçüáà /òèï ñ ìàêñèìàëüíûì ðàñõîäîì)

3/8"
1/2"
1/2"

100
102
226

Ìàññà
(ã)

K3-03SH
K3-04SH
K4-04SH

Ìîäåëü
Ðàçìåð 
(ðóêàâ)

Ðàçìåðû (ìì)

L
(65)
(67)
(82)

øT
12
15
15

øB
7

10
10

øD
(24)
(24)
(32)

ød
22.5
22.5
30

N
19
19

26.5

A
25.5
25.5
34

C
21
23
23

Гнездо Тип SH (для рукава/тип с максимальным расходом)

Rc 3/8 90

Ìàññà
(ã)

K3-03SM

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ðàçìåðû (ìì)

L
(56)

H(WAF)

Hex.21
øB
12

T
R 3/8

øD
(24)

ød
22.5

A
25.5

N
19

Гнездо Òèï SM (íàðóæíàÿ ðåçüáà /òèï ñ ìàêñèìàëüíûì ðàñõîäîì)

Момент 11 {112}

Макс . момент затяжки Н•м {кгс •см}

Характеристики

Материал уплотнения

Бутадиен-нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

-20˚C ~+60˚C

Примечание

Стандартный материал

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Макс. скорость потока л/мин

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

• Пластиковое уплотнение ограничивает диапазон температуры рабочей жидкости: +10˚C ~ +60˚C.

Корпус: латунь   Градуированная трубка: поликарбонат

Оба конца внутренняя резьба Rc 3/8 

0.5

5

5

72.5

18 л/мин (настраивается от 0 до18 л/мин)

H1
L

D

T1 (внутренняя резьба) H2

T2
(внутренняя резьба)

Модели и размеры / Направление потока WAF : размер гайки под ключ

190FM-03-B
L

(89)
D

(33)
H2(WAF)

Hex.26
H1(WAF)

Hex.23
T2

Rc 3/8
T1

Rc 3/8

Ìîäåëü Ìàññà (ã)
Ðàçìåðû (ìì)

Äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ

Flow Meter
Ðàñõîäîìåð ñî ñïåöèàëüíûì êëàïàíîì äëÿ ëèíèé îõëàæäåíèÿ ïðåññ-ôîðì

0.5
0.5 ÌÏà

{5 êãñ/ñì2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå Ðàáî÷èå ñðåäû

Âîäà

Äëÿ ðàâíîìåðíîãî ïîòîêà îõëàæäàþùåé 
æèäêîñòè è äîñòèæåíèÿ çàäàííîé ñêîðîñòè ïîòîêà.

• Градуированная шкала облегчает визуальную проверку скорости потока хладагента, при этом оператор не меняет условия охлаждения. 

• Встроенный клапан-регулятор скорости потока обеспечивает условия прессования, требуемые для каждой машины.

• Прежние условия прессования легко восстанавливаются, что уменьшает время на освоение новой продукции.

• Сторона Т2 - поворотная. Даже после закрепления корпуса со стороны Т1 возможно дополнительное затягивание 

   гайки со стороны Т2.

Направление потока по стрелке

Характеристики давления и расхода
[Условия тестирования] •Рабочая среда: Вода   •Температура: комнатная
                    •Открытие капана : 100%

Расход л/мин

0.001
{0.01}

0.01
{0.1}

0.1
{1}

1 10 100По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я 

в 
М

Па
 {к

гс
/с

м2 }

Примеры использования

L

A

N H

T

BdD

B

T

H C

L

dD

A
N H

T

L

T H

Bp

A C

L

Bd

C

L

H

T

B

T
B

L

A

N

D d

C

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данной брошюры и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Для низкого давления

Для большой производительности при низком давлении

0.7 to 1.8
0.7 ~1.8 МПа

{7 ~ 18 кгс/см2}

Рабочее давление

0.2 to 0.5
0.2 ~  0.5 МПа
{2 ~ 5 кгс/см2}

Рабочее давление Дизайн и характеристики могут быть
изменены без предварительно уведомления

Рабочая среда (БРС с пластиковым корпусом применяются только для воды и воздуха)

Соединение штекера и гнезда 
при помощи рычага. 
• Для широкого использования с гидравлическим маслом, жидкостями, газами.
• Ровный поток рабочей жидкости благодаря торцевому уплотнению.  
• Специальное манжетное уплотнение (исключение для размеров 3/4 и 1” из 
  силиконового каучука и фторкаучука) позволяет снизить нагрузку на рычаг. 

• Присоединительные размеры соотвтествуют американскому военному
   стандарту  MIL-A-A-59326.
• Материалы корпуса, размеры и типы присоединений стандартизированы для 
  широкого диапазона применений.   

• Для повышения уровня безопасности и надежности под заказ возможно
  изготовление БРС со стопором (только для БРС  с корпусом из металла).
   

Характеристики (металлический корпус)

Материал корпуса (обозначение)

Размер (резьба и рукав)

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнений(опционно)
Диапазон рабочих температур

Под заказ (рабочее давление : 0.2 МПа {2 кгс/см2})

Размер (резьба)

Момент

Алюминий
Медь

Нерж. сталь

алюминий (AL), медь (BR) нерж. сталь (SUS)

3/4" ~ 2"

1.8

18

18

261

2 1/2"

1.1

11

11

160

3"

0.9

9

9

131

4"

0.7

7

7

102

3/4" ~ 2"

1.8

18

18

261

2 1/2" ~3"

1.6

16

16

232

4"

1.1

11

11

160

3/4"
50

{510}
90

{918}

1"
70

{714}
120

{1224}

1 1/4"
120

{1224}
220

{2244}

1 1/2"
140

{1428}
260

{2652}

2"
260

{2652}
350

{3570}

2 1/2"
350

{3570}
480

{4896}

3"
410

{4182}
520

{5304}

4"
470

{4794}
590

{6018}

Материал уплотнений

Силиконовый каучук

Фторкаучук

Этилен-пропиленовый каучук

FEP-����������� ����������� � ���������*

Обозначение

SI

FKM (X-100)

EPDM (EPT)

-

Диапазон
рабочих температур

-40�C ~ +150�C

-20�C ~+180�C

-40�C ~ +150�C
+5�C ~ +50�C

Материал уплотнений

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

-20�C ~ +80�C

Материал уплотнений

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

+5�C ~ +50�C

Макс. момент затяжки Н •м {кгс•см}

Направление потока

В присоединенном положении жидкость течет в том или 
другом направлении: от штекера к гнезду или наоборот.

Взаимозаменяемость
Штекеры и гнезда БРС соответствующих типоразмеров взаимозаменяемы независимо от 

типов присоединений. Присоединительные размеры соответствуют стандарту MIL-A-A-59326.

Использование с вакуумом (металлический корпус) 53.0 кПа {400 мм рт.ст}

Вода Воздух

Только гнездо

-
Только штекер

-
Штекер и гнездо соединены

работает

Размеры с полностью открытыми рычагами

Структура клапана

Без клапана

Гидравл. масло

Специальное манжетное уплотнение
(исключение для размеров 3/4 и 1”

из силиконового каучука и фторкаучука) 
позволяет снизить нагрузку на рычаг. 

Большой выбор уплотнительных
материалов для различных рабочих сред.

Различныe материалы корпуса

Различные типы присоединений

Бесклапанная структура для
высокой пропускной способности

Характеристики (пластиковый корпус)

Материал корпуса (обозначение)

Размер (резьба и рукав)

Рабочее давление*

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнений(опционно)
Диапазон рабочих температур

*Давление при температуре 20�C. Давление снижается при повышении температуры.

Полипропилен (PP)

3/4", 1", 1 1/2"

0.5

5

5

72.5

2", 3"

0.2

2

2

29

Материал уплотнений

Силиконовый каучук

Фторкаучук

Этилен-пропиленовый каучук

Обозначение

SI

FKM (X-100)

EPDM (EPT)

Диапазон
рабочих температур

+5�C ~ +50�C
+5�C ~ +50�C
+5�C ~ +50�C

Металлический корпус
(алюминий, медь и нержавеющаяя сталь)

Пластиковый
корпус

Использование с вакуумом (пластиковый корпус) 
Не применяется с  вакуумом ни  в присоединенном, ни в разъединенном состоянии

Lever Lock Cupla
металлический/пластиковый корпус

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

Размер

AL
(122.5)
(132)
(183)
(191)
(201)
(213)
(249)
(280)

BR
(122.5)
(132)
(183)
(191)
(201)
(209)
(249)
(278)

Размеры E (мм)

Материал корпуса

SUS
(111)
(125)
(179)
(187)
(196)
(209)
(251)
(277)

Металл

Размер
3/4"
1"

1 1/2"
2"
3"

Размеры E (мм)

(115)
(126)
(187)
(195)
(249)

Пластик

МПа

кгс/см2

бар

PSI

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Внимание: Горячая вода/ пар могут
повредить уплотнения. 
За консультацией обращайтесь к 
дистрибьютору.

Порошок Пар

E

E
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Модели и размеры В зависимости от материала изготовления корпуса размеры БРС могут отличаться.  WAF : размер гайки под ключ

Lever Lock Cupla (металл)

Штекер Тип LE (для рукава)

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

65
100
140
190
290
390
545
850
215
305
440
560
865
1180
1800
3500
170
265
430
530
790
1195
1755
2595

LE-6TPH
LE-8TPH
LE-10TPH
LE-12TPH
LE-16TPH
LE-20TPH
LE-24TPH
LE-32TPH
LE-6TPH
LE-8TPH
LE-10TPH
LE-12TPH
LE-16TPH
LE-20TPH
LE-24TPH
LE-32TPH
LE-6TPH
LE-8TPH
LE-10TPH
LE-12TPH
LE-16TPH
LE-20TPH
LE-24TPH
LE-32TPH

L
81
95
102
107
122

134.5
167
176
90.5
107
102
107
131
149
162
176
90
107
111
114
131
137
162
174

A
52
58
58
61
70
80
101
109
52.5
60
58
61
73
84

99.5
109
52
60
61
61
73

80.5
99.5
109

C
26
34
40
42
48
50

61.5
57
26

34.5
40
42
54
48

56.5
57

35.5
44
40
40
45

50.5
56.5
59

øH
34
40
48
58
69
81
97
129
39
41
48
58

70.5
91
102
129
35
42
48
60
70
83
102
130

øT
21.4
27.4
34.1
40.5
53.2
66.7
79
105
21.5
27.5
34.1
40.5
53.5
67
78
105
21
27
34
40
53
67
78
105

øB
11

17.5
23.5
29
40
50
68
93

12.5
20

25.5
31.5
44.5
57
68
93
15
20

25.5
33
44
56
68
94

Модель Масса(г)
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

Перед использованием ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Штекер Тип LA type (внутренняя резьба)

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

45
65
110
130
170
320
370
640
145
190
390
420
560
950
1210
1620
120
170
270
375
505
825
875
1470

LA-6TPF
LA-8TPF
LA-10TPF
LA-12TPF
LA-16TPF
LA-20TPF
LA-24TPF
LA-32TPF
LA-6TPF
LA-8TPF
LA-10TPF
LA-12TPF
LA-16TPF
LA-20TPF
LA-24TPF
LA-32TPF
LA-6TPF
LA-8TPF
LA-10TPF
LA-12TPF
LA-16TPF
LA-20TPF
LA-24TPF
LA-32TPF

L
42
52
59
58

63.5
85
79
82
42
46
59
58

63.5
79
71
79
39
47

53.5
55
62
77
72
79

C
26
34
40
42
48
50

52.5
54
27
32
40
42
48
50
50
53
27
33
41
40
47
49
51
53

H(WAF)

Hex.36
Hex.41
Hex.50
Hex.60
Oct.70
Oct.85
Dod.99
Dod.130
Oct.34
Oct.41
Hex.50
Oct.60
Oct.70
Dod.84
Dod.101
Dod.127
Oct.33
Oct.41
Oct.50
Oct.58
Oct.69
Dod.83
Dod.96
Dod.124

øB
17

22.5
27.5
34.5
44.5
55.5
73.5
100
20
24
28
36
45
56
70
101
19
24
28

35.5
45
56
73
100

T
Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2
Rc 2 1/2

Rc 3
Rc 4

Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2
Rc 2 1/2

Rc 3
Rc 4

Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2
Rc 2 1/2

Rc 3
Rc 4

Модель Масса(г)
Размер
(рукав)

Размеры (мм)    Oct. восьмиугольник.    Dod.десятиугольник

Гнездо Тип LC (для рукава)

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

140
190
320
350
430
560
915
1190
320
420
700
720
870
1530
1795
3100
230
340
615
645
1000
1270
2065
3020

LC-6TSH
LC-8TSH
LC-10TSH
LC-12TSH
LC-16TSH
LC-20TSH
LC-24TSH
LC-32TSH
LC-6TSH
LC-8TSH
LC-10TSH
LC-12TSH
LC-16TSH
LC-20TSH
LC-24TSH
LC-32TSH
LC-6TSH
LC-8TSH
LC-10TSH
LC-12TSH
LC-16TSH
LC-20TSH
LC-24TSH
LC-32TSH

L
85
99
104

108.5
122.5
136.5
175
180
85
99
104
110
121
137
160
163
86
99
107
108
129
134
158
165

A
52
58
58
61
70
80
100
104
52
58
58
62
70
83
105
107
52
60
61
61
73
81
100
107

D
(60.5)
(61)
(82)
(90)
(100)
(112)
(139)
(165)
(60.5)
(61)
(82)
(91)

(100)
(113)
(139)
(168)
(55)
(63)
(85)
(91)
(101)
(113)
(139)
(167)

øT
21.4
27.4
34.1
40.5
53.2
66.7
79

104
21.4
27.4
34.1
41
53
67
79

104
21
27
34
40
53
67
79
105

øB
(11)

(17.4)
(23.4)
(29.2)
41.4
54.1
68
93
13

19.5
23.4
33
44
57
68
92
15
20

25.5
33
44
57
67
94

Модель Масса(г)
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

Гнездо Тип LD (внутренняя резьба)

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

130
190
330
360
420
550
800
1140
310
430
730
770
990
1290
1560
3590
225
350
600
715
940
1050
1605
2575

LD-6TSF
LD-8TSF
LD-10TSF
LD-12TSF
LD-16TSF
LD-20TSF
LD-24TSF
LD-32TSF
LD-6TSF
LD-8TSF
LD-10TSF
LD-12TSF
LD-16TSF
LD-20TSF
LD-24TSF
LD-32TSF
LD-6TSF
LD-8TSF
LD-10TSF
LD-12TSF
LD-16TSF
LD-20TSF
LD-24TSF
LD-32TSF

L
53

64.5
72.5
70.5
79.5
88.5
89
93
53

64.5
72.5
70.5
79.5
81.5
87
91
52
60
68
72

78.5
82
84
94

D
(62.4)
(61)
(82)
(90)
(100)
(112)
(140)
(165)
(60.5)
(61)
(82)
(90)
(100)
(113)
(139)
(165)
(55)
(63)
(85)
(87)
(100)
(113)
(140)
(167)

H(WAF)

Hex.36
Hex.41
Hex.50
Hex.60
Oct.70
Oct.85
Dod.99
Dod.131
Hex.36
Hex.41
Hex.50
Oct.60
Oct.70
Dod.84
Oct.96

Dod.126
Oct.32
Oct.41
Oct.50
Oct.58
Oct.69
Dod.83
Dod.97
Dod.125

øB
21
26
34
39
49
59
75
94
21
26
34
39
49
61
77
96
19
24
30

37.5
50
61
77
97

T
Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2
Rc 2 1/2

Rc 3
Rc 4

Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2
Rc 2 1/2

Rc 3
Rc 4

Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2
Rc 2 1/2

Rc 3
Rc 4

Модель Масса(г)
Размер
(рукав)

Размеры (мм)    Oct. восьмиугольник.    Dod.десятиугольник

D TB

A
L

B

D

L
H

T

C

HBT

A
L

T

H

B

L
C

Модель LC-6TSH из сплава алюминия и
сплава меди без уплотнений

 Модель LD-6TSF  из сплава алюминия и
сплава меди без уплотнений.

М
ат

ер
иа

л
М

ат
ер

иа
л

Не
рж

ав
ею

щ
ая

 с
та

ль
Сп

ла
в 

ме
ди

Сп
ла

в 
ал

ю
ми

ни
я

Не
рж

ав
ею

щ
ая

 с
та

ль
Не

рж
ав

ею
щ

ая
 с

та
ль

Сп
ла

в 
ме

ди
Сп

ла
в 

ме
ди

Сп
ла

в 
ал

ю
ми

ни
я

Сп
ла

в 
ал

ю
ми

ни
я

М
ат

ер
иа

л
М

ат
ер

иа
л

68



Модели и размеры В зависимости от материала изготовления корпуса размеры БРС могут отличаться.  WAF : размер гайки под ключ

Lever Lock Cupla (металл)

Штекер Тип LF (наружная резьба)

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

70
90
140
150
220
370
470
875
185
280
460
500
750
1290
1480
3155
175
255
415
575
735
1020
1415
2275

LF-6TPM
LF-8TPM
LF-10TPM
LF-12TPM
LF-16TPM
LF-20TPM
LF-24TPM
LF-32TPM
LF-6TPM
LF-8TPM
LF-10TPM
LF-12TPM
LF-16TPM
LF-20TPM
LF-24TPM
LF-32TPM
LF-6TPM
LF-8TPM
LF-10TPM
LF-12TPM
LF-16TPM
LF-20TPM
LF-24TPM
LF-32TPM

L
61
73
81

80.5
89.5
101
106
116
59
69
81

80.5
89.5
98
103
113
59
69
80
80
87
99
103
112

C
26
34
40
42
48
50
52
54
27
32
40
42
48
50

50.8
53
27
33
42
40
47
49
51
53

H(WAF)

Hex.36
Hex.41
Hex.50
Oct.55
Oct.65
Oct.80
Dod.99
Dod.130
Oct.34
Oct.41
Hex.50
Oct.55
Oct.65
Dod.83
Dod.96
Dod.126
Oct.33
Oct.41
Oct.50
Oct.58
Oct.69
Dod.83
Dod.96
Dod.124

øB
16
22
28

34.5
44.5
56
73
100
20
24
28
36
45
56
73
100
19
24

29.5
36.5
46
56
73
100

T
R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2
R 2 1/2

R 3
R 4

R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2
R 2 1/2

R 3
R 4

R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2
R 2 1/2

R 3
R 4

Модель Масса(г)
Размер
(рукав)

Размеры (мм)    Oct. восьмиугольник.    Dod.десятиугольник

Штекер Тип L-PD type (заглушка для штекера)

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

35
45
70
90
140
210
290
960
160
150
210
290
420
630
860
1780
95
145
250
300
490
710
930
1275

L-6SD
L-8SD
L-10SD
L-12SD
L-16SD
L-20SD
L-24SD
L-32SD
L-6SD
L-8SD
L-10SD
L-12SD
L-16SD
L-20SD
L-24SD
L-32SD
L-6SD
L-8SD
L-10SD
L-12SD
L-16SD
L-20SD
L-24SD
L-32SD

L
32
44
57
54
62
69
71
74
34
44
55
54
61
69
71

74.5
39
45
51
54

59.5
64
68
68

A
8
10
14
15
13
20
15
16
8
10
12
15
13
19
15
16
12
12
10
14

12.5
14
14
14

øD
32

36.7
45.5
53.4
63

75.8
91.5
119.4
32.1
36.7
45.5
53.4
63

75.7
91.5
119.4

32
37
45
53
63
76
92
120

Модель Массса(г)Размер
Размеры (мм) 

Гнездо Тип L-SD ( заглушка для гнезда)Модель

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

100
145
230
295
360
435
690
870
220
315
610
645
830
980
1380
2700
180
265
475
545
720
945
1420
2055

L-6PD
L-8PD
L-10PD
L-12PD
L-16PD
L-20PD
L-24PD
L-32PD
L-6PD
L-8PD
L-10PD
L-12PD
L-16PD
L-20PD
L-24PD
L-32PD
L-6PD
L-8PD
L-10PD
L-12PD
L-16PD
L-20PD
L-24PD
L-32PD

L
46
54
60
68
68
72
72
76
45
53
61
69
68
71
81
90
45
52
60
63
65
71
72
77

A
12

11.5
13
17
11
15
10
15
11
12
13

17.5
11
14
20
26
12
11
11
15
11
15
12
14

D
(54)
(62)
(83)
(91)
(100)
(113)
(139)
(167)
(53)
(62)
(84)
(91)
(100)
(113)
(139)
(168)
(55)
(63)
(85)
(87)
(101)
(113)
(139)
(167)

Модель Масса(г)Размер
Размеры (мм)    

Гнездо Тип LB (наружная резьба)

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"

110
170
310
340
400
530
715
920
260
355
620
700
950

1250
1780
2540
210
300
520
580
780
980

1490
2080

LB-6TSM
LB-8TSM
LB-10TSM
LB-12TSM
LB-16TSM
LB-20TSM
LB-24TSM
LB-32TSM
LB-6TSM
LB-8TSM
LB-10TSM
LB-12TSM
LB-16TSM
LB-20TSM
LB-24TSM
LB-32TSM
LB-6TSM
LB-8TSM
LB-10TSM
LB-12TSM
LB-16TSM
LB-20TSM
LB-24TSM
LB-32TSM

L
53
65
72

71.5
79.5
88.5
90
92
52
63
71
71
81
86
92
98

52.5
63

70.5
71.5
78.5
84
92
92

D
(60.5)
(61)
(82)
(90)
(100)
(112)
(139)
(165)
(53)
(62)
(84)
(91)
(100)
(113)
(139)
(168)
(55)
(63)
(85)
(87)
(101)
(113)
(139)
(167)

øB
17.2
23.6
29.5
36

45.9
57.7
76
99

19.5
26
28
36
51
63
78
101
20

25.5
34
38

50.5
66

78.5
103.5

T
R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2
R 2 1/2

R 3
R 4

R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2
R 2 1/2

R 3
R 4

R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2
R 2 1/2

R 3
R 4

Модель Массса(г)
Размер
(резьба)

Размеры (мм) 

L
A

D

T

H
B

L
C

L

D

A

T

D B

L

Модель LB-6TSM из сплава алюминия без уплотнений.
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Модели и размеры В зависимости от материала изготовления корпуса размеры БРС могут отличаться.  WAF : размер гайки под ключ.

Lever Lock Cupla (пластик)

Перед использованием ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Штекер Тип LE (для рукава)

3/4"
1"

1 1/2"
2"
3"

16
29
73
122
221

LE-6TPH
LE-8TPH
LE-12TPH
LE-16TPH
LE-24TPH

L
74.5
87.5
103
119

152.5

A
51.5
57.5
61
71

108

C
(23)
(30)
(42)
(48)

(44.5)

øH
32.2
36.6
53.5
63
91

øT
20.7
26.5
40

52.5
80

øB
14.3
19
30

40.5
65

Модель Масса(г)
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

Штекер Тип LA (внутренняя резьба)

3/4"
1"

1 1/2"
2"
3"

19
27
65
102
211

LA-6TPF
LA-8TPF
LA-12TPF
LA-16TPF
LA-24TPF

L
42
59
67
73
90

C
26
34
42
47

52.5

H(WAF)

Hex.34
Hex.43

Ribbed 65
Ribbed 74

Ribbed 108

øB
21.4
22

36.6
42
72

T
Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/2
Rc 2
Rc 3

Модель Масса(г)
Размер
(резьба)

Размеры (мм)

Штекер Тип LF (наружная резьба)

3/4"
1"

1 1/2"
2"
3"

23
19
72
105
210

LF-6TPM
LF-8TPM
LF-12TPM
LF-16TPM
LF-24TPM

L
60
71
77

84.5
102

C
26
34
42
48
51

H(WAF)

Hex.32
Hex.37

Ribbed 63
Ribbed 74

Ribbed 100

øB
19
23
32

44.5
72

T
R 3/4
R 1

R 1 1/2
R 2
R 3

Модель Масса(г)
Размер
(резьба)

Размеры (мм)

Штекер Тип L-PD (заглушка для штекера)

3/4"
1"

1 1/2"
2"
3"

60
94
214
219
408

L-6PD
L-8PD
L-12PD
L-16PD
L-24PD

L
45
55
65
69
77

A
12
12
15
14

17.5

H
65.5
73
101
106
138

Модель Масса(г)Размер
Размеры (мм)

Гнездо Тип LC (для рукава)

3/4"
1"

1 1/2"
2"
3"

64
104
242
269
527

LC-6TSH
LC-8TSH
LC-12TSH
LC-16TSH
LC-24TSH

L
83

97.5
109.5
123.5
161

A
52

56.5
60.5
70.5
102

H
63.5
73
95

105.5
137.5

øT
20.2
26.2
39
52

77.5

øB
14
20

29.5
41
65

Модель Масса(г)
Размер
(рукав)

Размеры (мм)

Гнездо Тип LD (внутренняя резьба)

3/4"
1"

1 1/2"
2"
3"

65
98

260
285
444

LD-6TSF
LD-8TSF
LD-12TSF
LD-16TSF
LD-24TSF

L
49.5
61.0
78

83.5
88.5

H(WAF)

Hex.32
Hex.41

Ribbed 68
Ribbed 80

Ribbed 109

øB
21.5
27
39
51

77.5

T
Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/2
Rc 2
Rc 3

Модель Масса(г)
Размер
(резьба)

Размеры (мм)

Гнездо Тип LB (наружная резьба)

3/4"
1"

1 1/2"
2"
3"

58
88

227
251
397

LB-6TSM
LB-8TSM
LB-12TSM
LB-16TSM
LB-24TSM

L
51
63
71
84
91

H
63.5
(62)
101
108

(136)

øB
19
26
36

48.5
75

T
R 3/4
R 1

R 1 1/2
R 2
R 3

Модель Масса(г)
Размер
(резьба)

Размеры (мм)

Гнездо Тип L-SD (заглушка для гнезда)

3/4"
1"

1 1/2"
2"
3"

10
18
46
68
102

L-6SD
L-8SD
L-12SD
L-16SD
L-24SD

L
35.5
42.2
53
64
65

A
11
11
14
16
18

øD
32.2
36.6
53.5
63
91

Модель Масса(г)Размер
Размеры (мм)

A
L

D

A
L

H

T

H C

B

L

C

BT

A
L

H

T

H
L

B

BH

A

T

L

T

H

L
B

T

H

B

C
L

М
ат
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иа

л
М

ат
ер

иа
л

М
ат
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иа

л

М
ат
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л

М
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л
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л
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М
ат

ер
иа

л
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к
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к
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Для среднего давления

TSP Cupla
БРС общего назначения для среднего давления

1.5 to 7.5
1.5 до 7.5 МПа
{15 до 76 кгс/см2}

Рвбочее давление

Рабочие среды

Бесклапанная конструкция подходит
для жидкостей с высокой вязкостью.
Различные материалы корпуса, раз-
меры и конфигурации хвостовиков,
включая хвостовики для рукавов в
оплетке.
• Бесклапанная конструкция значительно уменьшает потери давления и обеспе-
    чивает высокую пропускную способность.
• Подходит для жидкостей с высокой вязкостью (напр., смазка).
• Широкий выбор материалов корпуса, размеров и конфигураций хвостовика для
   различных областей применения и условий работы.
• Не требуется хомут. Простое и надежное соединение с рукавом в оплетке.
Примечание: Совместимость уплотнений и рабочих сред см. в Таблице выбора уплотнительных мате-

риалов в конце данного каталога.

Вода Гидравл.масло Хим.вещества Воздух Газ Пар

Зависимость потери давления от скорости потока

1 3 5 10 5030 100 300

1TSP

2TSP

3TSP 4TSP 6TSP

8TSP

10TSP

12TSP

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

0.5
{5}

0.3
{3}

0.1
{1}

0.05
{0.5}

0.03
{0.3}

0.01
{0.1}

Конструкция клапана

Без клапана

Характеристики

Латунь Нерж.сталь, сталь (никелирован.)

5.0

51

50

725

3.0

31

30

435

2.0

20

20

290

1.5

15

15

218

7.5

76

75

1090

4.5

46

45

653

3.0

31

30

435

2.0

20

20

290

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

EPDM (EPT)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

-40�C до +150�C

Примечание

Стандартный материал

Материал корпуса

Размер (резьба и рукав)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фтор-каучук
Этиленпропилен

каучук

1/8", 1/4"
3/8", 1/2"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2" 2"1/8", 1/4"
3/8", 1/2"

3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C ±  10�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Размер (резьба)

Момент

Сталь

Латунь

Нерж.сталь

1/4"

14
{143}

9
{92}

14
{143}

1/8"

9
{92}

5
{51}

9
{92}

3/8"

22
{224}

12
{122}

22
{224}

1/2"

60
{612}

30
{306}

60
{612}

3/4"

90
{918}

50
{510}

90
{918}

1"

120
{1224}

65
{663}

120
{1224}

1 1/4"

260
{2652}

150
{1530}

260
{2652}

1 1/2"

280
{2856}

160
{1632}

280
{2856}

2"

500
{5100}

260
{2652}

500
{5100}

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

Рабочие среды для использования
с рукавами в оплетке зависят от
характеристик используемых
рукавов.

Скорость потока, л/мин

Для соединения
с рукавом в оплетке

Направление потока

Жидкость может двигаться 
как от гнезда к штекеру, 
так и в обратном 
направлении.

Взаимозаменяемость
Если первая цифра номера модели у гнезда и штекера совпадают,их можно соединять вне
зависимости от типа хвостовика.

Модель

Хвостовик

Тип H 
(Штуцер)

Тип M / F 
(Наружная /
  Внутр. резьба)

16TSP12TSP10TSP8TSP6TSP4TSP3TSP2TSP1TSP

Мин. площадь сечения (мм2)

• SUS316 доступен в качестве опции.
• Диапазоны рабочего давления и температуры TSP Cupla для рукава в оплетке зависят от характеристик 
   рукава.
• Уплотнительный материал для рукава в оплетке - нитрильный каучук..

• Затягивайте гайку рукава в оплетке до ее совмещения с основанием штуцера.

7.0
(ø3)

15.9
(ø4.5)

19.6
(ø5)

33.1
(ø6.5)

38.4
(ø7)

78.5
(ø10)

78.5
(ø10)

132
(ø13)

176
(ø15)

226
(ø17)

283
(ø19)

452
(ø24)

530
(ø26)

804
(ø32)

804
(ø32)

1134
(ø38)

1256
(ø40)

1885
(ø49)

Модель

Хвостовик

N type
(Для рукава в 
оплетке)

6TSN-190
6TPN-190

4TSN-150
4TPN-150

4TSN-120
4TPN-120

2TSN-60
2TPN-60

23.7
(ø5.5)

3TSN-90
3TPN-90

56.7
(ø8.5)

95.0
(ø11)

132
(ø13)

226
(ø17)

8TSN-250
8TPN-250

415
(ø23)

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Примечание: при высокой темпе-
ратуре вода/пар могут повредить
уплотнения. Свяжитесь с дистри-
бьютором для получения более
подробной информации.
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Перед использованием ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

TSP Cupla

2.5    0.25

3    0.3

3.5    0.35

4    0.4

ø6 x ø11

ø9 x ø15

ø12 x ø18

ø15 x ø22

ø19 x ø26

ø25 x ø33

L

49

54

62

70

81

93

øD

24

28

35

35

45

58

øB

5.5

8.5

11

13

17

23

H1(WAF)

Hex.19

Hex.23

Hex.29

Hex.30

Hex.38

Hex.50

H2(WAF)

Hex.19

Hex.24

Hex.27

Hex.30

Hex.35

Hex.41

Модель
Масса (г) Размеры (мм)

2TSN-60

3TSN-90

4TSN-120

4TSN-150

6TSN-190

8TSN-250

12

21

38

71

135

329

500

660

1,345

13

23

41

77

146

356

530

715

1,430

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

L

41

53

60

70

84

105

121

132

142

C

15.5

18

21

24

28

36

39

45

51

øT

6.5

8

11

15

21

27

34.5

41

54

øH

12

14

18

22

28

40

48

55

70

A

20

29

32

39

48

57

70

75

80

øB

3

5

7

10

15

19

26

32

40

Модель
Размер 
(рукава) 

Масса (г) Размеры (мм)

1TPH

2TPH

3TPH

4TPH

6TPH

8TPH

10TPH

12TPH

16TPH

Латунь

12 *1

21

38

71

134

327

495

665

1,330

Сталь Нерж.
сталь

Штекер Тип TPH (со штуцером)

24

64

96

177

350

570

850

1,070

2,100

26

69

104

192

379

605

910

1,140

2,251

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

L

40

55

62

74

90

102

117

128

141

A

20

29

32

39

48

57

70

75

80

�T

6.5

8

11

15

21

27

34.5

41

54

øD

17.5

24

28

35

45

58

69

75

98

øB

3

5

7

10

15

19

26

32

40

Модель
Размер 
(рукава) 

Масса (г) Размеры (мм)

1TSH

2TSH

3TSH

4TSH

6TSH

8TSH

10TSH

12TSH

16TSH

Латунь

24 *1

63

95

176

348

570

840

1,060

2,095

Сталь Нерж.
сталь

Гнездо Тип TSH (со штуцером)

17

30

38

81

165

274

530

665

1,250

17

33

42

88

179

297

560

705

1,345

Rc 1/8

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

Rc 1 1/4

Rc 1 1/2

Rc 2

L

32

38

43

52

59

73

83

93

102

C

15.5

18

21

24

28

36

39

45

51

T

R 1/8

R 1/4

R 3/8

R 1/2

R 3/4

R 1

R 1 1/4

R 1 1/2

R 2

H(WAF)

Hex.12

Hex.17

Hex.17

Hex.22

Hex.32

Hex.41

Hex.50

Hex.54 *2

75 x ø80

øB

4.5

6.5

10

13

17

25

32

38

50

Модель Размер
Масса (г) Размеры (мм)

1TPM

2TPM

3TPM

4TPM

6TPM

8TPM

10TPM

12TPM

16TPM

Brass

16 *1

30

38

81

164

273

520

655

1,240

Сталь Нерж.
сталь

Штекер Тип TPM (с наружней резьбой)

26

67

100

179

346

633

955

1,190

2,060

27

72

108

194

374

665

1,010

1,275

2,190

Rc 1/8

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

Rc 1 1/4

Rc 1 1/2

Rc 2

L

30

42

46

56

65

76

86

95

108

T

R 1/8

R 1/4

R 3/8

R 1/2

R 3/4

R 1

R 1 1/4

R 1 1/2

R 2

øD

17.5

24

28

35

45

58

69

75

98

H(WAF)

Hex.14

Hex.19

Hex.23

Hex.29

Hex.38

Hex.50

54 x ø64

58 x ø70

77 x ø82

øB

4.5

6.5

10

13

18

24

32

38

49

Модель Размер
Масса (г) Размеры (мм)

1TSM

2TSM

3TSM

4TSM

6TSM

8TSM

10TSM

12TSM

16TSM

Латунь

25 *1

66

99

178

343

629

950

1,180

2,040

Сталь Нерж.
сталь

Гнездо Тип TSM (с наружней резьбой)

25

57

83

154

289

575

825

1,005

1,770

27

62

90

167

314

607

888

1,064

1,880

R 1/8

R 1/4

R 3/8

R 1/2

R 3/4

R 1

R 1 1/4

R 1 1/2

R 2

L

27

32

35

42

48

59

64

71

80

T

Rc 1/8

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

Rc 1 1/4

Rc 1 1/2

Rc 2

øD

17.5

24

28

35

45

58

69

75

98

H(WAF)

Hex.14

Hex.19

Hex.23

Hex.29

Hex.38

Hex.50

54 x ø64

58 x ø70

77 x ø82

Модель Размер
Масса (г) Размеры (мм)

1TSF

2TSF

3TSF

4TSF

6TSF

8TSF

10TSF

12TSF

16TSF

Латунь

25 *1

57

83

153

288

575

821

1,003

1,765

Сталь Нерж.
сталь

Гнездо Тип TSF (с внутренней резьбой)

14

29

43

104

167

323

573

630

1,190

15

31

47

113

181

350

615

763

1,374

R 1/8

R 1/4

R 3/8

R 1/2

R 3/4

R 1

R 1 1/4

R 1 1/2

R 2

L

26

34

38

45

51

60

64

75

83

C

15.5

18

21

24

28

36

39

45

51

T

Rc 1/8

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

Rc 1 1/4

Rc 1 1/2

Rc 2

H(WAF)

Hex.14

Hex.17

Hex.21

Hex.29

Hex.35

Hex.41

Hex.54 *3

Hex.58 *4

77 x ø82

øB

4.5

6.5

10

13

17

26

32

38

50

Модель Размер
Масса (г) Размеры (мм)

1TPF

2TPF

3TPF

4TPF

6TPF

8TPF

10TPF

12TPF

16TPF

Brass

14 *1

28

43

103

166

321

567

703

1,226

Сталь Нерж.
сталь

Штекер Тип TPF type (с внутренней резьбой)

Гнездо Тип TSN (для рукава в оплетке)

55

87

130

170

245

427

2.5    0.25

3    0.3

3.5    0.35

4    0.4

ø6 x ø11

ø9 x ø15

ø12 x ø18

ø15 x ø22

ø19 x ø26

ø25 x ø33

L

47

52

60

68

76

96

C

18

21

24

24

28

36

H1(WAF)

Hex.19

Hex.23

Hex.27

Hex.30

Hex.35

Hex.41

H2(WAF)

Hex.19

Hex.24

Hex.27

Hex.30

Hex.35

Hex.41

øB

5.5

8.5

11

13

17

23

Модель
Размер (мм)

Размер (рукава) *5 Масса (г) Размеры (мм)

Толщина стенок
рукава (мм) Размер (мм)

Размер (рукава) *5

Толщина стенок
рукава (мм)

2TPN-60

3TPN-90

4TPN-120

4TPN-150

6TPN-190

8TPN-250

60

93

140

182

261

461

Латунь

84

129

206

237

408

633

Нерж.
сталь

Нерж.
сталь

91

139

222

255

435

677

Латунь

Штекер Тип TPN (для рукава в оплетке)

*1 : 1TSP из стали - модель под заказ.   *2 : Нерж.сталь: 54 x ø60   *3 : Нерж.сталь: 54 x ø59   *4 : Нерж.сталь: 58 x ø65   *5 : Рукав в оплетке для БРС TPN и TSN типов должен быть из мягкого ПВХ и оплетен армированной нитью.
• Углеводородная смазка наносится на резьбовую часть гайки из нержавеющей стали БРС типа TPN и TSN для защиты от  истирания.

C
L

A

BT H

HT

B

C
L

C

H2 H1

B

L

T

A

L

BD
D

L

B

H T

L H

T
D

D

H1 H2

B

L

T

H

B

C
L
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Для низкого давления

Общего назначения для низкого давления

1.0

1.0 МПа
{10 кгс/см2}

Рабочее давление

Гнездо БРС со встроенным шаровым
клапаном. Механизм блокировки муф-
ты предотвращает случайное разрыв
соединения (при открытом клапане).
• При соединении БРС клапан гнезда может быть как открыт, так и закрыт.
• Конструкция шарового клапана обеспечивает высокую пропускную способ-
   ность БРС.
• Можно использовать для рабочих сред с высокой вязкостью, напр., для смазки.

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Взаимозаменяемость
Гнезда можно соединять со штекерами БРС серии TSP Cupla соответствующего размера.

• Данные относятся только к типу BV. Минимальная площадь сечения БРС может отличаться в зависимости от типа хвостовика.

Рабочие среды

Вода Гидравлическое
масло

Воздух Газ

TSP Cupla
Гнездо с шаровым клапаном

Характеристики

Модель

Размер (резьба)

Материал корпуса

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнения

Фтор-каучук

Фторополимер

Обозн.

FKM

-

Диапазон
рабочих температур

-5�C до +120�C

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Модель

Момент

BV-2TSF

9 {92}

BV-3TSF

12 {122}

BV-4TSF

30 {306}

BV-6TSF

50 {510}

BV-8TSF

65 {663}

Мин. площадь сечения (мм2)

1 10 100 1000

Скорость потока, л/мин

BV-2TSF

1/4"

BV-3TSF

3/8"

BV-4TSF

1/2"

BV-6TSF

3/4"

BV-8TSF

1"

Латунь

1.0

10

10

145

1.0
{10}

0.1
{1}

0.01
{0.1}По

те
ри

 д
ав

ле
ни

я,
 М

Па
 {к

гс
/с

м
2 }

БРС

Клапан

Использование в вакууме
Не используется в вакууме.

BV-2TSF

BV-3TSF

BV-4TSF

BV-6TSF

BV-8TSF

При помощи барашка  клапана 
происходит блокировка муфты
от разъединения БРС.

Взаимозаменяемы со стандартными штекерами 
серии TSP Cupla одинакового размера.

Конструкция клапана

Одноходовой запорный
клапан

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C ±  5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

Модель

Мин. площадь сечения

BV-2TSF

19.6

BV-3TSF

44.1

BV-4TSF

63.6

BV-6TSF

122

BV-8TSF

201

Шаровой клапан

Открыт
Шаровой клапан

Закрыт

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Муфта разблокирована.Муфта блокирована.

O

S

O

S

Штекер

Муфта

Барашек
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TSP Cupla Гнездо с шаровым клапаном
Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ. Использование

104

163

270

491

904

R 1/4

R 3/8

R 1/2

R 3/4

R 1

L

(52.5)

(60.5)

(70.5)

(83)

(102.5)

h

(43)

(47.5)

(53)

(66)

(77)

H(WAF)

Hex.17

Hex.21

Hex.26

Hex.32

Hex.41

ød

5

7.5

9

12.5

16

(38.5)

(44)

(52)

(60.5)

(74.5)

T

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

øD

24

28

35

45

58

Модель Размер Масса
(г)

Размеры (мм)

BV-2TSF

BV-3TSF

BV-4TSF

BV-6TSF

BV-8TSF

Гнездо Тип BV-TSF (с внутренней резьбой)

По сравнению со стандартным гнездом TSP Cupla и любым шаро-
вым клапаном, общая длина соединительной части уменьшена 
примерно на 30%, улучшены уплотнительные характеристики.

TSP Cupla Гнездо с шаровым клапаном

Общая длина уменьшена прибл.на 30�

Гнездо TSP Cupla
+

Имеющийся на рынке шаровой клапан

Улучшенная конструкция уплотнений

L

T

H

h

D d

74
Перед использованием ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.



для модели 6SP-A

на

Пропускная
способность выше

Для среднего давления

Общего назначения
для среднего давления

1.5 to 7.5
1.5 - 7.5 МПа
{15 - 76 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Рабочие среды

Вода Гидравлическое
масло

Химические
вещества

Воздух Газ

Характеристики

Латунь Нерж.сталь, сталь (никелир.)

5.0

51

50

725

3.0

31

30

435

7.5

76

75

1090

4.5

46

45

653

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

EPDM (EPT)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

-40�C до +150�C

Примечание

Стандартный материал

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения *
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фтор-каучук
Этиленпропилен

каучук

1/8", 1/4"
3/8"

2.0

20

20

290

1 1/4"
1 1/2"

1.5

15

15

218

2"

3.0

31

30

435

1 1/4"
1 1/2"

2.0

20

20

290

2"1/2", 3/4"
1"

1/8", 1/4"
3/8"

1/2", 3/4"
1"

Размер (резьба)

Момент

Сталь

Латунь

Нерж.сталь

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Взаимозаменяемость
БРС разного размера не являются взаимозаменяемыми. Взаимозаменяемы со стандартными
БРС серии SP Cupla соответствующего размера. 
* Взамозаменяемы с SP-V Cupla при контроле скорости потока.

1/4"
14

{143}
9

{92}
14

{143}

1/8"
9

{92}
5

{51}
9

{92}

3/8"
22

{224}
12

{122}
22

{224}

1/2"
60

{612}
30

{306}
60

{612}

3/4"
90

{918}
50

{510}
90

{918}

1 1/4"
260

{2652}
150

{1530}
260

{2652}

1 1/2"
280

{2856}
180

{1836}
280

{2856}

2"
500

{5100}
260

{2652}
500

{5100}

1"
120

{1224}
65

{663}
120

{1224}

Модель

Объем воздуха

8SP-A

25

6SP-A

11

4SP-A

3.9

3SP-A

2.7

2SP-A

1.1

1SP-A

0.6

Модель

Мин. площадь сечения

8SP-A

229

6SP-A

178

4SP-A

73

3SP-A

51

2SP-A

26

1SP-A

14

Мин. площадь сечения (мм2)

Модель

Объем течи

8SP-A

15

10SP-A

29

10SP-A

395

10SP-A

29

12SP-A

45

12SP-A

553

12SP-A

45

16SP-A

84

16SP-A

803

16SP-A

84

6SP-A

9.5

4SP-A

3.4

3SP-A

2.1

2SP-A

0.8

1SP-A

0.4

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

Зависимость потери давленифя от скорости потока

1 10 100 1000

1.0
{10}

0.1
{1}

0.01
{0.1}

0.001
{0.01}

SP Cupla с высокой пропускной
способностью!
Доступен штекер также с наружней
резьбой.

SP Cupla

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Объем течи при разъединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

[Условия тестирования]     •Жидкость : вода     •Температура: 25�C  ±   5�C

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

* Штекер с наружней резьбой и с уплотнением из нитрильного каучука/этиленпропилен-каучука изготавли-
   вается под заказ.

Скорость потока, л/мин

Пар

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Примечание: При некоторой 
температуре вода/пар могут
повредить уплотнения. Уточните
подробности у официального
дистрибьютора.

Штекер с наружней резьбой доступен только в корпусе из латуни.

3SP-A 6SP-A 10SP-A1SP-A

12SP-A

16SP-A

4SP-A 8SP-A2SP-A

ТИП
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключу.

Штекер

17

32

56

112

190

310

620

880

1560

19

34

61

121

205

333

630

920

1640

R 1/8

R 1/4

R 3/8

R 1/2

R 3/4

R 1

R 1 1/4

R 1 1/2

R 2

L

29

36

40

44

52

62

70

75

80

H(WAF)

Hex.14

Hex.17

Hex.21

Hex.29

Hex.35

Hex.41

Hex.54 *2

Hex.63 *3

77 x ø84

C

19

22

25

28

36

40

45

49

52

T

Rc 1/8

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

Rc 1 1/4

Rc 1 1/2

Rc 2

Модель Размер
Масса (г) Размеры (мм)

1P-A

2P-A

3P-A

4P-A

6P-A

8P-A

10P-A

12P-A

16P-A

Латунь

17 *1

32

56

112

190

311

590

870

1540

Сталь Нерж.
сталь ЛатуньСталь Нерж.

сталь

Гнездо

75

130

193

391

645

962

1440

2150

3310

79

128

202

397

686

1024

1520

2270

3510

R 1/8

R 1/4

R 3/8

R 1/2

R 3/4

R 1

R 1 1/4

R 1 1/2

R 2

L

48

58

65

72

88

102

115

124

132

H(WAF)

14

19

21

29

35

41

54

63

77

øD

24

28

35

45

55

65

77

88

108

T

Rc 1/8

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

Rc 1 1/4

Rc 1 1/2

Rc 2

Модель Размер
Масса (г) Размеры (мм)

1S-A

2S-A

3S-A

4S-A

6S-A

8S-A

10S-A

12S-A

16S-A

73 *1

119

187

368

639

951

1430

2130

3280

• На фото БРС в стальном корпусе.     • Внешний вид БРС в корпусе из нержавеющей стали (SUS304) немного отличается от изображенного на фото выше.
*1 1P-A и 1S-A изготавливаются под заказ.   *2 Нержавеющая сталь: 54 x ø59   *3 Нержавеющая сталь: 63 x ø67

Внутренняя резьба Внутренняя резьба

Взаимозаменяемость
Мы гарантируем взаимозаменяемость БРС серии SP тип A с 
обычными БРС серии SP при соединении гнезд и штекеров 
одного размера.

Пропускная способность
Вне зависимости от материала корпуса характеристики 
пропускной способности и скорости потока остаются без 
изменений.

Стопор для муфты (Опция. См. стр.”Аксессуары”)

Встраиваемый стопор муфты защищает от случайного 
разъединения БРС.

Соответствие продукции требованиям Директивы 
ЕС по ограничению использования опасных 
веществ
Никелированное покрытие для защиты стаольного корпуса.

Повышенная пропускная способность 
Пропускная способность выше от 7 до 64%% в сравнении с 
обычными БРС серии SP Cupla.

Новая конструкция клапана с авторегулировкой 
обеспечивает лучшее уплотнение
Новый дизайн головки клапана плавно 
возвращается в изначальное положение 
при разъединении гнезда и штекера, что 
обеспечивает надежное уплотнение и 
гнезда, и штекера после разъединения 
(модели от 1 до 8SP-A Type).

Магкое и точное соединение
Новый дизайн штекера обеспечивает мягкое и точное 
соединение БРС.

Использование нержавеющей стали SUS304
SUS304 используется в качестве стандартного материала для 
БРС с корпусом из нержавеющей стали для тех областей 
применения, где требуется высокая надежность.
*Для некоторых частей может использоваться нержавеющая сталь, 

эквивалентная SUS304 и соответствующая иным стандартам.

Штекер

24

41

71

149

295

406

Rc 1/8

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

L

40

44

51

62

75

83

H(WAF)

Hex.14

Hex.17

Hex.21

Hex.27

Hex.35

Hex.41

C

19

22

25

28

36

40 *4

T

R 1/8

R 1/4

R 3/8

R 1/2

R 3/4

R 1

Модель Размер
Масса (г) Размеры (мм)

1P-M-A

2P-M-A

3P-M-A

4P-M-A

6P-M-A

8P-M-A

Латунь

*4 Для модели 8P-M-A приведена средняя длина погружения, т.к. на корпусе нет отметок.

Наружняя резьба

L

CH

T

L

C

H

T

D

L

T

H

Аксессуары

Может подключаться к БРС 
Cupla с внутренней резьбой, 
3/8", 1/2", 3/4"

См.  подробную информацию на стр. 139.

Адаптер для 
рукава 

в оплетке
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Для среднего давления

БРС с низким объемом утечки для среднего давления

Zerospill Cupla

Уникальный дизайн уплотнений поз-
воляет снизить утечки рабочей жид-
кости и подмешивание воздуха.
• Клапан новой конструкции с плавным движением без трения.
• Соединение в одно нажатие.
• Различные материалы корпуса, размеры и конфигурации хвостовиков упорядо-
   чены для соответствия потребностям в различных сферах.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. 

Характеристики

Материал корпуса

Рабочие среды

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьбы)

Момент
Латунь

Нерж.сталь

Латунь, нержавеющая сталь (SUS 304)

Вода, гидравл.масло, воздух,газ

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

3.5

35

35

508

3/8"

12 {122}

22 {224}

1/4"

9 {92}

14 {143}

1/2"

30 {306}

60 {612}

3/4"

50 {510}

90 {918}

1"

65 {663}

120 {1224}

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фтор-каучук
Этиленпропилен

каучук

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

EPDM (EPT)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

-40�C до +150�C

Примечания

Стандартный материал

Стандартный материал

Стандартный материал

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Взаимозаменяемость
БРС разного размера не являются взаимозаменяемыми. 

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Модель

Мин. площадь сечения

ZEL-2SP

31

Модель

Объем воздуха

ZEL-2SP

0.16

Объем течи при разъединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Модель

Объем течи

ZEL-2SP

0.06

ZEL-3SP

60.5

ZEL-3SP

0.21

ZEL-3SP

0.12

ZEL-4SP

86.5

ZEL-4SP

0.37

ZEL-4SP

0.20

ZEL-6SP

160.6

ZEL-6SP

1.12

ZEL-6SP

0.43

ZEL-8SP

188.7

ZEL-8SP

1.52

ZEL-8SP

0.55

Примечание: Применимость рабочей среды зависит отматериалов уплотнения и корпуса.
         Диапазон рабочих температур зависитот условий использования.

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

Зависимость потери давления от скорости потока

1 10 1000100

Скорость потока, л/мин

[Условия тестирования]     •Жидкость : вода     •Температура : 25�C - 27�C

1.0
{10}

0.1
{1}

0.01
{0.1}

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

ZEL-3S x ZEL-3P

ZEL-8S x ZEL-8P

ZEL-2S x ZEL-2P

ZEL-4S x ZEL-4P ZEL-6S x ZEL-6P

3.5
3.5 МПа

{35 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан (без утечки)

Рабочие среды

Вода Гидравлическое
масло

Химические
вещества

Воздух Газ

MPa

kgf/cm2

bar

PSI

• Частое соединение и разъединение БРС при использовании жидкости низкой вязкости может вызвать небольшую течь.
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Zerospill Cupla
Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Штекер Внутренняя резьба

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

34
67
117
264
359

32
63
109
248
339

ZEL-2P
ZEL-3P
ZEL-4P
ZEL-6P
ZEL-8P

L
39

44.5
52.5
68.5
76.5

H (WAF)

Hex.17
Hex.23
Hex.29
Hex.36
Hex.42

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øD
19
25
32

39.5
46

C
26.1
32

36.8
48
56

Модель Размер
Масса (г)

Латунь Нерж.
сталь

Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

133
255
404
829
1406

125
239
382
784
1326

ZEL-2S
ZEL-3S
ZEL-4S
ZEL-6S
ZEL-8S

L
(56)
(66)
(76)

(95.5)
(114.5)

H (WAF)

Hex.21
Hex.27
Hex.32
Hex.42
Hex.50

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øD
28
35
42
55
65

Модель Размер
Масса (г)

Латунь Нерж.
сталь

Размеры (мм)

• На фото выше изображены модели ZEL-8P и ZEL-8S из нержавеющей стали. Внешний вид БРС из латуни идентичный.

H

T

L

D

CH

T

L

D

Особенности
Уникальные уплотнения уменьшают утечку жидкости и попадание воздуха

Надежный клапан без трения

В сравнении с БРС серии SP Cupla тип A.

Соединение в одно нажатие Работа одной рукой

Вставьте штекер в гнездо Простое и надежное соединение

Соединено Разъединено Соединено Разъединено *Жидкость на рисунке окрашена в голубой 
цвет для ясности.

Новый дизайн клапана с магким движением без трения
способствует надежности и защите частей клапана от
износа.

Просто вдавите штекер в гнездо. 
Простое и надежное соединение.
Сокращение времени соединения, улучшение эффективности.

SP Cupla тип A ZEROSPILL Cupla

Подмешивание воздуха:
на 94% меньше в сравнении с SP Cupla тип A

Объем утечки рабочей жидкости:
на 96% меньше в сравнении 
с SP Cupla тип A

Аксессуары

См.  подробную информацию на стр. 139.

Адаптер для 
рукава 

в оплетке

Может подключаться к БРС 
Cupla с внутренней резьбой, 
3/8", 1/2", 3/4"
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2HSP

21

3HSP

37

4HSP

77

66HSP

145

8HSP

203

10HSP

595

12HSP

595

16HSP

1084

6HSP

77

Для высокого давления

Для гидравлического давления от 14.0 до 20.6 МПа {142-210 кгс/см2}

HSP Cupla

14.0 to 20.6

14.0 до 20.6 MPa
{14.0 до 210 kgf/cm2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой
запорный клапан

Рабочие среды

Гидравлическое 
масло

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьба)

Момент

1/4"

28
{286}

28
{286}

25
{255}

3/8"

45
{459}

45
{459}

35
{357}

1/2"

90
{918}

90
{918}

60
{612}

3/4"

100
{1020}

100
{1020}

120
{1224}

1"

180
{1836}

-

-

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фтор-каучук

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

Примечание

Стандартный материал

По запросу

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Зависимость потери давления от скорости потока

Взаимозаменяемость

Модель

Мин. площадь сечения

Модель

Объем воздуха

2HSP

0.7

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

1 1/4"

290
{2958}

-

-

1 1/2"

350
{3570}

-

-

2"

500
{5100}

-

-

3HSP

1.9

4HSP

3.5

66HSP

8.2

8HSP

12.4

10HSP

44

12HSP

44

16HSP

156

6HSP

3.5

1 10

0.1
{1}

0.01
{0.1}

1.0
{10}

100 1000

0.001
{0.01}

Прочный стальной корпус для защиты
от ударов и вибрации. Доступны хвосто-
вики с наружней и внутренней резьбой.
Благодаря низким потерям давления
подходят для использования с гидрав-
лическим оборудованием.
• Прочный стальной корпус! Высокая защита от ударов и импульсов.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. Простые в использо-
   вании.
• В дополнение к стандартной конфигурации с внутренней резьбой мы добавили
   модели с наружней резьбой (наружная коническая резьба, наружная парал-
   лельная резьба с 30� расширением, наружная параллельная резьба с 30� 
   конусом). Модели с наружней резьбой были разработаны специально для 
   прямого подключения к гидравлическому приводу.
• Модели с наружней параллельной резьбой могут быть укомплектованы как
    металлическим затвором, так и уплотнительным кольцом (при использовании 
    уплотнительных колец, возможно использование колец, доступных на рынке). 
• Для использования с термопластавтоматами с высоким колебанием давления
   существует модель HSP-DC Cupla.
• Общая длина наружней резьбы меньше, чем у моделей с внутренней резьбой
   с учетом длины имеющихся на рынке переходников.
• Тип PL (с запором муфты) для 2HS - 8HS (кроме 66HS) с внутренней резьбой 
   входит в число стандартных моделей.

Модели 4HSP с 6HSP, либо 10HSP с 12HSP могут соединяться друг с другом.
Прочие комбинации моделей разного размера не соединяются между собой.

Внутренняя резьба

Наружная коническая
резьба

Наружная 
параллельная резьба

Пропускная способность БРС с наружней резьбой увеличена на 5-10% 
в сравнении с БРС с внутренней резьбой и подключенным переходником.

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Специальная сталь (с никелированным покрытием)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

20.6

210

206

2990

2"

14.0

142

140

2030

1 1/4", 1 1/2"

18.0

183

180

2610

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C ±  5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

2HSP

3HSP

4HSP

6HSP

8HSP 16HSP

10HSP
12HSP

66HSP

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

Внутр. конич. резьба

Тип PL (с запором муфты)

Наружная конич.резьба

Наружная парал. резьба

Наружная парал.резьба

В гнездо и штекер встроены автоматические
запорные клапаны. Конструкция клапана

отличается в зависимости от размера. 
На фото 6HS и 6HP

Материал корпуса специально закален
для устойчивости к импульсам

Корпус изготовлен из специальной
стали

Различные типы хвостовиков

Серии HSP Cupla, 210 Cupla и 280 Cupla не являются взаимозаменяемыми.
Не соединяйте их между собой даже при совпадении размеров.

Меры предосторожности

МПа

кгс/см2

бар

PSI

79



Модели и размеры Внешний вид изделия может отличаться в зависимости от размера / WAF : размер гайки под ключ.

HSP Cupla

Штекер Тип HP (с внутренней конической резьбой)

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2

40
68
124
148
232
361
886
810

3,307

2HP
3HP
4HP
6HP
66HP
8HP
10HP
12HP
16HP

L

32
38
44
50
51
61
80
80

115

C

17.5
22.5
27.5
27.5
28
36
58
58
83

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.29
Hex.32

35
41
58
58
90

øD

20.5
25
32
35
40
47
64
64

100

T

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Тип HS (с внутренней конической резьбой)

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2

134
226
485
460
569

1,042
2,586
2,510
7,286

2HS
3HS
4HS
6HS
66HS
8HS
10HS
12HS
16HS

L

49
60
72
72

78.5
93

138
138
198

øD
(27.5)
(33)
(43)
(43)
(47)
(58)

87
87
123

H(WAF)

19
23
35
35
35
46
58
58
80

T

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Штекер Тип HP-R (с наружной конической резьбой)

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4

60
102
171
197

2HP-R
3HP-R
4HP-R
6HP-R

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Тип HS-R (с наружней конической резьбой)

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4

148
245
466
493

2HS-R
3HS-R
4HS-R
6HS-R

L
(66)

(77.5)
(90)
(93)

øD
(27.5)
(33)
(43)
(43)

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.29
Hex.32

T
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Штекер Тип HP-GP (с наружной парал.резьбой с 30�  расшир.)

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4

62
103
173
203

2HP-GP
3HP-GP
4HP-GP
6HP-GP

L
(52.5)
(60.5)
(66)
(69)

øD
21
25
31
35

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.29
Hex.32

T

G 1/4B
G 3/8B
G 1/2B
G 3/4B

Модель Размер *

P-11
P-14
P-18
P-24

Размер
уплотн.

P-11
P-14
P-18
P-24

Размер
уплотн.Масса (г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип HS-GP (с наружней парал.резьбой с 30� расшир.)

A
(4.5)
(4.5)
(5.5)
(5.5)

B
16
18
20
22

C
17.5
22.5
27.5
27.5

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4

149
246
476
498

2HS-GP
3HS-GP
4HS-GP
6HS-GP

Модель Размер * Масса (г)
Размеры (мм)

L
(49)

(55.5)
(63)
(66)

øD
21
25
31
35

C
17.5
22.5
27.5
27.5

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.29
Hex.32

T
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4

L
(69.5)
(82.5)
(93)
(96)

øD
(27.5)
(33)
(43)
(43)

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.29
Hex.32

T

G 1/4B
G 3/8B
G 1/2B
G 3/4B

A
(4.5)
(4.5)
(5.5)
(5.5)

B
16
18
20
22

T

H

D

L

T
R

A
D

E
M

A
R

K

T

H

D

L

B

A

T
R

A
D

E
M

A
R

K

Место установки уплотнения

Штекер Тип HP-GS (с наружной парал. резьбой с 30� конусом)

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4

59
99
167
191

2HP-GS
3HP-GS
4HP-GS
6HP-GS

L
(48)

(55.5)
(60.5)
(63.5)

øD
21
25
31
35

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.29
Hex.32

T

G 1/4B
G 3/8B
G 1/2B
G 3/4B

Модель Размер *

P-11
P-14
P-18
P-24

Размер
уплотн.

P-11
P-14
P-18
P-24

Размер
уплотн.Масса (г)

Размеры (мм)

Гнездо Тип HS-GS (с наружней парал.резьбой с 30� конусом)

A
11.5
13

14.5
16.5

C
17.5
22.5
27.5
27.5

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4

146
242
469
485

2HS-GS
3HS-GS
4HS-GS
6HS-GS

Модель Размер * Масса (г)
Размеры (мм)

L
(65)

(77.5)
(87.5)
(90)

øD
(27.5)
(33)
(43)
(43)

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.29
Hex.32

T

G 1/4B
G 3/8B
G 1/2B
G 3/4B

A
11.5
13

14.5
16.5

* Присоединительной частью к БРС типа GP должно быть соединение с внутренней параллельной  цилиндрической резьбой стандарта JIS 8363 c 30 наружным конусом или с резиновым уплотнением.
* Присоединительной частью к БРС типа GS должно быть соединение с внутренней параллельной  цилиндрической резьбой стандарта JIS 8363 c 30 расширением или с резиновым уплотнением.
• Запор для муфты доступен для БРС моделей 2HS - 8HS (за исключением 66HS).

L

D

T

H C

L

D

T

HB

A

Место установки уплотнения

C

D

L

H A

TМесто установки уплотнения

T
R

A
D

E
M

A
R

K

L

D

HA C

T Место установки уплотнения

D

L

T

C

H

T

L

D

T
R

A
D

E
M

A
R

K

H

80

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.



2HS x 2HP-PV

3HS x 3HP-PV

4HS x 4HP-PV
6HS x 6HP-PV

8HS x 8HP-PV

Для высокого давления

Подключение при наличии остаточного давления в системе до 20.6 МПа {210 кгс/см2}

20.6
20.6 MPa

{210 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой
запорный клапан

Рабочие среды

Функция стравливания избавит вас от
сброса остаточного  давления перед
соединением БРС и позволит частое
и эффективное соединение гидравли-
ческих линий.
• • Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. 
• Взаимозаменяемость гнезда и штекера со стандартными моделями серии 
   HSP Cupla идентичного размера.

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьбы)

Момент

Специальная сталь (с никелированным покрытием)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

20.6

210

206

2990

1/4"

28 {286}

3/8"

45 {459}

1/2"

90 {918}

3/4"

100 {1020}

1"

180 {1836}

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

Примечание

Стандартный материал

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Зависимость потери давления от скорости потока

Взаимозаменяемость
Взаимозаменяемы со стандартными гнездами и штекерами HSP Cupla одного размера.

0.01
{0.1}

0.03
{0.3}

0.05
{0.5}

0.1
{1}

0.3
{3}

0.5
{5}

1 3 5 10 30 50 100 300

Гидравлическое
масло

Модель

Мин. площадь сечения

2HP-PV/2HS-PV

21

3HP-PV/3HS-PV

37

4HP-PV/4HS-PV

77

6HP-PV/6HS-PV

77

8HP-PV/8HS-PV

203

Нагрузка на соединение при остаточном давлении (для справки)  (N)

Остаточное давление / Модель

при 5.0 МПа

при 10.0 МПа

при 15.0 МПа

2HP-PV/2HS-PV

50

70

100

3HP-PV/3HS-PV

85

85

100

4HP-PV/4HS-PV

85

85

100

6HP-PV/6HS-PV

85

85

100

8HP-PV/8HS-PV

100

130

170

Модель

Объем воздуха

2HP-PV/2HS-PV

0.7

3HP-PV/3HS-PV

1.9

4HP-PV/4HS-PV

3.5

6HP-PV/6HS-PV

3.5

8HP-PV/8HS-PV

12.4

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

При соединении БРС разгрузочный клапан штекера ослабляется 
для стравливания остаточного давления в штекере.

Hyper HSP Cupla

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C  ±   5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

Примечание: в системах с остаточным давлением обязательно должны быть либо 
 гнездо, либо штекер серии Hyper HSP Cupla и, соответственно, штекер или гнездо
 стандартной серии HSP Cupla.

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

MPa

kgf/cm2

bar

PSI
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Hyper HSP Cupla

Штекер Тип HP (с внутренней резьбой)

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

44
72
138
147
360

2HP-PV
3HP-PV
4HP-PV
6HP-PV
8HP-PV

L
32
38
44
50
61

øD
20.5
25
32
35
47

C
17.5
22.5
27.5
27.5
36

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.29
Hex.32

41

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Тип HS (с внутренней резьбой)

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

136
225
485
460

1050

2HS-PV
3HS-PV
4HS-PV
6HS-PV
8HS-PV

L
49
60

(72)
(72)

93

øD
(27.5)
(33)
(43)
(43)
(58)

H(WAF)

19
23
35
35
46

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Примечание: При наличии остаточного давления в системе должны использоваться штекер или гнездо Hyper HSP Cupla совместно с соответственно гнездом или штекером стандартной серии HSP Cupla. 
Hyper HSP Cupla может соединяться только при остаточном давлении в линии. Соединение во время подачи постоянного давления может привести к неполному соединению, утечкам либо не сработает 
автоматический запорный клапан

Механизм спуска (стравливания) остаточного давления

Клапан

Клапан гнездаОстаточное
давление

При соединении происходит нажатие клапана (отмечен на схеме) и спуска остаточного давления

H

D

L

T

D

L

C

T

H
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Для высокого давления

Длягидравлического давления до 20.6 МПа {210 кгс/см2}

210 Cupla

В гнездо и штекер встроены 
автоматические запорные клапаны

Материал корпуса специально закален для устойчивости к импульсам

20.6
20.6 МПа

{210 кгс/см2}

Рабочеедавление Конструкция клапана

Двухходовой
запорный клапан

Рабочие среды

Гидравлическое
масло

Различные типы хвостовиков

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьбы)

Момент

Специальная сталь (с никелированным покрытием)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

20.6

210

206

2990

1/4"

28 {286}

3/8"

45 {459}

1/2"

90 {918}

3/4"

100 {1020}

1"

180 {1836}

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фтор-каучук

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

Примечание

Стандартный материал

По запросу

Макс. момент затяжки Nм {кгс •см}

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Зависимость потери давления от скорости потока

Взаимозаменяемость

Модель

Мин. площадь сечения

210-2SP

24.5

210-3SP

42.8

210-4SP

77.4

210-6SP

146.5

210-8SP

235.6

Модель

Объем воздуха

210-2SP

0.85

210-3SP

1.02

210-4SP

2.63

210-6SP

8.83

210-8SP

16.04

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

1 3 5 10 50

0.3
{3}

0.1
{1}

0.05
{0.5}

0.03
{0.3}

0.01
{0.1}

0.5
{5}

30 100 300

210-2SP

210-3SP
210-4SP

210-6SP

210-8SP

Стандартные гидравлические БРС 
Cuplas общего назначения с рабочим
давлением до 20.6 МПа.
Низкие потери давления, подходят 
для гидравлического оборудования.
• Гидравлические БРС общего назначения с рабочим давлением до 20.6 МПа 
   {210 кгс/см2}.
• Конструкция БРС обеспечивает минимальные потери давления,что особенно
   важно для гидравлического оборудования с большим расходом.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. Простые в использо-
   вании.

БРС разного размера не взаимозаменяемы.

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C  ±   5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

Модели БРС серий 210 Cupla, HSP Cupla и 280 Cupla не взаимозаменяемые. 
Не соединяйте их между собой, даже если размеры кажутся одинаковыми.

Меры предосторожности

МПа

кгс/см2

бар

PSI
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

210 Cupla

Штекер Внутренняя резьба

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

39
57
90
195
293

210-2P
210-3P
210-4P
210-6P
210-8P

L

33
36

42.5
51
61

C

18
18.5
24
28
35

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.27
Hex.35
Hex.41

T

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

Примеры использования

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

158
193
330
566
861

210-2S
210-3S
210-4S
210-6S
210-8S

L

50.5
54
65

78.5
95

øD
(30)
(33)
(39)
(48)
(55)

H(WAF)

22
23
29
35
41

T

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гидравлическое оборудование

Строительная техника

Гидравлическое оборудование

Строительная техника

H

D

L

T
H

L

C

T
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Для высокого давления

БРС из нержавеющей стали для высокого давления (до  21.0 MПа {214 кг/см2}

HSU Cupla

21.0
21.0 МПа

{214 кг/см2}

Рабочее давление Структура клапана

Двухсторонний запорный
клапан

Гидравлическое 
масло

Размер (резьба)

Момент

1/4"

28 {286}

3/8"

35 {357}

1/2"

70 {714}

3/4"

100 {1020}

1"

180 {1836}

Макс. момент затяжки Нм {кг•см}

Мин. площадь поперечного сечения (мм2)

Направление потока

Двустороннее при соединенном
штекере и гнезде.

Взаимозаменяемость

Модель

Мин. площадь поперечного сечения

HSU-2SP

27.1

HSU-3SP

48.2

HSU-4SP

84.2

HSU-6SP

143.6

HSU-8SP

221.2

Модель

Объем воздуха

HSU-2SP

0.7

HSU-3SP

1.5

HSU-4SP

3.6

HSU-6SP

6.3

HSU-8SP

10.9

Использование с вакуумом 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 ммрт.ст.}

Только гнездо

-
Только штекер

-
Соединенные штекер и гнездо

Пригодны

Примесь воздуха при соединении Объем примеси воздуха может отличаться в зависимости от условий использования. (мл)

Рабочие среды

Вода Воздух

Гнезда и штекеры разных размеров не могут быть соединены между собой.  

Объемный расход увеличен от 14 до
44%. По  сравнению с серией 
S210 Cupla, длина соединения штекера  
и гнезда уменьшена на 100%. 

• Материал изготовления корпуса - нержавеющая сталь (SUS304).
   Подходит для использования в жестких / агрессивных средах, таких как 
    морские трубопроводы.
• Механизм блокировки  включается поворотом втулки после соединения. 
• Несмотря на то, корпус изготовлен из нержавеющей стали, рабочее давление
   данных БРС 21.0 МПа, что сопоставимо с БРС серии HSP Cupla, корпус которых 
   изготовлен из специальной стали.  
• Для предотвращения утечки рабочей жидкости при разъединении, и штекер , 
   и гнездо оснащены встроенным автоматическим запорным клапаном.
• Уплотнения из гидрированногобутадиен-нитрильного каучука (HNBR).

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнений
Диапазон рабочих температур

Нержавеющая сталь (SUS304)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

21.0

214

210

3045.8

Материал уплотнения

Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук*

Обозначение

HNBR

Диапазон рабочей
температуры

 от-20�C до  +120�C

Зависимость потери давления от скорости потока (Гидравлическое масло / Вода)

Скорость потока, л/мин

По
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Модель

Объем утечки

HSU-2SP

0.6

HSU-3SP

1.7

HSU-4SP

3.0

HSU-6SP

6.8

HSU-8SP

11.2

Объем утечки при разъединении Объем утечки  может отличаться в зависимости от условий использования. (мл)

Скорость потока, л/мин

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

[Условия тестирования]     •Рабочая среда: гидравлическое масло     •Температура : от 30�C до 32�C
                               •Вязкость : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

[Условия тестирования]     •Рабочая среда: вода     •Температура : 18�C

МПа

кг/см2

бар

PSI

• Уплотнения из гидрированногобутадиен-нитрильного каучука (HNBR), используемые в HSU Cupla не пдходят для  фреона.

1 10 100 1000

0.1{1}

1.0{10}

0.01{0.1}

1 10 1000100

1.0{10}

0.1{1}

0.01{0.1}

HSU-2S x HSU-2P
HSU-3S x HSU-3P
HSU-4S x HSU-4P
HSU-6S x HSU-6P
HSU-8S x HSU-8P

HSU-2S x HSU-2P
HSU-3S x HSU-3P
HSU-4S x HSU-4P
HSU-6S x HSU-6P
HSU-8S x HSU-8P
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

HSU Cupla

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

Механизм блокировки муфты

Штекер Внутренняя резьба

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

49
86
152
295
481

HSU-2P
HSU-3P
HSU-4P
HSU-6P
HSU-8P

L
45.5
51.5
59
74
83

H (WAF)

Hex.19
Hex.24
Hex.30
Hex.38
Hex.46

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øD
21

26.5
33
42
51

C
27.5
32
39

51.5
58

Модель Размер
Масса

(г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

142
255
479
953
1432

HSU-2S
HSU-3S
HSU-4S
HSU-6S
HSU-8S

L
63

71.5
84
106
118

H (WAF)

19
24
30
38
46

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øD
28
35
45
55
65

Модель Размер
Масса

 (г)
Размеры (мм)

D

H

T

LH

T

L

C

D

Разъединение БРС невозможно, 
без совмещения  паза  на втулке
и стопора.

Паз

Стопор

Штекер
Гнездо

закрыто

Совместите  паз  на втулке
и стопор, оттяните втулку, 
чтобы вставить штекер.  

Механизм блокировки  включается поворотом втулки
после соединения.

Стопор окрашен в синий цвет.

при
соединении

Блокировка 
муфты

Accidental disconnection is prevented.Исключено случайное разъединение.

Механизм блокировки муфты повышает безопасность работы опреатора.

LockedЗакрыто
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Для высокого давления

БРС из нержавеющей стали для высокого давления до 20.6 MPa {210 кгс/см2}

S210 Cupla

В гнездо и штекер встроены 
автоматические запорные клапаны. 

20.6
20.6 МПа

{210 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой
запорный клапан

Гидравлическое
масло

Различные типы хвостовиков

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнени
Диапазон рабочих температур

• В комплекте поставляются пылезащитные колпачки.

Размер (резьбы

Момент

Нержавеющая сталь (SUS304)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

20.6

210

206

2990

1/4"

28 {286}

3/8"

35 {357}

1/2"

70 {714}

3/4"

100 {1020}

1"

180 {1836}

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фтор-каучук

Обозначение

FKM (X-100)

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

-20�C to +180�C

-20�C to +80�C

Примечание

Стандартный материал

По запросу

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Зависимость потери давления от скорости потока

Взаимозаменяемость

Модель

Мин. площадь сечения

S210-2SP

24

S210-3SP

47

S210-4SP

84

S210-6SP

153

S210-8SP

233

Модель

Объем воздуха

S210-2SP

0.8

S210-3SP

1.6

S210-4SP

3.2

S210-6SP

6.3

S210-8SP

14.3

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

Рабочие среды

Вода Газ

Запорный механизм предотвращает 
случайное разъединение гнезда и штекера

Корпус из нерж.стали (SUS304) 
для надежной защиты от коррозии

1 3 5 10 50

0.3
{3}

0.1
{1}

0.05
{0.5}

0.03
{0.3}

0.01
{0.1}

0.5
{5}

30 100 300

S210-2SP S210-3SP S210-4SP S210-6SP

S210-8SP

Корпус из нержавеющей стали для 
наилучшей антикоррозийной защиты.
Уникальный внутренний уплотнитель-
ный механизм позволяет использовать
БРС при давлении до 20.6 МПа.
• Корпус выполнен из нержав.стали с превосходной защитой от коррозии (SUS304).
   Позволяет использование БРС в высоковлажных условиях.
• Благодаря уникальному уплотнительному механизму возможно использование 
   данного БРС с давлением до 20.6МПа {210 кгс/см2}, как и БРС из специальной стали.
• Запорный механизм (предотвращающий внезапное разъединение) обеспечивает
   плотное и надежное соединение даже при вибрации и гидравлических ударах.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. Простые в использо-
   вании.

БРС разного размера не взаимозаменяемы.

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло    •Температура : 30�C   ±  5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 m2/s     •Плотность : 0.87 x 103 kg/m3

По
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ри
 д

ав
ле
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я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

МПа

кгс/см2

бар

PSI
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

S210 Cupla

Штекер Внутренняя резьба

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

74
127
239
446
939

S210-2P
S210-3P
S210-4P
S210-6P
S210-8P

L

50.5
59

70.5
81.5
100

C

20
24
28

35.5
47.5

H(WAF)

19 x ø22
24 x ø28

30 x ø35
38 x ø44
50 x ø58

T

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

137
226
406
710

1,381

S210-2S
S210-3S
S210-4S
S210-6S
S210-8S

L
(59)

(68.5)
(81)

(97.5)
(118)

øD

27
32

39.7
48
62

H(WAF)

19
24
30
38
50

T

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Конструкция запорного механизма и его использование (защита от разъединения) Примеры использования

Освоение океана

Блокировка муфты

A

B

Блокировка муфты
Надавите на запорный механизм, переместите в направлении А и поверните на 
90° в любую сторону.

Разблокировка муфты
Надавите на блокировочный замок, переместите в направлении А и поверните 
на 90° (в направлении В).

L

H

T

C

L

D

H

T
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Для высокого давления

Для гидравлического давления от 27.5 до 31.5 МПа {281 to 321 кгс/см2}

280 Cupla

27.5 to 31.5

27.5 до 31.5 МПа
{281 до 321 кгс/см2}

Рабочеедавление Конструкция клапана

Двухходовой
запорный клапан

Рабочие среды

Гидравлическое масло
Размер (резьбы)

Момент

1/4"

28 {286}

3/8"

40 {408}

1/2"

80 {816}

3/4"

100 {1020}

1"

180 {1836}

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Зависимость потери давления от скорости потока

Взаимозаменяемость

Модель

Мин. площадь сечения

280-2SP

11.4

280-3SP

42.8

280-4SP

79.1

280-6SP

146.5

280-8SP

235.6

Модель

Объем воздуха

280-2SP

0.37

280-3SP

1.02

280-4SP

2.63

280-6SP

8.83

280-8SP

16.04

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Специальная сталь (с оцинкованным покрытием, цвет серебристый)

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

Примечание

Стандартный материал

1/4", 3/8"

31.5

321

315

4570

1/2", 3/4", 1"

27.5

281

275

3990

1 10 100 200 300

0.01
{0.1}

0.05
{0.5}

0.1
{1}

1.0
{10}

0.5
{5}

280-2SP

280-4SP

280-3SP

280-6SP

280-8SP

БРС общего назначения для гидрав-
лических линий высокого давления. 
Обеспечивает минимальные потери 
давления.
• Соответствует международному стандарту ISO 7241-1A.
• Гидравлические БРС общего назначения с рабочим давлением до 27.5 - 
   31.5 МПа {281 - 321 кгс/см2}.
• Конструкция БРС обеспечиваетминимальные потери давления, что особенно
   важно для гидравлического оборудования с большим расходом.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. Простые в использо-
   вании.
• Корпус выполнени из специальной стали, обладающей превосходными проч-
   ностными характеристиками, а также дополнительно закален для улучшения
   устойчивости к гидроударам.

БРС разного размера не могут быть соединены между собой.

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C ±  5
                                  •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

БРС серий 280 Cupla, HSP Cupla и 210 Cupla не являются взаимозаменяемыми.
Не соединяйте их между собой, даже если размеры кажутся одинаковыми.

Меры предосторожности

МПа

кгс/см2

бар

PSI
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

280 Cupla

Штекер Внутренняя резьба

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

35
59
115
178
331

280-2P
280-3P
280-4P
280-6P
280-8P

L

31.5
35
44

52.5
63.5

C

15
18.5
24.5
28
35

øD

20.5
25
32
35
44

H(WAF)

Hex.19
Hex.23
Hex.29
Hex.32

41

T

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

Примеры использования

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

110
185
335
571
871

280-2S
280-3S
280-4S
280-6S
280-8S

L

46
53

66.5
81
98

øD
(27)
(33)
(39)
(48)
(55)

H(WAF)

19
23
29
35
41

T

Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Оборудование для контроля гидравлического давления Оборудование для контроля гидравлического давленияОборудование для контроля гидравлического давления Оборудование для контроля гидравлического давления

* Конструкция моделей 280-6S и 280-8S немного отличается от указанной на чертеже выше.

LH

C

T
D

L

T

D

H
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350-2SP

34.2

350-4SP

73.0

350-6SP

149.6

350-10SP

452.4

350-12SP

452.4

350-16SP

907.9

350-8SP

227.0

Для высокого давления

Для гидравлического давления до 34.5 МПа {352 кгс/см2}

350 Cupla

Автоматический запорный клапан
в конструкции гнезда и клапана. 

Его безвоздушная конструкция
минимизирует объем примеси воздуха

Уплотнения не мешают потоку жидкости
внутри соединенного БРС (бесконтактные уплотнения)

и обеспечивают длительный срок службы

34.5
34.5 МПа

{352 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана Рабочие среды

Гидравлическое 
масло

Оборудован запором для 
предотвращения случайного 
разъединения.

Хвостовики различной конфигурации

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьбы)

Момент

3/8"

40
{408}

1/4"

28
{286}

1/2"

80
{816}

3/4"

150
{1530}

1"

250
{2550}

Материал уплотнения

Фтор-каучук

Нитрильный каучук

Обозначение

FKM (X-100)

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +180�C

-20�C до +80�C

Примечание

Стандартный материал

Под заказ

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Зависимость потери давления от скорости потока

Взаимозаменяемость

Модель

Мин. площадь сечения

Модель

Объем воздуха

350-2SP

0.1

350-3SP

34.2

350-3SP

0.1

Использование в вакууме 

1 1/4"

500
{5100}

1 1/2"

500
{5100}

2"

700
{7140}

350-4SP

0.2

350-6SP

0.3

350-10SP

0.9

350-12SP

0.9

350-16SP

2.0

350-8SP

0.5

Корпус выполнен из специальной стали 

Материал корпуса закален
для противостояния гидроударам

1 3 5 10 50

0.3
{3}

0.1
{1}

0.05
{0.5}

0.03
{0.3}

0.01
{0.1}

0.5
{5}

30 100 300

350-2SP / 350-3SP

350-4SP

350-6SP

350-8SP

350-16SP

350-10SP
350-12SP

Уникальная "Безвоздушная конструк-
ция клапана" минимизирует количество 
примеси воздуха в соединении. 
Для гидравлических контуров со 
значительными перепадами давления
• Запорный механизм для защиты от случайного разъединения обеспечивает 
    надежное соединение даже при вибрациях и гидроударах.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. Простые в использо-
   вании.

Не подходит для использования в вакууме. 

Гнезда и штекеры различных размеров не могут соединяться между собой.
Однако можно соединять 350-2SP с 350-3SP, 350-10SP с 350-12SP.

Двухходовой запорный
клапан

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 40�C ±  5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

Специальная сталь (с никелированным покрытием)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

34.5

352

345

5000

Не соединяйте и не разъединяйте БРС под давлением.

Меры предосторожности

По
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я,
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/с
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2 }

Скорость потока, л/мин

МПа

кгс/см2

бар

PSI
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Модели и размеры Внешний вид изделия можетотличаться в зависимости от размера / WAF : размер гайки под ключ.

350 Cupla

Штекер Внутренняя резьба

Примеры использования

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2

170
167
245
473

1,035
2,700
2,600
7,500

350-2P
350-3P
350-4P
350-6P
350-8P
350-10P
350-12P
350-16P*

L
(72)
(72)

85
(90)

(119)
(144)
(144)
(198)

C

36

36
40.5
44.5
57
75
75

85.5

H(WAF)

Hex.27 x ø29
Hex.27 x ø29

Hex.27 x ø30
Hex.41 x ø45
Hex.50 x ø55

Hex.70 x ø78

Hex.70 x ø78
90 x ø105

T

Rc 1/4

Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

Опция

Гидроагрегат

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

R 1 1/4
R 1 1/2

R 2

360
353
545
976

1,740
5,600
5,500
14,500

350-2S
350-3S
350-4S
350-6S
350-8S
350-10S
350-12S
350-16S*

L
(82)
(82)

(93.5)
(105.5)
(129)
(180)
(180)
(239)

øD
(34)

(34)
(41)
(49)
(63)

89
89
117

H(WAF)

Hex.30

Hex.30
Hex.36

46 x ø52

55 x ø62
Hex.80 x ø90

Hex.80 x ø90
105

T

Rc 1/4

Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Rc 1 1/4
Rc 1 1/2

Rc 2

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

* По запросу.
• Резьба G по запросу.

* По запросу.
• Резьба G по запросу.

D H

T

L

H

L

C

T

При заказе необходимо указать модель или номер детали. 
Полустандартные изделия: поскольку данные товары не всегда в наличии на складе, необходимо уточнять 
сроки изготовления.

Простое нажатие на кнопку
для стравливания давления

Кол-во: 1 шт.

Кнопка стравливания давления

Дренажное отверстие

Продувочная насадка
Металлическая продувочная насадка для гидравлических линий 
(полустандартная)

• Подключается к гидравлическим линиям для эффективного 
удаления остаточного давления.

Модель

Рабочая среда 

Материал

Рабочее давление

Материал уплотнения

Диапазон рабочей температуры

PAD-2 (№ детали CB19855)

Гидравлическое масло

Сталь (с автокаталит. никелево-фосфорным покрытием)

35.0 МПа, 357 кгс/см2, 350 бар, 5080 PSI

Нитрильный каучук (NBR) 

от -5�C до +80
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Для высокого давления

Для гидравлического давления до 35.0 МПа {357 кгс/см2} 
с плоской контактной поверхностью

35.0
35.0 МПа

{357 кгс/см2}

Рабочеедавление Конструкция клапана Рабочие среды

Плоская контактная поверхность 
вдвое уменьшает утечку жидкости при 
разъединении по сравнению со 
стандартными сериями БРС Cupla.
• Благодаря плоской контактной поверхности менее подвержены загрязнениям. 
   Плоская поверхность предотвращает попадание пыли и посторонних частиц  
   внутрь БРС и защищает этим от повреждений.
• Плоская поверхность минимизирует попадание воздуха при соединении и
   предотвращает возможные неполадки оборудования, вызванные попаданием
   небольшого количества пузырьков воздуха в гидравлическую линию.
• Соединение одним нажатием.
• Запорный механизм для муфты срабатывает при ее повороте после соедине-
   ния. Он защищает от случайного разъединения БРС при вибрации или гидрав-
    лическом ударе.
• Особая конструкция значительно уменьшает потери давления и идеально
   подходит для использования с гидравлическим оборудованием с большим расхо-
   дом. Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. 

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Специальная сталь (с никелированным покрытием)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

35.0

357

350

5080

Материал уплотнения

Фтор-каучук

Нитрильный каучук

Обозначение

FKM (X-100)

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +180�C

-20�C до +80�C

Примечание

Стандартный материал

Под заказ

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Зависимость потери давления от скорости потока

Взаимозаменяемость
Гнезда и штекеры различных размеров не могут соединяться между собой.

Гидравлическое 
масло

Использование в вакууме 
Не используется в вакууме.

Плоская контактная поверхность

Двухходовой запорный
(непроливаемый)

Flat Face Cupla F35

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C ±  5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

Не соединяйте и не разъединяйте БРС при динамическом или остаточном 
давлении.

Меры предосторожности

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

МПа

кгс/см2

бар

PSI

1 10 100 1000

1.0 {10}

0.01 {0.1}

0.1 {1}

Размер (резьбы)

Момент

3/8"

40 {408}

1/4"

28 {286}

1/2"

80 {816}

3/4"

150 {1530}

1"

250 {2550}

Модель

Мин. площадь сечения

F35-3SP

34.2

F35-4SP

73.0

F35-6SP

149.6

F35-8SP

227.0

Модель

Объем воздуха

F35-3SP

0.1

F35-2SP

34.2

F35-2SP

0.1

F35-4SP

0.2

F35-6SP

0.3

F35-8SP

0.4
*Объем проливания жидкости при разъединении зависит от условий использования.

F35-2S x F35-2P

F35-3S x F35-3P

F35-4S x F35-4P

F35-6S x F35-6P

F35-8S x F35-8P
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Модели и размеры  WAF : размер гайки под ключ.

Flat Face Cupla F35

Штекер Внутренняя резьба

Примеры использования

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

106
190
290
460
1000

F35-2P
F35-3P
F35-4P
F35-6P
F35-8P

L
58

67.5
78

84.5
108

C
18.8
24

28.5
31
39

H(WAF)

19 x ø21.5
24 x ø27

27 x ø31.7
36 x ø40
46 x ø50

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

182
320
490
815

1520

F35-2S
F35-3S
F35-4S
F35-6S
F35-8S

L
(57.5)
(70)
(78)
(85)
(104)

øD
(28)
(34)
(41)
(49)
(63)

H(WAF)

26 x ø28.5
30 x ø33

36 x ø39
46 x ø50
55 x ø62

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Снегоуборочная техника

D H

L

T

H

L
C

T
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Для высокого давления

Для гидравлического давления до 35.0 МПа {357 кгс/см2} 
с плоской контактной поверхностью

35.0
35.0 МПа

{357 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана Рабочие среды

Пропускная способность выше в 1,5-
2 раза по сравнению с обычными
БРС Cupla на 35 Мпа.
*Коээфициент увеличения зависит от размера БРС.

• Безвоздушный запорный клапан в конструкции БРС минимизирует объем 

  утечек при разъединении и объем воздуха, попадаемого при соединении.
• Идеально подходит для гидравлических линий с резкими перепадами давле-
   ния, например, для литьевых машин.
• Конструкция с ограничителем муфты предотвращает случайное разъединение
   под воздействием вибрации или гидравлического удара, обеспечивая безопас-
   ность и высокую производительность.
• Доступны следующие
   размеры:  Rc 3/8, 
   Rc 1/2, Rc 3/4 и Rc 1
   *Гнезда и штекеры
   только одного размера
   могут соединяться 
   между собой.

Гидравлическое 
масло

ДВухходовой запорный
(без утечек)

Flat Face Cupla FF

Зависимость потери давления от скорости потока

1 10010 1000

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьбы)

Момент

Специальная сталь (автокатал.никелево-фосфорное покрытие)

3/8", 1/2", 3/4", 1"

35.0

357

350

5080

3/8"

40 {408}

1/2"

80 {816}

3/4"

150 {1530}

1"

250 {2550}

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Обозначение

NBR

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C
Примечание

Стандартный материал

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Взаимозаменяемость
Гнезда и штекеры разного размера не могут соединяться между собой.

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Модель

Мин. площадь сечения

FF-3S x FF-3P

51

FF-4S x FF-4P

106

FF-6S x FF-6P

215

FF-8S x FF-8P

332

Использование в вакууме
Не используется в вакууме.

Модель

Объем воздуха

FF-3S x FF-3P

0.018

FF-4S x FF-4P

0.029

FF-6S x FF-6P

0.033

FF-8S x FF-8P

0.080

Объем утечки при разъединении (мл)

Модель

Объем утечки

FF-3S x FF-3P

0.009

FF-4S x FF-4P

0.023

FF-6S x FF-6P

0.031

FF-8S x FF-8P

0.110

* Объем воздуха, попадаемого при каждом соединении, зависит от условий использования.

*Объем утечки жидкости при каждом разъединении зависит отусловий использования.

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C ±  5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

Уникальная плоская 
контакная поверхность
Вогнутый выступ на плоской поверхности 

гнезда направляет штекер для быстрого

и плавного соединения. Пыль и грязь 

легко удаляются.

    Плоская поверхность с вогнутым выступом для быстрого 
                                и плавного соединения

Шестигранная гайка 
для облегчения установки Не соединяйте и не разъединяйте БРС при динамическом или остаточном

давлении.

Меры предосторожности

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

МПа

кгс/см2

бар

PSI

1.0 {10}

0.01 {0.1}

0.1 {1}

FF-3S x FF-3P

FF-4S x FF-4P

FF-6S x FF-6P

FF-8S x FF-8P
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Flat Face Cupla FF

Применение

Штекер Внутренняя резьба

R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

252
409
709

1314

FF-3P
FF-4P
FF-6P
FF-8P

L
(66)
(74)

(82.5)
(96.5)

A
20.5
22.8
27

29.5

H (WAF)

Hex.29
Hex.32
Hex.41
Hex.54

T
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øD
34
42
54
66

Модель Размер Масса (г)

345
608
1053
1865

Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

FF-3S
FF-4S
FF-6S
FF-8S

L
(71)
(84)
(95)

(109.5)

H (WAF)

Hex.29
Hex.32
Hex.41
Hex.54

T
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øD
(35.5)
(44)
(54)
(66)

Модель Размер
Размеры (мм)

Встроенный автоматический запорный 
клапан

Встроенный автоматический запорный клапан

Ограничитель муфты

Плоская контактная 
поверхность

• Гидравлические линии оборудования для литья под давлением

• Оборудование для литья под давлением

• Электрические печи

• Литьевые прессы

• Штамповочные прессы

• Прессы для порошковых сплавов

• Аппараты для формирования экструдированием

• Станки

• Доменные печи для производства черных металлов

• Машины для непрерывного литья

• Прокатные станы

• Трубопрокатные машины

• Механизмы для открывания/закрывания печей.

• Пресс-формы для стекла, и т.д.

T

H L
A

D

H

T

L

D
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Для высокого давления

Для гидравлического давления до 44.1 МПа {450 кгс/см2}

450B Cupla

44.1
44.1 МПа

{450 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Рабочие среды

Гидравлическое
масло

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Штекер Внутренняя резьба

R 3/8
R 1/2

95
–

450B-3P
450B-4P*

L

37.5
50

C

22.5
35

H(WAF)

24 x ø28
32 x ø35

T

Rc 3/8
Rc 1/2

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

R 3/8
R 1/2

285
–

450B-3S
450B-4S*

L

59.5
85

øD
(36)
(46)

H(WAF)

24
36

T

Rc 3/8
Rc 1/2

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Система клапанов по принципу
“металлический контакт” с увеличен-
ным сроком службы. Механизм за-
щиты от случайного разъединения.
• БРС Cupla для высокого давления до 44.1 МПа {450 кгс/см2}.
• Механизм защиты от случайного разъединения обеспечивает надежность
   соединения даже при вибрациях и при гидравлических ударах.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. 

* Под заказ * Под заказ

L

C

T

H

L

T

H

D

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Объем утечки из гнезда или
штекера при разъединении

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фтор-каучук

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

Примечание

Стандартный материал

Под заказ

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Зависимость потери давления от скорости потока

Взаимозаменяемость

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Скорость потока, л/мин

Размер (резьбы)

Момент

3/8"

40 {408}

1/2"

85 {867}

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Модель

Мин. площадь сечения

450B-3SP

37

450B-4SP

66

1 10 100

Модель

Объем воздуха

450B-3SP

1.43

450B-4SP

3.44

Специальная сталь (с никелированным покрытием)

3/8", 1/2"

44.1

450

441

6400

0.1 мл/мин при 0.3 МПа {3 кгс/см2}

Гнезда и штекеры различных размеров не могут соединяться между собой.

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

1.0
{10}

0.1
{1}

0.01
{0.1}

0.001
{0.01}

450B-4SP450B-3SP

Гидравлический привод [Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C ±  5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется
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Для высокого давления

Для гидравлического давления до 68.6 МПа {700 кгс/см2}

700R Cupla

68.6
68.6 МПа

{700 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Рабочие среды

Гидравлическое
масло

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Штекер Внутренняя резьба

R 3/8
R 1/2

210
418

700R-3P
700R-4P

L

54
70

C

18
22

H(WAF)

24
27

T

Rc 3/8
Rc 1/2

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

R 3/8
R 1/2

270
562

700R-3S
700R-4S

L
(73)
(91)

øD

39.5
50

øD

39.5

50

H(WAF)

22
27

T

Rc 3/8
Rc 1/2

Модель Размер Масса (г)
Размеры (мм)

БРС Cupla для высокого давления до
68.6 МПа. Уникальная система бло-
кировки муфты поддерживает сое-
динение при вибрациях и гидроударах.
• Система клапанов без резиновых уплотнений обеспечивает долгий срок службы.
• Специальная система блокировки муфты обеспечивает надежность соедине-
   ния даже при вибрациях и гидравлических ударах.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении. 

[Условия тестирования]     •Жидкость : гидравлическое масло     •Температура : 30�C ±  5�C
                                •Вязкость жидкости : 32 x 10-6 м2/с     •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

H

T

L

C

D

T

L
H

D

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Объем утечки из гнезда или
штекера при разъединении

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Фтор-каучук

Обозначение

NBR (SG)

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

Примечание

Стандартный материал

Под заказ

Мин. площадь сечения (мм2)

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и в обратном направлении.

Зависимость потери давления от скорости потока

Взаимозаменяемость

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Скорость потока, л/мин

КамнедробилкаКамнедробилка

Размер (резьбы)

Момент

3/8"

40 {408}

1/2"

85 {867}

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Модель

Мин. площадь сечения

700R-3SP

34

700R-4SP

55

Модель

Объем воздуха

700R-3SP

1.0

700R-4SP

2.2 1 10 100

Специальная сталь (с никелированным покрытием)

3/8", 1/2"

68.6

700

686

9950

Для 00R-3SP: 0.05 мл/мин при 0.2 МПа {2 кгс/см2}
Для 700R-4SP: 0.05 мл/мин при 0.3 МПа {3 кгс/см2}

Гнезда и штекеры различных размеров не могут соединяться между собой.

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

1.0
{10}

0.1
{1}

0.01
{0.1}

700R-3SP

700R-4SP

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется
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Для многопортового соединения (ручного)

Multi Cupla
Тип MAM 

Система для многопортовых воздушных линий

0.7
0.7 МПа

{7 кгс/см2}

Рабочее давление Рабочие среды

Воздух

Одновременное и безопасное соеди-
нение нескольких портов. Значитель-
ная экономия времени при замене 
нескольких портов.
• Одновременное подключение нескольких портов.
• Простое ручное подключение и 
   отключение благодаря использова-
   нию рычага.
• Механизм блокировки для защиты 
   от случайного разъединения.
• Клапан лишь со стороны
   гнезда.

Характеристики

Использование в вакууме
Не используется в вакууме.

15.9Каждый порт

Мин. площадь сечения (мм2)

Конструкиця клапана

Одноходовой
запорный клапан

Давление, МПа {кгс/см2}

Ск
ор

ос
ть

 п
от

ок
а,

 м
3 /

м
ин

Зависимость потери давления от скорости потока каждого порта

РычагПластина гнезда

Направляющая

Пластина штекера

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнения

Нитрильный каучук

Rc 1/8
0.7
7
7

102
Обозначение

NBR (SG)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +60�C

БРС Cupla: латунь (хромированная)
Пластина: алюминиевый сплав (4,8,12 портов)/Пластина: сталь (16 портов)

Блокирующий механизм: сталь и пр.

5 {51}Момент

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

[Условия тестирования]     •Среда : воздух     •Температура : комнатная температура

Взаимозаменяемость
Гнезда и штекеры различных размеров не могут соединяться между собой.

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Модель MAM-1TP-4 x MAM-1S-4 (4-портов) Размер: R 1/8     Масса: 150 г (штекер), 500 г (гнездо)

Модель MAM-1TP-8 x MAM-1S-8 (8-портов) Размер: R 1/8     Масса: 250 г (штекер), 650 г (гнездо)

Штекер: Модель MAM-1TP-4 Гнездо: Модель MAM-1S-4

Штекер: Модель MAM-1TP-8 Гнездо: Модель MAM-1S-8

60

60

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

MAM-1TP-4 x MAM-1S-4
(4-портовая)

MAM-1TP-8 x MAM-1S-8
(8-портовая)

(53)

(53)

 A-A

ø8

ø 4
.3

2

A-A

ø8

ø4
.3

2

 B-B

ø 8

ø 4
.3

2

B-B

ø 8

ø 4
.3

2

40 30( 1
8)

(56)

84

94

B

B

Закрыто

Открыто Клапан открыт

(56)

84

94

( 8
1)

40 30( 1
8)

A

A

40 30( 1
8)

(56)

(92)

120

130

B

B

Закрыто

Открыто Клапан открыт

( 8
1)

40

(56)

(92)

120

130

30( 1
8)

A

A

МПа
кгс/см2

бар
PSI

0.1
{1}

0.2
{2}

0.3
{3}

0.4
{4}

0.5
{5}

0.6
{6}

0.7
{7}

0

1.0

0.5

0

0.2

0.3

0.4

0.6

0.7

0.8

0.9

0.1

99



Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Multi Cupla тип MAM

Размеры (мм)

Штекер: Модель MAM-1TP-12

Гнездо: Модель MAM-1S-12

Модель MAM-1TP-12 x MAM-1S-12 (12-портов) Размер: R 1/8     Масса: 350 г (штекер), 800 г (гнездо)

60

Размеры (мм)

Штекер: Модель MAM-1TP-16

Гнездо: Модель MAM-1S-16

Модель MAM-1TP-16 x MAM-1S-16 (16-портов) Размер: R 1/8     Масса: 680 г (штекер), 1180 г (гнездо)

60

MAM-1TP-12 x MAM-1S-12
(12-портовая)

MAM-1TP-16 x MAM-1S-16
(16-портовая)

NEW

(53)

(53)  A-A

A-A

B-B

B-B

ø8

ø4
.3

2

ø8

ø4
.3

2

(56)

(97)

(138)

170

180

40 30( 2
1)

B

B

Закрыто

Открыто Клапан открыт

(56)

(97)

(138)

170

180

( 8
1)

40 30( 2
1)

A

A

30( 2
1)40

(179)

(138)

(97)

(56)

221

211

B

B

30( 2
1)

(56)

(97)

(138)

40

(179)

( 8
1)

221

211

ø 8

ø4
.3

2

ø 8

ø 4
.3

2

Закрыто

Открыто Клапан открыт

A

A
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Для многопортового соединения (ручного)

Multi Cupla
Тип MAM-B

Система для многопортовых линий

1.0
1.0 МПа

{10 кгс/см2}

Рабочее давление Рабочие среды

Воздух

Одновременное и безопасное соеди-
нение нескольких портов. Значитель-
ная экономия времени при замене 
нескольких портов.
• Одновременное подключение нескольких портов.
• Простое ручное подключение и отключение благодаря использованию рычага.
• Срабатывание рычага в два этапа предотвращает случайное падение пластины
• Механизм блокировки для защиты от случайного разъединения.
• Пропускная способность эквивалентна БРС SP Cupla тип A.
• Два типа пластин для БРС каждого размера.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении.
• Клапан с автоматической регулировкой обеспечивает надежную изоляцию
   гнезд и штекеров после разъединения.

Конструкция клапана

Двухходовой
запорный клапан

Характеристики

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Взаимозаменяемость
Гнезда и штекеры различных размеров не могут соединяться между собой.

Мин. площадь сечения (мм2)

Зависимость потери давления от скорости потока каждого порта

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Оъем течи из каждого порта при разъединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

[Условиятестирования]     •Жидкость : вода     •Температура : 25�C  ±   5�C

Вода

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

MAM-B-2P6 x MAM-B-2S6

(6-портов)

MAM-B-1P8 x MAM-B-1S8

(8-портов)

MAM-B-1P12 x MAM-B-1S12

(12-портов)

Рычаг

Направляющая

Пластина штекера

Пластина гнезда

Уплот.материал

Фтор-каучук

Примечание

Стандартный материал

MAM-B-1P12

MAM-B-1S12

12

MAM-B-1P8

MAM-B-1S8

8

MAM-B-2P6

MAM-B-2S6

6

MAM-B-2P8

MAM-B-2S8

8

Штекер

Гнездо

1/8" 1/4"

Обозначение

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +180�C

БРС: латунь (никелированная) Пластина: алюминиевый сплав

Блок.механизм: сталь (с автокаталит.никель-фосф.пркрытием)

1.0

10

10

145

0�C to +60�C

Модель

Число портов

Размер (резьба)

Материал корпуса

Рабочее давление

Диапазон темпер.окр.среды

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьбы)

Момент

1/8"

5 {51}

1/4"

9 {92}

Модель

Объем воздуха

 2SP type

1.1

1SP type

0.6

Модель

Мин.площадь сечения

 2SP type

26

1SP type

14

Модель

Объем течи

 2SP type

0.8

1SP type

0.4

Скорость потока, л/мин

1 10 100

MAM-A-1S x MAM-A-1P MAM-A-2S x MAM-A-2P

1.0
{10}

0.1
{1}

0.01
{0.1}

0.001
{0.01}

МПа

кгс/см2

бар

PSI

101



Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Multi Cupla тип MAM-B

Информация об изделиях под заказ, например, сочетание БРС различных размеров на одной пластине, по запросу

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Размеры (мм) Размеры (мм)

• Размер: R 1/8     Масса: 25 г

• Может устанавливаться на модели MAM-B-1P8 и MAM-B-1P12.

• Размер: R 1/8     Масса: 49 г

• Может устанавливаться на модели MAM-B-1S8 и MAM-B-1S12.

• Размер: R 1/8     Масса: 660 г (штекер), 1210 г (гнездо)

• Размер: R 1/8     Масса: 790 г (штекер), 1430 г (гнездо)

Штекер Модель MAM-A-1P (отдельное БРС) Гнездо Модель MAM-A-1S (отдельное БРС)

Модель MAM-B-1P8 x MAM-B-1S8 (8-портов)

Модель MAM-B-1P12 x MAM-B-1S12 (12-портов)

Штекер: Модель MAM-B-1P8 Гнездо: Модель MAM-B-1S8

Штекер: Модель MAM-B-1P12 Гнездо: Модель MAM-B-1S12

(52)

33

(5) (19)12

7

4 x �7

(26) (26)

(48.5) (48.5)

129

145

( 3
)

( 2
1)

( 7
3)52

( 11
.5)

( 11
.5)

( 7
3)52

(26) (26)

(48.5) (48.5)

(114)

130

( 9
6)

( 2
1)

( 3
)

( 9
9)

61( 11
.5)

( 11
.5)

( 1
08

)

( 2
1.

5)
( 2

4.
5)

( 1
.5

)

(26) (26)

(48.5) (48.5)

(114)

130

( 1
11

)

73

( 2
2)

( 2
4)( 1

)

4 x �7

( 2
1.

5)
( 2

4.
5)

( 1
.5

)

(26) (26)

(48.5) (48.5)

129

145

( 8
5)64

( 2
2)

( 2
4)( 1

)

(52)

33

(5) (19)12

7

3414 (WAF)

Rc 1/8

ø1
7

ø1
4

41 14 (WAF)

Rc 1/8

ø1
6

ø 1
7.

5

(86)

(55)

(26)

12(3)

(86)

(55)

(26)

12(3)
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Multi Cupla тип MAM-B

Информация об изделиях под заказ, например, сочетание БРС различных размеров на одной пластине, по запросу

Размеры (мм)

Размеры (мм)

• Размер: R 1/4     Масса: 740 г (штекер), 1280 г (гнездо)

• Размер: R 1/4     Масса: 920 г (штекер), 1550 г (гнездо)

Модель MAM-B-2P6 x MAM-B-2S6 (6-портов)

Модель MAM-B-2P8 x MAM-B-2S8 (8-портов)

Штекер: Модель MAM-B-2P6 Гнездо: Модель MAM-B-2S6

Штекер: Модель MAM-B-2P8 Гнездо: Модель MAM-B-2S8

Размеры (мм) Размеры (мм)

• Размер: R 1/4     Масса: 40 г

• Может устанавливаться на модели  MAM-B-2P6 и MAM-B-2P8.

• Размер: R 1/4     Масса: 82 г

• Может устанавливаться на модели  MAM-B-2S6 и MAM-B-2S8.

Штекер Модель MAM-A-2P (отдельное БРС) Гнездо Модель MAM-A-2S (отдельное БРС)

43.5Hex.17

Rc 1/4

ø1
9

ø1
6

49 17 (WAF)

Rc 1/4

ø2
0

ø2
2

(52)

(35.7)

(11.2) (20.7)15

10

4 x ø7

( 3
2)

( 2
2)

( 5
)

(28) (28)

89

115

( 9
5.

2)

74

( 1
18

)

( 3
2)

( 2
2)

( 5
)

( 1
21

)

83

(28) (28)

При закрытом
положении рычага

(62)

При открытом
положении рычага

(63)

(114)

90
( 1

08
)

( 2
2)

( 5
)

(28) (28)

(51.5) (51.5)

(114)

136

( 1
11

)

73

( 1
8.

5)
( 8

.5
)

4 x ø7

( 2
2)

( 5
)

(28) (28)

(51.5) (51.5)

134

150

( 8
5)64

( 1
8.

5)
( 8

.5
)

(52)

(35.7)

(11.2) (20.7)15

10

(86)

(52)

(30.8)

15(3.2)

(86)

(52)

(30.8)

15(3.2)
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Серия Multi Cupla
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Для многопортового соединения (ручного)

Multi Cupla
Тип MAM-A 

Система для многопортовых линий

1.0
1.0 МПа

{10 кгс/см2}

Рабочее давление Рабочие среды

Воздух

Одновременное и безопасное соеди-
нение нескольких портов. Значитель-
ная экономия времени при замене 
нескольких портов.
• Одновременное подключение нескольких портов.
• Простое ручное подключение и отключение благодаря использованию рычага.
• Срабатывание рычага в два этапа предотвращает случайное падение пластины
• Механизм блокировки для защиты от случайного разъединения.
• Пропускная способность эквивалентна БРС SP Cupla тип A.
• Два типа пластин для БРС каждого размера.
• Автоматический запорный клапан в конструкции как гнезда, так и штекера 
   предотвращает проливание жидкости при разъединении.
• Клапан с автоматической регулировкой обеспечивает надежную изоляцию
   гнезд и штекеров после разъединения.

Конструкция клапана

Двухходовой
запорный клапан

Характеристики

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Взаимозаменяемость
Гнезда и штекеры различных размеров не могут соединяться между собой.

Модель

Объем воздуха

 4SP type

3.9

 3SP type

2.7

 2SP type

1.1

Модель

Мин.площадь сечения

 4SP type

73

 3SP type

51

 2SP type

26

Мин. площадь сечения (мм2)

Модель

Объем течи

 4SP type

3.4

 3SP type

2.1

 2SP type

0.8

Зависимость потери давления от скорости потока каждого порта

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Объем течи из каждого порта при разъединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

[Условиятестирования]     •Жидкость : вода     •Температура : 25�C  ±   5�C

MAM-A-2P12 x MAM-A-2S12

(12-портов)

MAM-A-3P12 x MAM-A-3S12

(12-портов)

MAM-A-4P8 x MAM-A-4S8

(8-портов)

Уплот.материал

Фтор-каучук

MAM-A-2P12

MAM-A-2S12

12

MAM-A-2P6

MAM-A-2S6

6

MAM-A-3P6

MAM-A-3S6

6

MAM-A-3P12

MAM-A-3S12

12

MAM-A-4P4

MAM-A-4S4

4

MAM-A-4P8

MAM-A-4S8

8

Штекер

Гнездо

1/4" 3/8" 1/2"

Обозначение

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C to +180�C

БРС: латунь (никелированная) Пластина: алюминиевый сплав

Блок.механизм: сталь (с автокаталит.никель-фосф.пркрытием)

1.0

10

10

145

0�C to +60�C

Модель

Число портов

Размер (резьба)

Материал корпуса

Рабочее давление

Диапазон темпер.окр.среды

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьбы)

Момент

1/4"

9 {92}

3/8"

12 {122}

1/2"

30 {306}

Рычаг

Направляющая

Пластина штекера

Пластина гнезда

Вода

Использование в вакууме 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Используется

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

 {к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

Примечание

Стандартный материал

1 10 100 1000

MAM-A-2S x MAM-A-2P

MAM-A-3S x MAM-A-3P

MAM-A-4S x MAM-A-4P

1.0
{10}

0.1
{1}

0.01
{0.1}

0.001
{0.01}

МПа

кгс/см2

бар

PSI
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Multi Cupla тип MAM-A

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Размеры (мм) Размеры (мм)

• Размер: R 1/4     Масса: 40 г • Размер: R 1/4     Масса: 82 г

• Размер: R 1/4     Масса: 1100 г (штекер), 2150 г (гнездо)

• Размер: R 1/4     Масса: 1650 г (штекер), 2800 г (гнездо)

Штекер Модель MAM-A-2P (отдельное БРС) Гнездо Модель MAM-A-2S (отдельное БРС)

Модель MAM-A-2P6 x MAM-A-2S6 (6-портов)

Модель MAM-A-2P12 x MAM-A-2S12 (12-портов)

Штекер: Модель MAM-A-2P6 Гнездо: Модель MAM-A-2S6

Штекер: Модель MAM-A-2P12 Гнездо: Модель MAM-A-2S12

(171)

(35) (35)

(63) (63)

174

195

При закрытом
положении рычага.

(117)

4 x ø6

Пр
из

ак
ры

то
м 

по
ло

же
ни

и 
ры

ча
га

.
( 1

47
)

( 3
1.

5)
( 3

4.
5)

60 ( 1
.5

)

( 1
.5

)

( 1
57

)

( 1
43

)

( 3
1.

5)

10
2

( 3
4.

5)

( 1
.5

)

( 3
1.

5)
( 3

4.
5)

(63) (63)

(35) (35)

170

190

4 x ø9

( 1
.5

)

( 3
1.

5)
( 3

4.
5) ( 1

16
.4

)

90

(61)

43(11.2)

(20.7)15

8

43.5Hex.17 (WAF)

Rc 1/4

ø1
9

ø1
6

49 17 (WAF)

Rc 1/4

ø 2
0

ø2
2

60 10
2

( 1
43

) ( 1
57

)

Пр
и 

за
кр

ы
то

м 
по

ло
же

ни
и 

ры
ча

га
n.

( 1
47

)

( 3
1.

5)
( 3

4.
5)

( 1
.5

)

(171)

(35) (35)

118

139

При закрытом
положении рычага.

(117)

4 x ø6

( 1
.5

)

( 3
1.

5)
( 3

4.
5)

(35) (35)

112

132

4 x ø9

( 1
16

.4
)

90

(61)

43(11.2)

(20.7)15

8

(91.5)

(55)

(30.8)

15(3.2)

(91.5)

(55)

(30.8)

15(3.2)

Информация об изделиях под заказ, например, сочетание БРС различных размеров на одной пластине, по запросу
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Multi Cupla тип MAM-A

Информация об изделиях под заказ, например, сочетание БРС различных размеров на одной пластине, по запросу

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Размеры (мм) Размеры (мм)

• Размер: R 3/8     Масса: 1250 г (штекер), 2400 г (гнездо)

• Размер: R 3/8     Масса: 1950 г (штекер), 3300 г (гнездо)

• Размер: R 3/8     Масса: 62 г • Размер: R 3/8     Масса: 122 г

Модель MAM-A-3P6 x MAM-A-3S6 (на 6 потоков)

Модель MAM-A-3P12 x MAM-A-3S12 (на 12 потоков)

Штекер Модель MAM-A-3P (отдельное БРС) Гнездо Модель MAM-A-3S (отдельное БРС)

Штекер: Модель MAM-A-3P6 Гнездо: Модель MAM-A-3S6

Штекер: Модель MAM-A-3P12 Гнездо: Модель MAM-A-3S12

(61)

43(11.6)

(25)15

8

( 1
.5

)

( 3
1.

5)
( 3

4.
5)

4 x ø9

( 1
.5

)

( 3
1.

5)
( 3

4.
5) ( 1

16
.4

)

90

210

(37.5)

(70.5)

(37.5)

(70.5)

190

47.5Hex.21 (WAF)

Rc 3/8

ø2
3

ø2
0

56.5 21 (WAF)

Rc 3/8

ø2
4

ø2
6

( 1
16

.4
)

90

(37.5) (37.5)

120

140

( 1
.5

)

( 3
1.

5)
( 3

4.
5)

4 x ø9

(61)

43(11.6)

(25)15

8

Пр
и 

за
кр

ы
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м 
по
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и 

ры
ча

га
.

( 1
47

)

( 3
1.

5)
( 3

4.
5)

( 1
.5

)

144

(37.5) (37.5)

123

(171)

При закрытом 
положении рычага.

(117)

4 x ø6

60 10
2

( 1
43

) ( 1
57

)

(91.5)

(55)

(38.5)

15(3.2)

(91.5)

(55)

(38.5)

15(3.2)

Пр
и 

за
кр

ы
то

м 
по

ло
же

ни
и 

ры
ча

га
.

( 3
1.

5)
( 3

4.
5)

60 ( 1
.5

)

( 1
.5

)

(171)

210

189

(37.5) (37.5)

(70.5) (70.5)

При закрытом 
положении рычага.

(117)

( 1
57

)

( 1
43

)

( 3
1.

5)

10
2

( 3
4.

5)

4 x ø6

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Multi Cupla тип MAM-A

Информация об изделиях под заказ, например, сочетание БРС различных размеров на одной пластине, по запросу

• Размер: R 1/2     Масса: 1400 г (штекер), 2700 г (гнездо)

Размеры (мм)

• Размер: R 1/2     Масс: 2300 г (штекер), 4000 г (гнездо)

Размеры (мм)

• Размер: R 1/2     Масса: 127 г

Размеры (мм)

• Размер: R 1/2     Масса: 256 г

Размеры (мм)

Модель MAM-A-4P4 x MAM-A-4S4 (на 4 потока)

Модель MAM-A-4P8 x MAM-A-4S8 (на 8 потоков)

Штекер Модель MAM-A-4P (отдельное БРС) Гнездо Модель MAM-A-4S (отдельное БРС)

Штекер: Модель MAM-A-4P4 Гнездо: Модель MAM-A-4S4

Штекер: Модель MAM-A-4P8 Гнездо: Модель MAM-A-4S8

51.5Hex.29 (WAF)

Rc 1/2

�3
2

ø2
5

61.5 29 (WAF)

Rc 1/2

�3
0

ø3
2

(61)

43(15.1)

(26)15

8
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ы
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по
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и 

ры
ча

га
( 1

49
)

(171)

4 x ø6

229

(41)

(76)

208

(76)

(41)

При закрытом
положении рычага

(117)

( 3
0)

60
( 3

0)

( 1
0)

( 1
0)

( 1
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)

( 1
45

)

10
6

( 3
0)

( 3
0) ( 1
0)

( 1
0)

(41) (41)

(76) (76)
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( 1
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.4
)
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4 x ø9
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(26)15
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4 x ø6(41) (41)
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( 2
0)

( 2
5)

(171)

( 1
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)

60 97

( 1
36

)

При закрытом
положении рычага

(117)

(91.5)

(55)

(43)

15(3.5)

(91.5)

(55)

(43)

15(3.5)
(41) (41)
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( 1
11

.4
)
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Многопортовое подключение (автомат)

7,0 MПа {71 кгс/см2}, общего назначения

7.0
7,0 МПа

{71 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Рабочие среды

ВодаВоздух Гидравлическое 
масло

Варианты применения

Простое соединение и разъединение масляных и воздушных линий при автоматической замене пресс-форм

Мульти-Cupla
Тип MAS / MAT 

Для быстрого параллельного соединения
трубопроводов различных диаметров, 
используемых  для различных сред.
• Идеально подходит для автоматизированных систем, приводимых в действие гидравли-
   ческим или пневматическим цилиндром, где требуется одновременное соединение и
   разъединение нескольких линий.
• Автоматический запорный клапан в конктрукции гнезда и штекера обеспечивает защиту
   от течи жидкости при разъединении.
• Возможно изготовление корпуса из других материалов (под заказ).
• Стандартные типы соединения с пружинной шайбой и винтовой резьбой.
• Допустима несоосность штекера и гнезда типа MAS.
   Допуск на несоосность составляет не более 0,3мм.
* Не допускается соединение и разъединение Cupla с жидкостью под динамическим давлением.

Тип MAS (с пружинной шайбой)

(Штекер)

Тип MAT (с винтовой резьбой) 

(Штекер)

Тип MAS (с пружинной шайбой) 

(Гнездо)

Тип MAT (с винтовой резьбой)

(Гнездо)

Размер (резьба)

Момент (тип MAS)

1/4"

14 {143}

3/8"

22 {224}

1/2"

60 {612}

3/4"

90 {918}

1"

120 {1224}

Размер (резьба)

Момент (тип MAT)

M20

50 {510}

M24

50 {510}

M30

50 {510}

M39

70 {714}

M45

80 {816}

Характеристики

Материал корпуса

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочей температуры

Материал уплотнения

Фтор-каучук

Обозначение

FKM (X-100)

Диапазон рабочей
температуры

от -20�C до +180�C

Мин. площадь сечения (мм2)

Взаимозаменяемость

Зависимость потери давления от скорости потока

Модель

Мин. площадь сечения

2SP

23

3SP

41

4SP

76

6SP

145

8SP

224

Модель

Объем воздуха

2SP

1.1

3SP

2.4

4SP

3.2

6SP

10.5

8SP

17.0

• Взаимозаменяемы типы MAS и MAT, либо MAS и MAS, если их размеры одинаковы.
• Соединение гнезда и штекера типа MAT практически невозможно ввиду отсутствия 
 допуска на несоосность.

Модель

Макс.допустимая
нагрузка           N {кгс}

Мин.нагрузка для
удержания 
соединения   N {кгс} *

2SP

3200
{327}

Px185+45
{px1.85+4.5}

3SP

5200
{531}

Px310+70
{px3.1+7}

4SP

9000
{919}

Px545+75
{px5.45+7.5}

6SP

13900
{1419}

Px850+95
{px8.5+9.5}

8SP

20200
{2062}

Px1225+120
{px12.25+12}

Использование с вакуумом 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Только гнездо 

-

Только штекер

-

При соединении

Пригодны

Макс. момент затяжки Nм {кгс •см}

Примесь воздуха Объем примеси воздуха может отличаться в зависимости от условий использования. (мл)

Нагрузка, требуемая для поддержания соединения под давлением

[Условия испытания]     •Жидкость: вода     •Температура 20  ±  5�C

* Для вычисления нагрузки вставьте в формулу выше фактическое значение давления [P (МПа), p (кгс/см2)].
   Поддерживайте давление не ниже минимального значения, но не превышающим маскимально допустимое.

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

Нержавеющая сталь (автокаталит. никель-фосфорное покрытие)

7,0

71

70

1020

МПа

кгс/см2

бар

PSI

1 10 100 1000

0.01 {0.1}

0.1 {1}

1.0 {10}
MAS-2S x MAS-2P

MAS-3S x MAS-3P

MAS-4S x MAS-4P

MAS-6S x MAS-6P

MAS-8S x MAS-8P
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Мульти-

Модели и размеры WAF размер гайки под ключ

Мульти-Cupla типа MAS / MAT

Тип MAS Тип MAT

Характеристики

Материал корпуса

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнения

Фтор-каучук

Обозначение

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +180�C

Тип MALS (с пружинной шайбой)

(Штекер)

Тип MALT (с винтовой резьбой)

(Гнездо)

14.0 МПа

{142 кгс/см2}

Рабочее давление

Рабочая
среда

Воздух
Гидр.масло

Структура клапана

Двустронний запорный
клапан

14.0 МПа {142 кгс/см2} Безвоздушного типа

Более подробная информация по запросу.

Тип MALT (с винтовой резьбой)
(Штекер)

Тип MALS (с пружинной шайбой)
(Гнездо)

Низкая примесь воздуха при использовании Cupla
• Специальная структура клапана обеспечивает минимальную примесь воздуха в линии при использовании Cupla.
• Низкая течь жидкости при разъединении БРС обеспечивает его отличную работу при частом соединении/ 
   разъединении.
• Стандартные типы соединения: с винтовой резьбой и пружинной шайбой.
• Возможны несоосность штекера и гнезда типа MALS или отклонение расположения отверстия на плите в 
      0.3мм в связи с наличием уплотнительного кольца на корпусе.

Сталь (с автокаталит. никель-фосфорным покрытием)

14.0 MПа, 142 кгс/см2, 140 бар, 2030 PSI

D
+ 0

.1
  0

R1
Место установки хвостовика MAS A

F и более

G

R11.6

T

95
124
246
382
506

Mass
(g)

MAT-2S
MAT-3S
MAT-4S
MAT-6S
MAT-8S

Модель Размер
Размеры (мм)

L1

39
42
48
58
66

L2

(24)
(27)
(33)
(43)
(51)

T
M20x1.5
M24x1.5
M30x2
M39x2
M45x2

øD1

28
32
44
50
54

øD2

21.9
25.9
35.9
41.9
47.9

H(WAF)

Hex.26
Hex.29
Hex.41
Hex.46
Hex.50

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

126
171
406
604
825

Масса
(г)

MAS-2S
MAS-3S
MAS-4S
MAS-6S
MAS-8S

Модель Размер
Размеры (мм)

L
51.5
55
65
76
87

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øD1

28
35
44
50
58

øD2

21.9
25.9
35.9
41.9
47.9

H(WAF)

Hex.26
Hex.32
Hex.41
Hex.46
Hex.54

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1

150
203
412
579
720

Масса
(г)

MAS-2P
MAS-3P
MAS-4P
MAS-6P
MAS-8P

Модель Размер
Размеры (мм)

Хвостовик

Штекер Тип MAS (с пружинной шайбой) Гнездо Тип MAS (с пружинной шайбой)

L1

65
67
73

76.5
78

L2

14
16
20

23.5
24

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

øD1

28
35
44
50
58

øD2

21.9
25.9
35.9
41.9
47.9

H(WAF)

Hex.26
Hex.32
Hex.41
Hex.46
Hex.54

121
164
332
453
571

Масса
(г)

MAT-2P
MAT-3P
MAT-4P
MAT-6P
MAT-8P

Модель Размер
Размеры (мм)

Штекер Тип MAT (с винтовой резьбой) Гнездо Тип MAT (с винтовой резьбой)

MAT-2S / MAT-2P
MAT-3S / MAT-3P
MAT-4S / MAT-4P
MAT-6S / MAT-6P
MAT-8S / MAT-8P

Модель
Диаметр (мм)

G
13
13
16
17
17

22
26
36
42
48

øA

28
35
45
53

25

26
34

36.5
39

T
M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 2
M39 x 2
M45 x 2

MAS-2S / MAS-2P
MAS-3S / MAS-3P
MAS-4S / MAS-4P
MAS-6S / MAS-6P
MAS-8S / MAS-8P

Модель
Диаметр (мм)

øD
23
27
37
43
49

L1

53
56
67
73
76

L2

14
16
20

23.5
24

L3

(24)
(25)
(32)

(34.5)
(37)

T
M20x1.5
M24x1.5
M30x2
M39x2
M45x2

øD1

28
32
44
50
54

øD2

21.9
25.9
35.9
41.9
47.9

H(WAF)

Hex.26
Hex.29
Hex.41
Hex.46
Hex.50

DD

T

L3

L1

15

H

L2

12

D D

L1

L2

TH

15

1 2

F
Штекер Гнездо

• Штекер типа MAT соединяется только с гнездом типа MAS.

+0.06
 0
+0.06
 0
+0.08
 0
+0.08
 0
+0.08
 0

DD
T H

L1

(30)

(15) 15 L2

12

H T

D D

L

(30)

(15)15

1 2

См. схему ниже. См. схему ниже.

15        или 30-
  0

0.1-
  0

0.1

Тип

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Многопортовое подключение (автомат)

Минимальная утечка жидкости для среднего давления

1.5 до 7.0

от 1.5 до 7.0 МПа
{15 - 71 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан (не дает течи)

Одновременное подключение нескольких
линий. Особая конструкция обеспечивает
минимальное подмешивание воздуха в
жидкостные линии при подсоединении БРС.
• Пропускная способность вдвое выше по сравнению с обычными Multi Cupla. 
   Поэтому размер пластин может быть меньше.
   (Увеличение пропускной способности зависит от размера БРС)
• Для типа MALC допускается осевой эксцентриситет 2мм, в то время как для 
   обычных БРС Multi Cupla - только 0,6мм.
• Особая конструкция клапана обеспечивает соединение штекера и гнезда при
   наличии динамического давления до 2 МПа (до 1,5МПа для MALC-12SP.)
• При соединении расстояние между гнездовой пластиной и пластиной штекеров
   составляет 30мм для всех размеров. Это означает что на одной пластине могут
   быть смонтированы и использованы БРС любого размера.
• Клапан специальной конструкции минимизирует вытекание жидкости и подме-
   шивание воздуха в жидкостную линию.

Рабочие среды

Multi Cupla
MALC-SP  для среднего давления

Вода ВоздухГидравлическое 
масло

Тип MALC-SP (с винтовой резьбой)
(Штекер)

Тип MALC-SP (с фланцем) (Штекер)

Тип MALC-SP (с фланцем)
(Гнездо)

Тип MALC-SP (с винтовой резьбой) 
(Гнездо)

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Тип MALC-SP (с пружинной шайбой) (Штекер)

Тип MALC-SP (с пружинной шайбой)
(Гнездо)

Мин.площадь поперечного сечения (мм2)

Модель

Мин.площадь сечения

2SP(-FL)

49.5

1SP

26

3SP(-FL)

87

4SP(-FL)

153

6SP(-FL)

227

8SP(-FL/-10F)

347

Взаимозаменяемость
Штекер и гнездо одного размера можно соединять вне зависимости от формы хвостовика

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Модель

Объем воздуха

2SP(-FL)

0.14

3SP(-FL)

0.26

4SP(-FL)

0.55

6SP(-FL)

0.95

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования  (мл)

Характеристики

Материал корпуса

Модель

Рабочее давление *

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнения

Фтор-каучук

Обозначение

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +180�C

Корпус гнезда: нерж.сталь (автокаталит. никель-фосфорное покрытие)

Зависимость потери давления от скорости потока

Модель

Винтовая резьба

Фланец

Пружинная шайба

2SP

30 {306}

7 {71.5}

-

1SP

20 {204}

-

-

3SP

35 {357}

7 {71.5}

-

4SP

45 {460}

7 {71.5}

-

6SP

60 {612}

7 {71.5}

-

8SP

75 {765}

23 {235}

260 {2652}

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

2SP(-FL)

4500
{459}

P x 345 + 180
{p x 3.45 + 18}

1SP

2800
{286}

P x 170 + 85
{p x 1.7 + 8.5}

3SP(-FL)

5600
{571}

P x 460 + 190
{p x 4.6 + 19}

4SP(-FL)

10000
{1019}

P x 855 + 260
{p x 8.55 + 26}

6SP(-FL)

14000
{1427}

P x 1160 + 260
{p x 11.6 + 26}

8SP(-FL/-10F)

15600
{1591}

P x 1360 + 310
{p x 13.6 + 31}

Усилие, требуемое для поддержания соединения под давлением

Модель

Макс.допустимое
усилие           N {кгс}

Мин.усилие для
удержания 
соединения   N {кгс} *

* Для вычисления усилия вставьте в формулу выше фактическое значение давления [P (МПа), p (кгс/см2)].
   Поддерживайте давление не ниже минимального значения, но не превышающим маскимально допустимое.

* Величина в скобках обозначает рабочее давление отдельно гнезда или штекера.

Модель

Объем течи

2SP(-FL)

0.14

1SP

0.08

1SP

0.08

3SP(-FL)

0.26

4SP(-FL)

0.55

6SP(-FL)

0.95

8SP(-FL/-10F)

0.85

8SP(-FL/-10F)

0.85

12SP(-F/-16F)

795

12SP

80 {816}

-

280 {2856}

12SP-16F

-

-

350 {3570}

12SP(-F/-16F)

8200
{837}

P x 2260 + 400
{p x 22.6 + 40}

12SP(-F/-16F)

1.46

12SP(-F/-16F)

1.46

Объем течи при разъединении Объем течи может отличаться в зависимости от условий использования. (мл)

MALC-1SP

-

-

MALC-12SP

-

MALC-12SP(-F/-16F )

MALC-2 до 8SP

MALC-2 до 8SP-FL

MALC-8SP-10F

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин
1 10 100 1000

0.01 {0.1}

0.1 {1}

1.0 {10}
MALC-1SP
MALC-2SP/MALC-2SP-FL
MALC-3SP/MALC-3SP-FL
MALC-4SP/MALC-4SP-FL
MALC-6SP/MALC-6SP-FL
MALC-8SP/MALC-8SP-FL
MALC-8SP-10F
MALC-12SP/MALC-12SP-F
MALC-12SP-16F

от 0 до 0,5 мм

Винтовая резьба

Фланец

Пружинная шайба

[Условия испытания]     •Жидкость: вода     •Температура 19- 25�C

Допустимое расстояние между гнездом и штекером

Гнездо и штекер должны соприкасаться.
Максимально допустимое расстояние между 
гнездом и штекером составляет 0,5 мм.

7.0 (2.0)

71 (20)

70 (20)

1020 (290)

5.0 (2.0)

51 (20)

50 (20)

725 (290)

1.5 (2.0)

15 (20)

15 (20)

218 (290)
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Модели и размеры WAF размер гайки под ключ

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

53

95

120

306

471

590

1176

Масса
(г)

MALC-1S

MALC-2S

MALC-3S

MALC-4S

MALC-6S

MALC-8S

MALC-12S

Модель Размер
Размеры (мм)

L1

(45)

(49)

(51)

(64)

(78.5)

(86)

(98)

L2

(23)

(26)

(26)

(36.5)

(47.5)

(53)

(60)

L3

16

17

17

17

17

18

18

T

M16 x 1

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M35 x 1.5

M40 x 2

M45 x 2

M62 x 2

øD

21

28

32

45

50

54

74

H(WAF)

Hex.19

Hex.26

Hex.29

Hex.41

Hex.46

Hex.50

Hex.67

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

40

75

95

248

369

399

724

Масса
(г)

MALC-1P

MALC-2P

MALC-3P

MALC-4P

MALC-6P

MALC-8P

MALC-12P

Модель Размер
Размеры (мм)

Штекер Тип MALC-1 до 12P (с винтовой резьбой) Гнездо Тип MALC-1 до 12S (с винтовой резьбой)

L1

32

33

33

41

50.5

53

57

L2

(18)

(20)

(20)

(28)

(37.5)

(41)

(45)

L3

14

13

13

13

13

12

12

T

M16 x 1

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M35 x 1.5

M40 x 2

M45 x 2

M62 x 2

øD

21

28

32

45

50

54

74

H(WAF)

Hex.19

Hex.26

Hex.29

Hex.41

Hex.46

Hex.50

Hex.67

L1
D

L2 L3

T
H

L1

D

L2L3

T
H

173

208

449

663

Масса
(г)

MALC-2S-FL

MALC-3S-FL

MALC-4S-FL

MALC-6S-FL

Модель Размер
Размеры (мм)

L1

(49)

(51)

(64)

(78.5)

L2

(26)

(26)

(36.5)

(47.5)

     S

40

45

58

64

L3

6

6

6.5

6.5

146

180

390

553

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

См. стр. 113

Масса
(г)

MALC-2P-FL

MALC-3P-FL

MALC-4P-FL

MALC-6P-FL

Модель Размер
Размеры (мм)

Штекер Тип MALC-2 до 6P-FL (с фланцем) Гнездо Тип MALC-2 до 6S-FL (с фланцем)

L1

30

33

41

50.5

L2

(17)

(20)

(28)

(37.5)

     S

40

45

58

64

L3

6

6

6.5

6.5

L1

L2

(7.6)L3

13

(7.6) L3

L1

L217

978

Масса
(г)

MALC-8S-FL

Модель Размер
Размеры (мм)

L1

(86)

L2

(53)

     S

79

L3

18

L4

12796См. стр. 113 См. стр. 113

Масса
(г)

MALC-8P-FL

Модель Размер
Размеры (мм)

Штекер Тип MALC-8P-FL (с фланцем) Гнездо Тип MALC-8S-FL (с фланцем)

L1

53

L2

(41)

     S

79

L3

12

L4

12

L4

L1

L2L3

L1

L2

L4

L3

Multi Cupla MALC-SP для среднего давления

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Модели и размеры WAF размер гайки под ключ

Хвостовик

MALC-1S
MALC-1P
MALC-2S
MALC-2P
MALC-3S
MALC-3P
MALC-4S
MALC-4P
MALC-6S
MALC-6P
MALC-8S
MALC-8P
MALC-12S
MALC-12P

Модель
Размеры (мм)

L1

11

11.5

11

15.5

20

27

30

L2

20

22

22

30

40

43

50

L3

22

25

25

33

44

47

54

L4

25

28

29

40.5

51.5

55

65

T

M16 x 1

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M35 x 1.5

M40 x 2

M45 x 2

M62 x 2

øD1

18.3     

24   

27.6     

39.5     

45   

48   

66   

øD2  

17.3        

23       

26.6       

38.5       

44       

47       

64      

øD3

13

16

18

26

30

35

45

Тип MALC-1 до 12SP (с винтовой резьбой)

MALC-2S-FL
MALC-2P-FL
MALC-3S-FL
MALC-3P-FL
MALC-4S-FL
MALC-4P-FL
MALC-6S-FL
MALC-6P-FL
MALC-8S-FL
MALC-8P-FL

Модель
Размеры (мм)

L1

28
19
28
22
39

30.5
50
40
53
43

P1

28

31

40

45

55

T

4 x M6
Глубина резьбы
17мм и более

4 x M10
Глубина резьбы
15мм и более

P2

14

15.5

20

22.5

27.5

øD1

24   

27.6     

39.5     

45   

48   

øD2   

23      

26.6         

38.5         

44      

47      

øD3

16

18

26

30

35

Тип MALC-2 до 8SP-FL (с фланцем)

1.6

L4 и более

L3

L2 и более

L1
T

D3
 и

 б
ол

ее

D
2 D
1

30�
45�

(30�)

P1
 ±

0.
1

P2
 ±

0.
05

P2 ±0.05 T

P1 ±0.1

L1 и более

D3
 и

 б
ол

ее

1.6

D
2

D
1

30�

(30�)

+0.06
  0

+0.08
  0

+0.08
  0

+0.08
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.08
  0

+0.3
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.06
  0

+0.1
  0

+0.06
  0

+0.08
  0

+0.08
  0

+0.08
  0

+0.3
  0

+0.08
  0

+0.3
  0

+0.1
  0

1373

2505

2579

Масса
(г)

MALC-8S-10F

MALC-12S-F

MALC-12S-16F

Модель Размер
Размеры (мм)

L1

(108)

(123)

(123)

L2

75

85

85

L3

(18)

(18)

(18)

T

Rc 1 1/4

Rc 1 1/2

Rc 2

øD

64

84

84

H(WAF)

54

58

71

1182

2054

2128

Масса
(г)

MALC-8P-10F

MALC-12P-F

MALC-12P-16F

Модель Размер
Размеры (мм)

Штекер Тип MALC-8 / 12P (с пружинной шайбой) Гнездо Тип MALC-8 / 12S (с пружинной шайбой)

L1

(87)

(97)

(97)

L2

75

85

85

L3

(12)

(12)

(12)

T

Rc 1 1/4

Rc 1 1/2

Rc 2

øD

64

84

84

H(WAF)

54

58

71

Направление подключения БРС

MALC-8S-10F
MALC-8P-10F
MALC-12S-F
MALC-12P-F
MALC-12S-16F
MALC-12P-16F

Модель
Размеры (мм)

øD1

60.1   

80.1   

80.1   

Тип MALC-8 / 12P (с пружинной шайбой)

Возможна установка пластины толщиной 15 или 30 мм.
30 ±0.1

15 ±0.1

C0.5C0.5C0.5

D
1

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

T

H

D

L1

L2L3

T

H

D

L1

L2 L3

См. схему
ниже

См. схему
ниже
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Multi Cupla MALC-SP для среднего давления
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Многопортовое подключение (автомат)

Минимальная течь жидкости для высокого давления

21.0 до 25.0

21.0 до 25.0 MPa
{214 до 255 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Одновременное подключение нескольких
линий.  Особая конструкция обеспечивает
минимальное подмешивание воздуха в
жидкостные линии при подсоединении БРС. 
Подходит для гидравлических линий 
высокого давления.
• Пропускная способность вдвое выше по сравнению с обычными Multi Cupla. 
   Поэтому размер пластин может быть меньше. 
   (Увеличение пропускной способности зависит от размера БРС)
• Для типа MALC допускается осевой эксцентриситет 2мм, в то время как для 
   обычных БРС Multi Cupla - только 0,6мм.
• Особая конструкция клапана обеспечивает соединение штекера и гнезда при
   наличии динамического давления до 8 МПа.
• При соединении расстояние между гнездовой пластиной и пластиной штекеров 
   составляет 30мм для всех размеров. Это означает что на одной пластине могут
   быть смонтированы и использованы БРС любого размера.
• Клапан специальной конструкции минимизирует вытекание жидкости и подме-
   шивание воздуха в жидкостную линию.

Рабочие среды

Multi Cupla
MALC-HSP для высокого давления

Гидравлическое 
масло

Мин.площадь поперечного сечения (мм2)

Модель

Мин.площадь сечения

2HSP

49.5

1HSP

26

3HSP

87

4HSP

153

6HSP

227

8HSP

347

Взаимозаменяемость
Штекер и гнездо одного размера можно соединять вне зависимости от формы хвостовика

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Модель

Объем воздуха

2HSP

0.14

3HSP

0.26

4HSP

0.55

6HSP

0.95

Объем воздуха, попадаемого при соединении может отличаться в зависимости от условий использования  (мл)

Характеристики

Материал корпуса

Модель

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Материал уплотнения

Фтор-каучук

Обозначение

FKM (X-100)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +180�C

спец. сталь (автокаталит. никель-фосфорное покрытие)

Зависимость потери давления от скорости потока

Модель

Винтовая резьба

Фланец

2HSP

50 {510}

1HSP

30 {306}

-

3HSP

53 {540}

4HSP

65 {663}

6HSP

80 {816}

8HSP

95 {969}

30 {306}

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

2HSP

16500
{1683}

Px345+180
{px3.45+18}

1HSP

9300
{948}

Px170+85
{px1.7+8.5}

3HSP

22000
{2244}

Px460+190
{px4.6+19}

4HSP

40500
{4130}

Px855+260
{px8.55+26}

6HSP

55000
{5609}

Px1160+260
{px11.6+26}

8HSP

64500
{6577}

Px1360+310
{px13.6+31}

Усилие, требуемое для поддержания соединения под давлением

Модель

Макс.допустимое
усилие           N {кгс}

Мин.усилие для
удержания 
соединения   N {кгс} *

* Для вычисления усилия вставьте в формулу выше фактическое значение давления [P (МПа), p (кгс/см2)].
   Поддерживайте давление не ниже минимального значения, но не превышающим маскимально допустимое.

9 {91}

Модель

Объем течи

2HSP

0.14

1HSP

0.08

1HSP

0.08

3HSP

0.26

4HSP

0.55

6HSP

0.95

8HSP

0.85

8HSP

0.85

Объем течи при разъединении Объем течи может отличаться в зависимости от условий использования. (мл)

MALC-1HSP

-

25.0 (только гнездо или штекер:8.0)

255 (только гнездо или штекер:81)

250 (только гнездо или штекер:80)

3630 (только гнездо или штекер:1160)

MALC-2 до 8HSP

MALC-2 до 8HSP-FL

21.0 (только гнездо или штекер:8.0)

214 (только гнездо или штекер:81)

210 (только гнездо или штекер:80)

3050 (только гнездо или штекер:1160)

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин
1 10 100 1000

0.01 {0.1}

0.02 {0.2}

0.03 {0.3}
0.04 {0.4}
0.05 {0.5}

0.1 {1}

0.2 {2}

0.3 {3}

0.4 {4}
0.5 {5}

1.0 {10}
MALC-1HS x MALC-1HP

MALC-2HS x MALC-2HP

MALC-3HS x MALC-3HP

MALC-4HS x MALC-4HP

MALC-6HS x MALC-6HP

MALC-8HS x MALC-8HP

[Условия испытания]     •Жидкость: гидравлическое масло     •Температура: 30�C  ±    5�C
                                •Вязкость  : 32 x 10-6 м2/s                            •Плотность : 0.87 x 103 кг/м3

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Тип MALC-HSP (с винтовой резьбой)
(Штекер)

Тип MALC-HSP (с фланцем) 
(Штекер)

Тип MALC-HSP (с фланцем) 
(Гнездо)

Тип MALC-HSP (с винтовой резьбой)
(Гнездо)

0 до 0.5 ммДопустимое расстояние между гнездом и штекером

Гнездо и штекер должны соприкасаться.
Максимально допустимое расстояние между 
гнездом и штекером составляет 0,5 мм.

Винтовая резьба

Фланец
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Модели и размеры WAF размер гайки под ключ

L1

D
L2 L3

T
H

L1

D

L2L3

T
H

L1

L2

(7.6)L3

13

(7.6) L3

L1

L217

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

51

89

117

290

447

579

Масса
(г)

MALC-1HS

MALC-2HS

MALC-3HS

MALC-4HS

MALC-6HS

MALC-8HS

Модель Размер
Размеры (мм)

L1

(45)

(49)

(51)

(64)

(78.5)

(86)

L2

(23)

(26)

(26)

(36.5)

(47.5)

(53)

L3

16

17

17

17

17

18

T

M16 x 1

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M35 x 1.5

M40 x 2

M45 x 2

øD

21

28

32

45

50

54

H(WAF)

Hex.19

Hex.26

Hex.29

Hex.41

Hex.46

Hex.50

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

39

73

96

250

357

391

Масса
(г)

MALC-1HP

MALC-2HP

MALC-3HP

MALC-4HP

MALC-6HP

MALC-8HP

Модель Размер
Размеры (мм)

Штекер Тип MALC-1 до 8HP (с винтовой резьбой) Гнездо Тип MALC-1 до 8HS (с винтовой резьбой)

L1

32

33

33

41

50.5

53

L2

(18)

(20)

(20)

(28)

(37.5)

(41)

L3

14

13

13

13

13

12

T

M16 x 1

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M35 x 1.5

M40 x 2

M45 x 2

øD

21

28

32

45

50

54

H(WAF)

Hex.19

Hex.26

Hex.29

Hex.41

Hex.46

Hex.50

163

200

418

611

Масса
(г)

MALC-2HS-FL

MALC-3HS-FL

MALC-4HS-FL

MALC-6HS-FL

Модель Размер
Размеры (мм)

L1

(49)

(51)

(64)

(78.5)

L2

(26)

(26)

(36.5)

(47.5)

     S

40

45

58

64

L3

6

6

6.5

6.5

142

179

367

514

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

См. стр. 117

Масса
(г)

MALC-2HP-FL

MALC-3HP-FL

MALC-4HP-FL

MALC-6HP-FL

Модель Размер
Размеры (мм)

Штекер MALC-2 до 6HP-FL (с фланцем) Гнездо Тип MALC-2 до 6HS-FL (с фланцем)

L1

30

33

41

50.5

L2

(17)

(20)

(28)

(37.5)

     S

40

45

58

64

L3

6

6

6.5

6.5

964

Масса
(г)

MALC-8HS-FL

Модель Размер
Размеры (мм)

L1

(86)

L2

(53)

     S

79

L3

18

L4

12786См. стр. 117 См. стр. 117

Масса
(г)

MALC-8HP-FL

Модель Размер
Размеры (мм)

Штекер Тип MALC-8HP-FL (с фланцем) Гнездо Тип MALC-8HS-FL (с фланцем)

L1

53

L2

(41)

     S

79

L3

12

L4

12

L4

L1

L2L3

L1

L2

L4

L3

Multi Cupla MALC-HSP для использования при высоком давлении

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Размеры хвостовика

Тип MALC-1 до 8HSP (с винтовой резьбой)

направление подключения БРС

MALC-1HS
MALC-1HP
MALC-2HS
MALC-2HP
MALC-3HS
MALC-3HP
MALC-4HS
MALC-4HP
MALC-6HS
MALC-6HP
MALC-8HS
MALC-8HP

Модель
Размеры (мм)

L1

3.5    

2.8    

2.8    

6 

6 

10.5      

L2

11

11

11

18

23

27

L3

20

22

22

30

40

43

L4

22

25

25

33

44

47

A

C0.2

R0.5

R0.5

R0.5

R0.5

R0.5

L5

25

28

29

40.5

51.5

55

T

M16 x 1

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M35 x 1.5

M40 x 2

M45 x 2

øD1

17.8      

23   

27.1     

37.7     

42.5     

47.5     

øD2

16.8        

22      

26      

36.5        

41.5        

46.5        

øD3

13

16

18

26

30

35

+0.06
  0

+0.06
  0

+0.08
  0

+0.08
  0

+0.08
  0

+0.08
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.3
  0

+0.3
  0

+0.3
  0

+0.2
  0

+0.2
  0

+0.2
  0

±0.2

±0.2

±0.2

MALC-2HS-FL
MALC-2HP-FL
MALC-3HS-FL
MALC-3HP-FL
MALC-4HS-FL
MALC-4HP-FL
MALC-6HS-FL
MALC-6HP-FL
MALC-8HS-FL
MALC-8HP-FL

Модель
Размеры (мм)

L2

28
19
28
22
39

30.5
50
40
53
43

P1

28

31

40

45

55

T

4 x M6
Глубина резьбы
17мм и более

4 x M10
Глубина резьбы
15мм и более

P2

14

15.5

20

22.5

27.5

øD1

23   

27.1     

37.7     

42.5     

47.5    

øD2   

22      

26      

36.5         

41.5         

46.5         

øD3

16

18

26

30

35

Тип MALC-2 до 8HSP-FL (с фланцем)

+0.06
  0

+0.08
  0

+0.08
  0

+0.08
  0

+0.1
  0

+0.1
  0

+0.3
  0

+0.3
  0

+0.08
  0

+0.3
  0

L1

2.8   

2.8   

6 

6 

10.5     

+0.2
  0

+0.2
  0

±0.2

±0.2

±0.2

P 1
 ±

0.
1

P2
 ±

0.
05

P2 ±0.05 T

P1 ±0.1

L2 и более

D3
 и

 б
ол

ее

1.6

L1

D2 D1

30�

R0.5

(30�)

1.6

L5 и более

L4

L3 и более

L2
T

L1

D3
 и

 б
ол

ее

D2 D1

30�

A

45�
(30�)
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Multi Cupla MALC-HSP для использования при высоком давлении

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Для высокочистых химических сред

Для промышленных установок по производству полупроводников

0.2
0.2 MPa

{2 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Характеристики

Материал корпуса

Размер (Резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих

температур

Материал уплотнения

Фтор-каучук
Этиленпропилен

каучук

Перфторэластомер

Калрез

Обозначение

FKM (X-100)

EPDM (EPTS)

P

KL

Диапазон
рабочих температур

0�C до +50�C

0�C до +50�C

0�C до +50�C

0�C до +50�C

Примечание

Стандартный материал

Стандартный материал

Стандартный материал

Стандартный материал

Мин. площадь сечения (мм2)

Зависимость потери давления от скорости потока

Емкости из нержавеющей сталиЕмкости из нержавеющей стали

Модель

Мин. площадь сечения

2SP

17

1SP

13

6SP

83

8SP

192

4SP

64

3SP

48

Модели и размеры

Штекер Внутренняя резьба

19

34

35

41
60

115
216
352

1P-304
1P-304-NPT
1P-304-UNS
2P-304
2P-304-NPT
2P-304-UNS
3P-304
4P-304
6P-304
8P-304

L

29

33

36

36
40
44
52
62

C

19

19

22

22
25
28
36
40

H(WAF)

*Hex.14

Hex.21

*Hex.17

Hex.21
*Hex.21
*Hex.29
*Hex.35
*Hex.41

T(внутр.резьба)

Rc 1/8
1/8-27NPT

19/32-18UNS
Rc 1/4

1/4-18NPT
19/32-18UNS

Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель
Емкость

контейнера
Масса

(г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

БРС общего назначения с корпусом 
из нержавеющей стали и резиновым
уплотнением. Электрополированный
корпус для повышения устойчивости
к коррозии.
• Корпус и пружины клапана из нержавеющей стали (SUS304). Электрополирован-
   ный корпус для повышения устойчивости к коррозии.
• Уплотнительный материал можно подобрать для различных целей и жидкостей,
   для наиболее полного соответствия потребности процесса производства.
• Все компоненты очищены, собраны, проверены и упакованы в условиях стериль-
   ности.
• Уплотнения без смазочных материалов.
• Штекер постаавляется с пылезащитным колпачком.
• БРС с корпусом и пружинами клапана из нержавеющей стали SUS316 изготав-
   ливаются под заказ.

82
84

138

204
424
708
1081

1S-304
1S-304-NPT
2S-304
2S-304-NPT
3S-304
4S-304
6S-304
8S-304

L

48

58

65
72
88
102

øD

24

28

35
45
55
65

H(WAF)

14

19

21
29
35
41

T(внутр.резьба)

Rc 1/8
1/8-27NPT  

Rc 1/4
1/4-18NPT

Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель
Емкость

контейнера
Масса

(г)
Размеры (мм)

Рабочие среды

Вода ВоздухГазВысокочистые
химические среды

10 - 20 л
10 - 20 л
10 - 20 л
10 - 20 л
10 - 20 л
10 - 20 л
100 - 200 л
100 - 200 л
100 - 200 л
100 - 200 л

10 - 20 л
10 - 20 л
10 - 20 л
10 - 20 л
100 - 200 л
100 - 200 л
100 - 200 л
100 - 200 л

* Размеры указаны для SUS304.
* Внешний вид корпусов из SUS304 и 316 отличается.

Semicon Cupla
Тип SP

Электрополированная нерж.сталь (SUS304)

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 19/32-18UNS

0.2

2

2

29

[Условия испытания]     •Жидкость : Вода     •Температура : 20�C   ±  5�C

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

L

D

T

H

T

L
C

H

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Взаимозаменяемость
Гнездо и штекер одного размера можно соединять вне зависимости от конфигурации 
хвостовика.

10 1001 1000

1.0 {10}

0.1 {1}

0.01 {0.1}

1S x 1P

2S x 2P

3S x 3P

4S x 4P

6S x 6P

8S x 8P

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Для высокочистых химических сред

Для установок по производству полупроводников

0.2
0.2 МПа

{2 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Мин. площадь сечения (мм2)

Оборудование по производству полупроводниковОборудование по производству полупроводников

Модель

Мин. площадь сечения

SCS-2SP

23

SCS-1SP

15

SCS-6P

110

SCS-8P

162

SCS-4P

71

SCS-3P

28

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Штекер Внутренняя резьба

17

34
32
29
41
61

114
198
338

SCS-1P
SCS-1P-NPT
SCS-1P-UNS
SCS-2P
SCS-2P-NPT
SCS-2P-UNS
SCS-3P
SCS-4P
SCS-6P
SCS-8P

L

29

33

34

36
40
44
52
62

C

19

19

22

22
25
28
36
40

H(WAF)

Hex.14

Hex.21

Hex.17

Hex.21
Hex.21
Hex.29
Hex.35
Hex.41

T(внутр.резьба)

Rc 1/8
1/8-27NPT

19/32-18UNS
Rc 1/4

1/4-18NPT
19/32-18UNS

Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель
Емкость

контейнера Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

Корпус из нержавеющей стали и
клапан из фторопласта.
• Корпус и пружина из нержавеющей стали (SUS304), а также фтороплас-

   товый клапан демонстрируют отличные эксплуатационные качества с 
   различными химическими веществами.
• Электрополированный корпус (SUS304) с повышенной устойчивостью к
   коррозии.
• Все компоненты очищены, собраны, проверены и упакованы в условиях сте-
   рильности.
• На уплотнении нет смазочных веществ.
• Штекер поставляется с пылезащитным колпачком.

84
138

SCS-1S-NPT
SCS-2S-NPT

L
48
58

øD
24
28

H(WAF)

14
19

T(внутр.резьба)

1/8-27NPT
1/4-18NPT

Модель
Емкость

контейнера Масса (г)
Размеры (мм)

Рабочие среды

Вода ВоздухГазВысокочистые
химические среды

Зависимость потери давления от скорости потока

Semicon Cupla
Тип SCS

[Условия испытания]     •Жидкость : Вода     •Температура : от 21�C до 32�C

10-20 л
10-20 л
10-20 л
10-20 л
10-20 л
10-20 л

100-200 л
100-200 л
100-200 л
100-200 л

10-20 л
10-20 л

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

1 10 100 1000

0.01 {0.1}

0.1 {1}

1.0 {10}

0.001 {0.01}

SCY-1S  x SCS-1P

SCS-1S  x SCS-1P

SCY-2S  x SCS-2P

SCS-2S  x SCS-2P

SCY-3S  x SCS-3P

SCY-4S  x SCS-4P

SCY-6S  x SCS-6P

SCY-8S  x SCS-8P

Контрольная таблица взаимозаменяемости (Типы SCS, SCY)

Модель

означает возможность подсоединения, кроме изделий, изготавливаемых на заказ

Гнездо

Ште
кер

Тип SCS

Тип 
SCS

-1S

-1P
-2P
-3P
-4P
-6P
-8P

-2S -1S -2S -3S -4S -6S -8S

Тип SCY

Скорость потока, л/мин

L
C

T

H L

D

T

H

Характеристики

Материал корпуса

Размер (Резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих
температур

Материал уплотнения

Перфторэластомер

Обозначение

P

Диапазон
рабочих температур

0�C до +50�C

Примечание

Стандартный материал

Фторопласт (Гнездо: PFA, Штекер: PTFE кроме 1P и 2P PFA)

Уплотнение
гнезда

Клапан

Электрополированная нержавеющая сталь (SUS304)

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 19/32-18UNS

0.2

2

2

29

*Возможность изготовления уплотнения из иного материала уточняется по запросу.

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Для высокочистых химических сред

Для оборудования по производству полупроводников

0.2
0.2 МПа

{2 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Мин. площадь сечения (мм2)

Модель

Мин. площадь сечения

SCY-2S

23

SCY-1S

15

SCY-6S

110

SCY-8S

162

SCY-4S

71

SCY-3S

28

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Гнездо Внутренняя резьба

116

180

292
519
862
1360

SCY-1S
SCY-1S-NPT
SCY-2S
SCY-2S-NPT
SCY-3S
SCY-4S
SCY-6S
SCY-8S

L

(48)

(58)

(65)
(72)
(88)
(102)

øD

29

33

39
50
59
68

H(WAF)

18

22

27
35
41
50

T(внутр. резьба)

Rc 1/8
1/8-27NPT

Rc 1/4
1/4-18NPT

Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1

Модель
Емкость

контейнера Масса (г)
Размеры (мм)

Уплотнительные прокладочные
материалы - фторопласт и
перфторэластомер - используются
для снижения усилия, необходимого
для соединения.
• Сочетание корпуса и пружины из нержавеющей стали (SUS304) и  
   фторопластового клапана обеспечивает отличные эксплуатационные 
   качества с различными химическими веществами.
• Электрополированный корпус (SUS304) для повышения устойчивости 
   к коррозии.
• Все компоненты очищены, собраны, проверены и упакованы в условиях сте-
   рильности.
• На уплотнении нет смазочных веществ.
• Корпус с фланцем удобен для работы даже в перчатках.

Рабочие среды

Вода ВоздухГазВысокочистые
химичческие среды

Взаимозаменяемость
Возможно соединение со штекерами типа SCS одинакового размера.

Semicon Cupla
Тип SCY

Контрольная таблица взаимозаменяемости (Типы SCS, SCY)

Модель

означает возможность подсоединения, кроме изделий, изготавливаемых на заказ

Гнездо

Штекер

Тип SCS

Тип
SCS

-1S

-1P
-2P
-3P
-4P
-6P
-8P

-2S -1S -2S -3S -4S -6S -8S

Тип SCY

10-20 л
10-20 л
10-20 л
10-20 л

100-200 л
100-200 л
100-200 л
100-200 л

Зависимость потери давления от скорости потока
[Условия испытания]     •Жидкость : вода     •Температура : от 21�C до 32�C

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

1 10 100 1000

0.01 {0.1}

0.1 {1}

1.0 {10}

0.001 {0.01}

SCY-1S  x SCS-1P

SCY-2S  x SCS-2P

SCY-3S  x SCS-3P

SCY-4S  x SCS-4P

SCY-6S  x SCS-6P

SCY-8S  x SCS-8P

Скорость потока, л/мин

L

D

T

H

Характеристики

Материал корпуса

Размер (Резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих
температур

Материал уплотнения

Перфторэластомер
Фторопласт

Обозначение

P
PTFE (TF)

Диапазон
рабочих температур

0�C до +50�C

Примечание

Стандартный материал

Фторопласт (PTFE; для 1P и 2P - PFA)

Уплотнение
гнезда

Клапан

Электрополированная нержавеющая сталь (SUS304)

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

1/8-27NPT, 1/4-18NPT

0.2

2

2

29

*Возможность изготовления уплотнения из иного материала уточняется по запросу.

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Для высокочистых химических сред

Для установок по производству полупроводников

0.2
0.2 МПа

{2 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Мин. площадь сечения (мм2)

Модель

Мин. площадь сечения

SCT-2SP

12

SCT-3SP

34

SCT-4SP

54

SCT-6SP

103

SCT-8SP

225

Корпус из политетрафторэтилена.
• Корпус из политетрафторэтилена (PTFE) чрезвычайно устойчив к 
   воздействию химических веществ.
• Автоматические запорные клапаны в конструкции гнезда и штекера 
   предотвращают проливание жидкости при разъединении.
• Нет растворения ионов металла деталей, контактирующих с рабочей 
   жидкостью, что обеспечивает высокую надежность. 
• Все компоненты очищены, собраны, проверены и упакованы в условиях сте-
   рильности.
• Широкий выбор размеров позволяет подобрать модель БРС, подходящую
   для требуемого применения и скорости потока.
• Возможна установка замков для защиты от неправильного соединения.
   Доступно 10 вариантов замков.

Рабочие среды

Вода ВоздухГазВысокочистые
химические среды

Зависимость потери давления от скорости потока

Semicon Cupla
Тип SCT

[Условия испытания]     •Жидкость : Вода     •Температура : 23�C  ±  3�C

101

156

192

340

770

SCT-2S
SCT-2S-NPT
SCT-3S
SCT-3S-NPT
SCT-4S
SCT-4S-NPT
SCT-6S
SCT-6S-NPT
SCT-8S
SCT-8S-NPT

L

89.5

102

107

123

172.5

øD

41

49.5

54.5

68

82

H(WAF)

19

24

30

36

46

T(внутр.резьба)

Rc 1/4
1/4-18NPT

Rc 3/8
3/8-18NPT

Rc 1/2
1/2-14NPT

Rc 3/4
3/4-14NPT

Rc 1
1-11.5NPT

Модель Масса (г)
Размеры (мм)

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Штекер Внутренняя резьба

43

77

91

160

300

SCT-2P
SCT-2P-NPT
SCT-3P
SCT-3P-NPT
SCT-4P
SCT-4P-NPT
SCT-6P
SCT-6P-NPT
SCT-8P
SCT-8P-NPT

L

59

68.5

69.5

78.5

112

A

30.5

33.5

37.5

45

60.5

øC

27.5

34.5

39.5

48

59

H(WAF)

24

30

36

41

50

T(Внутр.резьба)

Rc 1/4
1/4-18NPT

Rc 3/8
3/8-18NPT

Rc 1/2
1/2-14NPT

Rc 3/4
3/4-14NPT

Rc 1
1-11.5NPT

Модель Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Внутренняя резьба

*  Доступны хвостовики с внутренней резьбой ISO Rc и внутренней резьбой NPT.
* На корпусах гнезда и штекера с хвостовиком ISO Rc имеется отличительный V-образный паз. На моделях с резьбой NPТ такого паза нет.
* Возможность изготовления хвостовика иной конфигурации (напр., с фланцем или внешней резьбой) по запросу.

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

L

D

T

H

T

L
H

A

C

Характеристики

Материал корпуса

Размер (резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих

температур

Материал уплотнения
Фторопласт с FEP-

покрытием
Фторопласт

Обозначение

-

Диапазон
рабочих температур

0�C до +50�C

Примечание

Стандартный материал
Уплотнение

гнезда

Клапан

Фторопласт (PTFE)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

1/4-18NPT, 3/8-18NPT, 1/2-14NPT, 3/4-14NPT, 1-11.5NPT

0.2

2

2

29

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Взаимозаменяемость
Модели разного размера не являются взаимозаменяемыми.

1 10 100

1.0 {10}

0.1 {1}

0.01 {0.1}

0.001 {0.01}

SCT-2SP SCT-3SP

SCT-4SP

SCT-6SP

SCT-8SP

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.

122



Для высокочистых химических сред

Для установок по производству полупроводников

Характеристики

Материал корпуса

Размер (Резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих
температур

Материал уплотнения

Перфторэластомер

Фторполимер (PFA)

Обозначение

P

Диапазон
рабочих температур

+5�C до +50�C

Примечание

Стандартный материал

Мин. площадь сечения (мм2)

Semicon Cupla
Тип SCAL

Объем течи жидкости при разъединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

Зависимость потери давления от скорости потока

Скорость потока, л/мин

Корпус из политетрафторэтилена (PTFE).
• Корпус из политетрафторэтилена (PTFE) чрезвычайно устойчив к 
   воздействию химических веществ.
• Уплотнение уникальной конструкции обеспечивает минимальную течь жидкости.
• Автоматические запорные клапаны в конструкции гнезда и штекера 
   предотвращают проливание жидкости при разъединении.
• Нет растворения ионов металла деталей, контактирующих с рабочей 
   жидкостью, что обеспечивает высокую надежность. 
• Гнездо и штекер соединяются нажатием.
• Корпус гнезда с фланцем позволяет простое оттягивание юбки 
    даже в перчатках.
• Все компоненты очищены, собраны, проверены и 
   упакованы в условиях стерильности.
• Вогнутая поверхность хвостовика штекера
   предотвращает потери жидкости и защищает 
   поверхность уплотнения штекера при падении
   и ударе.
• Для защиты от неправильного соединения 
   возможно изготовление под заказ БРС с юбкой,
   снабженной замком.
• Доступны 10 позиций замка.
   Внешний вид корпуса с замком
   незначительно отличается от
   стандартного.

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

Уплотнение
гнезда

Клапан

Фторопласт (PTFE)

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

1/4-18NPT, 3/8-18NPT, 1/2-14NPT, 3/4-14NPT, 1-11.5NPT

0.2

2

2

29

0.2
0.2 МПа

{2 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан (непротекаемый)

Рабочие среды

Вода ВоздухГазВысокочистые
химические среды

[Условия испытания]     •Жидкость : Вода     •Температура : 20�C ± 5�C

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Взаимозаменяемость
Модели разного размера не являются взаимозаменяемыми.

1 10 100 1000

1.0 {10}

0.1 {1}

0.01 {0.1}

0.001 {0.01}

SCAL-2S � SCAL-2P
SCAL-3S � SCAL-3P
SCAL-4S � SCAL-4P
SCAL-6S � SCAL-6P
SCAL-8S � SCAL-8P
SCAL-12S � SCAL-12P

97

135

177

339

656

1580

SCAL-2S
SCAL-2S-NPT
SCAL-3S
SCAL-3S-NPT
SCAL-4S
SCAL-4S-NPT
SCAL-6S
SCAL-6S-NPT
SCAL-8S
SCAL-8S-NPT
*SCAL-12S-NPT

T(внутр.резьба)

Rc 1/4
1/4-18NPT

Rc 3/8
3/8-18NPT

Rc 1/2
1/2-14NPT

Rc 3/4
3/4-14NPT

Rc 1
1-11.5NPT

1 1/2-11.5NPT

Модель Масса (г)
Размеры (мм)

SCAL-2P
SCAL-2P-NPT
SCAL-3P
SCAL-3P-NPT
SCAL-4P
SCAL-4P-NPT
SCAL-6P
SCAL-6P-NPT
SCAL-8P
SCAL-8P-NPT
*SCAL-12P-NPT

T(внутр.резьба)

Rc 1/4
1/4-18NPT

Rc 3/8
3/8-18NPT

Rc 1/2
1/2-14NPT

Rc 3/4
3/4-14NPT

Rc 1
1-11.5NPT

1 1/2-11.5NPT

Модель Масса (г)
Размеры (мм)

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Штекер Внутренняя резьба Гнездо Внутренняя резьба

• Штекер комплектуется колпачком из полиэтилена высокой плотности (ПЭНД).
• Внешний вид БРС резьбового типа NPT незначительно отличается от указанного выше.
• Возможность изготовления БРС с иной конфигурацией хвостовика уточняется по запросу.
• Чрезмерный момент затягивания повреждает резьбу и может привести к течи БРС.
• Примечание: Небольшой объем газа может проникать в полиэтиленовую мембрану гнезда.

T

HL

D

T

L
H

D

37

73

107

153

348

740

L

50

63

72

77

109

126

øD

27.5

34.5

39.5

48

59

80

H(WAF)

24

30

36

41

50

75

L

(60.5)

(69.5)

(76)

(90)

(109)

(144.5)

øD

40.5

47

52

65

80

108

H(WAF)

27

32

36

46

60

80

С фланцем

Под заказ

Модель
(SCAL-     )

Объем течи

2S (-NPT)
�

2P (-NPT)

0.07

3S (-NPT)
�

3P (-NPT)

0.09

4S (-NPT)
�

4P (-NPT)

0.13

6S (-NPT)
�

6P (-NPT)

0.20

8S (-NPT)
�

8P (-NPT)

0.59

12S (-NPT/-FL-P)
�

12P (-NPT/-FL-P)

1.26

Модель
(SCAL-     )

Мин.площадь сечения

2S (-NPT)
�

2P (-NPT)

24

3S (-NPT)
�

3P (-NPT)

41

4S (-NPT)
�

4P (-NPT)

59

6S (-NPT)
�

6P (-NPT)

108

8S (-NPT)
�

8P (-NPT)

234

12S (-NPT/-FL-P)
�

12P (-NPT/-FL-P)

611

*Модель под заказ *Модель под заказ

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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83
124

SCF-2S-3
SCF-3S-4

L
(92)

(102.5)

øA
27
33

D
34
39

H(WAF)

24
30

E
(45)
(51)

T(внутр.резьба)

Rc 3/8
Rc 1/2

Модель Масса (г)
Размеры (мм)

Для высокочистых химических сред

Для установок по производству полупроводников

0.2
0.2 МПа

{2 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой запорный
клапан

Пластиковая емкостьПластиковая емкость

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Штекер Внутренняя резьба

33
50

SCF-2P-M26
SCF-3P-M32

L
(53.7)
(57.7)

D(WAF)

Hex.30 x ø32.5

Hex.36 x ø39

C
(31.2)
(35.2)

T(внутр.резьба)

M26 x 1.5
M32 x 1.5

Модель
Емкость

контейнера Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Для трубного соединения

Модель,выполненная полностью
из пластика. Фторопластовый корпус
изготовлен литьевым формованием.
• БРС полностью изготовлено из фторопласта. Прокладка с покрытием FEP  (фтор-
   этилен-пропилен) обладает превосходной химической стойкостью и не подвер-
   жена элюированию.
• Для предотвращения образования частиц - постоянной проблемы производите-
   лей полупроводников, используются новые уникальные технологии “литьевое 
   формование”, “система трубного соединения” и “конструкция крепления штекера 
   с помощью гайки”.
• Для соединения БРС просто наденьте гнездо на штекер движением одной руки. 
   Для разъединения просто нажмите кнопку на гнезде.
• Уникальный механизм двойной блокировки предотвращает внезапное разъеди-
   нение штекера и гнезда.
• Разветвленное отверстие под трубку улучшает эксплуатацию и уменьшает не-
   обходимое для трубопровода пространство.
• Штекер поставляется с пылезащитным колпачком.
• Все компоненты очищены, собраны, проверены и упакованы в условиях стериль-
ности.

76
116

SCF-2SL-N08
SCF-3SL-N10

L
77
85

D
34
39

E
(45)
(51)

Трубка

ø6 x ø8

ø8 x ø10

Модель
Емкость

контейнера Масса (г)
Размеры (мм)

Рабочие жидкости

Вода ВоздухГазВысокочистые
химические среды

Штекер Без клапана (внутренняя резьба)

53
79

SCF-2P-3
SCF-3P-4

L
(67.2)
(71.2)

C
(31.2)
(35.2)

øD
32.5
39

H(WAF)

Hex.30
Hex.36

A(WAF)

24
30

øB
27
33

T(внутр.резьба)

Rc 3/8
Rc 1/2

Модель Масса (г)
Размеры (мм)

Гнездо Без клапана  (внутренняя резьба)

Semicon Cupla
Тип SCF

[Условия испытания]     •Жидкость : Вода     •Температура : 21�C - 23�C

10 - 20л
10 - 20л

For 10L to 20L
For 10L to 20L

T

L
C

D

A

D

L

B

H

C

T

L

Отверстие для трубки

E

D

HL

T

E

D

A

Характеристики

Материал корпуса

Размер

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон

рабочих температур

Материал уплотнения
Фторопласт с FEP-

покрытием

Обозначение

-

Диапазон
рабочих температур

+ 5�C до +50�C

Примечание

Стандартный материал

Мин. площадь сечения (мм2)

Зависимость потери давления от скорости потока

Модель

Мин. площадь сечения

SCF-2SP

23.8

SCF-3SP

44.2

Скорость потока, л/мин

Фторопласт (PFA)

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

Уплотнение
гнезда

Клапан

M32 x 1.5

R1.5

16
.312

.56.
5

14 13 11
.5

ø20.6

ø8

ø33.5

ø26

ø33

18
.5

SCF-2P-M26 SCF-3P-M32

ø24.5

ø20.9

ø15.9

ø6

ø27

R1.5

16
.312

.56.
5

14 13 11
.5

18
.5

M26 x 1.5

ø27.5

ø21

ø19.7

ø16.2

30� 30�

Допуск и прочие параметры по запросу.

Сравнительная схема     Размеры резьбы емкости для подключения штекера

Фторопласт (PFA)

3/8", 1/2" / M26, M32

ø6 x ø8, ø8 x ø10

0.2

2

2

29

Обязательно прочтите раздел “Как подключать трубу 
к гнезду” на стр. “Обслуживание БРС” в конце 
данного каталога.

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Взаимозаменяемость
Модели разного размера не являются взаимозаменяемыми.

Резьба

Отверстие под трубку

1 10 100

0.1 {1}

1.0 {10}

0.01 {0.1}

0.001 {0.01}

SCF-2S-3 x SCF-2P-3

SCF-3S-4 x SCF-3P-4

SCF-2SL-N08 x SCF-2P-3

SCF-3SL-N10 x SCF-3P-4

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.
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Для краски

Paint Cupla
Для трубопроводов окрасочного оборудования

1.0
1.0 МПа

{10 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Одноходовой запорный
клапан

Рабочая среда

Краски на основе
растворителя

Быстрое соединение/разъединение 
пистолета-краскораспылителя и 
линии подачи краски.
• Уникальная поворотная система соединения обеспечивает быстрое соединение
   и разъединение пистолета-краскораспылителя и шланга подачи краски даже в
   перчатках.
• Полностью открывающийся затвор клапана предотвращает накапливание 
   осадка краски.
• Использование в качестве уплотнителя специального фторопласта с высокой 
    устойчивостью к растворителям позволяет добиться превосходной износостой-
    кости, стабильной производительности, а также легкой очистки пистолета-
    краскораспылителя по окончании работ.
• Легкость соединения и разъединения БРС даже при налипании краски на гнездо.
• Маленькая и легкая конструкция (80г на комплект) конструкция уменьшает 
   нагрузку на руки оператора.
• Встроенный механизм блокировки предотвращает неожиданное разъединение
   БРС, обеспечивая безопасность.
• Для разнообразных типов 
   пистолетов-краскораспылителей 
   имеется несколько типов хвосто-
   вика (станд.резьба: G 3/8).

Характеристики

Материал корпуса

Размер (Резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Момент

Гнездо: Алюминий      Штекер: Нержавеющая сталь

3/8", 3/8NPS

1.0

10

10

145

15 {153}

Материал уплотнения

Фторопласт

Обозначение

PFA

Диапазон
рабочих температур

0�C до +50�C

Примечание

Стандартный материал

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Направление потока

От гнезда к штекеру

Взаимозаменяемость
Возможно соединение Paint Cupla только одинакового размера.

Использование в вакууме
Не используется в вакууме ни в соединенном, ни в разъединенном виде.

Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ

Штекер Тип PE-3P (внутренняя резьба)

G 3/8
3/8 NPS

PE-3P-G
PE-3P-NPS

L
(58)
(58)

øD
24
24

øB
4.5
4.5

H(WAF)

19 x ø22

19 x ø22

T
G 3/8

3/8 NPS

Модель Размер Масса
(г)

Размеры (мм)

31
31

Гнездо Тип PE-3S (внешняя резьба)

G 3/8
3/8 NPS

PE-3S-G
PE-3S-NPS

L
(47)
(47)

H(WAF)

23 x ø27
23 x ø27

T
G 3/8

3/8 NPS

Модель Размер Масса
(г)

Размеры (мм)

48
48

На хвостовике NPS имеется опознавательная бороздка. На хвостовике NPS имеется опознавательная бороздка.

Кнопка

Паз

Потяните муфту.

Вс
та

вь
те

Колпачок штекера
Муфта

Муфта штекера выбрасывается назад и полностью
проскальзывает над узкой частью корпуса гнезда.

Зафиксировано
Наклоните

Зависимость потери давления от скорости потока

Соединение и разъединение

1 10 100

0.001
{0.01}

0.1
{1}

0.01
{0.1}

1.0
{10}

PE-3S-G x PE-3P-G
PE-3S-NPS x PE-3P-NPS

[Условия испытания]     •Вязкость жидкости : 8 x 16-7 м2/с (эквивалент воды) •Температура : 30�C  ±  5�C

    Соединение
Совместите кнопку на колпачке
штекера с пазом на муфте.
Затем, потянув муфту гнезда,
Вставьте штекер в рукоятку.

Удерживая штекер в гнезде, 
наклоните штекер так, чтобы 
совместить гнездо и штекер. 
Поворотом муфты зафиксируйте
соединение.

    Разъединение
Разъединение производится в порядке, обратном соединению.

T

H

L

T

PA
IN

T 
CU

PL
A

B

L
H

D

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

МПа

кгс/см2

бар

PSI
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Перед использованием обязательно ознакомьтесь с "Руководством пo безoпасности" в конце данного каталога и Инструкцией, прилагаемой к изделию.



Для заметок
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Для инертных газов и вакуума

SP-V Cupla
Для вакуума

3.0 to 7.5
от 3.0 до 7.5 МПа

{31-76 кгс/см2}

Рабочее давление Конструкция клапана

Двухходовой 
запорный клапан

Рабочие среды

Инертный газ,
вакуум

Автоматические запорные клапаны
в гнезде и штекере для использования 
с вакуумом давлением 1,3 x 10-1 Па
даже при разъединении.
• Встроенный автоматический запорный клапан с ультрапрочной герметичной
   конструкцией. Идельно подходит для использования с вакуумом.
• Запорный клапан как в конструкции гнезда, так и штекера обеспечивает 
   простоту использования. Позволяет широкое применение с вакуумом до 1.3 x

   10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.} даже при разъединении. 
• Имеется три типа уплотнительных материалов для использования при произ-
   водстве охлаждающего и холодильного оборудования.
• Возможно соединение с БРС моделей SP Cupla типа A.

ВодаВоздухГаз

Характеристики

Размер (Резьба)

Момент

Латунь
(Стандартный материал)

Нерж.сталь
(Стандартн.материал)

Нерж.сталь
(Под заказ)

1/4"

9 {92}

14 {143}

3/8"

12 {122}

22 {224}

1/2"

30 {306}

60 {612}

3/4"

50 {510}

90 {918}

Латунь

Нерж.сталь

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Направление потока

Жидкость может двигаться как от гнезда к штекеру, так и от штекера к гнезду.

Взаимозаменяемость
Гнездо и штекер разного размера не могут соединяться.
Взаимозаменяемы с SP Cupla типа A при уменьшении скорости потока.

1/4", 3/8"

5.0

51

50

725

Материал уплотнения

Хлорпреновый каучук

Фторопласт

1/2", 3/4"

3.0

31

30

435

Обозначение

CR (C308)

FKM (X-100)

HNBR (H708)

1/4", 3/8"

7.5

76

75

1090
Диапазон

рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

-20�C до +120�C

1/2", 3/4"

4.5

46

45

653

Примечание

Стандартный материал

Стандартный материал

Стандартный материалГидрогенизированный
нитрильный каучук

Материал корпуса

Размер (Резьба)

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Использование с вакуумом 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Модель

Мин. площадь сечения

2SP-V

18

3SP-V

38

4SP-V

71

 6SP-V

110

Мин. площадь сечения (мм2)

Модель

Объем воздуха

2SP-V

1.0

3SP-V

2.4

4SP-V

3.2

 6SP-V

10.5

Гнездо 

используется

Штекер

используется

Соединенные штекер и гнездо

используется

Зависимость потери давления от скорости потока

Примесь воздуха при соединении может отличаться в зависимости от условий использования (мл)

[Условия испытания]     •Жидкость : Вода     •Температура: 24�C  ±   6�C

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я,

 М
Па

{к
гс

/с
м

2 }

Скорость потока, л/мин

Возможно соединение 
SP Cupla типа A

Гнездо и штекер 
оборудованы автомати-
ческим (герметичной
конструкции) запорным 
клапаном

Фторопласт (FKM), гидрогенизиро-
ванный  нитрильный каучук (HNBR)
хлорпреновый каучук (CR) - стандартные
уплотнительные материалы для линий 
производства кондиционеров и холодиль-
ного оборудования

Стандартный материал корпуса: латунь, нерж.сталь.
(Примечание: модели 4SP-V и 6SP-V из нержавеющей стали 
изготавливаются под заказ)

На фото изображена модель 3SP-V

Конструкция гнезда и клапана имеет уникальный 
автоматический клапан для использования с вакуумом.
Высокие показатели устойчивости даже при разъединении 

Направляющая для стабилизации движения клапана..

МПа

кгс/см2

бар

PSI

1 10 100 1000

0.1 {1}

1.0 {10}

0.01 {0.1}

2SP-V

3SP-V

4SP-V (латунь)

4SP-V (нерж.сталь)

6SP-V (нерж.сталь)

6SP-V (латунь)
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

Варианты применения

SP-V Cupla

Штекер

34
59

118
202

39
67
123
211

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4

L
36
40
44
52

H(WAF)

Hex.17
Hex.21
Hex.29
Hex.35

C
22
25
28
36

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4

Модель Размер
Масса (г) Размеры (мм)

2P-V
3P-V
4P-V
6P-V

Латунь Нержав.
сталь

Гнездо

127
197
393
658

136
217
421
709

R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4

L
58
65
72
88

øD
(28)
(35)
(45)
(55)

H(WAF)

19
21
29
35

T
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4

Модель Размер
Масса (г) Размеры (мм)

2S-V
3S-V
4S-V
6S-V

Латунь Нержав.
сталь

Уплотнительные материалы для охладителей

Гидрогенизированный 
нитрильный каучук

Хлорпреновый каучук

Линии производства 

холодильного оборудования, 

кондиционеров

Линии производства
кондиционеров

HNBR (H708) CR (C308)

Уплотнительный материал

Обозначение

ВакуумированиеВакуумирование

Внутренняя резьба Внутренняя резьба

Гнездо

SP-V Cupla

SP-V-GN Cupla

SP-V-GNN Cupla

Штекер

Две риски Две риски

Одна риска Одна риска

OK

OK

OK

Сравнение внешнего вида БРС

Существует большое число экологичных охладителей для кондиционеров и холодиль-
ных установок. Nitto Kohki на протяжении многих лет занимается исследованиями и 
разработками уникальных уплотнительных материалов, способных выдерживать
охладители и охлаждающие масла. Имеются новые разработки уплотнительных 
материалов для таких экологичных охладителей.

При одновременном использовании на линии двух различных газов для защиты от
ошибочного соединения линий может потребоваться БРС типа SP-V-GN и SP-V-GNN 
(не являются взаимозаменяемыми со стандартными SP-V и друг с другом). Они
изготавливаются под заказ. Для получения подробной информации свяжитесь с
официальным дистрибьютором Nitto Kohki.

Особенности

Применение

Стойкий к фторуглеводородам

(HFC-134a, HFC-407C, HFC-410A,

HFC-404A), типа PAG и эфировым

маслам.

Также устойчив к повышению 

температуры до 120�C

Чрезвычайно стойкий к

фторуглеводородам

(HCFC-22 и HFC-134a)

X несовместимость

T

H
C

L

T

H

L

D

ВакуумированиеВакуумирование

• Внешний вид муфты 4S-V и 6S-V отличается от указанного на фото.
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Для инертных газов и вакуума

PCV Pipe Cupla
БРС для медных труб

4.5
4.5 МПа

{46 кгс/см2}

Рабочее давление Без клапана Рабочие жидкости

Инертный газ,
вакуум

Закрепляется напрямую на медных
трубах!
Двойное уплотнение для использования
с вакуумом давлением 1.3 x 10-1 Па.
• Фиксирует медные трубки напрямую, без сварки или развальцовки.
• Используется с вакуумом давлением до 1.3 x 10-1 Па (в соединенном состоянии), 

   что позволяет использование данного БРС при испытаниях на герметичность, при
   вакуум-отсосе и для заряда хладагента.
• Три стандартных уплотнительных материала для использования на линии 
    производства систем кондиционирования и охлаждения. Большой выбор моделей 
   для труб различных диаметров.
• Рычаг-фиксатор одновременно фиксирует и уплотняет трубу. Конструкция с 
   двойным уплотнением для плотной фиксации обеспечивает превосходное
   закрепление и устойчивость к вакууму.

Стандартные материалы уплотнения: фторкаучук (FKM),
гидрогенизированный нитрильный каучук (HNBR) и
хлорпреновый каучук (CR) для линий производства
систем охлаждения и кондиционеров

Двойное уплотнение для плотного соединения

Широкий выбор хвостовиков; 1/4”, 3/8” и заглушка

Большой выбор моделей для труб различного
диаметра

Рычаг-фиксатор 
одновременно фиксирует и 

уплотняет

Специально для прямых медных труб

ГазВоздух

Характеристики

Модель

Диам.медной трубы

Материал корпуса

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Размер (резьба)

Момент

1/4"

9 {92}

3/8"

12 {122}

Макс.момент затяжки Nм {кгс •см}

Направление потока

При соединенных штекере и гнезде направление потока жидкости двухстороннее.

Материал уплотнения

Хлорпреновый каучук

Фторопласт

Обозначение

CR (C308)

FKM (X-100)

HNBR (H708)

Диапазон
рабочих температур

-20�C до +80�C

-20�C до +180�C

-20�C до +120�C

Примечание

Стандартный материал

Стандартный материал

Стандартный материалГидрогенизированный
нитрильный каучук

Использование с вакуумом 1.3 x 10-1 Па {1 x 10-3 мм рт.ст.}

Модель

PCV400*

PCV470

PCV500*

PCV600

PCV630

PCV800

PCV950

PCV1000*

PCV1270

PCV1590

ø4.0

ø4.76 (3/16")

ø5.0

ø6.0

ø6.35 (1/4")

ø8.0 (5/16")

ø9.52 (3/8")

ø10.0

ø12.7 (1/2")

ø15.88 (5/8")

Диаметр трубы
(Cu)

Внешний диаметр, длина и минимальная толщина стенок труб                        (мм)

БРС в соединении с трубой

Используется

Только БРС

-

Латунь

4.5

46

45

653

PCV400

ø4.0

PCV470

ø4.76
(3/16")

PCV500

ø5.0

PCV600

ø6.0

PCV630

ø6.35
(1/4")

PCV800

ø8.0
(5/16")

PCV950

ø9.52
(3/8")

PCV1000

ø10.0

PCV1270

ø12.7
(1/2")

PCV1590

ø15.88
(5/8")

(*) Модели, изготавливаемые на заказ.

Толщина стенок 
медной трубки, мм

( t )

0.8 и более

1.0 и более

20.5

19

30

Длина вставленной 
медной трубки, мм

(     )

Модель

Мин. площадь сечения

PCV400

3.8

PCV470

3.8

PCV500

3.8

PCV600

9.1

PCV630

9.1

PCV800

16.6

Мин. площадь сечения (мм2)

Модель

Мин. площадь сечения

PCV950

16.6

PCV1000

16.6

PCV1270-2

50.3

PCV1270-3

73.9

PCV1590-2

50.3

PCV1590-3

78.5

t Cu

МПа

кгс/см2

бар

PSI

• Уплотнение из гидрогенизированного нитрильного каучука (HNBR) для удобства окрашено в синий цвет.
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Модели и размеры WAF : размер гайки под ключ.

PCV Pipe Cupla

155

155

155

160

R 1/4

R 3/8

R 1/4

R 3/8

L

(59)

(60)

(60)

(61)

øDøBH(WAF)

Hex.17

Hex.19

Hex.17

Hex.19

-

Hex.17

Hex.19

Hex.17

Hex.19

-

Hex.17

Hex.19

-

Hex.17

Hex.19

-

Hex.17

Hex.19

-

Hex.17

Hex.19

Hex.24

Hex.24

-

Hex.24

Hex.24

-

E
Модель Размер (T) Масса (г)

ø4.0

Диам.медной трубки (Cu)
Размеры (мм)

Модель

PCV400-2

PCV400-3

PCV470-2

PCV470-3

Фиксирующий механизм Примеры использования

(32.5)22.2

(32.5)

(32.5)

(32.5)

(32.5)

(35.5)

(35.5)

(35.5)

(45.0)

(45.0)

22.2

22.2

22.2

22.2

24.8

24.8

24.8

2.2

2.2

2.2

3.4

3.4

4.6

4.6

8.0

9.7

10.0

8.0

4.6

34.8

34.8

ø4.76
(3/16")

ø5.0

ø6.0

ø6.35
(1/4")

ø8.0
(5/16")

ø9.52
(3/8")

ø12.7
(1/2")

ø15.88
(5/8")

ø10.0

PCV400*

PCV470

PCV500*

PCV600

PCV630

PCV800

PCV950

PCV1270

PCV1590

PCV1000*

-

-

-

-

-

-

-

(47)

(59)

(60)

(60)

(61)

(47)

(60)

(61)

(47)

(62)

(63)

(50)

(62)

(63)

(50)

(62)

(63)

(80)

(81)

(68)

(80)

(81)

(68)

160

155

155

150

155

155

145

150

150

175

180

185

175

180

180

155

155

470

465

475

424

435

445

Заглушка

R 1/4

R 3/8

R 1/4

R 3/8

Заглушка

R 1/4

R 3/8

Заглушка

R 1/4

R 3/8

Заглушка

R 1/4

R 3/8

Заглушка

R 1/4

R 3/8

R 1/4

R 3/8

Заглушка

R 1/4

R 3/8

Заглушка

PCV470-0

PCV500-2

PCV500-3

PCV600-2

PCV600-3

PCV600-0

PCV630-2

PCV630-3

PCV630-0

PCV800-2

PCV800-3

PCV800-0

PCV950-2

PCV950-3

PCV950-0

PCV1000-2

PCV1000-3

PCV1270-2

PCV1270-3

PCV1270-0

PCV1590-2

PCV1590-3

PCV1590-0

• Для получения массы штекера (латунный корпус) добавьте для 2P-V : 39 г, 3P-V : 67 г, (корпус из нерж.стали) 2P-V : 34 г, 3P-V : 59 г      * По запросу

Испытание компрессора

H

D

E

Cu

T

L

B

До фиксации После фиксации

Когда рычаг опущен, муфта перемещается по направлению стрелки. В это время специ-
альный зажим фиксирует медную трубку, обеспечивая плотное и надежное соединение.

Зажим

Уплотнения

МуфтаМедная трубка

Рычаг-фиксатор

Опустить
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Íàçâàíèå Ñòð.

ÁÐÑ Cupla ñçàùèòíûì óñòðîéñòâîì 131

ÁÐÑ Cupla ñ îäèíî÷íûì ôèêñàòîðîì 131

High flow Cupla (ñ ìàêñ.ðàñõîäîì) 133

High flow Cupla òèï BI 134

Plastic Cupla òèï BC  135

Plastic Cupla òèï BCC 135

TSP-HP Cupla äëÿ âûñ.äàâëåíèÿ 132

Ìàëåíüêèå ÁÐÑ Cupla ñ äâóõîäîâûì  132
çàïîðíûì êëàïàíîì

Серия Semi-Standard Cupla (полустандартные БРС) 
Указатель

C

H

P

T

БРС Cupla с одиночным фиксатором
БРСCupla сзащитным фиксатором

Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ âíåçàïíîãî ðàçúåäèíåíèÿ

Ñòàíäàðòíûå ÁÐÑ, ïåðå÷èñëåííûå ñïðàâà, ìîãóò èìåòü äîïîëíèòåëüíûé
îäèíî÷íûé ôèêñàòîð èëè çàïîðíûé ìåõàíèçì äëÿ çàùèòû îò âíåçàïíîãî
ðàçúåäèíåíèÿ.

Êîíñòðóêöèÿ è èñïîëüçîâàíèå çàùèòíîãî ôèêñàòîðà 

ÁÐÑ Cupla ñ îäèíî÷íûì

ôèêñàòîðîì

ÁÐÑ Cupla ñ çàùèòíûì

ìåõàíèçìîì

ÁÐÑ Cupla ñ îäèíî÷íûì ôèêñàòîðîì / çàùèòíûì ìåõàíèçìîì

Ïîòÿíèòå îãðàíè÷èòåëü â íàïðàâëåíèè À è ïîâåðíèòå íà 90� (â íàïðàâëåíèè B) âëåâî èëè
âïðàâî äëÿ çàöåïëåíèÿ îãðàíè÷èòåëÿ.

Äëÿ áëîêèðîâêè

Äëÿ ðàçáëîêèðîâêè

Ïîòÿíèòå îãðàíè÷èòåëü â íàïðàâëåíèè À è ïîâåðíèòå íà 90� (â íàïðàâëåíèè B) âëåâî èëè
âïðàâî äëÿ ðàñöåïëåíèÿ îãðàíè÷èòåëÿ.

A

B Îãðàíè÷èòåëü âòóëêè

• Hi Cupla BL
• Lock Cupla 200
• HSU Cupla
• 350 Cupla
• Flat Face Cupla F35
• Flat Face Cupla FF
• 450B Cupla

Íèæåóêàçàííûå ñòàíäàðòíûå ÁÐÑ Cupla 
îáîðóäîâàíû îäèíî÷íûì ôèêñàòîðîì.

• S210 Cupla

Íèæåóêàçàííûå ñòàíäàðòíûå ÁÐÑ Cupla
îáîðóäîâàíû çàùèòíûì ìåõàíèçìîì.

• ÁÐÑ Cupla ñ îäèíî÷íûì ôèêñàòîðîì
   Íàâòóëêå èìååòñÿ ïðîðåçü, â êîðïóñå ãíåçäà - âûñòóïàþùèé ñòîïîðíûé øòèôò èëè
   øàðèê. Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ ÁÐÑ ïðîñòî ïîâåðíèòå âòóëêó, ÷òîáû áëîêèðîâàòü åå äâèæå-
    íèå âïåðåä-íàçàä.

• Cupla ñ çàïîðíûì ìåõàíèçìîì
   Ïîä âòóëêîé èìååòñÿ îãðàíè÷èòåëü - ñòîïîðíîå êîëüöî. Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ ãíåçäà è 
    øòåêåðà ÁÐÑ ïðîñòî ïîâåðíèòå ñòîïîðíîå êîëüöî, ÷òîáû îãðàíè÷èòü äâèæåíèå âòóëêè
   (ñì.ñõåìó ââåðõó ñïðàâà).

ÁÐÑ Cupla ñ îäèíî÷íûì ôèêñàòîðîì

• Hi Cupla (Brass) / • Mold Cupla
• SP Cupla òèï A / • TSP Cupla
• HSP Cupla / • 210 Cupla

*Âûøåóêàçàííûå ìîäåëè ñ îäèíî÷íûì
  ôèêñàòîðîì äîñòóïíû ïîä çàêàç.

ÁÐÑ Cupla ñ çàùèòíûì ìåõàíèçìîì

• SP Cupla òèï A 
• TSP Cupla / • HSP Cupla
• 210 Cupla / • 350 Cupla

*Âûøåóêàçàííûå ìîäåëè ñ îäèíî÷íûì
  ôèêñàòîðîì äîñòóïíû ïîä çàêàç.
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Маленькие БРС Cupla
с двухходовым запорным клапаном

Äëÿ ðåãóëÿòîðîâ òåìïåðàòóðû

1.0
1.0 ÌÏà

{10 êãñ/ñì2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

1.5
1.5 ÌÏà

{15 êãñ/ñì2}

Êîíñòðóêöèÿ êëàïàíà Ðàáî÷èå ñðåäû

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ "Ðóêîâîäñòâîì ïo áåçoïàñíîñòè" â êîíöå äàííîãî êàòàëîãà è Èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ.

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ "Ðóêîâîäñòâîì ïo áåçoïàñíîñòè" â êîíöå äàííîãî êàòàëîãà è Èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ.

• Ñîåäèíåíèå â îäíî íàæàòèå.
• È â ãíåçäå, è â øòåêåðå èìåþòñÿ âñòðîåííûå àâòîìàòè÷åñêèå çàïîðíûå
 êëàïàíû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîëèâàíèÿ æèäêîñòè ïðè ðàçúåäèíåíèè.
• Ëåãêîå ñîåäèíåíèå äàæå â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå.
• Íåáîëüøîé âåñ ïîçâîëèò âàì ëåãêî ñîáðàòü ðàçíîîáðàçíûå òðóáîïðîâîäû.

Äâóõõîäîâîé 
çàïîðíûé

Âîäà

Ìàëåíüêèå ÁÐÑ Cupla ñ äâóõõîäîâûì çàïîðíûì êëàïàíîì  Ðàçìåð è êîíôèãóðàöèÿ õâîñòîâèêà ïî çàïðîñó.

ÂîçäóõÃàç

MYU Cupla / Òèï MYU Ìèí.ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ: 4.9 ìì2 (ø2.5)

Little Cupla / Òèï MSV Ìèí.ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ: 6.1 ìì2 (ø2.8)

Øòåêåð Ãíåçäî

Øòåêåð Ãíåçäî

• Äëÿ âîäíîãî òðóáîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ, íàïðèìåð, äëÿ ìîå÷íûõ ìàøèí âûñîêîãî

äàâëåíèÿ, àâòîìîåê.

• Áåñêëàïàííàÿ ñòðóêòóðà îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïîòîêà ðàáî÷åé æèäêîñòè.

TSP-HP Cupla для высокого давления
Îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ âûñîêîãî äàâëåíèÿ

9.0
9.0 ÌÏà

{92 êãñ/ñì2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå Ðàáî÷èå ñðåäûÊîíñòðóêöèÿ êëàïàíà

Áåç çàïîðíîãî êëàïàíà Âîäà Ãèäðàâëè÷åñêîå 
ìàñëî

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð (Ðåçüáà)

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

1/4", 3/8", 1/2"

9.0

92

90

1310

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Íèòðèëüíûé êàó÷óê

Ýòèëåí-ïðîïèëåíîâûé
êàó÷óê

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

EPDM (EPT)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

-20�C äî +80�C

-40�C äî +150�C

Ïðèìå÷àíèå

Ïî çàïðîñó

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF : ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷

Øòåêåð Òèï TPF (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

R 1/4

R 3/8

R 1/2

2TPF-HP

3TPF-HP

4TPF-HP

C

18

21

26.5

T

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

L

34

38

47.5

H(WAF)

Hex.17

Hex.21

Hex.29

øB

6.5

10

13

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ðàçìåðû (ìì)

Øòåêåð Òèï TPM (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

Rc 1/4

Rc 3/8
2TPM-HP

3TPM-HP

C

18

21

T

R 1/4

R 3/8

L

38

43

H(WAF)

Hex.17

Hex.19

øB

6.5

10

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ðàçìåðû (ìì)

Ãíåçäî Òèï TSF (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

R 1/4

R 3/8

R 1/2

2TSF-HP

3TSF-HP

4TSF-HP

L

32

35

44.5

H(WAF)

Hex.19

Hex.23

Hex.29

øD

24

28

35

T

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ðàçìåðû (ìì)

Íå ñîåäèíÿéòå ñî ñòàíäàðòíûìè
TSP Cupla (Ñòð. 71-74).

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè

Внимание

ÌÏà

êãñ/ñì2

áàð

PSI

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð (ðåçüáà)

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Ïî çàïðîñó

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Íèòðèëüíûé êàó÷óê
Ýòèëåí-ïðîïèëåíîâûé

êàó÷óê

Ôòîðêàó÷óê

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

EPDM (EPT)

FKM (X-100)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

-20�C äî +80�C

-40�C äî +150�C

-20�C äî +180�C

Ïðèìå÷àíèå

Ïî çàïðîñó

MYU Cupla

Íåðæ.ñòàëü, ëàòóíü (íèêåëèðîâàííàÿ)

1.0

10

10

145

Little Cupla

Íåðæ.ñòàëü

1.5

15

15

218

ÌÏà

êãñ/ñì2

áàð

PSI

âíåøí.äèàì.

10 ìì

âíåøí. äèàì.
14 ìì

T

HL

D

C

L
H

B

T

C

LH

T

B

132



Резко увеличивает объем потока
и минимизирует перепад давления
• Ãíåçäî è øòåêåð îáîðóäîâàíû àâòîìàòè÷åñêèìè çàïîðíûìè êëàïàíàìè.
• Ìàêñèìàëüíâé ðàñõîä æèäêîñòè äëÿ óñèëåíèÿ îõëàæäàþùåãî ýôôåêòà.
• Áûñòðîå ñîåäèíåíèå/ðàçúåäèíåíèå òðóáîïðîâîäîâ îõëàæäåíèÿ.
• Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ. Äëèíà ñîåäèíåííûõ ãíåçäà è øòåêåðà â ñðàâíåíèè ñ 
   SP Cupla òèï A ìåíüøå íà 22%.
• Óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå çàíèìàþò êîðîòêîå âðåìÿ.

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF : ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷ 

Øòåêåð Âíóòðåííÿÿ ðåçüáà

R 1/4

R 3/8

R 1/2

28

43

82

HFL-2P

HFL-3P

HFL-4P

L

30

31

37.5

C

16.5

18

22.5

øD

18.5

23

32

H(WAF)

Hex.17

Hex.21

Hex.29

T

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ìàññà (ã) Ðàçìåðû (ìì)

Ãíåçäî Âíóòðåííÿÿ ðåçüáà

R 1/4

R 3/8

R 1/2

99

150

211

31

47

91

110

165

231

HFL-2S

HFL-3S

HFL-4S

L
(47)

(49)

60

øD

26

32

35

H(WAF)

19

24

29

T

Rc 1/4

Rc 3/8

Rc 1/2

Ìîäåëü Ðàçìåð
Ìàññà (ã)

Ëàòóíü Íåðæ.
ñòàëüËàòóíü Íåðæ.

ñòàëü

Ðàçìåðû (ìì)

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð (ðåçüáà)

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, ëàòóíü

1/4", 3/8", 1/2"

1.0

10

10

145

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Ýòèëåíïðîïèëåíîâûé
êàóóê

Ôòîðêàó÷óê

Îáîçíà÷åíèå

EPDM

FKM

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

-40�C äî +150�C

-20�C äî +180�C

Ìèí.ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (ìì2)

Ìîäåëü

Ìèí.ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ

HFL-2P / HFL-2S

32

HFL-3P / HFL-3S

53

HFL-4P / HFL-4S

91

• Ñòàíäàðòíûì ìàòåðèàëîì óïëîòíåíèÿ äëÿ ëàòóííîãî êîðïóñà ÿâëÿåòñÿ ôòîðêàó÷óê.

Íàïðàâëåíèå ïîòîêà

Íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ æèäêîñòè 
âîçìîæíî êàê îò øòåêåðà ê ãíåçäó, 
òàê è îò ãíåçäà ê øòåêåðó.

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

Ãíåçäî è øòåêåð ðàçíîãî ðàçìåðà íå ìîãóò ñîåäèíÿòüñÿ ìåæäó ñîáîé.

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå 1.3 x 10-1 Ïà {1 x 10-3 ìì ðò.ñò.}

Ãíåçäî

-

Øòåêåð

-

ÁÐÑ â ñîåäèíåíèè

Èñïîëüçóåòñÿ

1 10 100

Ñêîðîñòü ïîòîêà, ë/ìèí

0.001
{0.01}

0.01
{0.1}

0.1
{1.0}

1
{10}

Ï
îò

åð
è 

äà
âë

åí
èÿ

, Ì
Ï

à 
{ê

ãñ
/ñ

ì
2 }

L

C

T

H

D

L

T

H

D

HFL-2S x HFL-2P

HFL-4S x HFL-4P

HFL-3S x HFL-3P

Ñðàâíåíèå ãíåçä îäíîãî ðàçìåðà

High Flow Cupla
HFL-4S

SP Cupla òèï A
4S-A

[Óñëîâèÿ òåñòèðîâàíèÿ]     •Æèäêîñòü : âîäà     •Òåìïåðàòóðà: 20�C ± 5�C

ÌÏà

êãñ/ñì2

áàð

PSI

Ìåíüøå

Äëÿ ñðåäíåãî äàâëåíèÿ

High Flow Cupla

1.0
1.0 ÌÏà

{10 êãñ/ñì2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå Êîíñòðóêöèÿ êëàïàíà Ðàáî÷èå ñðåäû

Äâóõõîäîâîé 
çàïîðíûé êëàïàí

Âîäà Îõëàæäàþùàÿ
æèäêîñòü

Ìîäåëü

Ìîìåíò

HFL-2P / HFL-2S

14 {143}

9 {92}

HFL-3P / HFL-3S

22 {224}

12 {122}

HFL-4P / HFL-4S

60 {612}

30 {306}

Íåðæ. ñòàëü

Ëàòóíü

Ìàêñ.ìîìåíò çàòÿæêè Íì{êãñ •ñì}
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Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ "Ðóêîâîäñòâîì ïo áåçoïàñíîñòè" â êîíöå äàííîãî êàòàëîãà è Èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ.

Çàâèñèìîñòü ïîòåðè äàâëåíèÿ îò ñêîðîñòè ïîòîêà



Характеристики

Размеры трубок из нерж.стали и шлангов

Материал корпуса

Размер трубки

Рабочее давление

Материал уплотнения
Диапазон рабочих температур

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

1/4", 3/8", 1/2" (ñì. ïåðå÷åíü ðàçìåðîâ òðóá è øëàíãîâ íèæå)

1.0

10

10

145

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Ýòèëåíïðîïèëåíîâûé
êàóóê

Ôòîðêàó÷óê

Обозначение

EPDM

FKM

Примечание

Ñòàíäàðòíûé

Ïîä çàêàç

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

-40�C äî +150�C

-20�C äî +180�C

Направление потока 

Íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ æèäêîñòè 
âîçìîæíî êàê îò øòåêåðà ê ãíåçäó, 
òàê è îò ãíåçäà ê øòåêåðó.

Взаимозаменяемость

Ãíåçäî è øòåêåð ðàçíîãî ðàçìåðà íå ìîãóò ñîåäèíÿòüñÿ ìåæäó ñîáîé.

Èñïîëüçîâàíèå â âàêóóìå 1.3 x 10-1 Ïà {1 x 10-3 ìì ðò.ñò.}

Гнездо

-

Штекер

-

Соединение

Èñïîëüçóåòñÿ

Çàâèñèìîñòü ïîòåðè äàâëåíèÿ îò ñêîðîñòè ïîòîêà (с трубкой из нерж.стали)

1 10 100

Ñêîðîñòü ïîòîêà, ë/ìèí

0.01
{0.1}

0.1
{1.0}

1
{10}

Ï
îò

åð
è 

äà
âë

åí
èÿ

, Ì
Ï

à{
êã

ñ/
ñì

2 }

Òðóáêà 
èç íåðæ.

ñòàëè

Ðóêàâ
Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 

òðåáóåòñÿ
ñïåöèàëüíàÿ

ãàéêà

Òðóáêà
Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

òðåáóåòñÿ 
âêëàäûø

Ãàéêà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
ðóêàâà (îïöèÿ)

Âêëàäûø äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
òðóáêè (îïöèÿ)

L

A

T

H

D

B

T

H

D

B

L
C

A

HFL-2SP-BI 1/4

HFL-2SP-BI 3/8

HFL-3SP-BI 3/8

HFL-3SP-BI 1/2

HFL-4SP-BI 1/2

DTI 4-2
DTI 4-2.5
DTI 4-2.75
DTI 4-3
DTI 6-3
DTI 6-4
DTI 6-3
DTI 6-4
DTI 8-4
DTI 8-6
DTI 8-4
DTI 8-6

-
-
-
-
-
-
-
-

E1-6 x 11
E1-8 x 13.5
E1-6 x 11

E1-8 x 13.5

-
-
-
-
-
-
-
-

ø6 x ø11
ø8 x ø13.5
ø6 x ø11

ø8 x ø13.5

Òðóáêà èç íåðæ.ñòàëè Ãàéêà äëÿ øëàíãà (îïöèÿ) Âêëàäûø äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ òðóáêè (îïöèÿ)

Ïðèìå÷àíèå: Èñïîëüçóþòñÿ òðóáêè èç ñëåäóþùèõ ìàòåðèàëîâ: íåéëîí, ïîëèýñòåð, ïîëèïðîïèëåí, òåôëîí. Â êîìïëåêòå ñî ñòàíäàðòíîé 
ÁÐÑ High Flow Cupla ïîñòàâëÿåòñÿ ãàéêà äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ òðóáêîé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ÁÐÑ ê øëàíãó èëè òðóáêå, òðåáó-
åòñÿ îïöèîíàëüíàÿ ãàéêà èëè âêëàäûø.

2.3
2.7
2.7
3.5
3.0
4.8
3.0
4.8
4.8
7.9
4.8
7.9

1/4 (ø6.35)

3/8 (ø9.53)

3/8 (ø9.53)

1/2 (ø12.7)

1/2 (ø12.7)

11.9
11.9
11.9
11.9
14.3
14.3
14.3
14.3
19.1
19.1
19.1
19.1

6.35
6.35
6.35
6.35
9.53
9.53
9.53
9.53
12.7
12.7
12.7
12.7

3.18
3.97
4.32
4.76
4.76
6.35
4.76
6.35
6.35
9.53
6.35
9.53

E (ìì)
ø3.18 x ø6.35
ø3.97 x ø6.35
ø4.32 x ø6.35
ø4.76 x ø6.35
ø4.76 x ø9.53
ø6.35 x ø9.53
ø4.76 x ø9.53
ø6.35 x ø9.53
ø6.35 x ø12.7
ø9.53 x ø12.7
ø6.35 x ø12.7
ø9.53 x ø12.7

Ð-ð òðóáêè
(ID x OD)

Òèï
âêëàäûøà

Ð-ð øëàíãà
(ID x OD)Ìîäåëü

Äèàì. òðóáêè
(ìì)

Модель

L (ìì) A (ìì) D (ìì)

ø
A

L

ø
D

ø
E

[Óñëîâèÿ òåñòèðîâàíèÿ]     •Æèäêîñòü  : âîäà     •Òåìïåðàòóðà : 20�C ±  5�C

МПа

кгс/см2

бар

PSI

Модели и размеры  WAF : ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷

Штекер Для трубного соединения

6.35 (1/4")

9.53 (3/8")

9.53 (3/8")

12.7 (1/2")

12.7 (1/2")

66

74

109

134

160

HFL-2P-BI 1/4

HFL-2P-BI 3/8

HFL-3P-BI 3/8

HFL-3P-BI 1/2

HFL-4P-BI 1/2

L
(51.9)

(53.4)

(54.8)

(59)

(68.7)

C

16.5

16.5

18

18

22.5

A
(15.4)

(17)

(17)

(23)

(23)

øD

23

23

29.5

29.5

32

øB
(6.35)

(9.53)

(9.53)

(12.7)

(12.7)

H(WAF)

Hex.20.64 (13/16")

Hex.20.64 (13/16")

Hex.26.99 (1 1/16")

Hex.26.99 (1 1/16")

Hex.28.58 (1 1/8")

T(WAF)

Hex.14.29 (9/16")

Hex.17.46 (11/16")

Hex.17.46 (11/16")

Hex.22.23 (7/8")

Hex.22.23 (7/8")

Модель
Размер
(трубки)

(мм)

Масса
(г)

97

105

165

189

233

Масса
(г)

Размеры (мм)

Гнездо Для трубного соединения

6.35 (1/4")

9.53 (3/8")

9.53 (3/8")

12.7 (1/2")

12.7 (1/2")

HFL-2S-BI 1/4

HFL-2S-BI 3/8

HFL-3S-BI 3/8

HFL-3S-BI 1/2

HFL-4S-BI 1/2

L
(54.9)

(56.5)

(60.3)

(64.6)

(73.2)

A
(15.4)

(17)

(17)

(23)

(23)

øD

26

26

32

32

35

øB
(6.35)

(9.53)

(9.53)

(12.7)

(12.7)

H(WAF)

Hex.20.64 (13/16")

Hex.20.64 (13/16")

Hex.26.99 (1 1/16")

Hex.26.99 (1 1/16")

Hex.28.58 (1 1/8")

T(WAF)

Hex.14.29 (9/16")

Hex.17.46 (11/16")

Hex.17.46 (11/16")

Hex.22.23 (7/8")

Hex.22.23 (7/8")

Модель
Размер
(трубки)

(мм)

Размеры (мм)

HFL-2SP-BI 1/4
HFL-2SP-BI 3/8
HFL-3SP-BI 3/8
HFL-3SP-BI 1/2
HFL-4SP-BI 1/2

Ðàçìåðû âêëàäûøà

БРС с максимальным расходом 
дополнено фланцевым наконечником
для эффективного подключения.
• Простое соединение с трубопроводом из нержавеющей стали.
• Возможно подключение к пластиковым рукавам при наличии дополни-
тельного оборудования.
• При использовании подходящего вкладыша возможно  подключение к 
различным трубкам.

БРС Cupla с фланцевым наконечником для охлаждающих жидкостей

High Flow Cupla Тип BI 

1.0
1.0 ÌÏà

{10 êãñ/ñì2}

Рабочее давление Конструкция клапана Рабочие среды

Äâóõõîäîâîé
çàïîðíûé êëàïàí

Âîäà Îõëàæäàþùèå
æèäêîñòè
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Äëÿ âîçäóõîâîäîâ íèçêîãî äàâëåíèÿ

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ "Ðóêîâîäñòâîì ïo áåçoïàñíîñòè" â êîíöå äàííîãî êàòàëîãà è Èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ.

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ "Ðóêîâîäñòâîì ïo áåçoïàñíîñòè" â êîíöå äàííîãî êàòàëîãà è Èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ.

• Äëÿ ñîåäèíåíèÿ ïðîñòî âñòàâüòå øòåêåð â ãíåçäî.
• Ïëàñòèê - èäåàëüíûé ìàòåðèàë äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â àãðåññèâíûõ êîððîçèîí-
    íûõ ñðåäàõ.
• Êîìïàêòíûå è ëåãêèå.
• Áåñêëàïàííàÿ êîíñòðóêöèÿ îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíûé ïîòîê.

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF : ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷.

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF : ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷.

Plastic Cupla
Бесклапанный тип BC

0.07
0.07 ÌÏà

{0.7 êãñ/ñì2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå Êîíñòðóêöèÿ êëàïàíà

Áåç êëàïàíà

Ðàáî÷èå ñðåäû

Âîçäóõ

Äëÿ âîçäóõîâîäîâ íèçêîãî äàâëåíèÿ

• Äëÿ ñîåäèíåíèÿ ïðîñòî âñòàâüòå øòåêåð â ãíåçäî.
• Øòåêåð ñ âñòðîåííûé àâòîìàòè÷åñêèì çàïîðíûì êëàïàíîì.
• Ãíåçäî ñ ðó÷íûì ðåãóëÿòîðîì ïîòîêà ñðåäû.
• Ïëàñòèê - èäåàëüíûé ìàòåðèàë äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â àãðåññèâíûõ êîððîçèîí-
    íûõ ñðåäàõ.
• Êîìïàêòíûå è ëåãêèå.

Plastic Cupla
Тип BCC с регулятором потока

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Íèòðèëüíûé êàó÷óê

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

-20�C to +50�C

Ïðèìå÷àíèå

Ñòàíäàðòíûé ìàòåðèàë

Ïëàñòèê

Ðóêàâ 1/4", 3/8"

0.07

0.7

0.7

10.2

Øòåêåð Òèï PH (øòóöåð äëÿ ãèáêîãî ðóêàâà)

1/4"

3/8"

1.8

2

BC-2PH

BC-3PH

L

41

34

C

19

19

A

17

13

øB

4

6

øT

8.5

10.9

øD

14

15

Ìîäåëü
Ðàçìåð
(ðóêàâà)

Ìàññà
(ã)

Ðàçìåðû (ìì)

Ãíåçäî Òèï SH (øòóöåð äëÿ ãèáêîãî ðóêàâà)

1/4"

3/8"

5.6

6

BC-2SH

BC-3SH

Ìîäåëü
Ðàçìåð
(ðóêàâà)

Ìàññà
(ã)

Ðàçìåðû (ìì)

L

38

41

A

17

20

øB

4

6

øT

8.5

12

øD

23

23

H
(26.5)

(26.5)

0.07
0.07 ÌÏà

{0.7 êãñ/ñì2}

Ðàáî÷åå äàâëåíèå Ðàáî÷èå ñðåäû

Âîçäóõ

Êîíñòðóêöèÿ êëàïàíà

Îäíîõîäîâûé 
çàïîðíûé êëàïàí

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ðàçìåð

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Íèòðèëüíûé êàó÷óê

Îáîçíà÷åíèå

NBR (SG)

Äèàïàçîí
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

-20�C äî +50�C

Ïðèìå÷àíèå

Ñòàíäàðòíûé ìàòåðèàë

Ïëàñòèê

Ðóêàâ 3/8" 

0.07

0.7

0.7

10.2

Øòåêåð Òèï PH (øòóöåð äëÿ ãèáêîãî ðóêàâà)

3/8" 10BCV-3PH

L
(58)

C

19

A

20

øD

21

øT

12

øB

6

Ìîäåëü
Ðàçìåð
(ðóêàâà)

Ìàññà
(ã)

Ðàçìåðû (ìì)

Ãíåçäî Òèï SH (øòóöåð äëÿ ãèáêîãî ðóêàâà)

3/8" 25BCC-3SH

Ìîäåëü
Ðàçìåð
(ðóêàâà)

Ìàññà
(ã)

Ðàçìåðû (ìì)

L
(73)

øD

26

A

20

øB

6

øT

12

L

A C

T D

B

M
A

R
K

L
A C

T

B

D

ÌÏà

êãñ/ñì2

áàð

PSI

ÌÏà

êãñ/ñì2

áàð

PSI

A

L

D

H

B

T

L
A

D

B

T
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Ïðè çàêàçå íåîáõîäèìî óêàçàòü ìîäåëü èëè íîìåð äåòàëè.      Ïîëóñòàíäàðòíûå èçäåëèÿ: ïîñêîëüêó äàííûå òîâàðû íå âñåãäà â íàëè÷èè íà ñêëàäå, íåîáõîäèìî óòî÷íÿòü ñðîêè èçãîòîâëåíèÿ.

Защитный колпачок
Ïûëåçàùèòíûå êîëïà÷êè äëÿ Hi Cupla, SP Cupla òèï A, TSP Cupla è ãèäðàâëè÷åñêèõ ÁÐÑ

• Ïûëåçàùèòíûå êîëïà÷êè èç ÏÂÕ, èçãîòîâëåííûå ìåòîäîì ôîðìîâàíèÿ îêóíàíèåì, äîñòóïíû äëÿ ÁÐÑ ñåðèé Hi Cupla, SP Cupla òèï A, TSP Cupla è
 Hydraulic Cupla. Êîëïà÷êè ïðåäîòâðàùàþò ïîïàäàíèå ïûëè âíóòðü æèäêîñòíîé ëèíèè, à òàêæå ïîääåðæèâàþò ãåðìåòè÷íîñòü è ñðîê ñëóæáû óïëîòíåíèé.

Металлический колпачок
Êîëïà÷îê äëÿ ñåðèé Hi Cupla, SP Cupla òèï A, TSP Cupla è Hydraulic Cupla

(Ïîëóñòàíäàðòíûé)

• Ìåòàëëè÷åñêèé êîëïà÷îê äëÿ çàùèòû îò ïûëè è ïðîòå÷êè.
• Ìåòàëë êîëïà÷êà ñîîòâåòñòâóåò ìåòàëëó, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåíî ÁÐÑ.

Äëÿ ãíåçäà Äëÿ øòåêåðà

№ детали

CA96462

CA96464

CA96453

CA96455

Äëÿ Hi Cupla

Äëÿ 20 òèïà

Äëÿ 30 òèïà

Äëÿ 40 òèïà

Äëÿ 400 òèïà

Äëÿ 600 òèïà

Äëÿ 800 òèïà

Äëÿ 20 òèïà

Äëÿ 30 òèïà

Äëÿ 40 òèïà

Äëÿ 400 òèïà

Äëÿ 600 òèïà

Äëÿ 800 òèïà

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

№ детали
CA96462

CA96463

CA96464

CA96465

CA96466

CA96467

CA96468

CA96449

CA96470

CA96453

CA96454

CA96455

CA96456

CA96457

CA96458

CA96459

CA96460

CA96461

Äëÿ SP Cupla òèï A

Äëÿ 1S-A

Äëÿ 2S-A

Äëÿ 3S-A

Äëÿ 4S-A

Äëÿ 6S-A

Äëÿ 8S-A

Äëÿ 10S-A

Äëÿ 12S-A

Äëÿ 16S-A

Äëÿ 1P-A

Äëÿ 2P-A

Äëÿ 3P-A

Äëÿ 4P-A

Äëÿ 6P-A

Äëÿ 8P-A

Äëÿ 10P-A

Äëÿ 12P-A

Äëÿ 16P-A

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

№ детали
CA96463

CA96476

CA81555

CA96478

CA96466

CA96454

CA96455

CA82643

CA96471

CA96551

Äëÿ 210 Cupla

Äëÿ 210-2S

Äëÿ 210-3S

Äëÿ 210-4S

Äëÿ 210-6S

Äëÿ 210-8S

Äëÿ 210-2P

Äëÿ 210-3P

Äëÿ 210-4P

Äëÿ 210-6P

Äëÿ 210-8P

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

№ детали
CB17082

CA96476

CA81555

CA96478

CA96466

CA96453

CA96455

CA82643

CA96471

CA96551

Äëÿ 280 Cupla

Äëÿ 280-2S

Äëÿ 280-3S

Äëÿ 280-4S

Äëÿ 280-6S

Äëÿ 280-8S

Äëÿ 280-2P

Äëÿ 280-3P

Äëÿ 280-4P

Äëÿ 280-6P

Äëÿ 280-8P

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

№ детали
CA96542

CA96462

CA96463

CA96464

CA96465

CA96479

CA96553

CA96555

CA96557

CA96541

CA96453

CA96454

CA96455

CA96456

CA96551

CA96552

CA96459

CA96556

Äëÿ TSP Cupla

Äëÿ 1TS

Äëÿ 2TS

Äëÿ 3TS

Äëÿ 4TS

Äëÿ 6TS

Äëÿ 8TS

Äëÿ 10TS

Äëÿ 12TS

Äëÿ 16TS

Äëÿ 1TP

Äëÿ 2TP

Äëÿ 3TP

Äëÿ 4TP

Äëÿ 6TP

Äëÿ 8TP

Äëÿ 10TP

Äëÿ 12TP

Äëÿ 16TP

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

№ детали
CA96463

CA96476

CA96477

CA96477

CA96478

CA96479

CA96481

CA96481

CA96482

CA96454

CA96455

CA96456

CA96456

CA96471

CA96472

CA96473

CA96473

CA96475

Äëÿ HSP Cupla

Äëÿ 2HS

Äëÿ 3HS

Äëÿ 4HS

Äëÿ 6HS

Äëÿ 66HS

Äëÿ 8HS

Äëÿ 10HS

Äëÿ 12HS

Äëÿ 16HS

Äëÿ 2HP

Äëÿ 3HP

Äëÿ 4HP

Äëÿ 6HP

Äëÿ 66HP

Äëÿ 8HP

Äëÿ 10HP

Äëÿ 12HP

Äëÿ 16HP

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ãíåçäî

Ãíåçäî

Ãíåçäî

Øòåêåð

Øòåêåð

Øòåêåð

№ детали
CA96463

CA96464

CA96465

CA96466

CA96467

CB60672

CB60673

CB60674

CB60675

CB60676

Äëÿ HSU Cupla

Äëÿ HSU-2S

Äëÿ HSU-3S

Äëÿ HSU-4S

Äëÿ HSU-6S

Äëÿ HSU-8S

Äëÿ HSU-2P

Äëÿ HSU-3P

Äëÿ HSU-4P

Äëÿ HSU-6P

Äëÿ HSU-8P

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ãíåçäî

Øòåêåð

Ãíåçäî

Øòåêåð

Ãíåçäî

Øòåêåð

Ãíåçäî

Øòåêåð

Ãíåçäî

Øòåêåð

Ãíåçäî

Øòåêåð

Ãíåçäî

Øòåêåð

Äëÿ ãíåçä Äëÿ øòåêåðîâÍà ôîòî èçîáðàæåíû êîëïà÷êè èç íåðæ.ñòàëè äëÿ SP Cupla òèï A.

Íàçâàíèå ìîäåëè êîëïà÷êà ñòðîèòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Ìîäåëü= Ìîäåëü ÁÐÑ Cupla (îáû÷íàÿ Cupla) + SD (êîëïà÷îê)

Ìîäåëü

Íàïðèìåð:“2S-A-SD” îáîçíà÷àåò

çàùèòíûé êîëïà÷îê äëÿ SP Cupla òèï A

ìîäåëè 2S-A.

Ïðèìåíèìîñòü

Ãíåçäà è øòåêåðû ñåðèè Hi Cupla, SP Cupla òèï A,

TSP Cupla, HSP Cupla, 210 Cupla,

S210 Cupla, 350 Cupla, 450B Cupla è SP-V Cupla

Êîë-âî

1 øò.

Аксессуары для БРС Cuplas

№ детали
CB00614

CA82644

CA83164

CA82643

Äëÿ 700R Cupla

Äëÿ 700R-3S

Äëÿ 700R-4S

Äëÿ 700R-3P

Äëÿ 700R-4P

Êîë-
âî

1

1

1

1

№ детали
CB28313

CA81551

CA81555

CA97213

CA80401

CA96454

CA81553

CA81557

CA97215

CA80402

Äëÿ F35/350 Cupla

Äëÿ F35-2S

Äëÿ F35/350-3S

Äëÿ F35/350-4S

Äëÿ F35/350-6S

Äëÿ F35/350-8S

Äëÿ F35-2P

Äëÿ F35/350-3P

Äëÿ F35/350-4P

Äëÿ F35/350-6P

Äëÿ F35/350-8P

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

№ детали
CA96463

CA96464

CB28786

CA96466

CA96467

CA96454

CB28790

CA96456

CA96457

CA96472

Äëÿ Zerospill Cupla

Äëÿ ZEL-2S

Äëÿ ZEL-3S

Äëÿ ZEL-4S

Äëÿ ZEL-6S

Äëÿ ZEL-8S

Äëÿ ZEL-2P

Äëÿ ZEL-3P

Äëÿ ZEL-4P

Äëÿ ZEL-6P

Äëÿ ZEL-8P

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ðàçìåð ïåòëè ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ
ïåðåìåùåíèåì äåòàëè A.

Ïåòëÿ ðåãóëèðóåìîãî ðàçìåðà äëÿ êîëïà÷êà

äåòàëü A.

äåòàëü A.

136



Ïðè çàêàçå íåîáõîäèìî óêàçûâàòü íîìåð äåòàëè èëè ìîäåëü.

Àêñåññóàðû

Крышка  на втулки
Ïëàñòèêîâàÿ êðûøêà äëÿ ÁÐÑ ñåðèè Hi Cupla (5 øò. â êîìïë.)

Êðûøêè  äëÿ âòóëîê íåëüçÿ èñïîëüçîâàòüñÿ âìåñòå ñ çàùèòíûìè êîëïà÷êàìè.

• Ïðè íàäåâàíèè äîïîëíèòåëüíîé ïëàñòèêîâîé êðûøêè íà âòóëêó ãíåçäà ÁÐÑ
   ñåðèè Hi Cupla äîñòèãàåòñÿ áîëåå ïëàâíîå ñêîëüæåíèå.
• Êðûøêà óìåíüøàþò ðèñê ïîâðåæäåíèÿ ïðè óäàðå ÁÐÑ î äðóãèå äåòàëè.
• Ðàçíîöâåòíûå êðûøêè âòóëîê ïîçâîëÿþò ëåã÷å ðàñïîçíàâàòü ðàçëè÷íûå
   âîçäóõîâîäû.

Ìîäåëü

SLC-HI-R

SLC-HI-B

SLC-HI-Y

SLC-HI-W

SLC-HI-K

Öâåò

Êðàñíûé

Ñèíèé

Æåëòûé

Áåëûé

×åðíûé

Ïðèìåíèìîñòü

Äëÿ ãíåçä ÁÐÑ ñåðèè Hi Cupla

Ïðèìå÷àíèå: îáîëî÷êè äëÿ âòóëêè íå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ãíåçäàìè ÁÐÑ ñåðèé     

Full-Blow Cupla, 400/600/800 Hi Cupla, Hi Cupla Ace, Hi Cupla èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è ëàòóíè.

Êîë-âî

5

5

5

5

5

Ìàòåðèàë

Òåðìîïëàñòè÷íûé ýëàñòîìåð (TPE)

Íîìåð äåòàëè

CB23588

CB23590

CB23589

CB23591

CB23587

Ïÿòü öâåòîâÏÿòü öâåòîâÁåëûé

Ñèíèé

Êðàñíûé

×åðíûé

Æåëòûé

Íàäåòàÿ êðûøêà

Защитная крышка
Ïëàñòèêîâàÿ çàùèòà äëÿ ÁÐÑ ñåðèé Nut Cupla è Full-Blow Cupla Nut  
(Ïîëóïðîçðà÷íàÿ)

• Äëÿ Nut Cupla è Full-Blow Cupla Nut.
• Çàùèòíàÿ êðûøêà ïîëíîñòüþ çàêðûâàåò ÁÐÑ, ïðèíèìàÿ íà ñåáÿ óäàðû è
   óìåíüøàÿ ðèñê ïîâðåæäåíèÿ ïðè âíåçàïíîì óäàðå ÁÐÑ î äðóãèå äåòàëè.
• Çàùèòíóþ êðûøêó ìîæíî îáðåçàòü ïî ðàçìåðó ðóêàâà, ê êîòîðîìó ïîäêëþ-
   ÷åíî ÁÐÑ.
• Ìîæåò íàäåâàòüñÿ íà ãíåçäî èëè øòåêåð è èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ çàùèòû îò ïûëè.

Ìîäåëü

SOC-HI

Ïðèìåíèìîñòü

Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ãíåçäîì è øòåêåðîì ÁÐÑ Nut Cupla (òèï SN è PN),
à òàêæå ñ ãíåçäîì Full-Blow Cupla (òèï SN).

Êîë-âî

1

Ìàòåðèàë

Ïîëèâèíèëõëîðèä (ÏÂÕ)

Íîìåð äåòàëè

CB23784

Çàùèòíàÿ êðûøêà íà ãíåçäå ÁÐÑ

Ìîæíî ëåãêî ðàçðåçàòü
íîæíèöàìè ïî ðàçìåðó
èñïîëüçóåìîãî ðóêàâà.

Пылезащитный колпачок
Ïëàñòèêîâûé êîëïà÷îê äëÿ ÁÐÑ ñåðèè Hi Cupla

• Ïûëåçàùèòíûå êîëïà÷êè çàùèùàþò îò ïîïàäàíèÿ ïûëè âíóòðü ÁÐÑ.

Ïðèìå÷àíèå: êîëïà÷êè íå èñïîëüçóþòñÿ ñ ãíåçäàìè ÁÐÑ Full- Blow Cupla, 400/600/800 òèïà Hi Cupla è Hi Cupla Ace.

Ìîäåëü

20S-D

Ïðèìåíèìîñòü

Ãíåçäà 20/30/40 òèïà ñåðèè Hi Cupla

Êîë-âî

1

Ìàòåðèàë

Ïîëèâèíèëõëîðèä (ÏÂÕ)

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î çàùèòíûõ êîëïà÷êàõ äëÿ Hi Cupla ñì. íà ñòð. 136.

Íîìåð äåòàëè

CQ12434

Äëÿ ãíåçä

Аксессуары для воздуховодов
Âîçäóøíûå ëèíèè äëÿ ÁÐÑ ñåðèè Hi Cupla

• Ïîäêëþ÷àåòñÿ íàïðÿìóþ ê ãíåçäó ÁÐÑ 20/30/40 òèïà ñåðèè Hi Cupla.
• Êîíòðîëü äðåíàæà è äàâëåíèÿ â âîçäóøíîé ëèíèè.

Ìîäåëü

DC-30PF

PG-10P

Íîìåð äåòàëè

CB23625

CB11253

Ñåðèÿ ÁÐÑ Cupla, ê êîòîðîé ìîæíî ïîäêëþ÷èòü

Ãíåçäî Hi Cupla

Ãíåçäî Hi Cupla

Êîë-âî

1

1

Îïèñàíèå

Äðåíàæíûé êðàí

Ìàíîìåòð

Äðåíàæíûé êðàí Ìàíîìåòð

Ограничитель втулки
Îãðàíè÷èòåëü âòóëêè äëÿ SP Cupla òèïà A

• Îãðàíè÷èòåëü âòóëêè òîëüêî äëÿ ãíåçä SP Cupla òèïà A. 
   Îãðàíè÷èòåëü áëîêèðóåò âòóëêó ãíåçäà ïîñëå 
   ñîåäèíåíèÿ ÁÐÑ è ïðåäîòâðàùàåò 
   âíåçàïíîå ðàçúåäèíåíèå.

Íîìåð äåòàëè

CB24350

CB24351

CB24352

CB24353

CB24354

CB24355

Îãðàíè÷èòåëü äëÿ ãíåçäà
SP Cupla òèïà A

Äëÿ 1S-A

Äëÿ 2S-A

Äëÿ 3S-A

Äëÿ 4S-A

Äëÿ 6S-A

Äëÿ 8S-A

Ïðèìåíèìîñòü

Ãíåçäà SP Cupla òèï A

Êîë-âî

10

10

10

10

10

10

Ìàòåðèàë

Êîíñòðóêöèîííàÿ
ïëàñòìàññà 

(POM)

Ãíåçäî

Íîìåð äåòàëè

CB26456

CB26457

CB26458

Îãðàíè÷èòåëü äëÿ ãíåçäà
SP Cupla òèïà A

Äëÿ 10S-A

Äëÿ 12S-A

Äëÿ 16S-A

Ïðèìåíèìîñòü

Ãíåçäà SP Cupla òèï A

Êîë-âî

1

1

1

Ìàòåðèàë

SUS 304Ãíåçäî

Íàäåò íà ÁÐÑ SP Cupla òèï A

•Ïëàñòèêîâûå äëÿ 
ðàçìåðîâ äî 8S-A
•Èç íåðæ.ñòàëè äëÿ
  ðàçìåðîâ îò 10S-A äî 16S-A
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Ïðè çàêàçå íåîáõîäèìî óêàçàòü ìîäåëü èëè íîìåð äåòàëè.      Ïîëóñòàíäàðòíûå èçäåëèÿ: ïîñêîëüêó äàííûå òîâàðû íå âñåãäà â íàëè÷èè íà ñêëàäå, íåîáõîäèìî óòî÷íÿòü ñðîêè èçãîòîâëåíèÿ.

Íàèìåíîâàíèå ìîäåëè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå.

            Z N   - Òèï ÁÐÑ Cupla äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

Ìîäåëü

Íàïðèìåð: äëÿ ÁÐÑ Cupla
ìîäåëè 350-3S,

ìîäåëü çàæèìà áóäåò ZN-350-3S

Ïðèìåíèìîñòü

Ãíåçäà è øòåêåðû äëÿ SP Cupla òèï A, HSP Cupla,

210 Cupla, S210 Cupla, 280 Cupla è 350 Cupla

Êîë-âî

1 øò.

Çàæèì äëÿ ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ

Ïðîñòîå íàæàòèå íà êíîïêó
äëÿ ñòðàâëèâàíèÿ äàâëåíèÿ

Êîë-âî: 1 øò.

Íà ôîòî èçîáðàæåíû çàæèìû äëÿ HSP Cupla.

Äëÿ ãíåçäÄëÿ øòåêåðîâ

Êíîïêà ñòðàâëèâàíèÿ äàâëåíèÿ

Äðåíàæíîå îòâåðñòèå

Зажим для стравливания 
остаточного давления 

Ìåòàëëè÷åñêèé çàæèì äëÿ ñòðàâëèâàíèÿ îòñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ äëÿ SP Cupla òèïà A è Hydraulic Cupla
 (ïîëóñòàíäàðò)

• Îñòàòî÷íîå äàâëåíèå ìåæäó øòåêåðîì è ãíåçäîì ìîæíî ëåãêî
    ñòðàâèòü, ïðîñòî ïîâåðíóâ ðó÷êó.
• Äâà òèïà çàæèìîâ äëÿ ñòðàâëèâàíèÿ îñàòî÷íîãî äàâëåíèÿ: ãíåçäîâîãî
   òèïà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñî øòåêåðîì è øòåêåðíîãî òèïà äëÿ èñïîëüçî-
   âàíèÿ ñ ãíåçäîì.
• Ñîåäèíåíèå ñ ãíåçäîì è øòåêåðîì íå îòëè÷àåòñÿ îò ñîåäèíåíèÿ 
   îáû÷íûõ ÁÐÑ. 

Продувочная насадка
Ìåòàëëè÷åñêàÿ ïðîäóâî÷íàÿ íàñàäêà äëÿ ãèäðàâëè÷åñêèõ ëèíèé 
(ïîëóñòàíäàðòíàÿ)

• Ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ãèäðàâëè÷åñêèì ëèíèÿì äëÿ ýôôåêòèâíîãî 
óäàëåíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ.

Óïë.êîëüöî äëÿ

Zerosupill Cupla

Äëÿ ZEL-2S

Äëÿ ZEL-3S

Äëÿ ZEL-4S

Äëÿ ZEL-6S

Äëÿ ZEL-8S

NBR

CQ40611

CQ40628

CQ40645

CQ40662

CQ40679

Íîìåð äåòàëè

FKM

CQ40740

CQ40744

CQ40748

CQ40752

CQ40756

EPDM

CQ40742

CQ40746

CQ40750

CQ40754

CQ40758

Êîë-
âî

1

1

1

1

1 • Ñì. èíôîðìàöèþ ïî çàìåíå óïëîòíèòåëüíûõ êîëåö íà ñòð. 156.

Приспособления для технического
обслуживания уплотнений

Êðþ÷îê è ñìàçêà äëÿ çàìåíû óïëîòíèòåëüíûõ êîëåö SP Cupla òèïà A, Zerospill Cupla è HSP Cupla

• Êà÷åñòâî ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ èãðàåò áîëüøóþ ðîëü â ïîääåðæàíèè 
   ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÁÐÑ Cupla. Óïëîòíåíèÿ SP Cupla òèïà A,
   TSP Cupla, Zerosupill Cupla è HSP Cupla çàìåíÿåìû. Óáåäèòåñü â âûáîðå
   ïîäëèííîãî óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà Nitto Kohki ïðàâèëüíîé ìîäåëè.

Accessories

Ñìàçêà äëÿ ÁÐÑ Cupla

• GRE-M1 (Ìèíåðàëüíàÿ ñìàçêà)
   äëÿ óïëîòíåíèé NBR, FKM
   (№ детали CB23701)
• Êîë-âî: 1 øò.

Ñìàçêà äëÿ ÁÐÑ Cupla

• GRE-S1 (Ñèëèêîíîâàÿ ñìàçêà)  äëÿ
   óïëîòíåíèé NBR, FKM è EPDM 
   (№ детали CB23702)
• Êîë-âî: 1 øò.

5 ìë êîíòåéíåð 5 ìë êîíòåéíåð5 ìë êîíòåéíåð Ñìàçêà äëÿ ÁÐÑ Cupla

• GRE-HC1 (Óãëåâîäîðîäíàÿ ñìàçêà) 
   äëÿ óïëîòíåíèé NBR, FKM 
   (№ детали CB28531)
• Êîë-âî: 1 øò.

Óïë.êîëüöî äëÿ 

TSP Cupla

Äëÿ 1TS

Äëÿ 2TS

Äëÿ 3TS

Äëÿ 4TS

Äëÿ 6TS

Äëÿ 8TS

Äëÿ 10TS

Äëÿ 12TS

Äëÿ 16TS

NBR

CP03987

CP01314

CP00927

CP00955

CP00978

CP00387

CP01273

CP00398

CP01304

Íîìåð äåòàëè

FKM

CP04984

CP00907

CP00928

CP00956

CP00979

CP01258

CP01274

CP01053

CP01305

EPDM

CP09795

CP03270

CP03333

CP03276

CP03283

CP04923

CP09221

CP07179

CP09794

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Îïîðíîå êîëüöî 

äëÿ HSP Cupla

Äëÿ 2HS

Äëÿ 3HS

Äëÿ 4HS

Äëÿ 6HS

Äëÿ 66HS

Äëÿ 8HS

Äëÿ 10HS

Äëÿ 12HS

Äëÿ 16HS

№ äåòàëè

PTFE

CP01186 

CP01195 

CP01203 

CP01203 

CP09659 

CP01211 

CP01517 

CP01517 

CP03036 

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Óïë.êîëüöî äëÿ

HSP Cupla

Äëÿ 2HS

Äëÿ 3HS

Äëÿ 4HS

Äëÿ 6HS

Äëÿ 66HS

Äëÿ 8HS

Äëÿ 10HS

Äëÿ 12HS

Äëÿ 16HS

NBR

CP01185

CP01194

CP00294

CP00294

CQ33388

TP00293

CP01516

CP01516

CP03035

Íîìåð äåòàëè               

FKM

CP02215

CP03335

CP02093

CP02093

CP25937

CP01179

CP03371

CP03371

CP03453

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Óïë.êîëüöî äëÿ

SP Cupla òèïà A

Äëÿ 1S-A

Äëÿ 2S-A

Äëÿ 3S-A

Äëÿ 4S-A

Äëÿ 6S-A

Äëÿ 8S-A

Äëÿ 10S-A

Äëÿ 12S-A

Äëÿ 16S-A

NBR

CP01314

CP00927

CP00955

CP00978

CP01003

CP01029

CP00398

CP01076

CP01099

Íîìåð äåòàëè

FKM

CP00907

CP00928

CP00956

CP00979

CP01004

CP01030

CP01053

CP01077

CP01100

EPDM

CP03270

CP03333

CP03276

CP03283

CP03292

CP03298

CP07179

CP03902

CP06953

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PMJ-1 (ìàëûé)

PMJ-2 (áîëüøîé)

Êðþ÷îê äëÿ çàìåíû óïëîòíåíèÿ

• Ìîäåëü: PMJ-1 (ìàëûé)
   (№ детали CB23687)
   • Êîë-âî: 1 øò.

• Ìîäåëü: PMJ-2 (áîëüøîé)
   (№ детали CB23688)
   • Êîë-âî: 1 øò.

Óïë.êîëüöî äëÿ

HSU Cupla

HSU-2S

HSU-3S

HSU-4S

HSU-6S

HSU-8S

№ детали

HNBR

CQ42490

CQ42496

CQ42502

CQ43482

CQ43489

Êîë-
âî

1

1

1

1

1

Ìîäåëü

Ðàáî÷àÿ ñðåäà 

Ìàòåðèàë

Ðàáî÷åå äàâëåíèå

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

Äèàïàçîí ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû

PAD-2 (№ детали CB19855)

Ãèäðàâëè÷åñêîå ìàñëî

Ñòàëü (ñ àâòîêàòàëèò. íèêåëåâî-ôîñôîðíûì ïîêðûòèåì)

35.0 ÌÏà, 357 êãñ/ñì2, 350 áàð, 5080 PSI

Íèòðèëüíûé êàó÷óê (NBR) 

îò -5�C äî +80
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Ïðè çàêàçå óêàçûâàéòå íàèìåíîâàíèå ìîäåëè èëè íîìåð äåòàëè.

Àêñåññóàðû

Адаптер для соединения
с рукавом с оплеткой

Óñòàíàâëèâàåòñÿ íà øòåêåð/ãíåçäî ÁÐÑ Cupla ñ âíóòð.ðåçüáîé

Èñïîëüçóéòå ðóêàâà, äîñòóïíûå íà âàøåì ðûíêå.

• Адаптер для таких БРС с внутренней резьбой, как Zerospill Cupla и SP Cupla тип A.
• Не нужен хомут, что означает снижение риска травм рук.
• Значительное снижение износа рукава с оплеткой в области штуцера.
• Гайка уникальной конструкции увеличивает тяговое усилие рукава.
• Просто вставьте рукав с оплеткой в штуцер до упора и затяните гайку,
   чтобы она оказалась на одном уровне с основанием штуцера.
• Дополнительные детали, как для стандартного подключения, не требуются,
   что снижает вероятность неправильного подключения.

Õàðàêòåðèñòèêè

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Ìîäåëü

Ðàçìåð (ðåçüáû)

Ðàçìåð ðóêàâà â îïëåòêå

Ðàáî÷åå äàâëåíèå *1,*2

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð *2

Ðàáî÷àÿ ñðåäà *3

BH90-3M

3/8"

ø9 x ø15 ìì

BH120-4M

1/2"

ø12 x ø18 ìì

BH150-4M

1/2"

ø15 x ø22 ìì

BH190-6M

3/4"

ø19 x ø26 ìì

Ëàòóíü

Çàâèñèò îò õàðàêòåðèñòèê èñïîëüçóåìîãî ðóêàâà.

Çàâèñèò îò õàðàêòåðèñòèê èñïîëüçóåìîãî ðóêàâà.

Âîçäóõ, âîäà, ìàñëî

Ìîäåëè è ðàçìåðû WAF : ðàçìåð ãàéêè ïîä êëþ÷.

Òèï BH-M (âíåøíÿÿ ðåçüáà)

3±0.3

3±0.3

3.5±0.35

3.5±0.35

106

159

210

301

ø9 x ø15

ø12 x ø18

ø15 x ø22
ø19 x ø26

L
(49)

(59)

(67)

(74)

T

R 3/8

R 1/2

R 1/2

R 3/4

øB

8.5

11

13

17

H1 (WAF)

Hex.23

Hex.27

Hex.30

Hex.35

H2 (WAF)

Hex.24

Hex.27

Hex.30

Hex.35

Ìîäåëü
Ðàçìåð (ðóêàâà)

(ìì)
Ìàññà

(ã)

Ðàçìåðû (ìì)Òîëùèíà 
ñòåíîê 

ðóêàâà (ìì)

BH90-3M

BH120-4M

BH150-4M

BH190-6M

Преимущество: не нужен хомут

*1 : Íîðìàëüíîå äîïóñòèìîå äàâëåíèå æèäêîñòè ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè.
*2 : Ðàáî÷ååäàâëåíèå è ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ÁÐÑ Cupla è àäàïòåðà äëÿ ðóêàâà â îïëåòêå çàâèñÿò îò õàðàêòåðèñòèê èñïîëüçóåìîãî
       ðóêàâà.
*3 : Èñïîëüçîâàíèå â ðàìêàõ õàðàêòåðèñòèê èñïîëüçóåìûõ óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà è ðóêàâà â îïëåòêå.
*4 : Ïðè èñïîëüçîâàíèè ëàòóííûõ ÁÐÑ Cupla ñ àäàïòåðîì â àãðåññèâíûõ ñðåäàõ âîçìîæíî ïîÿâëåíèå êîððîçèîííûõ òðåùèí.
       Ó÷èòûâàéòå óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ.
*5 : Ïîñëå òîãî, êàê âñòàâèòå ðóêàâ äî óïîðà, çàòÿíèòå ãàéêó äî åå óñòàíîâëåíèÿ íà îäíîì óðîâíå ñ îñíîâàíèåì øòóöåðà.

• Ðóêàâ â îïëåòêå äîëæåí áûòü èçãîòîâëåí èç ìÿãêîãî ÏÂÕ è îïëåòåí àðìèðóþùåé íèòüþ.

Ìàêñ.ìîìåíò çàòÿæêè Nì {êãñ •ñì}

Ìîäåëü

Ìîìåíò (òðóáíàÿ êîíè÷.ðåçüáà) *4,5

BH90-3M

12 {122}

BH120-4M

30 {306}

BH150-4M

30 {306}

BH190-6M

50 {510}

H1 H2T

B

L

Ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íà 
øòåêåð è ãíåçäî Zerospill Cupla.

Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ
Íå íóæíû õîìóò è 
èíñòðóìåíòû.

Не требуется
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Äëÿ çàìåòîê
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Таблица выбора уплотнений (для справки)
Óïëîòíèòåëüíûå äåòàëè â ÁÐÑ èãðàþò áîëüøóþ ðîëü, ïðåäîòâðàùàÿ âíåøíèå óòå÷êè, ïîýòîìó âàæíî âûáðàòü óïëîòíèòåëüíûé 
ìàòåðèàë, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé ê ñâîéñòâàì è òåìïåðàòóðå ðàáî÷åé æèäêîñòè. Ýòî îñîáåííî âàæíî ïîòîìó, ÷òî íåïðàâèëüíûé 
âûáîð ìîæåò íå òîëüêî ïðèâåñòè ê íåèñïðàâíîñòè ÁÐÑ, íî è âûçâàòü íå÷àñòíûé ñëó÷àé.
*Åñëè òðåáóåìàÿ ðàáî÷àÿ æèäêîñòü íå óêàçàíà â òàáëèöå, âûáðàííûé âàìè óïëîòíèòåëüíûé ìàòåðèàë íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ.  Äàæå åñëè æèäêîñòü â òàáëèöå 
  óêàçàíà, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ òàêæå íåîáõîäèìî òåñòèðîâàíèå.

Áóòàí ◎ ◎ × ◎ ◎ × △
Áóòàí (æèäêèé) ◎  × ◎  × ○
Áóòàíîë (áóòèëîâûé ñïèðò) ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎
Áóòèëàëüäåãèä × × ○ × ○ × ×
Áóòèëàöåòàò × × ○ × ◎ × ×
Áóòèëåí ○ ○ × ◎ ◎ × △
Áóòèëñòåàðàò ○ ○ × ◎ ◎ × ×
Âåðåòåííîå ìàñëî ◎ ◎ × ◎ ◎ △ ×
Âèíèëàöåòàò ×  ◎ × ◎ × ○
Âèíèëõëîðèä ○ ○ × ◎ ◎ ◎ ×
Âèíî ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Âèñêè ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Âîäà ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Âîäîðîä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎
Âîäîðîäà ïåðîêñèä (30%) ×   ◎  ◎ ×
Âîçäóõ (50̊C) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Âòîðè÷íûé áóòèëîâûé ñïèðò ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○
Ãàç íåôòÿíîé ñæèæåííûé (LPG) ◎ ◎ × ◎ ◎ △ ×
Ãåêñàí (n-ãåêñàí) ◎ ◎ × ◎ ◎ × ○
Ãåêñèëåíãëèêîëü △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Ãåëèé ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Ãåïòàí (n-ãåïòàí) ◎ ◎ × ◎ ◎ × ○
Ãèäðàâëè÷.ìàñëî (âîäíî-ãëèêîëåâîå) ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎
Ãèäðàâëè÷.ìàñëî (èíâåðòíàÿ ýìóëüñèÿ) ◎ ◎ × ◎ ◎ △ ×
Ãèäðàâëè÷åñêîå ìàñëî (íà íåôò.îñíîâå) ◎ ◎ × ◎ ◎ ○ ×
Ãèäðàâëè÷åñêîå ìàñëî (ñèíòåòè÷åñêîå) ○ ○ × ◎ ◎  ×
Ãèäðàâëè÷åñêîå ìàñëî (ôîñôàòýôèðû) × × ○ ◎ ◎ △ ×
Ãëèöåðèí (65̊C) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Ãëþêîçà ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Äèàöåòîíîâûé ñïèðò × × ◎ × ◎ × ○
Äèáåíçèëîâûé ýôèð × × ○ × ◎ × ×
Äèçåëüíîå ìàñëî ◎ ◎ × ◎ ◎ × ×
Äèõëîðôåíîë ○ ○ × ◎ ◎ × ×
Äèýòàíîëàìèí △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Äèýòèëåíãëèêîëü ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
Æåëàòèí ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Æåëåçà íèòðàò (65̊C) ◎  ◎ ◎  ○ ◎
Æåëåçà ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎
Æåëåçà ñóëüôèò (100%) ◎  × ×  × ×
Æåëåçà õëîðèä ◎  ◎ ◎  ○ ◎
Æèâîòíûé æèð (ñâèíîé) ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○
Èçîàìèëîâûé ñïèðò ×  × ×  × ×
Èçîîêòàí ◎ ◎ × ◎ ◎ × ○
Èçîïðîïàíîë ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Èçîïðîïèëàöåòàò × × ○ × ◎ × ×
Èçîïðîïèëîâûé ñïèðò ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Èçîïðîïèëîâûé ýôèð ○ ○ × × ◎ × ×
Êàäìèÿ öèàíèä △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëèé äâóõðîìîêèñëûé ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Êàëèé öèàíèñòûé ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Êàëèÿ àëþìèíèÿ ñóëüôàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëèÿ àöåòàò (65̊C) ○ ○ ◎ × ◎ × ○
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2,2-äèìåòèë-áóòàí ◎ ◎ × ◎ ◎ × △
2,3-äèìåòèë-áóòàí ◎ ◎ × ◎ ◎ × △
2,4-äèìåòèë-ïåíòàí ◎ ◎ × ◎ ◎ × ×
2-ìåòèë-ïåíòàí ◎ ◎ × ◎ ◎ × ×
3-ìåòèë-ïåíòàí ◎ ◎ × ◎ ◎ × ×
n-àìèëîâûé ñïèðò ×  × ×  × ×
n-áóòèëîâûé ñïèðò ×  × ×  × ×
Àçîò (ãàç) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Àëþìèíèÿ áðîìèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Àëþìèíèÿ íèòðàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
Àëþìèíèÿ ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Àëþìèíèÿ õëîðèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
Àìèëàöåòàò × × △ × ◎ × ×
Àìèëîâûé ñïèðò ○ ○ ◎ ○ ◎ × ○
Àìèíîâàÿ ñìåñü × × ○ × × ○ ○
Àììèàê (áåçâîäíûé) ○ ○ ◎ × ○ ○ ◎
Àììèàê (æèäêèé) (65̊C) △   × ◎  △
Àììèàê (æèäêèé) (õîëîäíûé) △  ◎ × ◎ ○ ○
Àììèà÷íûé ãàç (íèçêîé òåìïåðàòóðû) ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎
Àììîíèÿ ãèäðîêñèä × × ◎ × × ◎ △
Àììîíèÿ êàðáîíàò × × ◎ ◎ ◎ × ◎
Àììîíèÿ íèòðàò (65̊C) ◎ ◎ ◎   ○ ◎
Àììîíèÿ ñåðíîêèñëûé ìàãíèé ×  × ×  × ×
Àììîíèÿ ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎ ○
Àììîíèÿ ñóëüôèò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Àììîíèÿ òèîñóëüôàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Àììîíèÿ ôîñôàò (65̊C) ◎  ◎ × ◎ ○ ◎
Àììîíèÿ õëîðèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎
Àíèëèí × × ○ △ ◎ × ×
Àðàõèñîâîå ìàñëî ◎  △ ◎  ◎ ○
Àöåòàëüäåãèä △ △ ○ × △ ○ △
Àöåòèëàöåòîí × × ◎ × ◎ × ×
Àöåòèëåí ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○
Àöåòèëõëîðèä × × × ◎ ◎ × ×
Àöåòîí × × ◎ × ◎ × ×
Àöåòîíèòðèë △  ◎ ◎ ◎ × ×
Àöåòîôåíîí × × ◎ × ◎ × ×
Áàðèÿ ãèäðîêñèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Áàðèÿ íèòðàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Áàðèÿ ñóëüôàò (65̊C) ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Áàðèÿ ñóëüôèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
Áàðèÿ õëîðèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Áåíçàëüäåãèä × × ◎ × ◎ ○ ×
Áåíçèëîâûé ñïèðò × × ○ ◎ ◎ △ ○
Áåíçèëõëîðèä × × × ◎ ◎ × ×
Áåíçèí ◎ ◎ × ◎ ◎ × ×
Áåíçîë × × × ◎ ◎ × ×
Áèòóì ○ ○ × ◎ ◎ × ×
Áðîìèí × × × ◎ ◎ × ×
Áðîìíàÿ âîäà × × × ◎ ◎ × ×
Áðîìîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà × × ◎ ◎ ◎ × ×
Áóòàäèåí × × × ◎ ◎ × ×
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    Êàê ïîëüçîâàòüñÿ òàáëèöåé âûáîð

     Ïðàêòè÷åñêè íåò îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü (îòëè÷íî)

     Åñòü íåêîòîðûé îòðèöàòåëüíûé ýôôåêò, èñïîëüçîâàíèå ñ îðãàíè÷åíèÿìè (õîðîøî)

     Æåëàòåëüíî èçáåãàòü, åñëè âîçìîæíî (íå ðåêîìåíäóåòñÿ)

     Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü (íå ïîäõîäèò)

Ïðèìå÷àíèå: Åñëè ïîëå ïóñòîå, ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ îôèöèàëüíûì ïîñòàâùèêîì.

    Ïðèìå÷àíèå:

Ïðè âûáîðå óïëîòíåíèÿ ó÷èòûâàéòå ñëåäóþùåå:

1. Åñëè ðÿäîì ñ íàçâàíèåì æèäêîñòè íåò êîììåíòàðèÿ, ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî îíà èñïîëüçóåòñÿ ïðè êîìíàòíîé
    òåìïåðàòóðå.

2. Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ æèäêîñòè ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå èëè â èíîé êîíöåíòðàöèè ïî çàïðîñó. 

3. Îáÿçàòåëüíî óêàçûâàéòå îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ, åñëè òðåáóåòñÿ ïðèìåíåíèå â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.

Êàëèÿ àöåòàò (65̊C) ○ ○ ◎ × ◎ × ○
Êàëèÿ áèêàðáîíàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëèÿ ãèäðîêñèä (50%) ○ ○ ◎ × ◎ △ ○
Êàëèÿ ãèïîñóëüôèò ○  ◎ ◎  ◎ ◎
Êàëèÿ êàðáîíàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëèÿ íèòðàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Êàëèÿ íèòðèò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëèÿ ñèëèêàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎
Êàëèÿ ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Êàëèÿ òèîñóëüôàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëèÿ ôîñôàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëüöèÿ àöåòàò ○ ○ ◎ × ◎ × ○
Êàëüöèÿ àöåòàò (65̊C) ○  ◎ × ◎ × ○
Êàëüöèÿ ãèäðîêñèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Êàëüöèÿ êàðáèä     ◎  
Êàëüöèÿ êàðáîíàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Êàëüöèÿ íèòðàò (65̊C) ◎  ◎ ◎ ◎ ○ ◎
Êàëüöèÿ ïåðõëîðàò ×  × ×  × ×
Êàëüöèÿ ñóëüôàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëüöèÿ ñóëüôàò (65̊C) ×  ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëüöèÿ ñóëüôèò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Êàðáèòîë ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
Êàñòîðîâîå ìàñëî ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
Êåðîñèí ◎ ◎ × ◎ ◎ × ○
Êèñëîðîä (ãàç) ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Êîêîñîâîå ìàñëî ◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ×
Êîôå ◎  × ×  × ×
Êðàõìàë ◎  ◎ ◎  ◎ ◎
Êðåçîë (50̊C) × × × ○ ◎ × ×
Êñèëîë × × × ◎ ◎ × ×
Êóêóðóçíîå ìàñëî ◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎ △
Ëàòåêñ ×  × ×  × ×
Ìàãíèÿ ãèäðîêñèä ○ ○ ◎ ◎ ◎ × ○
Ìàãíèÿ íèòðàò ◎  × ×  × ×
Ìàãíèÿ ñóëüôàò ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Ìàãíèÿ õëîðèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Ìàëåèíîâûé àíãèäðèä × × ○ × ◎ × ×
Ìàñëî è òîïëåíîå ìàñëî ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ×
Ìåäè ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Ìåäè õëîðèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Ìåäè öèàíèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Ìåòàíîë × × ◎ × ◎ ◎ ◎
Ìåòèëáðîìèä ○ ○ × ◎ ◎ × ×
Ìåòèëáóòèëêåòîí × × ◎ × ◎ × ×
Ìåòèëåíáðîìèä ×  × ◎ ◎ × ×
Ìåòèëåíõëîðèä ×  × ○ ◎ × ×
Ìåòèëèçîáóòèëêåòîí (MIBK) × × △ × ◎ × ×
Ìåòèëïðîïèëêåòîí ×  ○ ×  × ×
Ìåòèëñàëèöèëàò × × ○ × ◎ × △
Ìåòèëõëîðèä × × △ ◎ ◎ × ×
Ìåòèëýòèëêåòîí (MEK) × × ◎ × ◎ × ×
Ìèíåðàëüíîå ìàñëî ◎ ◎ × ◎ ◎ △ △

Ìîëîêî ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Ìîíîáðîìáåíçîë ×  × ◎ ◎ × ×
Ìîíîõëîðáåíçîë × × × ◎ ◎ × ×
Ìîíîýòàíîëàìèí (MEA) × × ○ × ◎ ○ ×
Ìûëüíàÿ âîäà (65̊C) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Ìûøüÿêà õëîðèä △  × × ◎ × ×
Íàñòîéêà (ñâåêîëüíàÿ) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ àëþìèíàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ àöåòàò ○ ○ ◎ × ◎ × ○
Íàòðèÿ áèêàðáîíàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ áèõðîìàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ ãèäðîêñèä △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ ãèïîñóëüôèò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ ãèïîõëîðèò (1%) ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
Íàòðèÿ éîäèä △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ êàðáîíàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ ìåòàôîñôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ○
Íàòðèÿ íèòðàò △  ◎ △ ◎ × ◎
Íàòðèÿ íèòðèò ○ ○ ◎ × ◎ × ○
Íàòðèÿ ïåðáîðàò ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○
Íàòðèÿ ïåðîêñèä ○ ○ ◎ ◎ ◎ × ○
Íàòðèÿ ïèðîñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Íàòðèÿ ïëóìáàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ ñèëèêàò (ðàñòâîðèìîå ñòåêëî) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎
Íàòðèÿ ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Íàòðèÿ ñóëüôèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Íàòðèÿ ñóëüôèò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Íàòðèÿ ôîñôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎
Íàòðèÿ õëîðèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ õëîðèä (ñîëåíàÿ âîäà) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ öèàíèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàôòà ○ ○ × ◎ ◎ × ×
Íàôòàëèí × × × ◎ ◎ × ×
Íàôòåíîâîå ìàñëî ◎  × ◎  × ×
Íåôòü ñûðàÿ ○ ○ × ◎ ◎ × ×
Íèêåëÿ àöåòàò ○ ○ ◎ × ◎ × ○
Íèêåëÿ àöåòàò (65̊C) ×  ◎ ×  × ×
Íèêåëÿ íèòðàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íèêåëÿ ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Íèêåëÿ õëîðèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íèêåëÿ-àììîíèÿ ñóëüôàò △  ◎ △ ◎ ○ ◎
Íèòðîáåíçîë × × △ ○ ◎ × ×
Îçîí × △ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
Îêòèëîâûé ñïèðò ○ ○ △ ◎ ◎ ○ ○
Îëåèíîâàÿ êèñëîòà △ △ × ○ ◎ × ×
Îëèâêîâîå ìàñëî ◎ ◎ ○ ◎ ◎ △ ×
Îðòîäèõëîðáåíçîë × × × ◎ ◎ × ×
Ïàëüìîâîå ìàñëî ×  × ×  × ×
Ïàð (100̊C) × × ◎ ○ ◎ × ×
Ïàðàäèõëîðáåíçîë × × × ◎ ◎ × ×
Ïàðàôèíîâîå ìàñëî ◎ ◎ × ◎ ◎ × ×
Ïåíòàí (n-ïåíòàí) ◎ ◎ × ◎ ◎ × ◎
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Таблица выбора уплотнений (для справки)

Êàëèé öèàíèñòûé ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Êàëèÿ ãèäðîêñèä (50%) ○ ○ ◎ × ◎ △ ○
Êàëèÿ ãèïîñóëüôèò ○  ◎ ◎  ◎ ◎
Êàëèÿ íèòðàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Êàëèÿ íèòðèò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëèÿ ôîñôàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Êàëèÿ ñèëèêàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎
Êàëèÿ ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Êàëèÿ òèîñóëüôàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Ïðîïàí ◎ ◎ × ◎ ◎ × ○
Ïðîïèîíàëüäåãèä △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Ïðîïèîíèòðèë ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ○
Ïðîïèëàöåòàò × × ○ × ◎ × ×
Ïðîïàíîë ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Ïðîïèëåí △ △ × ◎ ◎ × ×
Ïèðèäèí ×  ○ × ◎ × ×
Ñìîëÿíîå ìàñëî ◎  × ×  × ×
Âòîðè÷íûé áóòèëîâûé ñïèðò ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○
Ìûëüíàÿ âîäà (65˚C) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Íàòðèÿ àöåòàò ○ ○ ◎ × ◎ × ○
Íàòðèÿ àëþìèíàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ áàêàðáîíàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ áèõðîìàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ êàðáîíàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ õëîðèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ õëîðèä (ñîëåíàÿ âîäà) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ öèàíèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Íàòðèÿ ãèäðîêñèä △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ ãèïîõëîðèò (1%) ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
Íàòðèÿ ãèïîñóëüôèò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ éîäèä △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ ìåòàôîñôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ○
Íàòðèÿ íèòðàò △  ◎ △ ◎ × ◎
Íàòðèÿ íèòðèò ○ ○ ◎ × ◎ × ○
Íàòðèÿ ïåðáîðàò ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○
Íàòðèÿ ïåðîêñèä ○ ○ ◎ ◎ ◎ × ○
Íàòðèÿ ôîñôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎
Íàòðèÿ ïëóìáàò △ △ ◎ △ ◎ ○ ◎
Íàòðèÿ ïèðîñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Íàòðèÿ ñèëèêàò (ðàñòâîðèìîå ñòåêëî) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎
Íàòðèÿ ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Íàòðèÿ ñóëüôèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Íàòðèÿ ñóëüôèò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
Âåðåòåííîå ìàñëî ◎ ◎ × ◎ ◎ △ ×
Êðàõìàë ◎  ◎ ◎  ◎ ◎
Ïàð (100˚C) × × ◎ ○ ◎ × ×
Ñòèðîëîâûé ìîíîìåð × × × ○ ◎ × ×
Ñàõàðîçû ðàñòâîð ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Ñåðà × × ◎ ◎ ◎ ○ ◎
Ñåðà õëîðèñòàÿ (ñóõàÿ) × × × ◎ ◎ △ ×
Ñåðû äèîêñèä × × ◎ × ◎ ○ ×
Ñåðû òåòðîêñèä ×  × ◎  × ×

Ñìîëà æèäêàÿ ◎      

Òðåòè÷íûé áóòèëîâûé ñïèðò ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○
Òåòðàõëîðýòèëåí × × × ◎ ◎ × ×
Òåòðàýòèëñâèíåö ○ ○ × ◎ ◎ × ×
Òåòðàëèí × × × ◎ ◎ △ ×
Òèòàíà òåòðàõëîðèä ○  × ◎ ◎ × ×
Òîëóîë × × × △ ◎ × ×
Òðèýòàíîëàìèí △ △ ○ × ◎ × ○
Òðèôåíèëôîñôèò ×  ◎ ×  × ×
Òóíãîâîå ìàñëî ◎ ◎ × ◎ ◎ × ○
Âèíèëàöåòàò ×  ◎ × ◎ × ○
Âèíèëõëîðèä ○ ○ × ◎ ◎ ◎ ×
Âîäà ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Âèñêè ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Âèíî ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Êñèëîë × × × ◎ ◎ × ×
Öèíêà õëîðèä ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Öèíêà ñóëüôàò ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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Таблица выбора материала корпуса
Âûáîð ïîäõîäÿùåãî ìàòåðèàëà êîðïóñà ÁÐÑ â áîëüøîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ïðèìåíåíèÿ ÁÐÑ, òèïà ðàáî÷åé ñðåäû, åå êîíöåíò-
ðàöèè (%), äàâëåíèÿ è ò.ä. Ïîýòîìó âûáîð ìàòåðèàëà êîðïóñà ÁÐÑ äîëæåí áûòü òùàòåëüíûì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ÁÐÑ ñ ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Ïîñêîëüêó íåêîòîðûå ìàòåðèàëû íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü ñ êîíêðåíû-
ìû ñðåäàìè, ïðè âûáîðå ìàòåðèàëà êîðïóñà ðóêîâîäñòâóéòåñü äàííûìè èç íèæåïðèâåäåííîé òàáëèöû.
    Ïðèìåíèìî      Ïðèìåíåíèå íåâîçìîæíî ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ      Íå ïîäõîäèò

Ðàáî÷àÿ ñðåäà

А

Б

В

Г

Д

Ж

К

Л

М

Ëàòóíü Íåðæàâ.
ñòàëü

Ñòàëü Àëþìèíèé Ïîëèïðîïèëåí Ðàáî÷àÿ ñðåäà

Ìåòèëîâûé ñïèðò ○ ○ ○ ○ ○
Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà × ○  × ○
Ìóðàâüèíàÿ êèñëîòà × ○  × ○
Ìûøüÿêîâàÿ êèñëîòà △ ○  △ ○
Íàòðèÿ ãèäðîêñèä  ○  × △
Íàòðèÿ êàðáîíàò ○ ○ ○ △ ○
Íàòðèÿ íèòðàò △ ○ ○  ○
Íàòðèÿ ñóëüôàò ○ ○ ○ ○ ○
Íàòðèÿ ôîñôàò  △   ○
Íàòðèÿ õëîðèä △ △ × × ○
Íàôòà ○ ○ ○ ○ △
Íàôòàëèí ○ ○ ○ ○ ○
Íåôòÿíîé ãàç ñæèæåííûé (LPG) ○ ○ ○ ○ ○
Íèêåëÿ õëîðèä × ×   ○
Íèòðîáåíçîë △ ○ ○  ×
Îêòàí

Ïàðàôèí ○ ○ ○
Ïèâî ○ ○ △ ○ ○
Ïðèðîäíûé ãàç ○ ○ ○ ○ ○
Ðàôèíàò ○ ○ ○ ○ ○
Ðòóòü × ○ ○  ○
Ñåðíàÿ êèñëîòà × × × × △
Ñåðíèñòàÿ êèñëîòà × △   ○
Ñåðîóãëåðîä ○ ○ ○  ×
Ñîäà êàóñòè÷åñêàÿ  △  × ○
Óãëåêèñëûé ãàç ○ ○ ○ ○ ○
Óãëåðîäà äâóîêèñü ○ ○ ○ ○ ○
Óãëåðîäà òåòðàõëîðèä △ ○  × ×
Óêñóñíàÿ êèñëîòà × ○  × △
Ôåíîë △ ○   ○
Ôîðìàëüäåãèä 40% △ ○  △ ○
Ôîñôîðíàÿ êèñëîòà × ○  × ○
Ôðåîí ○ ○ ○ ○ ×
Ôòîðèñòî-âîäîðîäíàÿ êèñë. △ ×  × ○
Õëîð  ×   ×
Õëîðèñòîâîäîðîäíàÿ êèñë. × × × × ○
Õðîìîâàÿ êèñëîòà × ×  × ×
Öèíêà õëîðèä × △  △ ○
Ýòàíîë ○ ○ ○ ○ ○
Ýòèëàöåòàò ○ △ △ △ △
Ýòèëåíãëèêîëü ○ ○ ○ ○ ○
Ýòèëåíõëîðèä

Ýôèð ○ ○ ○ ○ △

М

Н

О

П

Р

С

У

Ф

Х

Ц

Э

Ïðèìå÷àíèå 1:  Ïîñêîëüêó êîíöåíòðàöèÿ æèäêîñòè è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ìîãóò âëèÿòü íà ïðîèç-

âîäèòåëüíîñòü, íåîáõîäèì òùàòåëüíûé àíàëèç ïðè âûáîðå ìàòåðèàëîâ.

Ïðèìå÷àíèå 2: Èíôîðìàöèÿ ïî ìàòåðèàëàì, äëÿ êîòîðûõ â òàáëèöå íåò äàííûõ, ïî çàïðîñó.

Ëàòóíü Íåðæàâ.
ñòàëü

Ñòàëü Àëþìèíèé Ïîëèïðîïèëåí

Àâèàòîïëèâî  ○ △
Àçîòíàÿ êèñëîòà × �  × �

Àëþìèíèÿ ñóëüôàò × ○   ○
Àëþìèíèÿ ôòîðèä ○ ×   ○
Àëþìèíèÿ õëîðèä × ×  × ○
Àììèàê × ○  × ○
Àììîíèÿ íèòðàò × ○   ○
Àììîíèÿ ñóëüôàò △ △  ○ ○
Àììîíèÿ ôîñôàò △ ○  × ○
Àíèãèäðèä óêñóñíûé × ○  △ ○
Àíèëèí × ○  ○ △
Àöåòîí ○ ○ ○ ○ △
Áàðèÿ ãèäðîêñèä × ○  × ○
Áàðèÿ ñóëüôèä  ○ ○  ○
Áàðèÿ õëîðèä × ×   ○
Áåíçèí ○ ○ ○ ○ △
Áåíçèí î÷èùåííûé ○ ○ ○ ○ ○
Áåíçîë × ○ ○ ○ △
Áîðíàÿ êèñëîòà △ ○  × ○
Áðîìîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà  ×  × ○
Áóòàí ○ ○ ○  ○
Áóòèëàöåòàò ○ ○ ○ ○ △
Âèíî ○ ○  ○ ○
Âîäà ïèòüåâàÿ △ ○   ○
Âîäà ñîëåíàÿ × △ × × ○
Âîäà òåõíè÷åñêàÿ ○ ○ △
Âîäà ÷èñòàÿ △ ○   ○
Âîäîðîä ○ ○ ○ ○ ○
Âîäîðîäà ïåðåêèñü × ○   ○
Âîäîðîäà ñóëüôèä △ △   ○
Âîçäóõ ○ ○ ○ ○ ○
Ãåêñàí ○ ○  ○ △
Ãëèöåðèí ○ ○ ○ ○ ○ 
Äàóòåðì  ○
Äèãàëëîâàÿ êèñëîòà × ○   ○
Äèçåëüíîå òîïëèâî ○ ○ ○ ○ △
Æåëåçà ñóëüôàò × △   ○
Æåëåçà õëîðèä × ×  × ○
Æèðíàÿ êèñëîòà △ ○   ×
Êàëèÿ ãèäðîêñèä △ ○  × ○
Êàëèÿ õëîðèä △ △  × ○
Êàëüöèÿ ãèäðîêñèä ○ ○ ○ × ○
Êàëüöèÿ õëîðèä ○ △  △ ○
Êèñëîðîä ○ ○ ○  ○
Êðåçîëîâàÿ êèñëîòà ○ ○ ○ △ ○
Ëèìîííàÿ êèñëîòà △ ○  △ ○
Ìàãíèÿ õëîðèä × ×  △ ○
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Перевод единиц измерения

1

6.480 x 10-5

2.835 x 10-2

4.536 x 10-1

1.000 x 103

1.016 x 103

9.072 x 102

êã

1.5432 x 104

1

4.375 x 102

7.000 x 103

1.543 x 107

1.568 x 107

1.4 x 107

ã

3.527 x 10

2.286 x 10-3

1

1.6 x 10

3.5274 x 104

3.5840 x 104

3.2000 x 104

óíöèÿ

2.205

1.429 x 10-4

6.25 x 10-2

1

2.205 x 103

2.240 x 103

2.000 x 103

ôóíò

1 x 10-3

6.480 x 10-8

2.835 x 10-5

4.536 x 10-4

1

1.016

9.072 x 10-1

ò
(ìåòðè÷åñêàÿ)

9.842 x 10-4

6.328 x 10-8

2.790 x 10-5

4.464 x 10-4

9.842 x 10-1

1

8.929 x 10-1

äëèííàÿ
òîííà

1.102 x 10-3

7.143 x 10-8

3.125 x 10-5

5 x 10-4

1.102

1.12

1

êîðîòêàÿ
òîííà

Ìàññà

1

1 x 10-2

2.54 x 10-2

3.048 x 10-1

9.144 x 10-1

ì

1 x 102

1

2.540

3.048 x 10

9.144 x 10

ñì

3.937 x 10

3.937 x 10-1

1

1.2 x 10

3.9 x 10

äþéì

3.281

3.281 x 10-2

8.333 x 10-2

1

3

ôóò

1.094

1.094 x 10-2

2.778 x 10-2

3.333 x 10-1

1

ÿðä

1

1.6093

1.852

êì

6.214 x 10-1

1

1.151

ìèëÿ

5.400 x 10-1

8.690 x 10-1

1

ìîðñêàÿ
ìèëÿ

Äëèíà

1

6.452 x 10-4

9.290 x 10-2

8.361 x 10-1

ì2

1.550 x 103

1

1.44 x 102

1.296 x 103

äþéì2

1.076 x 10

6.944 x 10-3

1

9

ôóò2

1.196

7.716 x 10-4

1.111 x 10-1

1

ÿðä2

1

4.046 x 10-3

2.590

1 x 10-2

êì2

2.471 x 102

1

6.40 x 102

2.471

àêð

3.861 x 10-1

1.562 x 10-3

1

3.861 x 10-3

ìèëÿ2

1.00 x 102

4.047 x 10-2

2.590 x 102

1

ãà

Ïëîùàäü

1

9.807

4.448

1.383 x 10-1

Í

1.020 x 10-1

1

4.536 x 10-1

1.410 x 10-2

êãñ

2.248 x 10-1

2.205

1

3.108 x 10-2

ôóíò-ñèëà

7.233

7.093 x 10

3.217 x 10

1

ïàóíäàëü

Ñèëà

1

9.807 x 10-2

6.895 x 10-3

1.013 x 10-1

1.333 x 10-4

3.386 x 10-3

9.806 x 10-6

2.2989 x 10-2

ÌÏà

Äàâëåíèå

1.020 x 10

1

7.031 x 10-2

1.033

1.360 x 10-3

3.453 x 10-2

1 x 10-4

3.048 x 10-2

êãñ/ñì2

1.450 x 102

1.422 x 10

1

1.470 x 10

1.934 x 10-2

4.912 x 10-1

1.422 x 10-3

4.335 x 10-1

ôóíò-ñèëà/
äþéì2 (PSI)

9.869

9.678 x 10-1

6.805 x 10-2

1

1.316 x 10-3

3.342 x 10-2

9.678 x 10-5

2.950 x 10-2

àòì

7.501 x 103

7.356 x 102

5.172 x 10

7.60 x 102

1

2.54 x 10

7.356 x 10-2

2.242 x 10

ìì ðò.ñò.

2.953 x 102

2.896 x 10

2.036

2.992 x 10

3.937 x 10-2

1

2.896 x 10-3

8.827 x 10-1

äþéì ðò.ñò.

1.01972 x 105

1.0000 x 104

7.031 x 102

1.0332 x 104

1.360 x 10

3.453 x 102

1

3.048 x 102

ìì âîä.ñò.

3.346 x 102

3.281 x 10

2.307

3.390 x 10

4.460 x 10-2

1.133

3.281 x 10-3

1

ôóíò âîä.ñò.
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Бланк заказа БРС Cupla
Åñëè Âû íå ìîæåòå íàéòè â êàòàëîãå òèï ÁÐÑ Cupla, êîòîðûé Âàì íóæåí, èëè òèï, îòâå÷àþùèé îñîáûì òðåáîâàíèÿì, çàïîëíèòå
äàííûé áëàíê è îòïðàâüòå åãî ïî ôàêñó îôèöèàëüíîìó äèñòðèáüþòîðó â Âàøåì ðåãèîíå èëè íåïîñðåäñòâåííî íàì. Ìû ïîäáå-
ðåì íàèáîëåå ïîäõîäÿùóþ ïî Âàøè òðåáîâàíèÿ ìîäåëü ÁÐÑ Cupla è ñâÿæåìñÿ ñ Âàìè íàïðÿìóþ èëè ÷åðåç îôèöèàëüíîãî 
äèñòðèáüþòîðà.

Ôàêñ

Ìîäåëü

Ìàòåðèàë 
êîðïóñà

Ìàòåðèàë 
óïëîòíåíèÿ

Îáðàáîòêà
ïîâåðõíîñòè

№ чертежа

• Ïîæàëóéñòà, íå çàïîëíÿéòå äàííóþ ÷àñòü áëàíêà.

Íàçâàíèå êîìïàíèè

Àäðåñ

Ïîäðàçäåëåíèå

Çàâîä / Ôèëèàë

Ô.È.Î.

Òåëåôîí

E-mail Ôàêñ

Óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÁÐÑ Cupla 

Ïðèìåíåíèå

Ðàçìåð

Íàçâàíèå èçäåëèÿ

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòè

Êëàïàí

Ðàáî÷àÿ ñðåäà

Äàâëåíèå

Ìàêñþ ðàñõîä

Âàêóóì

Òåìïåðàòóðà

(Èçäåëèå / Ìåõàíèçì)          Íàçâàíèå (                                                                                         ) Òðåáóåìîå êîë-âî (                            ) øò.

(                            )       Òåõíè÷åñêèå íîðìàòèâû, åñëè åñòü  (             ) Ðàñïîëîæåíèå Íà îòêðûòîì âîçäóõå    •    Â ïîìåùåíèè

Hi Cupla  •  Super Cupla  •  Molding Cupla  •  SP Cupla Type A  •  HSP  •  350  •  TSP  •  Mini Cupla  •  Äðóãîå (                                                                   )

(                                                                                                                    )

(                                                                                                                    )

Ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ

×àñòîòà ñîåäèíåíèé /
ðàçúåäèíåíèé

(                                                                        )

(            ) ðàç â äåíü   •   (            ) ðàç â ìåñÿö

Ãíåçäî (  ñ  •  áåç  ) Øòåêåð (  ñ  •  áåç  )

Âîçäóõ  •  Âîäà  •  Ìàñëî  •  Ïàð (Äðóãàÿ:                                                                                                       )

Ìàêñ. (                     ) ÌÏà          Íîðìàëüíîå (                     ) ÌÏà          Ìèíèìàëüíîå (                     ) ÌÏà          Ñêà÷êè äàâëåíèÿ (  åñòü  •  íåò  )

(                     ) ë/ìèí

(                     ) êÏà

Ìàêñèìàëüíàÿ (                     ) �C          Íîðìàëüíàÿ (                     ) �C          Ìèíèìàëüíàÿ (                     ) �C

1. Àìåðèêàíñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ óíèôèöèðîâàííàÿ ðåçüáà (UTS)

2. Íàðóæíàÿ ðåçüáà

3. Âíóòðåííÿÿ ðåçüáà

4. Ñïåöèàëüíàÿ ðåçüáà / øòóöåð äëÿ ðóêàâà

    Òåõíè÷åñêèå íîðìàòèâû, åñëè åñòü (                         )

Òèï ðåçüáû

Èíûå òðåáîâàíèÿ

â êîìïàíèþ ÇÀÎ “Ýíåðïðîì-Ìèêóíè”

Ñäåëàéòå êîïèþ äàííîé ñòðàíèöû äëÿ çàïîëíåíèÿ áëàíêà.

Î
áð

àá
îò

êà
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Трубная резьба
ßïîíñêèé ïðîìûøëåííûé ñòàíäàðò JIS äëÿ ãåðìåòè÷íîãî ñîåäèíåíèÿ òðóá, ôèòèíãîâ. Ñîâìåñòèì ñî ñòàíäàðòîì 
ÃÎÑÒ-6211-81 äëÿ òðóáíîé êîíè÷åñêîé ðåçüáû è ÃÎÑÒ-6357-81 äëÿ òðóáíîé öèëèíäðè÷åñêîé ðåçüáû.

Ïðîôèëü, îñíîâíûå ðàçìåðû è äîïóñêè

UDC 621.882.082.2  JIS

ßïîíñêèé ïðîìûøëåííûé ñòàíäàðò

Îáîçíà÷åíèå
ðàçìåðà
ðåçüáû

×èñëî
øàãîâ

(íà äëèíó â

 25.4 ìì)

n

Áîëüøèé

äèàì. d
Îò 

êàëèáðîâ-
ùèêà ê 
ñòîðîíå

ñ áîëüøèì
äèàì.

f

Îò 
êàëèáðîâ-

ùèêà ê 
ñòîðîíå

ñ ìåíüøèì
äèàì.

I

Îò òðóáêè
èëè

ôèòèíãà

 I'
(äëÿ 

ñïðàâêè)

Äèàìåòð 

ðåçüáû d2

Ìåíüøèé

äèàì. d1

Áîëüøèé

äèàì. D

Äëèíà
êàëèáðîâ-

ùèêà a
Äèàìåòð

ðåçüáû D2

Ìåíüøèé

äèàì. D1

Íàðóæíàÿ ðåçüáà

Âíóòðåííÿÿ ðåçüáà

Íàðóæíàÿ ðåçüáà

Ñî ñòîðîíû òðóáêè

Âíåøíèé
äèàìåòð

Òîëùèíà

Íàðóæíàÿ
ðåçüáà

Âíóòðåííÿÿ ðåçüáà

Êîíè÷.
âíóòð.
ðåçüáà

Ïàðàë.
âíóòð.
ðåçüáà

Êîãäà 
ðåçüáà
ïîëíàÿ

Êîíè÷.
âíóòð. 
ðåçüáà/
Ïàðàë.
âíóòð.
ðåçüáà

Îò êàëèá-
ðîâùèêà 
ê òðóáêå

èëè 
ôèòèíãó

t

Êîãäà ðåçüáà
íåïîëíàÿ

Âíóòðåííÿÿ
ðåçüáà

Íà êîíöå
òðóáêèÂûñîòà 

ðåçüáû

h

Øàã

P
(äëÿ 

ñïðàâêè)

Ðàäèóñ

r
èëè

r'

Допуски
D, D2 и D1 

парал-
лельной
внутр.
резьбы

R 1/8
R 1/4
R 3/8

R 1/2
R 3/4
R 1

R 1-1/4
R 1-1/2
R 2

R 2-1/2
R 3

R 4
R 5
R 6

28
19
19

14
14
11

11
11
11

11
11

11
11
11

0.9071
1.3368
1.3368

1.8143
1.8143
2.3091

2.3091
2.3091
2.3091

2.3091
2.3091

2.3091
2.3091
2.3091

0.581
0.856
0.856

1.162
1.162
1.479

1.479
1.479
1.479

1.479
1.479

1.479
1.479
1.479

0.12
0.18
0.18

0.25
0.25
0.32

0.32
0.32
0.32

0.32
0.32

0.32
0.32
0.32

9.728
13.157
16.662

20.955
26.441
33.249

41.910
47.803
59.614

75.184
87.884

113.030
138.430
163.830

9.147
12.301
15.806

19.793
25.279
31.770

40.431
46.324
58.135

73.705
86.405

111.551
136.951
162.351

8.566
11.445
14.950

18.631
24.117
30.291

38.952
44.845
56.656

72.226
84.926

110.072
135.472
160.872

3.97
6.01
6.35

8.16
9.53

10.39

12.70
12.70
15.88

17.46
20.64

25.40
28.58
28.58

0.91
1.34
1.34

1.81
1.81
2.31

2.31
2.31
2.31

3.46
3.46

3.46
3.46
3.46

1.13
1.67
1.67

2.27
2.27
2.89

2.89
2.89
2.89

3.46
3.46

3.46
3.46
3.46

0.071
0.104
0.104

0.142
0.142
0.181

0.181
0.181
0.181

0.216
0.216

0.216
0.216
0.216

2.5
3.7
3.7

5.0
5.0
6.4

6.4
6.4
7.5

9.2
9.2

10.4
11.5
11.5

6.2
9.4
9.7

12.7
14.1
16.2

18.5
18.5
22.8

26.7
29.8

35.8
40.1
40.1

7.4
11.0
11.4

15.0
16.3
19.1

21.4
21.4
25.7

30.1
33.3

39.3
43.5
43.5

4.4
6.7
7.0

9.1
10.2
11.6

13.4
13.4
16.9

18.6
21.1

25.9
29.3
29.3

10.5
13.8
17.3

21.7
27.2
34.0

42.7
48.6
60.5

76.3
89.1

114.3
139.8
165.2

2.0
2.3
2.3

2.8
2.8
3.2

3.5
3.5
3.8

4.2
4.2

4.5
4.5
5.0

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ìì

Ðåçüáà Äèàìåòð êàëèáðîâùèêà Ïîëîæåíèå êàëèáðîâùèêà Äëèíà ðåçüáû (ìèí.)
Ðàçìåð êàðáîíîâîé

òðóáêè îáû÷íîãî
òðóáîïðîâîäà

(äëÿ ñïðàâêè)

Осевой
допуск

  b

Îñåâîé
äîïóñê

  c

Øèðîêàÿ íåïðåðûâíàÿ ëèíèÿ îçíà÷àåò ïðîôèëü.

H = 0.960237 P
h = 0.640327 P
r = 0.137278 P

Íàðóæíàÿ ðåçüáà

Âíóòðåííÿÿ ðåçüáà

R 3/8

Rc 3/8

Îñíîâíîé ïðîôèëü äëÿ íàðóæíåé è âíóòðåííåé
êîíè÷åñêîé ðåçüáû

Îñíîâíîé ïðîôèëü äëÿ âíóòðåííåé öèëèíäðè÷åñêîé 
ðåçüáû

P

h

H

h 2
h 2

H 2
H 2

r

r
27.5�

55�

90
�

27.5�

16

IÎñü ðåçüáû

P

H

h
H 6

H 6

h 2
h 2

r

r
27.5�
55�

27.5�

D
1

D
2 D

90
�

Îñü ðåçüáû

t

a f

D

D
1

D
2

d d1d 2

Âíóòðåííÿÿ ðåçüáà

Âíåøíÿÿ ðåçüáà

Îáîçíà÷åíèÿ

P =
25.4

n

Øèðîêàÿ íåïðåðûâíàÿ ëèíèÿ îçíà÷àåò ïðîôèëü.

H = 0.960491 P
h = 0.640327 P
r = 0.137329 P

P =
25.4

n

JIS B 0203:1999
ISO 7-1:1994
(BS21)
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Взаимозаменяемость БРС серии Hi Cupla

Âîçìîæíî ñîåäèíåíèå ãíåçä è øòåêåðîâ ÁÐÑ ñëåäóþùèõ òèïîâ

Ãíåçäî

Âîçìîæíî
ñîåäèíåíèå

äðóã ñ äðóãîì

Âîçìîæíî
ñîåäèíåíèå

äðóã ñ äðóãîì

17SH, 20SH, 30SH, 40SH

10SM, 20SM, 30SM, 40SM

20SF, 30SF, 40SF

90SN-BH

Hi Cupla

20SH-BL, 30SH-BL, 40SH-BL

20SM-BL, 30SM-BL, 40SM-BL

20SF-BL, 30SF-BL, 40SF-BL

65SN-BL, 80SN-BL, 85SN-BL

Hi Cupla BL

200-50SN, 200-60SN, 200-65SN, 200-80SN

200-85SN, 200-110SN

200-50SNG, 200-65SNG, 200-85SNG
Nut Cupla 200

200T Type, 200L Type, 200S Type Line Cupla 200

50SN (10SAH), 60SN (20SAH), 65SN

80SN (30SAH), 85SN, 110SN (40SAH)
Nut Cupla

65SNR, 85SNR

65SNRG, 85SNRG
Rotary Nut Cupla

DCS-20PH, DCS-30PH, DCS-40PH

DCS-65PNG, DCS-85PNG
Duster Cupla

RT Type, RE Type Rotary Line Cupla

FBH-RE Type, FBH-RT Type Rotary Full-Blow Line Cupla

PV-20SM, PV-30SM, PV-40SM Purge Hi Cupla

PV-400SM, PV-600SM Purge Hi Cupla

TW20SH, TW30SH, TW40SH

TW20SM, TW30SM, TW40SM

TW20SF, TW30SF, TW40SF

Hi Cupla
TW òèï

200-17SH, 200-20SH, 200-30SH, 200-40SH

200-20SM, 200-30SM, 200-40SM

200-20SF, 200-30SF, 200-40SF

200-60SC, 200-80SC, 200-100SC

Hi Cupla 200

FBH-20SH, FBH-30SH, FBH-40SH

FBH-20SM, FBH-30SM, FBH-40SM

FBH-20SF, FBH-30SF, FBH-40SF

FBH-65SN, FBH-80SN, FBH-85SN, FBH-110SN

Full-Blow Cupla

L200-20SH, L200-30SH, L200-40SH

L200-20SM, L200-30SM, L200-40SM

L200-20SF, L200-30SF, L200-40SF

L200-65SNRG, L200-85SNRG

Lock Cupla 200

HA-20SH, HA-30SH

HA-20SM, HA-30SM, HA-50SN, HA-60SN

HA-65SN, HA-80SN, HA-85SN

HA-T

HA-50SNG, HA-65SNG, HA-85SNG

Hi Cupla Ace

17PH, 20PH, 30PH, 40PH

10PM, 20PM, 30PM, 40PM

20PF, 30PF, 40PF

20PFF

60PC, 80PC, 100PC

90PN-BH

Hi Cupla

20PH-PLA, 30PH-PLA

20PM-PLA, 30PM-PLA

50PN-PLA, 60PN-PLA, 65PN-PLA, 80PN-PLA, 85PN-PLA

20PFF-PLA

50PNG-PLA, 65PNG-PLA, 85PNG-PLA

Hi Cupla Ace

50PN (10PAH), 60PN (20PAH), 65PN

80PN (30PAH), 110PN (40PAH)

50PNG, 65PNG, 85PNG

Nut Cupla

RL-20PM, RL-30PM

RL-20PFF
Rotary Plug

TS-10PM, TS-20PM, TS-30PM

TS-20PFF
Twist Plug

PV-20PH, PV-30PH, PV-40PH

PV-65PN, PV-85PN
Purge Plug

SHA-3-2R, SHA-3-3R
Anti-vibration

Plug Hose

Òèï FBH-R (âïóñêíîé ïîðò)
Rotary Full-Blow

Line Cupla

Òèï RT (âïóñêíîé ïîðò)Rotary Line Cupla

Òèï 200T (âïóñêíîé ïîðò)Line Cupla 200

Òèï HA-T (âïóñêíîé ïîðò)Hi Cupla Ace

NKU-605B, NKU-610B, NKU-620B

NKU-810B, NKU-820B

(HA-65SNG)

(HA-85SNG)
NK Cupla Hose

NKC-503B, NKC-505B

NKC-603B, NKC-605B

(HA-50SNG)

(HA-65SNG)
NK Cupla Coil Hose

Ìîäåëü Ñåðèÿ

Øòåêåð

ÌîäåëüÑåðèÿ

400PH, 600PH, 800PH

400PM, 600PM, 800PM

400PF, 600PF, 800PF
Hi Cupla

Òèï 200L (âïóñêíîé ïîðò)

Òèï 200S (âïóñêíîé ïîðò)
Line Cupla 200

Øòåêåð

ÌîäåëüÑåðèÿ

Ãíåçäî

400SH, 600SH, 800SH

400SM, 600SM, 400SF

800SM, 600SF, 800SF
Hi Cupla

PVR-400SH, PVR-600SH, PVR-800SH

PVR-400SM, PVR-600SM, PVR-800SM

PVR-400SF, PVR-600SF, PVR-800SF

Purge Hi Cupla
PVR òèï

Ìîäåëü Ñåðèÿ

NKU-605B, NKU-610B, NKU-620B

NKU-810B, NKU-820B

(HA-65PNG)

(HA-85PNG)
NK Cupla Hose

NKC-503B, NKC-505B

NKC-603B, NKC-605B

(HA-50PNG)

(HA-65PNG)
Nk Cupla Coil Hose
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Производственные мощности, обеспечивающие качество наших изделий 
Áîëüøèå ìîùíîñòè â ïðåôåêòóðå Òîòèãè (ßïîíèÿ) è â Àþòòàéÿ (Òàèëàíä) , ðàññ÷èòàííûå íà ìàññîâîå  ïðîèçâîäñòâî, 
êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàþò â ïîëíóþ ìîùíîñòü. Îíè îáåñïå÷èâàþò ïîëíóþ âûñîêîêà÷åñòâåííóþ ñèñòåìó ïîñòàâêè: îò îáðàáîòêè 
äåòàëåé íà ñòàíêàõ äî ñáîðêè è ïðîâåðêè ãîòîâûõ èçäåëèé , ñïîñîáíûõ îïðàâäàòü äîâåðèå ïîòðåáèòåëåé.

Ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè îáåñïå÷èâàþò ãèáêóþ ñèñòåìó ïîñòàâêè

NITTO KOHKI CO., LTD. Â ÒÎÒÈÃÈ 
Ïðîèçâîäñòâî ÁÐÑ Cupla, ïîðøíåâûõ íàñîñîâ è ñîïóòñòâóþùèõ èçäåëèé

Çàâîä Nitto Kohki â Òîòèãè ñåðòèôèöèðîâàí íà ñîîòâåòñòâèå 
ISO 14001 è 9001. 
Â íîÿáðå 1995 ã. ßïîíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâà, óïîëíîìî÷åííàÿ îñóùåñòâëÿòü èíñïåêöèþ è ðåãèñòðàöèþ, 

âûäàëà çàâîäó â Òîòè÷è Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ISO 9001 çà îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà è åãî êîíòðîëü ïðè ïðîèçâîä-

ñòâå áûñòðîðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé Cupla, à òàêæå ìàëîãàáàðèòíûõ âîçäóøíûõ êîìïðåññîðîâ, âàêóóìíûõ íàñîñîâ è ñîïóòñòâó-

þùèõ èçäåëèé. À â íîÿáðå 2004 ã. áûë ïîëó÷åí Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ISO 14001 - ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà 

ïî ñîçäàíèþ ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà, íàïðàâëåííîãî íà ñîõðàíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû è êîíòðîëü çàãðÿçíåíèÿ.

ISO 14001 & 9001

Çàâîä NITTO KOHKI INDUSTRY (ÒÀÈËÀÍÄ) CO., LTD. 
ñåðòèôèöèðîâàí ïî ISO 14000 è ISO 9001.

JQA-QM8194

ISO 9001

JQA-EM6395

ISO 14001

NITTO KOHKI INDUSTRY (ÒÀÈËÀÍÄ) CO., LTD.
Ïðîèçâîäñòâî ÁÐÑ Cupla, âîçäóøíûõ êîìïðåññîðîâ è âàêóóìíûõ íàñîñîâ

JQA-2025

ISO 9001

JQA-EM4057

ISO 14001
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От разработки БРС  Cuplas до их производства, менеджмента и маркетинга
Êîìïàíèÿ Nitto Kohki ââåëà «Èíòåãðèðîâàííóþ ñèñòåìó ïîääåðæêè ïðîäóêöèè», êîòîðàÿ îòâå÷àåò íà çàïðîñû ïîòðåáèòåëåé è 
îõâàòûâàåò âñþ öåïî÷êó ðàçðàáîòêè, êîíòðîëÿ êà÷åñòâà, ïðîèçâîäñòâà è ìàðêåòèíãà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòàâêè âûñîêîïðîèçâî-
äèòåëüíûõ è âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ÁÐÑ.

Èíòåãðèðîâàííàÿ ñèñòåìà ïîääåðæêè ïðîäóêöèè Nitto Kohki’s

Èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè
Ñáîð è àíàëèç ïîòðåáíîñòåé è íîâåéøèõ äàííûõ. 
Èñïîëüçîâàíèå óíèêàëüíûõ òåõíîëîãèé äëÿ íåïðåðûâíîé
ðàçðàáîòêè ëó÷øèõ ÁÐÑ, ðàññ÷èòàííûõ íà íîâûå îáëàñòè 
ïðèìåíåíèÿ.

Êîíòðîëü êà÷åñòâà
Òùàòåëüíûé âûáîð ìàòåðèàëîâ, áåñêîíå÷íîå ñòðåìëåíèå 
ê òî÷íîñòè ìàøèííîé îáðàáîòêè è ñòðîãèé òåõíè÷åñêèé 
êîíòðîëü, íàïðèìåð æåñòêèå èñïûòàíèÿ íà äîëãîâå÷íîñòü , 
ñäåëàëè ÁÐÑ Cupla âñåìèðíî èçâåñòíîé ìàðêîé.

Ïðîèçâîäñòâî
Ñèñòåìà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî, ðàöèîíàëèçèðîâàííîãî è 
èíòåãðèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà îõâàòûâàåò âñå - îò 
îáðàáîòêè äåòàëåé íà ñòàíêàõ äî ñáîðêè è ïðîâåðêè 
ãîòîâûõ èçäåëèé. Ðîáîòû, èçãîòîâëåííûå íàìè äëÿ íàøèõ 
ñîáñòâåííûõ çàâîäîâ , è ìíîãîå äðóãîå ñàìîå ñîâðåìåííîå 
îáîðóäîâàíèå îáëàäàåò ïîòåíöèàëîì äëÿ ìàññîâîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Èñïîëüçóÿ âñå ìîùíîñòè, ìû ñòðåìèìñÿ ê ñîçäà-
íèþ ãèáêîé ñèñòåìû ïîñòàâîê.

Ìàðêåòèíã
Ìàðêåòèíãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðåêëàìó â 
îáùèõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîìûøëåííûõ èçäàíèÿõ , 
íàöèîíàëüíûå è ìåæäóíàðîäíûå âûñòàâêè , òðåíèíãè , 
êàòàëîãè, ðåêëàìíóþ âèäåîïðîäóêöèþ, ëèñòêè òåõíè÷åñêèõ 
äàííûõ äëÿ íîâûõ òîâàðîâ , âûïóñêàåìûõ íà ðûíîê , à òàêæå 
îòäåëüíûå ðåêëàìíûå êàìïàíèè è ò.ä.

Çàâîä Nitto Kohki â Òîòèãè ñåðòèôèöèðîâàí íà ñîîòâåòñòâèå ISO 14001 è 9001.

Ãîëîâíîé îôèñ è èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ

150



Трудосберегающая продукция Nitto Kohki
Êîìïàíèÿ Nitto Kohki ó÷èòûâàåò ïîòðåáíîñòè ïîòðåáèòåëåé è âûïóñêàåò íà ðûíîê íå òîëüêî áûñòðîðàçúåìíûå ñîåäèíåíèÿ 
Cupla, íî è òðóäîñáåðåãàþùèå óñòðîéñòâà íîâîãî ïîêîëåíèÿ, âêëþ÷àþùèå ðàçíîîáðàçíûé ðó÷íîé è ìåõàíè÷åñêèé èíñòðóìåíò, 
âûñîêîòî÷íûå ýëåêòðè÷åñêèå âèíòîâåðòû Delvo è ëèíåéíûå ïîðøíåâûå êîìïðåññîðû è âàêóóìíûå íàñîñû.

Ïðîäóêöèÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà Nitto Kohki

Êîìïðåññîðû, âàêóóìíûå íàñîñû è ñîïóòñòâóþùàÿ 
ïðîäóêöèÿ 
Íàñîñû ÌÅÎÎ - óíèêàëüíûå èçäåëèÿ ñî ñâîáîäíîïîðøíåâîé ñèñòåìîé ñ ïðèâîäîì îò 
ëèíåéíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. Nitto Kohki âûïóñòèëà ïîëíóþ ñåðèþ âîçä ó øíûõ êîìïðåñ-
ñîðîâ è íàñîñîâ âñàñûâàíèÿ óíèêàëüíîé êîíñòðóêöèè. Îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîäà÷è
âîçäóõà èëè äëÿ âñàñûâàíèÿ ïðè ðàáîòå ñ ðàçëè÷íûì ïíåâìàòè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì.

Ñòàíêè è èíñòðóìåíò äëÿ ýêîíîìèè ýíåðãèè è òðóäîâûõ çàòðàò ïðè îáðàáàòûâàþùèõ îïåðàöèÿõ
Ñòàíêè è èíñòðóìåíò èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàçè÷íûõ ðàáîò, òàêèõ êàê ðåçêà, ïîëèðîâêà, óäàëåíèå îêàëèíû, ñâåðëåíèå è ñíÿòèå ôàñêè ñî ñòàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìû ðàçðàáîòàëè ðÿä ïíåâìà-
òè÷åñêèõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è ãèäðàâëè÷åñêèõ ñòàíêîâ è èíñòðóìåíòà äëÿ ðàçíîîáðàçíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ è óñëîâèé ðàáîòû.

Станки и инструмент

Linear

Станки и инструмент

Linear

Âûñîêîòî÷íûå ýëåêòðè÷åñêèå âèíòîâåðòû Delvo 
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
Âûñîêîòî÷íûå ýëåêòðè÷åñêèå øóðóïîâåðòû Delvo - êà÷åñòâåííûå èíñòðóìåíòû äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ìû ñäåëàëè óïîð íà òî÷íîñòü êîíòðîëÿ ìîìåíòà çàòÿæêè
è äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû. Âèíòîâåðòû ïðèêëàäûâàþò íåîáõîäèìîå óñèëèå, à âû ëèøü 
ðåãóëèðóåòå êîí÷èêàìè ïàëüöåâ. Êðîìå òîãî, îíè ðàáîòàþò ïëàâíî è ñ àìîðòèçàöèåé.
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Руководство по безопасности

ОПАСНОСТЬ

      Меры предосторожности

Ðóêîâîäñòâî ïî áåçîïàñíîñòè âêëþ÷àåò â ñåáÿ èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîìó èñïîëüçîâàíèþ ÁÐÑ Cupla âî èçáåæàíèå ïðè÷èíåíèÿ òðàâì è âðåäà èìóùåñòâà.

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè â íàñòîÿùåìó ðóêîâîäñòâå ïîäðàçäåëÿþòñÿ “Îïàñíîñòü”, “Ïðåäóïðåæäåíèå” è “Âíèìàíèå” â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì ïîòåíöèàëü-

íîãî âðåäà ÷åëîâåêó è èìóùåñòâó ïðè íåïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè ÁÐÑ Cupla.

Òàêæå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, óêàçàííûå â ìåæäóíàðîäíûõè âíóòðåííèõ ñòàíäàðòàõ.

#1: ISO 4413, Ãèäðàâëè÷åñêèå æèäêîñòíûå ñèñòåìû – Îáùèå ïðàâèëà      ISO 4414, Ïíåâìàòè÷åñêèå æèäêîñòíûå ñèñòåìû – Îáùèå ïðàâèëà

#2: Çàêîíû è íîðìàòèâíûå àêòû, êàñàþùèåñÿ îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

Óêàçûâàåò íà íåìèíóåìóþ îïàñíóþ ñèòóàöèþ,
êîòîðàÿ ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ñìåðòü èëè
òÿæåëûå òðàâìû.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Óêàçûâàåò íà ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíóþ ñèòóà-
öèþ, êîòîàÿ ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ñìåðòü
èëè òÿæåëûå òðàâìû.

ВНИМАНИЕ
Óêàçûâàåò íà ïîòåíöèàëüíî îïàñíóþ ñèòóà-
öèþ, êîòîðàÿ ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé òðàâìû 
èëè âðåä èìóùåñòâó.

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

      Меры предосторожности при выборе БРС Cupla

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

Размеры, производительность и их ограничения

Остерегайтесь подделок

Гарантия и отказ от ответственности

Äàííûå î ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è âíåøíèå ðàçìåðû ïðîäóêöèè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì êàòàëîãå, íå âêëþ÷àþò äîïóñêè ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ýòî ñðåäíèå çíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âûáîðà ìîäåëåé è äëÿ òåõíè÷åñêîé ïîìîùè ïîëüçîâàòåëþ.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ðûíêå ïîÿâèëèñü èçäåëèÿ, êîòîðûå ìîæíî ñïóòàòü ñ ïðîäóêöèåé Nitto Kohki Cupla.
Ñîåäèíåíèå òàêèõ èçäåëèé ñ ÁÐÑ Nitto Kohki Cupla ìîæåò ïðèâåñòè ê:
   1. Íåêà÷åñòâåííîìó ñîåäèíåíèþ è ðàçúåäèíåíèþ
   2. Ñíèæåíèþ ãåðìåòè÷íîñòè
   3. Ñíèæåíèþ ñîïðîòèâëåíèÿ íàïîðó è äîëãîâå÷íîñòè
   4. Ñíèæåíèþ ñêîðîñòè ïîòîêà ðàáî÷åé ñðåäû
Âñå âûøåóêàçàííûå ôàêòîðû ìîãóò ïðèâåñòè ê íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì.
Èçáåãàéòå ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÁÐÑ Nitto Kohki Cupla ñ ïîäîáíûìè èçäåëèÿìè.
Ïðè çàêàçå è ïîêóïêå óáåäèòåñü â íàëè÷èè îðèãèíàëüíîé ìàðêèðîâêè íà ïðîäóêöèè Nitto Kohki Cupla. Îíà ïðèâåäåíà â òàáëèöå ñïðàâà.

Ïðèìå÷àíèå: Nitto Kohki íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáûå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ÁÐÑ äðóãèõ ìàðîê âìåñòå ñ ÁÐÑ Cupla.

Обозначения

Ìû áåðåì íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñëåäóþùèå äåôåêòû:
• Ìû áåðåì íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äåôåêòû êîíñòðóêöèè, ìàòåðèàëà è êà÷åñòâà èçãîòîâëåíèÿ, åñëè õàðàêòåð è ïðîèñõîæäåíèå òàêîãî äåôåêòà íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ.
• Ïðè îáíàðóæåíèè ïðîèçâîäñòâåííîãî äåôåêòà ìû îáÿçóåìñÿ âûïîëíèòü îäíî èç ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
    (a) ðåìîíò íåèñïðàâíîãî èçäåëèÿ èëè åãî ÷àñòè,
    (b) çàìåíà íåèñïðàâíîãî èçäåëèÿ èëè åãî ÷àñòè, ëèáî
    (c) êîìïåíñàöèÿ óáûòêîâ è âðåäà, êîòîðàÿ íå ìîæåò ïðåâûøàòü ïîêóïíóþ ñòîèìîñòü íåèñïðàâíîãî èçäåëèÿ.
• Ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáîé êîñâåííûé èëè ñîïóòñòâóþùèé óùåðá,ñâÿçàííûé ñ îñòàíîâêîé ðàáîòû, ïðè÷èíåíèåì âðåäà, òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé è ñìåðòè.

Íåìåäëåííî ïðåêðàòèòå èñïîëüçîâàíèå ÁÐÑ Cupla ïðè âîçíèêíîâåíèè îïàñíîé
ñèòóàöèè.

Äàííûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ÿâëÿþòñÿ ðåêîìåíäàöèåé. Ïðè èñïîëüçîâàíèè
ÁÐÑ Cupla, íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì îáðàùàòü îñîáîå âíèìàíèå íà âåðîÿò-
íîñòü âîçíèêíîâåíèÿ îïàñíûõ ñèòóàöèé, êîòîðûå íå óêàçàíû â íàñòîÿùåì ðóêî-
âîäñòâå.

• Ñîåäèíåíèå ÁÐÑ Cupla ñ ôèòèíãîì äðóãîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê íåêà÷åñòâåííîìó ñîåäèíåíèþ èëè ïîëíîìó ðàçúåäèíåíèþ, óìåíüøåíèþ äàâëåíèÿ âîçäóõà,
  óõóäøåíèþ óñòîé÷èâîñòè è ïðî÷íîñòè, óìåíüøåíèþ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè, à òàêæå ìîæåò ïðèâåñòè ê íåñ÷àñòíîìó ñëó÷àþ. Nitto Kohki íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåíèå 
  óùåðáà èëè âðåäà, âûçâàííîãî ñîåäèíåíèåì Cupla ñ ôèòèíãîì ñòîðîííåãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Ïðè çàêàçå è ïîêóïêå ÁÐÑ Cupla óáåäèòåñü â íàëè÷èè îðèãèíàëüíûõ ñèìâîëîâ 
  íà ïðîäóêöèè Nitto Kohki.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla â óñëîâèÿõ, îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì êàòàëîãå.

• Îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ÁÐÑ Cupla íà îáîðóäîâàíèè èëè ñèñòåìàõ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè èëè çäîðîâüÿ.
• Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ÁÐÑ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè.
• Ñîâìåñòèìîñòü ïðîäóêöèè ñî ñïåöèàëüíûì îáîðóäîâàíèåì, ñèñòåìàìè è ò.ä. äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ ñïåöèàëèñòîì-ðàçðàáîò÷èêîì îáîðóäîâàíèÿ, ñèñòåìû è ò.ä., ëèáî 
   ñïåöèàëèñòîì, îïðåäåëÿþùèì åãî õàðàêòåðèñòèêè íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ íåîáõîäèìûõ àíàëèçîâ è èñïûòàíèé. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è îáåñïå÷åíèå
   áåçîïàñíîñòè îáîðóäîâàíèÿ, ñèñòåìû è ò.ä. ëåæèò íà ñïåöèàëèñòå, êîòîðûé îïðåäåëÿåò ñîâìåñòèìîñòü ñ ïðîäóêöèåé Nitto Kohki.
• Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè, åñëè ïëàíèðóåòå èñïîëüçîâàòü ÁÐÑ Cupla â ñëåäóþùèõ îáëàñòÿõ:
   - Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, àâèàòðàíñïîðò è ñâÿçàííûå ñ íèìè ñèñòåì äëÿ ïåðåâîçêè ëþäåé,
   - Ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå èëè âñàñûâàþùåå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå íàïðÿìóþ êîíòàêòèðóåò ñ ÷åëîâå÷åñêèì òåëîì,
   - Îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå íàïðÿìóþ êîíòàêòèðóåò ñ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè, ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, ïèòüåâîé âîäîé, îáîðóäîâàíèå àòîìíîé ýíåðãåòèêè, ëèáî 
   îáîðóäîâàíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè.
• Íåâåðíûé âûáîð óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èçäåëèÿ. Ïðè âûáîðå óïëîòíåíèÿ óáåäèòåñü â ñîâìåñòèìîñòè óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà, òèïà
  ðàáî÷åé æèäêîñòè è òåìïåðàòóðû åå èñïîëüçîâàíèÿ.
• Ñâÿæèòåñü ñ íàìè ïåðåä âûáîðîì ÁÐÑ Cupla, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èõ èñïîëüçîâàíèå ñ àãðåññèâíûìè èëè ãîðþ÷èìè ãàçàìè/æèäêîñòÿìè è/èëè â àòìîñôåðå òàêèõ ãàçîâ è æèäêîñòåé.
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Руководство по безопасности
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÁÐÑ Cupla ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè. Îáðàòèòåñü â êîìïàíèþ Nitto Kohki èëè ê 
ïîñòàâùèêó ïî ïîâîäó ðåìîíòà, ëèáî ðàçúÿñíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ äàííûõ èëè ïðèìåíèìîñòè èçäåëèé.

•Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ, à òàêæå ñ ñîîáùåíèåì “Âíèìàíèå”
íà óïàêîâêå.

       Меры предосторожности, относящиеся ко всем БРС Cupla 

Внимание
• Èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla òîëüêî â êà÷åñòâå áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ æèäêîñòåé.
• Æèäêîñòíàÿ ñðåäà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñ ìàòåðèàëàìè êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ Cupla.
• Íå ñîåäèíÿéòå ñ ÁÐÑ äðóãèõ ìàðîê.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì óñòàíîâëåííûé ðàáî÷èé äèàïàçîí, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî 
   âðåìåíè.
• Èñïîëüçóéòå òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà òåìïåðàòóð,èíà÷å âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå 
  óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà è îáðàçîâàíèå òå÷è.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè 
   ïîâðåæäåíèþ.
• Íå èñïîëüçóéòå â ìåñòàõ, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ ïûòü è ìåòàëëè÷åñêàÿ ïûëü. Îíà ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  íåèñïðàâíîñòè.
• Íåîñòîðîæíîå ïîïàäàíèå êðàñêè íà ÁÐÑ ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè íåèñïðàâíîñòè.
• Íå ðàçáèðàéòå ÁÐÑ.
• Ðàçúåäèíÿéòå ÁÐÑ, äåðæà ãíåçäî â îäíîé ðóêå, à øòåêåð - â äðóãîé. 
• Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ ïîòÿíèòå ãíåçäî è øòåêåð â ðàçíûå ñòîðîíû äëÿ ïðîâåðêè íàäåæíîñòè ñîåäèíåíèÿ.
• Âûáîð íåïðàâèëüíîãî ìàòåðèàëà óïëîòíåíèÿ ìîæåò âûçâàòü òå÷ü. Óáåäèòåñü â ñîâìåñòèìîñòè ìàòåðèàëîâ 
   êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ ñ ðàáî÷åé ñðåäîé è òåìïåðàòóðîé åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
  êðàñîê è ðàñòâîðèòåëåé òàêæå óáåäèòåñü â èõ ñîâìåñòèìîñòè.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. 
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ. Ïàäåíèå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ ïðè ìèíèìàëüíîé è ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî
   âðåìåíè.
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è.
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Èñïîëüçóéòå îðèãèíàëüíûå ïûëåçàùèòíûå êîëïà÷êè Nitto äëÿ çàùèòû øòåêåðà, åñëè ñóùåñòâóåò âåðîÿò-
  íîñòü åãî çàãðÿçíåíèÿ ïîñëå ðàçúåäèíåíèÿ.

ÁÐÑ Cupla äëÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ (âîçäóõ)

Внимание
• Æèäêîñòíàÿ ñðåäà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñ ìàòåðèàëàìè êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ Cupla.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì óñòàíîâëåííûé ðàáî÷èé äèàïàçîí, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî 
   âðåìåíè.
• Èñïîëüçóéòå òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà òåìïåðàòóð, èíà÷å âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå 
  óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà è îáðàçîâàíèå òå÷è.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
íåèñïðàâíîñòè.
• Íå èñïîëüçóéòå â ìåñòàõ, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ ïûòü è ìåòàëëè÷åñêàÿ ïûëü. Îíà ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  íåèñïðàâíîñòè.
• Íåîñòîðîæíîå ïîïàäàíèå êðàñêè íà ÁÐÑ ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè íåèñïðàâíîñòè.
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Íå èñïîëüçóéòå ðóêàâà ñ òðåùèíàìè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè âíåçàïíîìó ðàçúåäèíåíèþ ëèíèè.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Íå ðàçáèðàéòå ÁÐÑ.
• Ðàçúåäèíÿéòå ÁÐÑ, äåðæà ãíåçäî â îäíîé ðóêå, à øòåêåð - â äðóãîé. 
• Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ ïîòÿíèòå ãíåçäî è øòåêåð â ðàçíûå ñòîðîíû äëÿ ïðîâåðêè íàäåæíîñòè ñîåäèíåíèÿ.
• Âûáîð íåïðàâèëüíîãî ìàòåðèàëà óïëîòíåíèÿ ìîæåò âûçâàòü òå÷ü. Óáåäèòåñü â ñîâìåñòèìîñòè ìàòåðèàëîâ 
   êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ ñ ðàáî÷åé ñðåäîé è òåìïåðàòóðîé åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
  êðàñîê è ðàñòâîðèòåëåé òàêæå óáåäèòåñü â èõ ñîâìåñòèìîñòè.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ. Ïàäåíèå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ ïðè ìèíèìàëüíîé è ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî
   âðåìåíè.
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.

Ñåðèÿ Mold Cupla / Ðàñõîäîìåð

Внимание
• Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì óáåäèòåñü, ÷òî ðóêàâ íå ïåðåêðó÷åí è íå èñêðèâëåí.
• Íå äîïóñêàåòñÿ öàðàïàíèå ðóêàâà î êàìíè èëè áåòîí â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè. Ýòî ìîæåò ïðè-
  âåñòè ê òå÷è è ïîâðåæäåíèþ ðóêàâà.
• Íå èçãèáàéòå ÷ðåçìåðíî ðóêàâ ðÿäîì ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå ðóêàâà ÁÐÑ â êà÷åñòâå ëåáåäêè.
• Íå èñïîëüçóéòå ðóêàâ âáëèçè îãíÿ, ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê äåôîðìàöèè èëè ðàçìÿã÷åíèþ ðóêàâà.
• Õðàíèòåð ðóêàâ â òåìíîì, ñóõîì è õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè.
• Íå ñãèáàéòå óðåòàíîâûé ðóêàâ ñèëüíåå ðàäèóñà â 3ñì.
• Ðàçúåäèíÿéòå ÁÐÑ, äåðæà ãíåçäî â îäíîé ðóêå, à øòåêåð - â äðóãîé. 
• Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ ïîòÿíèòå ãíåçäî è øòåêåð â ðàçíûå ñòîðîíû äëÿ ïðîâåðêè íàäåæíîñòè ñîåäèíåíèÿ.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ. Ïàäåíèå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ ïðè ìèíèìàëüíîé è ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî
   âðåìåíè.
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è.
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.

Ïðåäóïðåæäåíèå ïî îáðàùåíèþ ñ ðóêàâîì Cupla Hose

Предупреждение
• Æèäêîñòü äîëæíà ïîäàâàòüñÿ îò ãíåçäà ê øòåêåðó.
• Ïðè ñáîðêå ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé êîíè÷åñêèõ òðóá ñ ïîìîùüþ ÁÐÑ Cupla èñïîëüçóéòå æèäêèé èëè ïàòîîá-
   ðàçíûé ãåðìåòèê äëÿ ðåçüáû.
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Æèäêîñòíàÿ ñðåäà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñ ìàòåðèàëàìè êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ Cupla.
• Íå ïîäêëþ÷ÿéòå ÁÐÑ Cupla ê ôèòèíãàì äðóãèõ ìàðîê.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì óñòàíîâëåííûé ðàáî÷èé äèàïàçîí, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî 
   âðåìåíè.
• Èñïîëüçóéòå òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà òåìïåðàòóð,èíà÷å âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå 
  óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà è îáðàçîâàíèå òå÷è.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. 
• Íå èñïîëüçóéòå â ìåñòàõ, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ ïûòü è ìåòàëëè÷åñêàÿ ïûëü. Îíà ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  íåèñïðàâíîñòè.
• Íåîñòîðîæíîå ïîïàäàíèå êðàñêè íà ÁÐÑ ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè íåèñïðàâíîñòè.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla â ìåñòàõ âîçìîæíîãî ñêîïëåíèÿ ãàçà, à òàêæå âáëèçè îãíÿ.
• Çàìåíèòå ÁÐÑ, åñëè ïðîèçîøåë õëîïîê.
• Ïðè ñîåäèíåíèè ÁÐÑ Cupla ñ ðóêàâîì íå èñïîëüçóéòå ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû, ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñàìî-
   ïðîèçâîëüíîìó âîçãîðàíèþ.
• Ïðè ïîâòîðíîì èñïîëüçîâàíèè ðóêàâà, ñðåæüòå íå ìåíåå 3ñì îò êðàÿ.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.

Внимание
• Èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla òîëüêî â êà÷åñòâå áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ æèäêîñòåé.
• Âñòàâüòå ðóêàâ â øòóöåð äî óïîðà è çàêðåïèòå åãî õîìóòàìè.
• Õðàíèòå ÁÐÑ â ïîìåùåíèè âäàëè îò æèäêîñòåé è âëàãè.
• Íå èñïîëüçóéòå ðóêàâ ñ òðåùèíàìè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è è âíåçàïíîìó ðàçúåäèíåíèþ ëèíèè.
• Ïåðåä êàæäûì èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â îòâóòñòâèè òå÷è â ÁÐÑ. Çàìåíèòå ÁÐÑ ñ òå÷üþ. 
• Ïåðåä ñîåäèíåíèåì ÁÐÑ ñ ãîðåëêîé, óáåäèòåñü, ÷òî êðàí íà íåé çàêðûò.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ. Ïàäåíèå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ âíå ïðåäåëîâ äèàïàçîíà ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
íåèñïðàâíîñòè.
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è.
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.

ÁÐÑ Cupla äëÿ êèñëîðîäà / ãîðþ÷åãî ãàçà

153



•Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ, à òàêæå ñ ñîîáùåíèåì “Âíèìàíèå”
íà óïàêîâêå.

       Меры предосторожности, относящиеся ко всем БРС Cupla 

Предупреждение
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì ðàáî÷èé äèàïàçîí, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Èñïîëüçóéòå òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà òåìïåðàòóð.
• Íå ðàçáèðàéòå ÁÐÑ.

Внимание
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Íå ïðèêëàäûâàéòå ÷ðåçìåðíûå óñèëèÿ äëÿ ñîåäèíåíèÿ/ðàçúåäèíåíèÿ, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ.
• Íå èñïîëüçóéòå â ìåñòàõ, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ ïûòü è ìåòàëëè÷åñêàÿ ïûëü. 
• Èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla òîëüêî â êà÷åñòâå áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ æèäêîñòåé.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Ñêîðîñòü ïîòîêà æèäêîñòè ÷åðåç ÁÐÑ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 8 ì/ñ.
• Óñòàíîâèòå çàïîðíûé êëàïàí ìåæäó èñòî÷íèêîì äàâëåíèÿ è ÁÐÑ.
• Íå ñîåäèíÿéòå Cupla ñ ÁÐÑ äðóãèõ ìàðîê.
• Ïåðèîäè÷åñêè ïðîâåðÿéòå ñîòîÿíèå Cupla. Îñòàíîâèòå ðàáîòó ïðè ïîÿâëåíèè íåèñïðàâíîñòè.
• Âûáîð íåïðàâèëüíîãî ìàòåðèàëà óïëîòíåíèÿ ìîæåò âûçâàòü òå÷ü. Óáåäèòåñü â ñîâìåñòèìîñòè ìàòåðèàëîâ 
   êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ ñ ðàáî÷åé ñðåäîé è òåìïåðàòóðîé åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
  êðàñîê è ðàñòâîðèòåëåé òàêæå óáåäèòåñü â èõ ñîâìåñòèìîñòè.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ ïðè ìèí.è ìàêñ. ðàáî÷åé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
íåèñïðàâíîñòè.
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è.

Ñåðèÿ Multi Cupla
Âñå ÁÐÑ Multi Cupla

Предупреждение
• Íå ðîíÿéòå Multi Cupla, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê äåôîìàðöèè ïëàñòèí.

Внимание
• Óáåäèòåñü, ÷òî ðû÷àã â ïîëîæåíèè “ñîåäèíåíèå”, ïîñëå ÷åãî íàäåæíî ñîåäèíèòå ãíåçäî è øòåêåð.
• Íå ïðèêëàäûâàéòå ê ðû÷àãó ÷ðåçìåðíîå óñèëèå, ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî ïîëîìêå.
• Ïîäêëþ÷àéòå ðóêàâà ê çàïèðàþùåé ñòîðîíå ñèììåòðè÷íî äëÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëíèÿ è óïðàâëåíèÿ
  ïîòîêîì.
• Ïðè ñáîðêå ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé èñïîëüçóéòå æèäêèé èëè ïàñòîîáðàçíûé ãåðìåòèê äëÿ ðåçüáû.
• Óïëîòíåíèÿ ÁÐÑ äîëæíû áûòü âñåãäà ñìàçàíû.

Òèï MAM 

Предупреждение
• Íå ñîåäèíÿéòå è íå ðàçúåäèíÿéòå ÁÐÑ ïîä äàâëåíèåì, ëèáî êîãäà îñòàòî÷íîå äàâëåíèå ïðåâûøàåò 0,6ÌÏà.
   Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó ÁÐÑ èç ñòðîÿ.
• Íå ðîíÿéòå Multi Cupla, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê äåôîìàðöèè ïëàñòèí.

Внимание
• Óáåäèòåñü, ÷òî ðû÷àã â ïîëîæåíèè “ñîåäèíåíèå”, ïîñëå ÷åãî íàäåæíî ñîåäèíèòå ãíåçäî è øòåêåð.
• Íå ïðèêëàäûâàéòå ê ðû÷àãó ÷ðåçìåðíîå óñèëèå, ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî ïîëîìêå.
• Ïðè çàìåíå ÁÐÑ íà ïëàñòèíå îñòîðîæíî âûíüòå ñòîïîðíîå êîëüöî (òèï Ñ) ñ ïîìîùüþ ñíèìàòåëÿ. Ñëåäèòå çà
   òåì, ÷òîáû ñòîïîðíîå êîëüöî (òèïà Ñ) íå ðàñòÿíóëîñü. Îäíàêî ðåêîìåíäóåì çàìåíÿòü ñòîïîðíîå êîëüöî
   ïðè çàìåíå ÁÐÑ.
• Ïîäêëþ÷àéòå ðóêàâà ê çàïèðàþùåé ñòîðîíå ñèììåòðè÷íî äëÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëíèÿ è óïðàâëåíèÿ
  ïîòîêîì.
• Óïëîòíåíèÿ ÁÐÑ äîëæíû áûòü âñåãäà ñìàçàíû.

Òèï MAM-A / Òèï MAM-B 

Предупреждение
• Íå ñîåäèíÿéòå è íå ðàçúåäèíÿéòå ÁÐÑ ïîä äàâëåíèåì.
• Ïî çàâåðøåíèè ñîåäèíåíèÿ ïîïåðå÷íûå ñòîðîíû øåñòèãðàííûõ äåòàëåé íà êîðïóñàõ øòåêåðà è ãíåçäà 
   äîëæíû ñîâïàäàòü.
• Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü øòåêåð è ãíåçäî ñ îñåâûì ýêñöåíòðèñèòåòîì áîëåå 0,6ìì. 

Внимание
• Ñîåäèíåíèå îäíîòèïíûõ ÷àñòåé ÌÀÒ íå îñóùåñòâëÿåòñÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ äîïóñêà íà ýêñöåíòðèñèòåò.
• Óïëîòíåíèÿ ÁÐÑ äîëæíû áûòü âñåãäà ñìàçàíû.
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ Cupla. Ýòî ìîæåò ñíèçèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÁÐÑ.

Òèï MAS / Òèï MAT

Опасность
• Íå ïîäàâàéòå â øòåêåð è ãíåçäî äàâëåíèå ñâûøå 2ÌÏà ïîñëå ðàçúåäèíåíèÿ. Ýòî ìîæåò âûçâàòü âûòàëêèâà-
  íèå êëàïàíà.

Предупреждение
• Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ÁÐÑ ñ îñåâûì ýêñöåíòðèñèòåòîì âûøå 2ìì. Ýòî ìîæåò âûçâàòü òå÷ü è ïîëîìêó.
• Íåñîîñíîñòü ãíåçäà è øòåêåðà ïðè ñîåäèíåíèè/ðàçúåäèíåíèè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,5 ãðàäóñà, èíà÷å  ýòî
   ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå.

Внимание
• Óïëîòíåíèÿ ÁÐÑ äîëæíû áûòü âñåãäà ñìàçàíû.
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ Cupla. Ýòî ìîæåò ñíèçèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÁÐÑ.

Òèï MALC-SP

Опасность
• Íå ïîäàâàéòå â øòåêåð è ãíåçäî äàâëåíèå ñâûøå 8 ÌÏà ïîñëå ðàçúåäèíåíèÿ. Ýòî ìîæåò âûçâàòü âûòàëêèâà-
  íèå êëàïàíà.

Предупреждение
• Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ÁÐÑ ñ îñåâûì ýêñöåíòðèñèòåòîì âûøå 2ìì. Ýòî ìîæåò âûçâàòü òå÷ü è ïîëîìêó.
• Íåñîîñíîñòü ãíåçäà è øòåêåðà ïðè ñîåäèíåíèè/ðàçúåäèíåíèè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,5 ãðàäóñà, èíà÷å  ýòî
   ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå.

Внимание
• Óïëîòíåíèÿ ÁÐÑ äîëæíû áûòü âñåãäà ñìàçàíû.
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ Cupla. Ýòî ìîæåò ñíèçèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÁÐÑ.

Òèï MALC-HSP

Предупреждение
• Æèäêîñòíàÿ ñðåäà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñ ìàòåðèàëàìè êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ Cupla.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì ðàáî÷èé äèàïàçîí, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Èñïîëüçóéòå òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà òåìïåðàòóð, èíà÷å âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå 
  óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà è îáðàçîâàíèå òå÷è.
• Íå ñîåäèíÿéòå è íå ðàçúåäèíÿéòå ÁÐÑ ïðè íàëè÷èè äèíàìè÷åñêîãî èëè îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ â ëèíèè
   (çà èñêëþ÷åíèåì òèïà HSP-PV).
• Íå ïîäàâàéòå äàâëåíèå ïðè ðàçúåäèíåííûõ øòåêåðå è ãíåçäå.
• Íå ðàçáèðàéòå.

Внимание
• Ïðè ñáîðêå ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé êîíè÷åñêèõ òðóá ñ ïîìîùüþ ÁÐÑ Cupla èñïîëüçóéòå æèäêèé èëè ïàòîîá-
   ðàçíûé ãåðìåòèê äëÿ ðåçüáû.
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla òîëüêî â êà÷åñòâå áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ æèäêîñòåé.
• Íå ñîåäèíÿéòå ñ ÁÐÑ äðóãèõ ìàðîê.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. 
• Íå èñïîëüçóéòå â ìåñòàõ, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ ïûòü è ìåòàëëè÷åñêàÿ ïûëü. Îíà ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  íåèñïðàâíîñòè.
• Íåîñòîðîæíîå ïîïàäàíèå êðàñêè íà ÁÐÑ ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè íåèñïðàâíîñòè.
• Óñòàíîâèòå çàïîðíûé êëàïàí ìåæäó èñòî÷íèêîì äàâëåíèÿ è ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla â êà÷åñòâå ïîâîðîòíîãî ñîåäèíåíèÿ.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla 280 ñåðèè ñ âîäíî-ãëèêîëåâûìè ìàñëàìè, ðàñòâîðÿþùèìè öèíêîâîå ïîêðûòèå.
• Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ÁÐ× äëÿ ãàçîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ ïî çàïðîñó.
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî óïëîòíåíèÿ âñåãäà ñìàçàíû.
• Ñêîðîñòü ïîòîêà æèäêîñòè ÷åðåç ÁÐÑ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 8 ì/ñ.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Âûáèðàéòå ìàòåðèàëû êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé ðàáî÷åé ñðåäû. Èñïîëüçóéòå 
   òàáëèöû âûáîðà ìàòåðèàëà êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ â íàñòîÿùåì êàòàëîãå.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ. Ïàäåíèå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ ïðè òåìïåðàòóðå, âûøå èëè íèæå óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî
   âðåìåíè.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè.
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è.
• Èñïîëüçóéòå îðèãèíàëüíûå ïûëåçàùèòíûå êîëïà÷êè Nitto äëÿ çàùèòû øòåêåðà, åñëè ñóùåñòâóåò âåðîÿò-
  íîñòü åãî çàãðÿçíåíèÿ ïîñëå ðàçúåäèíåíèÿ.

ÁÐÑ Cupla äëÿ âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Предупреждение
• Æèäêîñòíàÿ ñðåäà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñ ìàòåðèàëàìè êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ Cupla.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì ðàáî÷èé äèàïàçîí, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Èñïîëüçóéòå òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà òåìïåðàòóð,èíà÷å âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå 
  óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà è îáðàçîâàíèå òå÷è.
• Íå ïîäàâàéòå äàâëåíèå ïðè ðàçúåäèíåííûõ ãíåçäå è øòåêåðå.
• Íå ðàçáèðàéòå ÁÐÑ.

Внимание
• Ïðè ñáîðêå ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé êîíè÷åñêèõ òðóá ñ ïîìîùüþ ÁÐÑ Cupla èñïîëüçóéòå æèäêèé èëè ïàòîîá-
   ðàçíûé ãåðìåòèê äëÿ ðåçüáû.
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla òîëüêî â êà÷åñòâå áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ æèäêîñòåé.
• Íå ñîåäèíÿéòå ñ ÁÐÑ äðóãèõ ìàðîê (çà èñêëþ÷åíèåì Lever Lock Cupla).
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè 
   ïîâðåæäåíèþ.
• Íå èñïîëüçóéòå â ìåñòàõ, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ ïûëü è ìåòàëëè÷åñêàÿ ïûëü. Îíà ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  íåèñïðàâíîñòè.
• Íåîñòîðîæíîå ïîïàäàíèå êðàñêè íà ÁÐÑ ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè íåèñïðàâíîñòè.
• Ìåæäó ÁÐÑ è èñòî÷íèêîì äàâëåíèÿ íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü çàïîðíûé êëàïàí.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla â êà÷åñòâå ïîâîðîòíîãî ñîåäèíåíèÿ.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Óïëîòíåíèÿ ÁÐÑ äîëæíû áûòü âñåãäà ñìàçàíû.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Âûáîð íåïðàâèëüíîãî ìàòåðèàëà óïëîòíåíèÿ ìîæåò âûçâàòü òå÷ü. Óáåäèòåñü â ñîâìåñòèìîñòè ìàòåðèàëîâ 
   êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ ñ ðàáî÷åé ñðåäîé è òåìïåðàòóðîé åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
  êðàñîê è ðàñòâîðèòåëåé òàêæå óáåäèòåñü â èõ ñîâìåñòèìîñòè.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. 
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ. Ïàäåíèå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ ïðè ìèíèìàëüíîé è ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî
   âðåìåíè.
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è..
• Èñïîëüçóéòå îðèãèíàëüíûå ïûëåçàùèòíûå êîëïà÷êè Nitto äëÿ çàùèòû øòåêåðà, åñëè ñóùåñòâóåò âåðîÿò-
  íîñòü åãî çàãðÿçíåíèÿ ïîñëå ðàçúåäèíåíèÿ.

Cupla äëÿ íèçêîãî (âîäà, æèäêîñòü) è ñðåäíåãî äàâëåíèÿ
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Руководство по безопасности

•Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé, ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ, à òàêæå ñ ñîîáùåíèåì “Âíèìàíèå”
íà óïàêîâêå.

       Меры предосторожности, относящиеся ко всем БРС Cupla 

Предупреждение
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì ðàáî÷èé äèàïàçîí, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Èñïîëüçóéòå òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà òåìïåðàòóð,èíà÷å âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå 
  óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà è îáðàçîâàíèå òå÷è.
• Æèäêîñòíàÿ ñðåäà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñ ìàòåðèàëàìè êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ Cupla.
Óáåäèòåñü â ñîâìåñòèìîñòè ìàòåðèàëîâ 
   êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ ñ ðàáî÷åé ñðåäîé è òåìïåðàòóðîé åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
  êðàñîê è ðàñòâîðèòåëåé òàêæå óáåäèòåñü â èõ ñîâìåñòèìîñòè.
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðóêàâà ñ çàçåìëåíèåì ïðîâåðüòå çàçåìëåíèå. Íåïðàâèëüíîå çàçåìëåíèå ìîæåò ïðèâåñòè
   ê ïîæàðó èëè âçðûâó, âûçâàííîìó èñêðàìè îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà.
• Ðàáîòàéòå òîëüêî â ñïåöîäåæäå, â çàùèòíûõ î÷êàõ, ìàñêå è ïåð÷àòêàõ. 
• Íå ðàçáèðàéòå ÁÐÑ.

Внимание
• Äàííûå ÁÐÑ ðàçðàáîòàíû äëÿ êðàñîê, ðàçáàâëåííûõ ðàñòâîðèòåëåì. Íå èñïîëüçóéòå èõ äëÿ èíûõ öåëåé.
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè 
   ïîâðåæäåíèþ.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla â êà÷åñòâå ïîâîðîòíîãî ñîåäèíåíèÿ.
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Óñòàíîâèòå çàïîðíûé êëàïàí ìåæäó èñòî÷íèêîì äàâëåíèÿ è ÁÐÑ.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ê ãíåçäó Cupla øòåêåð èíîé ìàðêè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è è ïîâðåäèòü ÁÐÑ.
• Íå ñîåäèíÿéòå ñ ÁÐÑ äðóãèõ ìàðîê.
• Ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü: ïðè ðàçúåäèíåíèè æèäêîñòü ìîæåò ïðîëèòüñÿ èç øòåêåðà. 
• Ïðîìûâàéòå ÁÐÑ ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ, èíà÷å êðàñêà çàñîõíåò íà ïîâåðõíîñòè è âíóòðè ÁÐÑ, ÷òî 
   ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ óñòðîéñòâà, ñìåøåíèþ öâåòîâ è íåïîëíîìó çàçåìëåíèþ.
• Ïåðèîäè÷åñêè ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå ÁÐÑ. Ïðåêðàòèòå ðàáîòó ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè.
• Íàïðàâëåíèå ïîòîêà æèäêîñòè - îò ãíåçäà ê øòåêåðó.
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ Cupla. Ýòî ìîæåò ñíèçèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÁÐÑ.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè òåìïåðàòóðå çà ïðåäåëàìè ðàáî÷åãî äèàïàçîíà â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. 
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è.

Paint Cupla

Предупреждение
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì ðàáî÷èé äèàïàçîí, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Èñïîëüçóéòå òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà òåìïåðàòóð.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè 
   ïîâðåæäåíèþ.
• Íå ñîåäèíÿéòå è íå ðàçúåäèíÿéòå ÁÐÑ ïîä äàâëåíèåì èëè ïðè íàëè÷èè îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ â ñèñòåìå.
• Íå ðàçáèðàéòå ÁÐÑ.

Внимание
• Ïðè ñáîðêå ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé êîíè÷åñêèõ òðóá ñ ïîìîùüþ ÁÐÑ Cupla èñïîëüçóéòå æèäêèé èëè ïàòîîá-
   ðàçíûé ãåðìåòèê äëÿ ðåçüáû.
• Æèäêîñòíàÿ ñðåäà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñ ìàòåðèàëàìè êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ Cupla.
• Èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla òîëüêî â êà÷åñòâå áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ æèäêîñòåé..
• Íå ñîåäèíÿéòå ñ ÁÐÑ äðóãèõ ìàðîê. 
• Íå èñïîëüçóéòå â ìåñòàõ, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ ïûëü è ìåòàëëè÷åñêàÿ ïûëü. 
• Êðàñêà, íàëèïøàÿ íà ÁÐÑ, ìîæåò âûçâàòü íåèñïðàâíîñòü.
• Ìåæäó ÁÐÑ è èñòî÷íèêîì äàâëåíèÿ íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü çàïîðíûé êëàïàí.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla â êà÷åñòâå ïîâîðîòíîãî ñîåäèíåíèÿ.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Âûáîð íåïðàâèëüíîãî ìàòåðèàëà óïëîòíåíèÿ ìîæåò âûçâàòü òå÷ü. Óáåäèòåñü â ñîâìåñòèìîñòè ìàòåðèàëîâ 
   êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ ñ ðàáî÷åé ñðåäîé è òåìïåðàòóðîé åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
   êðàñîê è ðàñòâîðèòåëåé òàêæå óáåäèòåñü â èõ ñîâìåñòèìîñòè.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. 
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ. Ïàäåíèå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè òåìïåðàòóðå çà ïðåäåëàìè ðàáî÷åãî äèàïàçîíà â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. 
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è..
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.
• Èñïîëüçóéòå îðèãèíàëüíûå ïûëåçàùèòíûå êîëïà÷êè Nitto äëÿ çàùèòû øòåêåðà, åñëè ñóùåñòâóåò âåðîÿò-
  íîñòü åãî çàãðÿçíåíèÿ ïîñëå ðàçúåäèíåíèÿ.

Cupla äëÿ èíåðòíûõ ãàçîâ

Внимание
• Èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla òîëüêî â êà÷åñòâå áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ æèäêîñòåé.
• Æèäêîñòíàÿ ñðåäà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñ ìàòåðèàëàìè êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ Cupla.
• Íå ñîåäèíÿéòå ñ ÁÐÑ äðóãèõ ìàðîê.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì ðàáî÷èé äèàïàçîí, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Èñïîëüçóéòå òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî äèàïàçîíà òåìïåðàòóð,èíà÷å âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå 
  óïëîòíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà è îáðàçîâàíèå òå÷è.
• Íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà ïðè ðåçüáîâîì ñîåäèíåíèè.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè 
   ïîâðåæäåíèþ.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå â ìåñòàõ, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ ïûëü è ìåòàëëè÷åñêàÿ ïûëü. Îíà ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  íåèñïðàâíîñòè.
• Êðàñêà, íàëèïøàÿ íà ÁÐÑ, ìîæåò âûçâàòü íåèñïðàâíîñòü.
• Íå ðàçáèðàéòå ÁÐÑ.
• Âûáîð íåïðàâèëüíîãî ìàòåðèàëà óïëîòíåíèÿ ìîæåò âûçâàòü òå÷ü. Óáåäèòåñü â ñîâìåñòèìîñòè ìàòåðèàëîâ 
   êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ ñ ðàáî÷åé ñðåäîé è òåìïåðàòóðîé åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
   êðàñîê è ðàñòâîðèòåëåé òàêæå óáåäèòåñü â èõ ñîâìåñòèìîñòè.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. 
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ Cupla. Ýòî ìîæåò ñíèçèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðè òåìïåðàòóðå çà ïðåäåëàìè ðàáî÷åãî äèàïàçîíà â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè 
   ïîâðåæäåíèþ.
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.

Ïîëóñòàíäàðòíàÿ Cupla 

Внимание
• Ïåðåä ïåðâûì ïðèìåíåíèåì íåîáõîäèìî ïðîòåñòèðîâàòü óïëîòíèòåëüíûé ìàòåðèàë íà ñîâìåñòèìîñòü ñ ðà-
  áî÷åé æèäêîñòüþ.
• Ïðè ñáîðêå ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé êîíè÷åñêèõ òðóá ñ ïîìîùüþ ÁÐÑ Cupla èñïîëüçóéòå æèäêèé èëè ïàòîîá-
   ðàçíûé ãåðìåòèê äëÿ ðåçüáû.
• Íà óïëîòíåíèå ãíåçäà Cupla îáû÷íî íàíîñèòñÿ ñìàçêà äëÿ óìåíüøåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ñêîëüæåíèþ (óñèëèþ
   ïðè âñòàâêå) ïðè ñîåäèíåíèè ãíåçäà ñî øòåêåðîì. Íà óïëîòíåíèå ÁÐÑ ñåðèè Semicon Cupla, îäíàêî, ñìàçêà
   íå íàíîñèòñÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîïàäàíèÿ åå â æèäêîñòíóþ ñèñòåìó. Äëÿ óìåíüøåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ
   ñêîëüæåíèþ è çàùèòû óïëîòíåíèé, ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ÁÐÑ íàíåñèòå íà óïëîòíåíèå èëè øòåêåð íåáîëü-
   øîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷åé æèäêîñòè èëè ÷èñòîé âîäû.
• Ïðè ðàçúåäèíåíèè âîçìîæíà òå÷ü íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà æèäêîñòè èç ÁÐÑ. Âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó-
  ÷àåâ ïåðåä ðàçúåäèíåíèåì ÁÐÑ ïðîäóéòå æèäêîñòü ñæàòûì âîçäóõîì.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla â êà÷åñòâå ïîâîðîòíîãî ñîåäèíåíèÿ.
• Èñïîëüçóéòå ÁÐÑ Cupla òîëüêî â êà÷åñòâå áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ æèäêîñòåé.
• Íå óäàðÿéòå, íå ñêðó÷èâàéòå, íå ðàñòÿãèâàéòå ñâûøå íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè 
   ïîâðåæäåíèþ.
• Íå ïîäàâàéòå æèäêîñòü ïîä äàâëåíèåì ïðè ðàçúåäèíåííîì ÁÐÑ.
• Ïîñëå ðàçúåäèíåíèÿ îáÿçàòåëüíî íàäåíüòå íà ÁÐÑ ñîîòâåòñòâóþùèå ïûëåçàùèòíûå êîëïà÷êè. 
• Íå ðàçáèðàéòå.
• Âûáîð íåïðàâèëüíîãî ìàòåðèàëà óïëîòíåíèÿ ìîæåò âûçâàòü òå÷ü. Óáåäèòåñü â ñîâìåñòèìîñòè ìàòåðèàëîâ 
   êîðïóñà è óïëîòíåíèÿ ñ ðàáî÷åé ñðåäîé è òåìïåðàòóðîé åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
  êðàñîê è ðàñòâîðèòåëåé òàêæå óáåäèòåñü â èõ ñîâìåñòèìîñòè.
• Ïðè î÷èñòêå ÁÐÑ ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå è êîðïóñ. 
• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ. Ïàäåíèå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ÁÐÑ ê âèáðàöèîííîìó èëè óäàðíîìó óñòðîéñòâó íàïðÿìóþ. Ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ÁÐÑ.
• Íå èñïîëüçóéòå ÁÐÑ ïðè ìèí.è ìàêñ.ðàáî÷åé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè.
• Ãðÿçü, öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ óïëîòíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òå÷è..
• Çàãðÿçíåíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Æèäêîñòü íåîáõîäèìî ôèëüòðîâàòü äî
  åå ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç ÁÐÑ.
• Íå óäàðÿéòå ïî àâòîìàòè÷åñêîìó çàïîðíîìó êëàïàíó ìîëîòêîì è ïð., ò.ê. ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷è èëè
  ïîâðåæäåíèþ ÁÐÑ. Ïî âîïðîñàì ñòðàâëèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ íàìè.

Ñåðèÿ Semicon Cupla
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Ñïåöèàëüíûé çàæèì

Ïðîöåäóðà çàìåíû óïëîòíåíèÿ

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè õðàíåíèè ÁÐÑ

Semicon Cupla òèï SCF (Ñì. ñòð. 124)

Íàðåçàíèå ïàçîâ íà òðóáêå

90�

Êàê çàêðåïèòü òðóáêó â ãíåçäå

5ìë êîíòåéíåð

Êðþ÷îê äëÿ çàìåíû óïëîòíåíèÿ

Êàê ñíÿòü óïëîòíåíèå

Êàê óñòàíîâèòü íîâîå óïëîòíåíèå

Óïëîòíåíèå Âäàâèòå, èñïîëüçóÿ
êðþ÷îê

ÓïëîòíåíèåÎïîðíîå êîëüöî äëÿ HSP

• Õðàíèòå ÁÐÑ â ÷èñòîì ïîìåùåíèè áåç äîñòóïà ïîñòîðííèõ ÷àñòèö è ïûëè. Ïðè ïî-

   ïàäàíèè ïîñòîðîííèõ ÷àñòèö è ïûëè â ÁÐÑ âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå èçäåëèÿ.

• Õðàíèòå ÁÐÑ Cupla â çàêðûòîì ïîìåùåíèè âäàëè îò âîäû è âëàæíîñòè. 

• Õðàíèòå ÁÐÑ Cupla â òåìíîì, ñóõîì è õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè.

• Íå ðîíÿéòå ÁÐÑ. Ïàäåíèå ìîæåò äåôîðìèðîâàòü è ïîâðåäèòü ÁÐÑ.

• Ïðè õðàíåíèè èëè íåèñïîëüçîâàíèè ÁÐÑ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè ïåðåä ïåð-

   âûì èñïîëüçîâàíèåì ïðîâåðüòå èõ âíåøíèé âèä, ôóíêöèîíàëüíîñòü è ïðîèçâîäè-

   òåëüíîñòü.

Техническое обслуживание соединений Cupla
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû, à òàêæå äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïàäåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâ-
íîñòåé íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè îñìàòðèâàòü ÁÐÑ. Åñëè âû çàìåòèëè îòêëîíåíèÿ îò íîðìû èëè ÿâíûé èçíîñ, íåîáõîäèìî  
çàìåíèòü èçäåëèå íà íîâîå. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü â êîìïàíèþ Nitto Kohki èëè ê îôèöèàëüíîìó äèñòðèáüþòîðó â âà-
øåì ðåãèîíå.

Âíóòðåííÿÿ óïëîòíåíèå – ðàñõîäíàÿ äåòàëü. Åñëè èç-çà èçíîñà óïëîòíåíèÿ ïîÿ-
âèëàñü òå÷ü, çàìåíèòå óïëîòíåíèå íà íîâîå ñëåäóþùèì îáðàçîì. Âñåãäà èñ-
ïîëüçóéòå îðèãèíàëüíûå óïëîòíåíèÿ Nitto Kohki.

Êîþ÷îê äëÿ çàìåíû

Ïîñëå èçâëå÷åíèÿ óïëîòíåíèÿ ïðîòðèòå ïàç ñàëôåòêîé2

Àêñåññóàðû äëÿ òåõ.îáñëóæèâàíèÿ

Ñìàçêà äëÿ óïëîòíåíèÿ

GRE-M1 (ìèíåð.ìàñëî) äëÿ NBR è FKM
GRE-SI (óãëåâîäîðîäíàÿ ñìàçêà) äëÿ NBR è FKM
GRE-HC1 (ñèëèêîíîâàÿ ñìàçêà) äëÿ NBR, FKM, è EPDM

PMJ-1 (Ìàëûé)

PMJ-2 (Áîëüøîé)

Èñïîëüçóéòå äîïîëíèòåëüíî ïîñòàâëÿåìûé êðþ÷îê äëÿ ñíÿòèÿ óïëîòíå-
íèÿ. Áóäüòå îñòîðîæíû, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü êðþ÷êîì ïàç. Ñ ïîìîùüþ 
êðþ÷êà ëåãêî èçâëå÷ü äàæå èçíîøåííûå óïëîòíåíèÿ.

1

Óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî â ïàç íå ïîïàëè ïîñòîðîííèå ÷àñòèöû èëè ïûëü, 
âäàâèòå îäíó ÷àñòü óïëîòíåíèÿ, îñòàëüíàÿ ÷àñòü ëåãêî âäàâèòñÿ ñ 
ïîìîùüþ êðþ÷êà.

1

Ó ÁÐÑ ìîäåëè HSP Cupla åñòü îïîðíîå êîëüöî. Âñòàâüòå óïëîòíåíèå, êàê 
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå. Åñëè ïîñëå çàìåíû óïëîòíåíèÿ ÁÐÑ ñîåäèíÿåòñÿ/ 
ðàçúåäèíÿåòñÿ òóãî è çàåäàåò, íàíåñèòå íåìíîãî ñìàçêè íà óïëîòíåíèå.

2

Îáðåæüòå òðóáêó 

Îáðåæüòå ôòîðîïëàñòîâóþ (PFA) òðóáêó ñ ïîìîùüþ íîæà èëè ðåçàêà,
êàê ïîêàçàíî íèæå. 

1

Íàðåæüòå ïàçû íà òðóáêå

Âñòàâüòå òðóáêó äî óïîðà â ñïåöèàëüíûé çàæèì (ñì . ðèñ. íèæå ) è, 
óäåðæèâàÿ ðåçàê çàæèìà â íàæàòîì ïîëîæåíèè , ïîâåðíèòå òðóáêó íà 
1,5 îáîðîòà. Ýòî ïîçâîëèò ñäåëàòü ïàç äëÿ ìîíòàæà íàêîíå÷íèêà. 
Íà ðûíêå èìåþòñÿ ñïåöèàëüíûå çàæèìû äëÿ òðóáîê ðàçíûõ ðàçìåðîâ.

2

Äëÿ ãíåçäà

Ñïåöèàëüíûå çàæèìû

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çàæèìà îáðàòèòåñü ê äèñòðèáüþòîðó.

Ðàçìåð òðóáêè Ìîäåëü çàæèìà

SCF-2SL-N08 ø8 x ø6 T-8

SCF-3SL-N10 ø10 x ø8 T-10

Âñòàâêà òðóáêè 

Ïëîòíî âñòàâüòå òðóáêó ñ ïàçàìè â ÁÐÑ. Ïðè ýòîì ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû 
íå âûíóòü ãàéêó íàêîíå÷íèêà.

3

Çàòÿãèâàíèå ãàéêè 

Сначала слегка затяните гайку наконечника от руки, затем еще на 1,5 
оборота с помощью гаечного ключа. Будьте осторожны, не перетяги-
вайте.

4

Îòìåòüòå ïîëîæåíèå íàêîíå÷íèêà (êîíóñ â ñòîðîíó ÁÐÑ)

Íàêîíå÷íèê Ãàéêà íàêîíå÷íèêà

Òðóáêà
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